SPOSOB MONTAZU TRZPIENIA ZAWORU
PREIZOLOWANEGO ODCINAJACEGO

Skrzynka do hydrantow 315x219
wg PN-77/M-74081 montowane
dtuzsza strong wzdhiz osi rurociagu

Poziom istniejacego terenu

s 315 /

TN 2NRKIN NN N

r'd
Rura PCV @110

150

0

Fundament betonowy
odciazajacy

X-100

Rura ochronna PCV @110

Mufa potaczeniowa

UWAGI:

1. Standardowo przedtuzenia trzpienia dostarczane sg o diugosci 1m. Przedtuzenia o wigkszej dtugosci
dostarczane sg na specjalne zaméwienie (sposéb montazu nie ulega zmianie).

2. Rzedne terenu wg mapy zasadniczej/ mapy doceléw projektowych lub rysunku - profil podtuzny.

3. Projektowane rzedne przyjete na podstawie danych uzyskanych od Wiasciciela projektowanych/
nowobudowanych obiektow mieszkalnych wielorodzinnych. Przed wej$ciem w teren BEZWZGLEDNIE
potwierdzi¢/ zweryfikowa¢ rzedne oraz stan zaawansowania budowy obiektéw wielorodzinnych.

W przypadku jakichkolwiek zmian rzednych, nalezy dostosowac rzedne zagtebienia osi projektowanego
przytacza cieptowniczego, zachowujac minimalne warto$ci przekrycia oraz warunki Inwestora (PEC Gliwice).

SPECYFIKACJA ZAWOROW ODCINAJACYCH

Oznaczenie $rednica Zaglqbicn:le osi l:ze;dna

obudowy cieplociagu, dn przewodu erenu
plociag [m] [m.n.p.m.|

Z (budynek A) 50/125 0,89 238,46

Z (budynek B) 50/125 1,59 239,15

I - PROJEKT sp. z 0.0.

44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

1prajekt

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przylgcza cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektow wielorodzinnych A i B
przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb Przyszoéwka) w Gliwicach."

Temat rys.: Montazu zaworu preizolowanego z zabudowg skrzynki ulicznej. - Rys. typowy.

Imie i Nazwisko podpis

magr inz. tukasz Kak data: Marzec 2024 .
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