SPINKA ODPOWIETRZAJACA - PRZEKROJ WEWNATRZ POMIESZCZENIA
WEZLA CIEPLNEGO - BUDYNEK A (GLIWICE UL. POEZJI)
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Szczegot B

W razie potrzeby, uwzgledni¢
konieczno$¢ wymiany gruntu na
piasek (zageszczany warstwami)
- do weryfikacji na budowie.

UWAGA:

kontenerowej. Na etapie realizacji projektu przyta
wymiennikowni sg w trakcie budowy.

Przejscie projektowanego przylacza cieptowniczego przez przegrode zewnetrzng ($ciane zewnetrzna/
podfoge pomieszczenia) pomieszczenia wezta cieplnego budynku A i B przy ulicy Poezji nalezy
dostosowac do rodzaju/ sposobu posadowienia na fundamentach projektowanej wymiennikowni

cza cieptowniczego, oba budynki/ pomieszczenia

|prajekt

I - PROJEKT sp. z 0.0.

44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12,
kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

ul. Krélewskiej Tamy

Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.0.

135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przytacza cieptownicze.

Temat proj.: ,Przylacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektow wielorodzinnych Ai B
przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb Przyszoéwka) w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat przejscia przez Sciane zewnetrzng budynku. Rzut i przekroje pomieszczen weztow
cieplnych ze spinkg odwadniajaca - Rys. typowy.
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