
PODŁOGA POMIESZCZENIA 
WYMIENNIKOWNI KONTENEROWEJ 
proj. wg odrębnego opracowania
(grubość podłogi zweryfikować
na etapie realizacji inwestycji)

Pierścień gumowy

Wypełnienie betonem

Rura ochronna stalowa Dn250

Projektowane przyłącze ciepłownicze 
preizolowane 2x Dn50/125

Manszeta typu "N" lub "U" 
z opaskami stalowymi

Manszeta typu "N" lub "U" 
z opaskami stalowymi

Spaw

Rura stalowa

Dodatkowe uszszczelnienie z taśmy 
mastykowej miedzy przewodami alarmowymi, 
rurą i końcówką termokurczliwą

Końcówka termokurczliwa

Pierścień gumowy

Wypełnienie betonem

Wełna mineralna
lub poduszka piankowa

SZCZEGÓŁ "A"
PRZEJSCIE WODOSZCZELNE I GAZOSZCZELNE PRZEZ 

PODŁOGĘ BUDYNKU - PRZEKRÓJ

Wełna mineralna
lub poduszka piankowa

Ramię kolana 
preizolowanego

Płaskownik ocynkowany 150x30x3
(uziemienie długie)

Konektor/ łączka 
samochodowa

W POMIESZCZENIU 
WĘZŁA CIEPLNEGO

Szczegół B 

Kolano wejściowe 
preizolowane 90°

W razie potrzeby, uwzględnić 
konieczność wymiany gruntu na 
piasek (zagęszczany warstwami) 
- do weryfikacji na budowie.

Szczegół A Rzędna terenu
(według profilu)

WEJŚCIE PRZEWODU DO BUDYNKU:
PRZEJSCIE WODOSZCZELNE I GAZOSZCZELNE PRZEZ ŚCIANĘ 

ZEWNĘTRZNĄ I PODŁOGĘ BUDYNKU/ PRZEKRÓJ POM. WĘZŁA CIEPLNEGO

Do wymiennika ciepła
Rura stalowa DN50(60,3x3,6)Zawór kulowy odcinający DN50 

z króćcami do wspawania

DN
50

DN
25

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawaniaSpinka między zasilaniem

i powrotem z odpowietrzeniem

W POMIESZCZENIU 
WĘZŁA CIEPLNEGO

Pierścień gumowy

Wypełnienie betonem

Elastomer EPDM

Taśma smarna

Opaska zaciskowa

Śruby mocujące

Pierścień dociskowy

Śruby mocujące

SZCZEGÓŁ "B"
PRZEJSCIE WODOSZCZELNE I GAZOSZCZELNE PRZEZ ŚCIANĘ 

ZEWNĘTRZNĄ/ FUNDAMENT BUDYNKU - PRZEKRÓJ

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA / 
FUNDAMENT BUDYNKU

Ramię kolana 
preizolowanego Projektowane przyłącze 

ciepłownicze preizolowane 
2x Dn50/125

DN25

DN
50

DN
50

DN
25

DN25

Projektowane przyłącze ciepłownicze 
preizolowane Dn50/125

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

Rura stalowa DN25 (33,7x3,2) 

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

Do wymiennika ciepła

Rura stalowa DN50 (60,3x3,6)

Zawór kulowy odcinający DN50

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

Spinka między zasilaniem i powrotem 
z odpowietrzeniem
Rura stalowa DN25 (33,7x3,2) 

W POMIESZCZENIU 
WĘZŁA CIEPLNEGO

SPINKA ODPOWIETRZAJĄCA - PRZEKRÓJ WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA 
WĘZŁA CIEPLNEGO - BUDYNEK B (GLIWICE, UL. POEZJI)

ul. Poezji

PODWÓRZE
Przejście wodoszczelne i gazoszczelne 
DN125 przez ścianę zewnętrzną budynku 
(zgodnie ze szczegółem)

Projektowane przyłącze ciepłownicze 
preizolowane Dn50/125

Spinka między zasilaniem
i powrotem z odwodnieniem

ok.1,0m

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

ok.1,0m

DN25

DN
50

DN
50

DN
25

DN25

Projektowane przyłącze ciepłownicze 
preizolowane Dn50/125

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

Rura stalowa DN25 (33,7x3,2) 

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

Do wymiennika ciepła

Rura stalowa DN50 (60,3x3,6)

Zawór kulowy odcinający DN50

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

Spinka między zasilaniem i powrotem 
z odpowietrzeniem
Rura stalowa DN25 (33,7x3,2) 

W POMIESZCZENIU 
WĘZŁA CIEPLNEGO

SPINKA ODPOWIETRZAJĄCA - PRZEKRÓJ WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA 
WĘZŁA CIEPLNEGO - BUDYNEK A (GLIWICE UL. POEZJI)

ok.1,0m

DRZWI

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

PODWÓRZE
DR

ZW
I

Zawór kulowy odcinający DN50 
z króćcami do wspawania

Do wymiennika ciepła
Rura stalowa DN50 (60,3x3,6)

Rura stalowa DN25 (33,7x3,2) 

Rura stalowa DN25 
(33,7x3,2) 

ul. Poezji

PODWÓRZE
Przejście wodoszczelne i gazoszczelne 
DN125 przez ścianę zewnętrzną budynku 
(zgodnie ze szczegółem)

Projektowane przyłącze ciepłownicze 
preizolowane Dn50/125

Spinka między zasilaniem
i powrotem z odwodnieniem

ok.1,0m

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

DRZWI

Zawór kulowy odcinający DN25 
z króćcami do wspawania

PODWÓRZE

DR
ZW

I

POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO - RZUT Z GÓRY - BUDYNEK A (GLIWICE, UL. POEZJI)

Zawór kulowy odcinający DN50 
z króćcami do wspawania

Do wymiennika ciepła
Rura stalowa DN50 (60,3x3,6)

Rura stalowa DN25 (33,7x3,2) 

Rura stalowa DN25 
(33,7x3,2) 

POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO - RZUT Z GÓRY - BUDYNEK B (GLIWICE, UL. POEZJI)

-:---

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44 - 100 Gliwice

Obiekt: Przyłącza ciepłownicze.

Projektował: data: Marzec 2024 r.

nr proj.: P 771/AW/23

nr rys.: 11

podpisImię i Nazwisko

mgr inż. Łukasz Kłak
upr. nr SLK/2302/POOS/08 - wod-kan-gaz-co

I - PROJEKT sp. z o.o.
44 - 122 Gliwice, ul. Czajki 3/12, 

kom/tel./fax. 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Temat proj.: „Przyłącze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektów wielorodzinnych A i B 
przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obręb Przyszówka) w Gliwicach."

Temat rys.: Schemat przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku. Rzut i przekroje pomieszczeń węzłów 
cieplnych ze spinką odwadniającą - Rys. typowy.

UWAGA:

Przejście projektowanego przyłącza ciepłowniczego przez przegrodę zewnętrzną (ścianę zewnętrzną/ 
podłogę pomieszczenia) pomieszczenia węzła cieplnego budynku A i B przy ulicy Poezji należy 
dostosować do rodzaju/ sposobu posadowienia na fundamentach projektowanej wymiennikowni 
kontenerowej. Na etapie realizacji projektu przyłącza ciepłowniczego, oba budynki/ pomieszczenia 
wymiennikowni są w trakcie budowy.


