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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
przejscia dla pieszych w DP1805W ul.Nasielska w Serocku
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-|km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0,063+0,027+0,019 km 0,109
RAZEM 0,109
2/45100000-8 [ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.2/0803-03 nych o grubosci 8 cm
0803-04
549,5 m?2 549,500
RAZEM 549,500
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14|m?2
d.2|0807-03 z. |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
0.2.13. cementowg 26-75 pojazdéw na godzing - CHODNIKI
9902-01
analogia
151+32+144,5+15,5+58,5 m2 401,500
RAZEM 401,500
4|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14|m?2
d.2|0807-03 z. |cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
0.2.13. cementowg 26-75 pojazdéw na godzine - ZJAZDY
9902-01
analogia
5,5+44 m?2 49,500
RAZEM 49,500
5/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0813-03 z. |wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
<kraweznik wyniesiony>4+18,5+7+14+13,9+11,6+11,3+9+10,4+10,4+ m 133,300
3,8+13,4+6
<kraweznk wtopiony>2+6,3+26 m 34,300
RAZEM 167,600
6/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce m
d.2|0814-05 z. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
8,2+8,4 m 16,600
RAZEM 16,600
7|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na |m
d.2|0814-02 z. |godzine
0.2.13.
9902-01
4,6+12,7+7,5+1,4+24,2+2,6+12,1+2,4+10+1,7 m 79,200
RAZEM 79,200
8|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |ms3
d.2{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
UWAGA ostateczng odlegto$¢ wywozu wraz z kosztami utylizacji podaje
wykonawca na etapie sktadania oferty
poz.2*0,08 m3 43,960
poz.3*0,06 m3 24,090
poz.4*0,08 m3 3,960
poz.5*0,15*0,30 m3 7,542
poz.6*0,12*0,25 m3 0,498
poz.7*0,08*0,30 m3 1,901
RAZEM 81,951
3]45233222-1  BUDOWA CHODNIKA
9/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w |m2
d.3|0101-01 z. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 29 cm 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
0101-02
poz.16 m?2 355,500
RAZEM 355,500
10/KNR 4-01 |Wywobz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.3/0108-06 grunt.kat. Il UWAGA ostateczng odlegtos¢ wywozu podaje wykonawca
na etapie sktadania oferty
poz.9*0,29 m3 103,095
RAZEM 103,095
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0407-05 z. |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdéw na go-
0.2.13. dzine
9902-01
25,2+1,3+5,7+12,6+1,8+4+14,1+7,5+1,4 m 73,600
RAZEM 73,600
12|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzine |m3
d.3|0402-04 z. |UWAGA beton na tawe C12/15(B15)
0.2.13.
9902-02
analogia
poz.11*(0,25*0,10+0,12*0,15) m3 3,165
RAZEM 3,165
13|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po za- |m?2
d.3|0106-03 z. |geszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
0106-04
poz.9 m?2 355,500
RAZEM 355,500
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.3/0114-07 z. |geszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine UWAGA Podbudowa z
0.2.13. kruszywa tamanego 0-31,5
9902-01
0114-08
poz.13 m?2 355,500
RAZEM 355,500
15/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
d.3|0105-07 z. |grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
poz.14 m?2 355,500
RAZEM 355,500
16|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.3|0511-02 z. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine UWAGA kostka beto-
0.2.13. nowa wibroprasowana rubosci 6 cm - kolor czerwony
9902-01
145+43+11,5+41,5+43+15+56,5 m?2 355,500
RAZEM 355,500
4]45233220-7 |BUDOWA JEZDNI - WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
17|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.4|0101-01 z. |gruncie Kkat. |-V gtebokosci 36 cm 26-75 pojazdéw na godzing
0.2.13.
9902-01
0101-02
analogia
p0z.26+p0z.27 m?2 558,000
RAZEM 558,000
18/KNR 4-01 |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.4/0108-06 grunt.kat. Il UWAGA ostateczng odlegtos¢ wywozu podaje wykonawca
na etapie sktadania oferty
poz.17*0,36 m3 200,880
RAZEM 200,880
19|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4|0403-03 z. |mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
analogia
14+13,9+29,2+26+9+10,4+10,7+3,8+13,4+6+4+18,5+9 m 167,900
RAZEM 167,900
20|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.4|0402-04 z.
0.2.13.
9902-01
poz.19*(0,3*0,15+0,15*0,15) m3 11,333
RAZEM 11,333
21|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.4|0403-05 z. |mentowo-piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine
0.2.13.
9902-01
analogia
<azyle i jezdnia>9,2+15,4+9+5,6+6+6,2 m 51,400
RAZEM 51,400
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22|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem 76-130 pojazdéw na godzing, |m3
d.4|0402-04 z. |beton C12/15(B15) natawe
0.2.13.
9902-02
analogia
poz.21%(0,27*0,15+0,15%0,10) m3 2,853
RAZEM 2,853
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4|0114-05 z. |geszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
poz.17 m?2 558,000
RAZEM 558,000
24|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.4|0114-07 z. |geszczeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
0114-08
poz.17 m?2 558,000
RAZEM 558,000
25|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |[m2
d.4|/0105-07 z. |grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
poz.17 m?2 558,000
RAZEM 558,000
26|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.4|/0511-03 z. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine UWAGA kostka beto-
0.2.13. nowa kolor czerwony
9902-01
539,5 m?2 539,500
RAZEM 539,500
27|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8 cm na pod- |m2
d.4|/0302-04 z. |sypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
0.2.12. pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
9901-05 z.
0.2.13.
9902-01
12,5+6 m?2 18,500
RAZEM 18,500
5/45232452-5 |[ODWODNIENIE
28/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.5/0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 3 km (kat. gruntu Ill) - koryto pod odwodnienie li-
0214-04 niowe
0,4*0,3*(p0z.32) m3 13,032
RAZEM 13,032
29|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.5/0108-06 grunt.kat. Il UWAGA ostateczng odlegtos¢ wywozu podaje wykonawca
na etapie sktadania oferty
poz.28 m3 13,032
RAZEM 13,032
30/NNRNKB  |(z.ll) tawy fundamentowe betonowe prostokgtne o szerokosci do 0.6 m |m3
d.5|202 0220- |UWAGA tawa betonowa z bet. C20/25 pod odwodnienie liniowe
01
analogia
0,3*0,35*(p0z.32) m3 11,403
RAZEM 11,403
31/KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masg |m
d.5/0105-07 spoinujgca przy szerokosci spoiny 10 mm UWAGA podiuzna dylatacja z
analogia elastycznej masy bitumicznej wokot korytka
(29,5+0,292+26+0,292+10,7+0,292+19,4+0,292+9+0,292+14+0,292)*2 |m 220,704
RAZEM 220,704
32|KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe MULTILINE V150, klasa obcigzenia D400 m
d.5/0112-04
29,5+26+10,7+19,4+9+14 m 108,600
RAZEM 108,600
6/45233220-7 [BUDOWA ZJAZDOW
33|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m2
d.6/0101-01 z. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 36 cm 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
0101-02
analogia
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poz.40 m?2 83,500
RAZEM 83,500
34|KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.6/0108-06 grunt.kat. lll UWAGA ostateczng odlegtos¢ wywozu podaje wykonawca
na etapie sktadania oferty
poz.33*0,36 m3 30,060
RAZEM 30,060
35/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.6|0403-05 z. |mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
analogia
5,8+1,8+1,8+6,7+1,8+1,8+2,4+2,1+3,6+3,5 m 31,300
RAZEM 31,300
36|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.6|0402-04 z.
0.2.13.
9902-01
analogia
poz.35*(0,27*0,15+0,15*0,10) m3 1,737
RAZEM 1,737
37/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, za- |m?2
d.6/0104-03 z. |geszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm 26-
0.2.13. 75 pojazdéw na godzine
9902-01
poz.33 m2 83,500
RAZEM 83,500
38|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.6/0114-05 z. |geszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
poz.33 m2 83,500
RAZEM 83,500
39|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |[m2
d.6/0105-07 z. |grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
poz.33 m2 83,500
RAZEM 83,500
40(KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.6|0511-03 z. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
34,5+17,5+31,5 m?2 83,500
RAZEM 83,500
7]45316213-1 | OZNAKOWANIE
41|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.7/0703-01 czych, informacyjnych
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
42|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
43|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- |m?2
d.7|0706-03 z. |nych na jezdni farbg chlorokauczukowsg 26-75 pojazdéw na godzing
0.2.13.
9902-01
75,78 m2 75,780
RAZEM 75,780
44|KNR 2-25 |Znaki drogowe - budowa - Stupki U-5a szt.
d.7/0420-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/45231400-9 |BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
8.1 45311000-1 Roboty w zakresie uktadania kabli
45/KNR 5-12 |Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym km
d.8.|0101-02
1
(18+19,5+8,5+25,7+8,2)/1000 km 0,080
RAZEM 0,080
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46|KNR-W 2- |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 |m
d.8.|01 0702- m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
110202
18-9+19,5-12+8,5+25,7+8,2-7 m 51,900
RAZEM 51,900
47/KNR-W 2- |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do |m
d.8.|01 0705- 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
110203
poz.46 m 51,900
RAZEM 51,900
48|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.8./0301-01 szer.do 0.4 m
1
poz.47 m 51,900
RAZEM 51,900
49/KNNR 5 Przecisk dla rury o $r.do 110 mm pod drogami m
d.8.|0723-01
1
9+12+7 m 28,000
RAZEM 28,000
50|KNR-W 5- |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1 kg/m w rurach przepusto- m
d.8./10 0114-01 |wych
1
poz.49 m 28,000
RAZEM 28,000
51/KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie |m
d.8./10 0103-02 |znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych oraz przy stupach
1 oswietleniowych
(3+19,5+2)+(3+15,1+2)+(2+26+2)+(2+12,1+2)+(3+18+2)-p0z.50 m 85,700
RAZEM 85,700
52|KNR-W 5- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.8./08 0608-07
1
p0z.46+p0z.50 m 79,900
RAZEM 79,900
53|/KNR 5-10 |[Podtgczenie kabla oswietleniowego do istniejgcego oswietlenia szt.
d.8.|0904-01
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 5-10 |Montaz z kosza podnosnika samochodowego odgromnikéw dla linii nis- |kpl.
d.8./0803-02 kiego napiecia
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SV - zabezpieczenie kabla na stupie m
d.8.|0705-01
1
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
8.2 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych, 45316110-9 Instalowanie drogowe-
go sprzetu oswietleniowego
56|KNR-W 2- |Wykopy reczne pod stupy m3
d.8.|01 0707-02
2
0,2*3 m3 0,600
RAZEM 0,600
57|KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych 6m szt.
d.8.|0709-01
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
58/ KNR 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
d.8.|1002-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 5-10 |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lam- |szt.
d.8./1005-07 pa w oprawie)
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
-6 -
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60|KNR 5-10 |Montaz na stupie opraw o$wielteniowych szt.
d.8./1005-07
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
61|KNR 5-15 |Uziom pretowy m
d.8.|0402-07
2
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR 5-10 |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stupy |m-1
d.8./1004-01 Krotnos¢ = 3 przew
2
4*7+2*8 m-1 44,000
przew
RAZEM 44,000
8.3 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
63|KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.8.|1203-01
3
4*3 odc. 12,000
RAZEM 12,000
64 Obstuga geodezyjna ( tyczenie i inwentaryzacja ) szt
d.s.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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