Zamawiajacy informuje, ze:

- do dokumentacji projektowej zostaty wprowadzone nieprawidtowe wymagania dotyczace nawierzchni sportowej
niezgodne z obowigzujacg norma. Zamawiajacy wprowadza korekte wymaganych parametréw na zgodne z
aktualng normg PN-EN 14877:2014-02 (tabela ponizej) i dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowych
zamawianego typu posiadajacych wyniki badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujace w UE
parametry nawierzchni PU), oraz spetniajace ponizsze parametry:

parametr wartos¢ wymagana wg [Warto$¢ wymagana
normy
PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa >04 > (0,6
Wydtuzenie podczas zerwania, % =40 > 50
Opdr poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110 30+110
- Na mokro 55+110 b5+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalnos¢ wody, mm/h =150
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4 < 3
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odpornos¢ na kolce:
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <20 < 20
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Frmax, % <20 < 20
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? =04 > (),4
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, % =40 > 40

- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe
- nawierzchnia na obiekty typu multisport
- odpornos¢ na kolce:

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa =04 > (),4
- spadek wytrzymato$ci po dziataniu kolcow, % <20 < 20
- wydtuZenie wzgledne przy Fraxpo dziataniu kolcow, % | =40 > 40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu | <20 < 20
kolcow, %

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <4 < 4

- Zmiana barwy, stopien skali szarej >3 > 3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6 <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6 <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3 <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % =85 > 85
- pitka tenisowa, % =85 > 85

Ponadto Zamawiajacy informuje, Ze nalezy zastosowac¢ wierzchnig warstwe typu NATRYSK o grubosci ok 2mm.

(ok. 2kg mieszanki na 1m2).




