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1 CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIQOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu szkolnego  przy ul. Zmudzkiej na os. Bartodzieje
w Bydgoszczy w ramach inwestycji Miasta pn. ,Plac zabaw do gier i zabaw na osiedlu Bartodzieje
(Program BBO)”".

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. W celu petnego zrozumienia zakresu robodt, standardéw
materiatéw i wykonania robdt niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac facznie
z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis Przedmiotu Zamdwienia.

1.3 ZAKRES ROBOT OB/ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu szkolnego i obejmuja:

-roboty przygotowawcze

-wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j

-wykonanie boiska z nawierzchni poliuretanowej

-wykonanie amfiteatru

-wykonanie zieleni

-montaz matej architektury

-wykonanie oswietlenie

2. Roboty przygotowawcze
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie projektowanego zatozenia.

2.1 Materiat

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wywozone na wysypisko lub, jezeli zostang zatwierdzone
przez Inzyniera powinny by¢ wbudowywane ponownie. Inzynier wskaze miejsce, w ktorych mozna
bedzie je zbudowac.

2.2 Sprzet

Sprzet do robdét ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii warunkéw
wykonywania robdt. Sprzet nie moze wptywad niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba
i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowacé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami,
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej moze by¢
wykorzystany sprzet: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowawcze,
zrywarki, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne ,pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, pity
do asfaltu lub inny zaakceptowany przez Inzyniera.



2.3 Transport

Liczba i rodzaj srodkéw transportu muszg zagwarantowaé przeprowadzeni robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Wywdz gruntu oraz transport materiatéw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce
powinien sie odbywac przy uzyciu samochoddw samowytadowawczych — w liczbie i 0 pojemnosciach
dostosowanych do lokalnych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drég dojazdowych do
miejsca wykonywanych robét.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospdtka przeznaczone do
wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu i zachodni
potrzeba jego okresowego sktadowania., Wykonawca powinien zabezpieczy¢é materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog
dojazdowych i placow w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszenia, np. drogi publiczne.

2.4 Wykonanie robdt
Na wykonanie robdt sktada sie likwidacja nawierzchni betonowej i schodéw betonowych.

3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

3.1 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach pofgczonych ze sobg trwale w fazie
produkgji.

Kostka bez faz - kostka o prostym profilu krawedzi, ktéra bedzie tworzy¢ gtadkg powierzchnie.

3.2 Materiaty

3.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

3.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ réwna, szorstka, o prostym profilu krawedzi, ktéra bedzie tworzyé gtadka
powierzchnie.

3.2.3 Ksztatt, wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadtugosci £3 mm,
— na szerokosci £3 mm,
— nagrubosci £5mm.
3.2.4 Wytrzymatos¢ na Sciskanie
po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50 MPa.



3.2.5 Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

3.2.6 Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

— prdbka nie wykazuje peknie¢,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

3.2.7 Scieralnoé¢
Scieralno$é kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

3.2.8 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkdéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadad
wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Witasciwosci i kontrola wody do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepty laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosé i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce
trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3.3 Sprzet

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jedli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowacd
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie
to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.



Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.4. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmga stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

3.5. Wykonanie robot
Podtoze

Gruntowe pod nawierzchnie przygotowac zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie”.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] , obrzeza betonowe, obrzeza typu palisada lub inne
zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Na podsypke cementowo — piaskowg, nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od
3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.



3.6. Kontrola jakosci robot
Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie,
aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobieracé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej
ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST

Badania wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzanie cech geometrycznych

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.

Czestotliwos$¢ pomiardw

Czestotliwos¢ pomiaréow dla cech geometrycznych nawierzchni z  kostki  brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.



3.7. Obmiar robot

bru

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
kowe].

3.8. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

3.10. Przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego
4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



4. Wykonanie boiska

(potozenie nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowanie pitkochwytu, koszy do gry w korfball

i streetball)

4.1 Okreslenia podstawowe
Nawierzchnia poliuretanowa — syntetyczna, bezspoinowa mieszanka granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego.

4.2 Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetniaé zatozenia przyjete w dokumentacji projektowej.

Jako nawierzchnie sportowg przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg o nastepujgcych minimalnych

parametrach:

Poz. | Okreélenie parametru , jednostka Wartos¢ ~ wymagania
1. | Wytrzymatos$é na rozcigganie, (MPa) >0,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53£3
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, (N) > 100
4. | Scieralno$¢ (mm) <0,09
5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. | Twardo$é wedtug metody Shore’a . A, (Sh.A) 65+ 5
7. | Przyczepnos¢ do podktadu : ( MPa)

o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa 20,5
kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa 505
PU 7
8. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym >0,35
o w stanie mokrym
>0,30
9. | Odpornosc na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki, (mm?) 550+ 50
o stan powierzchni po badaniu
bez zmian
10. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
O przyrostem masy, (%)
: <0,70
o zmiang wygladu zewnetrznego
bez zmian
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11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie , mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa PU

12. | Mrozoodpornos¢ oceniona :

O przyrostem masy, (%) <0,80
o zmiang wyglagdu zewnetrznego
bez zmian
13. | Odpornos$é na starzenie w warunkach sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, ,
( bez zmian)
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 9,70+ 0,3

4.3. Dostawa i montaz sprzetu (wyposazenia boisk)
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.

4.4, SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do
wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét
i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.5 TRANSPORT

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnoéci do robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robodt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu materiatéw
nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywami srodowiska. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
transportowe beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6 WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
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Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry techniczne oraz
dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot.

4.6.1 Podbudowy i podsypki z materiatdw sypkich

Nawierzchnia poliuretanowa wymaga podbudowy sztywnej , odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosc projektowana.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno byl zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego,
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg
sie tworzyc¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie
w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac
jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do
4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim. Pod ptyte boiska wykona¢ warstwe gérng
z kruszywa tamanego 0-4 mm o gr. 5 cm. Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng)
nie klinuje sie. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac¢ tak dtugo ,dopodki wszystkie przestrzenie
nie zostang wypetnione klincem.W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo
wodg tak czesto, aby bytostale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla
i tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za zakoriczone, jesli nie pojawig sie
slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania
nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez miat. W przypadku
zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca
wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenia nalezy przeprowadzaé wedtug zasad podanych dla
walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie
ustali¢ na odcinku prébnym. Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ rowny lub wiekszy od 0,97.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, szczepna,
nie posiadac odspojonych , wolnych i kruchych odtamkow. Wilgotnos$é podtoza betonowego powinna
przekraczac 4%.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku, ttuszczu itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usungc ).
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Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3° C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

4.6.2 Impregnacja podtoza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Warstwy
elastycznego podktadu nie trzeba impregnowac.

4.6.3 Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej"

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym . Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze.
Grubos$¢ warstwy 10-11 mm.

4.6.4 Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktéry jest zmieszany z granulatem o granulacji 0,5-
1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki ). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm.

4.6.5 Wykonanie elastycznej warstwy nosnej
a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych,
technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegdlnych materiatow.

b) Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-
gumowych wymagajgca podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatywa podbudowy
asfaltobetonowej lub betonowej. Duzg zaletg jej jest przepuszczalnosé dla wody.

Na zastosowany system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie stosownej
aprobaty techniczne;.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o $rednicy 3-5 mm , suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem PUR ,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem
poliuretanowym w mikserze. Przyblizone zuzycie poszczegdinych produktéw na 1 m? zalezy
od grubosci warstwy: np. przy gr. 35 mm

Uwagi ogdlne:

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wtasciwych norm zuzycia poszczegdlnych
materiatdéw opisanych w wymaganiach producenta.
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4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.7.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

4.7.2 Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypdw powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm —dla rzednych korony,

+ 5 cm —dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zastosowanie wiasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwe]j wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparc¢ stosowanych scianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopienl jego zageszczenia powinny podlegac odbiorom
czesciowym. Po zakonczeniu catosci robdt ziemnych nalezy dokonac odbioru korcowego
i sporzadzic¢ protokdt koncowy

Rownosc podtoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ <5 mm,
a spadki powinny zawierac sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekracza¢ 35 m.

4.7.3 Kontrola wykonania nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie
znormag BN —68/8931 — 04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny
by¢ zgodne z DP z tolerancjg = 0,5 %.
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.
Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
- wykonanie podsypki,
- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.
Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwdch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadad, aby spoiny rozszerzaty
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sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

4.8. OBMIAR ROBOT

4.8.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

4.8.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robodt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

4.9. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukgji,

opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan
laboratoryjnych.

4.10. ZALECANE NORMY

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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4.11 KONSTRUKCJA PItKOCHWYTU

Od strony podfnocnej boiska zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 6,0m. Pitkochwyt
zabudowany z siatki polipropylenowej gr. 4,0mm o oczkach 10x10cm.

Konstrukcje wsporcza pitko chwytu stanowig stupy z RK 80x80x4,0mm montowane na stopach
fundamentowych. Rozstaw stupdw co 250 i 200cm.

Siatke polipropylenowg gr. 4,00mm o oczkach 10x10cm nalezy rozwiesi¢ na linkach stalowych
@5/8mm w ostonie z tworzywa przymocowanych do stupdw za pomoca $rub M10 z uchem L=100mm.
Do naprezonych linek mocowac siatke tworzywowa.

Konstrukcje wsporcza pitko chwytéw nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowa¢ proszkowo.

4.12 STOPY FUNDAMENTOWE

Konstrukcje wsporczg pitkochwytu stanowig stupy z RK 80x80x4,0mm montowane na stopach
fundamentowych. Stopy fundamentowe betonowe o wymiarach 40x40x120cm z betonu C16/20.

Stopy posadowié na gruncie o nienaruszonej strukturze za posrednictwem poduszki z chudego
betonu C8/10 o grubosci 10 cm.

4,13 KOSZE DO KORFBALL
Zaprojektowano 2 szt. koszy do korfball, ktore stanowig gotowy element demontowalny.

Dane techniczne:

e Stalowy stup

e Malowana stopa z talerzem obcigzajgcym o srednicy 60 cm, zabezpieczona przed wptywem
czynnikow atmosferycznych

e Stup gdrny teleskopowy aluminiowy kwadratowy o przekroju 50x50x3,0 mm

e QObrecz wykonana ze wzmocnionego plastiku

e Trojstopniowa regulacja wysokosci: 2,5, 3 oraz3,5m
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4.14 KOSZE DO STREETBALL
Zaprojektowano 2 szt. koszy do streetball, ktore nalezy zamontowac pionowo statywem do zbrojonego
fundamentu z betonu C16/20 z preta @ 20 mm z gwintowanymi koricowkami.

Dane techniczne:

e  Wymiary urzadzenie (WxH): 1,60 x 3,05 m

e Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kaseta
antykradziezowg umozliwiajgcg montaz na statywie,

e Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4 cm,

e Obrecz stalowa z siatkg z taricucha ze stali nierdzewnej,

e W zestawie zbrojenie fundamentowe z preta @ 20 mm z gwintowanymi koricGwkami
umozliwiajgcymi pionowy montaz statywu.

e fundament betonowy wykonany z betonu C16/20.

e (Cata konstrukcja kosza ocynkowana metodg ogniowg,
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5. Budowa amfiteatru

5.1 Okreslenia podstawowe
Amfiteatr - budowla widowiskowa z areng lub sceng posrodku i wznoszaca sie wokot niej schodkowa
widownig

5.2 Materiaty
e Beton C20/25
fea = 14,29 MPa
feta = 1,07 MPa
e A-llIN (RB 500W)
fya = 430,0 MPa
e Bloczki betonowe

5.3 Wykaz norm uzytych w opracowaniu
PN-EN 1990:2004 -Eurokod O Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 -Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-1:
Oddziatywanie ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz.1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1996-1-1:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych cz.1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych 8 i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych cz.2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatow wykonanie
muréw

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkdow

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.1:
Zasady ogodlne

PN-EN 1997-2:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.2: Rozpoznanie i badanie
podtfoza gruntowego

5.4 Wykonanie amfiteatru
Przyjeto schody ptytowe, ktérych kierunek pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Grubosé
ptyty biegowe] przyjeto 15,0 cm. Beton C20/25. Klasa konstrukcji S4, $rodowisko XC1.

Schody wykona¢ jako ptytowe zelbetowe, monolityczne o grubosci 15,0 cm. Przyjeto zbrojenie
gtéwne pretow ¢ 8 mm  ze stali A-llIN w rozstawie co 18,0 cm, zbrojenie rozdzielcze z pretéw ¢ 6 mm
co 25 cm ze stali A-IlIN.
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Zaprojektowano ptyte grubosci 25cm z betonu C20/25. Zbrojenie ze stali A-llIN dotem siatkg z
pretow @12 co 35cm w dwdch kierunkach, gorg siatka z pretéw @120 na kierunku x co 28cm, na
kierunku y co 30cm zgodnie z rysunkami zatgczonymi do projektu.

Pod ptyty zastosowaé zageszczona podsypke piaskowg gr. 25cm.

Siedziska obtozone sg elementami drewnianymi (deski kompozytowe w kolorze ztotego debu).
Dodatkowo przewiduje sie zamontowanie balustrad chronigcych przed upadkiem.

Wymiarowanie poszczegdlnych elementdw amfiteatru zgodnie z rysunkami technicznymi
zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

6. Zielen

6.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ziemia ogrodnicza — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin

Materiat roélinny — sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy, bylin i roslin jednorocznych.

Byliny — zielne byliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego odnawiania sie
bez wzgledu na dtugos¢ zycia ich organdéw podziemnych.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

6.2 Materiat

- Dostarczone sadzonki zgodne z normg PN-R-67023 [3], PN-R-67022, PN-92/R-67030

- Wszystkie rosliny muszg by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawierac¢ nazwe rodzajowg, gatunkowa,
odmiane rosliny, oraz nazwe podkfadki (jezeli dana roslina jest na podktadce)

- Rosliny o zréwnowazonych proporcjach miedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego.

- Rosliny réwnomiernie rozgatezione, prawidtowo uformowane, z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dtugosci pedow

- Materiat roslinny zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, bez odrostéw z podkfadki

- Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkdtkowane) w celu wyksztatcenia
zdrowego systemu korzeniowego.

- Bryta korzeniowa dobrze przerosnieta. Korzenie powinny miec jasny kolor

- Brytfa korzeniowa roslin wolna od chwastéw

- Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujgce na zainfekowanie patogenami.

- Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

- Rosliny sadzone w grupie muszg by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyréownany wzrost

- Wszystkie rosliny muszg by¢ prawidtowo uwodnione

- Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czesci roslin

- Rosliny nie mogg by¢ pedzone (niedopuszczalne dtugie odstepy pomiedzy gateziami na pniu)

- Drzewa w formie naturalnej muszg by¢ 3 razy szkétkowane i charakteryzowac sie petnym gestym
ugatezieniem.

Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczace poszczegdlnych grup roslin zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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UWAGA!
od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétki rodlin dostarczajgce materiat do
nasadzen, w ktorym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji z wymaganiami.

6.3 Wykonania nasadzen

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant zastrzega sobie
prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich nieznaczne przesuniecie pozwoli
uzyskac lepszy efekt.

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢é wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikdw i odpowiedni sprzet do wykonania zadania. Nad
prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnoscig z projektem czuwac¢ musi, powotany
przez Inwestora, Inspektor Nadzoru ds. zieleni. Inspektorzy odbierajg od Wykonawcy plac budowy,
a potem poszczegdlne etapy robot.

Szczegdtowy opis wykonania nasadzen i pielegnacji roslin zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.4 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skrécic do minimum czas miedzy
przewiezieniem roslin ze szkétki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatéw do nasadzen
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem
i przemarznieciem.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
i systematycznie podlewaé. Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatu roslinnego, w tym straty (zte
przyjmowanie sie roslin, nieprawidtowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajgce z nieprawidtowego
transportu i przechowywania.

7. Montaz matej architektury

7.1 Materiat

Elementy mate]j architektury nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
zgodnie z instrukcjg producenta. Trwale posadowionych w gruncie, przykreconych i zalanych w stopach
betonowych. Wymiarowanie poszczegdlnych elementdw zgodnie z dokumentacja projektowa.

7.1.1 Elementy matej architektury
e tawka rekreacyjna z oparciem 6szt.
o  Wymiary: 216 x 64 x 75 cm (dt. x szer. x wys.)
o Standard wykonania:
- konstrukcja stalowa, wykonana z ksztattownika 80 x 40 mm
- stelaz malowany proszkowo na kolor czarny
- rodzaj drewna: $wierk skandynawski
- deski suszone prézniowo, malowane metodga zanurzeniowa
o Montaz: mogg by¢ one wolnostojgce lub przymocowane do podtoza za pomocg $rub
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tawka rekreacyjna bez oparcia 11 szt.

Wymiary: 166 x 45 x 43 cm (dt. x szer. x wys.)

Standard wykonania:

- konstrukcja stalowa, wykonana z ksztattownika 80 x 40 mm

- stelaz malowany proszkowo na kolor czarny

- rodzaj drewna: swierk skandynawski

- deski suszone prozniowo, malowane metodg zanurzeniowa

Montaz: mogg by¢ one wolnostojgce lub przymocowane do podtoza za pomocg $rub

tawka rekreacyjna okragta 360 stopni 1 szt.
Wymiary: 201,5 x 45,5 cm ($rednica x wys.)
Standard wykonania: drewno eukaliptusowe
Montaz: brak mozliwosci mocowania do podtoza

tawka rekreacyjna ¢éwieré okragta 4 szt.
Wymiary: 180 x 40 x 45 cm (dt. x szer. x wys.)
Standard wykonania:

-drewno olchowe

- kolor bursztyn

- stal profil 50x30x3 mm

- ptaskowniki z otworami

Montaz: mozliwo$¢ mocowania do podtoza

Kosz na $mieci bez mozliwosci segregacji 1 szt.
Wymiary: 42 x 42 x 98 cm (df. x szer. x wys.)

Standard wykonania:

— stelaz z stali zwykte]

— pojemnik blacha stalowa zwykta, ocynkowana ogniowo
—drewno

—wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej
—elementy stalowe malowane wg wzornika koloréw Ral
Zabezpieczenie antykorozyjne kosza:

— wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo

— powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne
—drewno impregnowane, lakierowane

Otwieranie/Oprodznianie kosza:

— podniesienie pokrywy umozliwia wyjecie pojemnika (worka foliowego). Zalecane jest

zaktadanie workow foliowych.
Montaz: przykrecenie do podtoza lub kosz wolnostojacy

Kosz na $mieci z mozliwoscig segregacji (3 x 75L) 1 szt.
Wymiary: 112 x 37 x 106 cm (dt. x szer. x wys.)
Standard wykonania:
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— obudowa pojemnika na $mieci wykonana z drewna w kolorze Tek
Otwieranie/Oprodznianie kosza:

— posiada zadaszenie w formie wygodnej klapy, po podniesieniu ktérej, mozna wyjmowac
i opréznia¢ metalowe wkfady

— Wktady wewnetrzne zostaty wykonane z blachy ocynkowanej

Montaz: Kosz do segregacji jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie
kotkami rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojacy.

Stét do ping-ponga 1 szt.

Wymiary: 274 x 152 x 76 cm (dt. x szer. x wys.)

Standard wykonania:

— beton wytwarzany na bazie twardych kruszyw z surowcow naturalnych

— dwuczesciowy blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem
ozdobnym, szlifowany i lakierowany

— obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil z zaokraglonymi krawedziami

— siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o gr. 5 mm

i zamocowana

— wszystkie elementy stalowe w konstrukcji sg ocynkowane metoda ogniowa

— catos¢ wsparta jest na konstrukcji stalowo-betonowej

Montaz: Kosz do segregacji jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie
kotkami rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojacy.

Szachy stotowe 3 komplety (z krzestami)

Wymiary: 170 x 80 x 75 cm (dt. x szer. x wys.)

Standard wykonania:

—siedziska: listwy z drewna iglastego

— blat: granit o grubosci 4 cm

— podstawa: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
—plansza do gry: rzezbiona, pomalowana

Montaz: zabetonowane kotwy montazowe

Szachy plenerowe — figury
Wymiary:

— Rozmiary figur: Krél 64 cm;
— Hetman 58 cm;

— Goniec 56 cm;

— Skoczek 48 cm;

—Wieza 43 cm;

— Pionek 43 cm;

O

Standard wykonania:

— plastik PVC

—kolor: biato-czarne

—figury i piony sg ztozone z dwdéch czesci (gérna czesé bierki jest wkrecana w baze figury)
Fontanna kamienna 2 szt.

Wymiary: wys. 50-60cm i szer. 40-50cm

Standard wykonania:
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—nieregularny ksztatt

—kamien z przewierconym otworem na wyptywajgcg wode
—instalacja elektryczna

— pompa o wydajnosci 1000-1500I/h

e Tablica z regulaminem 1 szt.
Wymiary: 500mm x 700mm x 2000mm (szer. dibondu x wys. dimondu x wys. tablicy)
Standard wykonania:
—stelaz wykonany z profili aluminiowych, podwdjnie malowanych proszkowo
— $wiatto tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa ptyta kompozytowa)
—napisy i piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie produkcji
— tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25

e Materiaty montazowe
— Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcjg producenta
— Sruby montazowe
— Piasek
— Cement

7.1.2 Gry boiskowe

Aplikacja: Oczysci¢ doktadnie obszar w ktorym bedzie uktadany materiat. Nalezy usungé
wszystkie luzne elementy, piasek, kurz, kamienie itp. Mozna do tego uzy¢ sprezonego powietrza
z kompresora lub dokfadnie zamie$¢. Materiat nalezy ogrzewac wykorzystujgc palnik gazowy o duzej
mocy. Musi by¢ ogrzewany do momentu kiedy materiat staje sie ptynny ( ok. 200 °C). Oznaki poprawnej
aplikacji materiatu: materiat jest ptynny i zaczyna wrze¢ — powstajg mate wgtebienia od pekajacych
pecherzy z powietrzem, kolor materiatu zmienit odcien na nieco ciemniejszy, krawedzie materiatu
osiadty przylegty do nawierzchni, mogg wystgpi¢ powierzchowne przypalenia materiatu w postaci
brgzowych plam ktére jednak szybko znikng po wystawieniu go na dziatanie ruchu i warunkow
atmosferycznych. Gry podwdérkowe nalezy aplikowaé na powierzchnie czyste i suche przytemperaturze
w dzien/noc od +10 °C, wilgotno$¢ powietrza nie przekracza 80%. Gry mozna instalowaé w miesigcach:
kwiecien-pazdziernik.

8. Elektryka

8.1 Okreslenia podstawowe

Dioda LED (z ang. light-emitting diode) - dioda elektroluminescencyjna, $wiecgca —zaliczana do
potprzewodnikowych przyrzadéw optoelektronicznych, ktdére emitujg promieniowanie w zakresie
Swiatta widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu.

8.2 Materiaty
Zgodnie z dokumentacja projektowa.

8.3 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
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z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w ST,
programie zapewnienia jakosSci robét lub projekcie przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru i/lub innego
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy BHP i ochrony srodowiska oraz przepisow
dotyczacych jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i/lub innemu wyznaczonemu przedstawicielowi
Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i/lub innego wyznaczonego
przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyskania jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

8.4 Transport

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnoéci do robét. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Podczas transportu materiatéw
nalezy zabezpieczy¢ je przed wptywami srodowiska. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
transportowe bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez whasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.5 Wykonanie robot
Zgodnie z dokumentacja projektowa.
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