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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacje ogdlne

1.1 Inwestor:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

1.2. Jednostka projektowa:

Pracownia Architektury Krajobrazu LAUDA OGRODY
Anna Lauda-Pastuszka

Ul. Domastawa Chroslicy 5,

85-796 Bydgoszcz

1.3 Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem UMOWA nr WIM 272.53.2021

- mapa do celdéw projektowych

- obowigzujgce normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
Srodowiska

1.4 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zagospodarowania terenu szkolnego przy ul. Zmudzkiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy
w ramach inwestycji Miasta pn. ,,Plac do gier i zabaw na osiedlu Bartodzieje (Program BBO)”.
Inwestycja realizowana jest w ramach Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego.

2. Stan istniejgcy

Opracowywany teren przyszkolny zlokalizowany jest w centralnym punkcie w poblizu budynku
szkoty, sali gimnastycznej, a kompleksem elementéw sportowych i placem zabaw.

Boisko szkolne posiada nawierzchnie utwardzong, asfaltowo - betonowg o sSrednim stanie
technicznym i wizualnym. Na istniejgcej nawierzchni zauwazalne sg $lady po grach boiskowych.

W poblizu istniejg rowniez trawniki, na ktérych rosng klony jesionolistne i lipy. Pomiedzy
boiskiem, a bieznig wykonang z nawierzchni poliuretanowej istniejg fawki bez oparcia znajdujace sie
w ztym stanie technicznym. Wykorzystywane sg one na zajeciach wychowania fizycznego, jak réwniez
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stuzg do wypoczynku podczas przerw. Na pozostatej czesci boiska istniejg takie same tawki —
ustawione gtéwnie pod drzewami.

Na opracowywanym terenie usytuowane sg smietniki oraz z6tte barierki ochronne usytuowane
wzdtuz skarp.
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Fot. 2. Boisko szkolne z istniejqcq roslinnosciq drzewiastq przy ul. Zmudzkiej

Fot. 3. Skarpa przy boisku szkolnym na ul. Zmudzkiej

Fot. 4. Teren boiska szkolnego od strony pétnocno-zachodniej przy ul. Zmudzkiej



Fot. 5. Teren boiska szkolnego przy ul. Zmudzkiej od strony pofudniowo-wschodniej

2.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji

projektowej

EGZ 1

przeprowadzono

inwentaryzacje dendrologiczng na terenie przyszkolnym. Wizja lokalna w terenie odbyfa sie w lipcu
2021. Zinwentaryzowane 12 szt. drzew lisciastych w dobrym stanie zdrowotnym. Zaleca sie jedynie
ciecia pielegnacyjne wszystkich drzew, w celu ograniczenia nadmiernego ich rozrastania,
a w przypadku lipy szerokolistnej usuniecie suchego konara oraz ustabilizowanie drzewa za pomoca

palikéw i tasm.

Sugeruje sie rekultywacje istniejgcych trawnikéw.

Tabela nr 1 Wykaz inwentaryzowanych drzew

., obwod pnia | obwdd pnia na .
L.p.| Nazwa tacinska Nazwa polska na 5cm (cm) 130cm (cm) Uwagi
1. |Sorbus aucuparia | Jarzab pospolity 133 71, 60 uciety 1 pien
. . . ususzony 1 konar, drzewo
2. | Tilia platyphyllos | Lipa szerokolistna 67 39, 29 .
pochylone - do wyprostowania
3. | Tilia cordata Lipa drobnolistna 275 193
4. | Acer negundo Klon jesionolistny 113 92
5. | Tilia cordata Lipa drobnolistna 89 75
6. | Tilia cordata Lipa drobnolistna 164 110
7. | Acer negundo Klon jesionolistny 174 107
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Tilia cordata Lipa drobnolistna 115 93

Acer negundo Klon jesionolistny 213 128
10. | Acer negundo Klon jesionolistny 141 105 jemiofa
11. | Acer negundo Klon jesionolistny 215 130
12. | Acer negundo Klon jesionolistny 362 169

3. Zgodnosc zagospodarowania terenu z obowigzujgcym MPZP

Dla inwestycji na dziatkach nr 117/1, 118/1, 119, 121/1, 123/1, 124/3 obreb 192 dla wtasnosci
Gminy Bydgoszcz przy ulicy Zmudzkiej nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

4. Informacje zwigzane z ochrong konserwatorska

Dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajdujg sie w gminnej ewidencji
zabytkow.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji goérnicze;j.

6. Wptyw na srodowisko i otoczenie

Planowane przedsiewziecie nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa
negatywnie na $rodowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw o0sob trzecich, wynikajgcych
z usytuowania oraz projektowanej funkgji.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatkach inwestora tj. 117/1, 118/1, 119, 121/1,
123/1, 124/3 obreb 192. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania.

Rozwigzania techniczne, sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
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wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczagce miedzy innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejskiego, ktére w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrédtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowit.

8. Kategoria obiektu budowlanego

Obiekt zakwalifikowano do V kategorii.

9. Bilans terenu

e Teren objety projektem — 2563m?2

e Projektowane tereny zieleni: 860m2

e Projektowana powierzchnia utwardzona: 1295m2 (w tym zabudowa amfiteatru 42m2 oraz schody
5m2)

e Projektowane boisko (nawierzchnia poliuretanowa) 408m2

10. Modernizacja dziedzinca szkolnego

W projektowanym zatozeniu wyrdznia sie trzy gtéwne strefy:

a) Strefa sportowa — zlokalizowana w pétnocno-zachodniej czesci projektowanej przestrzeni. Sktada
sie na nig boisko do gry w korfball i streetball. Pod obiekty sportowe zaleca sie wykorzystanie
nawierzchni bezpiecznej — poliuretanowej. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa zaprojektowano
pitkochwyt wzdtuz pdtnocno-zachodniej czesci boiska. Gry boiskowe zlokalizowano
w potudniowo-zachodniej czesci dziedzinca. Przewidziane zostaty miejsca do gry w szachy,
zaréwno w formie stolikdw jak i specjalnie wyznaczonego miejsca z nawierzchni. Dodatkowo
zaprojektowano gry boiskowe w potudniowo-zachodniej czesci boiska szkolnego.

b) Strefa edukacyjna — zlokalizowana w pétnocno-wschodniej czesci projektowanej przestrzeni.
Reprezentacyjnym jej elementem jest amfiteatr wykonany z bloczkéw betonowych
z drewnianymi siedziskami na dwdch poziomach. W jego centralnej czesci zaprojektowano donice
na rosliny.

c) Strefa wypoczynkowa — zlokalizowana na miejscach wczesniej juz istniejgcych trawnikow.
w potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej czesci projektowanej przestrzeni. Gtéwnym
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elementem jest lipa z okragta tawka w otoczeniu roslin i elementéw wodnych. W potudniowo-
wschodniej czesci projekt przewidziat umiejscowienie tawek pod drzewami.

Ze wzgledow bezpieczenstwa i wizualnych projekt przewiduje wymiane nawierzchni
utwardzonej. Zwiekszy to atrakcyjnos¢ miejsca. W celu nadania nowego charakteru projektowanego
terenu planuje sie niewielkg zmiane ksztattéw trawnikéw i wprowadzenie roslinnosci. Do zatozenia
zostaty zaadoptowana istniejgce drzewa. Sugeruje sie poprawe atrakcyjnosci lipy zlokalizowanej
w centralnej czesci boiska szkolnego poprzez usuniecie jednego jej konara oraz wyprostowanie
drzewa przy pomocy palika i specjalistycznych tasm.

Przewiduje sie likwidacje tawek (21szt) znajdujgcych sie w ztym stanie technicznym
i zastgpienie ich nowymi. Zgodnie z wytycznymi projektu zaleca sie rowniez wymiane starych
Smietnikdw (3szt) na nowe nawigzujgce architektonicznie do projektowanych tawek.

11.Projektowana zielen

Projektowana zielen na terenie dziedzinca stanowi element uzupetniajgcy cato$é zatozenia.
Gtéwng ideg jest wprowadzenie roslinnosci, ktéra sprawdzi sie na terenie szkoty, nie wymagajaca
wielu zabiegédw pielegnacyjnych oraz odporng na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne. Catos¢
kompozycji zostata wzbogacona o rosliny, ktére nadadza nowoczesny charakter dziedzifica. Trawy
ozdobne wprowadzg lekko$¢ projektowanemu obiektowi, a rosliny kwitngce urozmaicg i poprawia
samopoczucie uzytkownikéw. Rosliny zostaty starannie dobrane, aby cato$¢ zatozenia w przeciagu
roku dynamicznie sie zmieniata. Zastosowano rowniez gatunki zimozielone. Projekt przewiduje
zaadaptowanie wszystkich istniejgcych drzew na terenie boiska szkolnego.

Wiz. 1 Projektowana przestrzen boiska szkolnego
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Wiz. 2 Projektowana rosliny na terenie boiska szkolnego

Tabela nr 2 Wykaz projektowanej zieleni

Spis roslin
Lp. Nazwa llos¢ Wymagania dotyczaca Fotografia pogladowa
polska/tacinska | w szt. materiatu
szkotkarskiego/rozstawa

1 | Klon pospolity 1 x3 Pa 200/14-16

‘Royal Red’ —

Acer platanoides
2 | Funkia ‘Pacific 38 P11; 5szt/m2

Blue’ - Hosta
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Turzyca ‘Aurea’ -
Carex

96

P11; 5szt/m2

Trzmielina
Fortune'a
‘Emerald Gold’ -
Euonymus
fortunei

5901

3szt/m2
Sadzi¢ co 60-70cm

Pieciornik
krzewiasty
LOVELY PINK Pink
Beauty’ -
Potentilla
fruticosa

347

Wys. 30-40cm,
3szt/ m2
Sadzi¢ co 50-60cm

Bergenia
sercowata -
Bergenia
cordifolia

113

P11; 5szt/m2

Rozplenica
japonska -
Pennisetum
alopecuroides

P11;
Sadzi¢ zgonie z projektem

EGZ 1
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8 | Turzyca ‘Ice 91 P11 3 szt
Dance’ - Carex

9 | Zywotnik 15 1szt/m2 (15m2)
zachodni ‘Danica’ sadzi¢ zgodnie z projektem
— Thuja
occidentalis

10 | Hortensja 12 wys. 60-70cm: C3
bukietowa 1 szt/m2
‘Vanille Fraise’ — sadzi¢ co 1,2m
Hydrangea
paniculata

11 | Hakonechloa 31 3szt/m2
smukta ‘All Gold’
- Hakenochloa Sadzi¢ zgodnie z projektem
macra

12 | Szatwia omszona 18 P11 3sz/m2

‘New Dimension
Blue’ — Salvia
nemorosa

14
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Szatwia omszona
‘New Dimension
Rose’ — Salvia
nemorosa

P11, 3sz/m2

14

Jezéwka
purpurowa —
Echinacea
purpurea

12

P11, 5szt/m2

15

Aster
nowbelgijski
‘Nancy Ballard’ -
Aster novi-belgii

10

P11, 5szt/m2

16

Miskant chinski
‘Silberspinne’ —
Miscanthu sinesis

C2;1szt/m2

17

Funkia ‘Grand
Marquee’ - Hosta

38

P11; 5szt/m2

Oznaczenia tabeli dotyczgce parametrow jakosciowych materiatu szkotkarskiego:
P11 P-doniczka kwadratowa; 11 — dtugos¢ boku doniczki (cm)

C3 C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litréw; 3-liczba okreslajgca pojemnosé (l)

N Roslina w formie naturalnej
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x3 llos¢ szkotkowan w okresie produkciji
Pa 220/12-14 Pa-forma pienna; 220-wysokos¢ pnia; 12-14 (cm)-zakres obwodu pnia na wys.100 cm
wys.20-40 wysokos$¢ rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w cm

Przestrzenie miedzy ros$linami nalezy uzupetnic¢ korg sosnowga warstwa o grubosci 5 cm.

Fot. 6. Kora sosnowa — jako materiat uzupetniajgcy

11.1 Trawniki

11.1.2 Istniejgce trawniki

Istniejgce trawniki sg w ztym stanie, a przewidziane prace budowlane dodatkowo mogg je uszkodzic.
W projekcie zostaty przewidziane nowe trawniki zatozone metodg tradycyjng z siewu.

11.1.3 Zaktadanie trawnikoéw

Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpdzniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3,5 kg na 100
m2. Przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg Po wysiewie nasion
ziemie zwatowac lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

Po wykonaniu wysiewu trawnik podlac rozproszonym strumieniem wody o niskim cisnieniu.

12. Mapa do celéw projektowych

13. Projekt Zagospodarowania Terenu - Rys. Z-1
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Mapa do celow projektowych
Skala 1:500
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Il. PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Zaprojektowano dziedziniec szkolny uwzgledniajgc zapotrzebowanie uzytkownikow. Wyréznic¢
mozna strefe sportowg, edukacyjng i wypoczynkowg. Dodatkowo teren wzbogacono o roslinnosc¢
ozdobng oraz o elementy matej architektury, kamienna fontanne z obiegiem zamknietym oraz punkty
Swietlne. Projekt przewiduje zaadaptowanie istniejgcego drzewostanu. Celem zamierzonej inwestycji
jest polepszenie i urozmaicenie terenu boiska szkolnego znajdujacego sie przy ulicy Zmudzkiej
w Bydgoszczy.

2. Parametry obiektu

e nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej: 1295m2
e nawierzchnia poliuretanowa: boisko: 408 m2

e nawierzchnia trawiasta 305m?2

e powierzchnia rabat 555 m2

e obrzeza trawnikowe 273 mb

e amfiteatr 42m2

e projektowany pitkochwyt dtugos¢ 34m, wysokos$¢ 6m

e elementy matej architektury

3. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Zaprojektowano amfiteatr o konstrukcji murowanej z bloczkéw betonowych. Schody
znajdujgce sie przy nim majg konstrukcje zelbetowa. Posadowiony jest na ptycie fundamentowej
zelbetowej grubosci 25 cm.

Przy boisku sportowym zaprojektowano pitkochwyty o konstrukcji stalowej, stupki z rur
kwadratowych na fundamentach betonowych. Konstrukcja o profilu stalowym 80 x 80 x 5 c¢cm
przeznaczone do wbetonowania na state.

Kosz do gry w streetball z tablica umocowany w fundamencie betonowym wylewanym
ze zbrojeniem. Natomiast kosz do gry w korfball jest elementem demontowalnym — przenosnym.

17
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5. Projektowane nawierzchnie

5.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

Zgodnie z projektem przewiduje sie wymiane nawierzchni istniejgcej asfaltowo-betonowa na
kostke brukowa w kolorze szarym o grubosci 6cm. Zaleca sie wybranie kostki bez faz o prostym profilu
krawedzi, ktora bedzie tworzy¢ gtadkg powierzchnie. Umozliwi ona prawidiowe naniesienie gier
korytarzowych na nawierzchni. Powierzchnia do wybrukowania to 1290m2 (uwzgledniono
powierzchnie do gry w szachy ziemne).

Przewidziano rowniez szachy do gry ziemnej wykonanej z dwdch odcieni kostki brukowej.

Materiat potrzebny do wykonania szachow ziemnych:

Jasno szara kostka brukowa — 8 m2

Grafitowa kostka brukowa — 8m?2

Jasno szara kostka przeznaczona do malowania 5,16m2
Farba biata Ral. biaty drogowy 9003

Farba czarna Ral. czarny drogowy 9017

RAL 9003

: ; RAL 9017
biaty sygnatowy (czysta

biel) czarny drogowy

Fot. 7. Poglgdowy kolor wybranych farb

SZACHY ZIEMNE

g3 d9
-

—~NDNWrOolt OO

Ryc.1. Szachy ziemne - schemat
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Fot. 8. Fotografia poglgdowa szachdéw ziemnych

Fot. 9. Przyktadowa nawierzchnia z kostki betonowej

EGZ 1
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kostka brukowa
podsypka z piasku 3-5 cm

podbudowa z thucznia, Zwiru, grysu

obrzeie

tawa fundamentowsa // warsiwa odsaczajaca z piasku

Ryc. 2. Przekrdj nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej

5.2 Nawierzchnia poliuretanowa

Boisko sportowe zaprojektowane jest do gry w streetball i korfball. Zastosowana kolorystyka
rozdziela te dwie dziedziny gry. Linie rozdzielajgce pole boisk powinny byé namalowane biata farba
Ral. 9003 o szerokosci 5 cm. Boisko zostato przedstawiona na rysunku technicznym: Nr rys. 6 przekréj
przez nawierzchnie poliuretanowg zostat przedstawiony na rys. 9.

Wybrane kolory nawierzchni poliuretanowej

e Ral:red 3016
e Ral: sky blue 5015.

Ral: red 3016 Ral: sky blue 5015

Fot. 10. Poglgdowe kolory wybranej nawierzchni poliuretanowej
Zaproponowana nawierzchnia poliuretanowe jest:

e przepuszczalna dla wody, dzieki czemu nie gromadzi sie ona na powierzchni boiska,
e odporna na Scieranie oraz kolce, co zapewnia nawierzchni dtuzszg zywotnosé,

e odporna na zmienne warunki atmosferyczne i promienie UV

e wykazuje wysoka amortyzacje, przez co jest bardzo bezpieczna
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Nawierzchnia z poliuretanu powinna posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN
14877:2008, albo aprobate techniczng lub rekomendacje techniczng ITB, badZz wyniki badan
specjalistycznego laboratorium projektowanej nawierzchni lub inny réwnowazny dokument, karte
techniczng nawierzchni potwierdzong przez producenta, atest PZH lub dokument réwnowazny
dla projektowanej nawierzchni, autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla
wykonawcy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Ryc. 1. Poglgdowy rysunek projektowanego boiska sportowego

5.3 Obrzeza betonowe

Na dziedzincu zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm o tacznej dtugosci 273mb.
Kraweznik nalezy posadowi¢ na warstwie oporu z mieszanki zwiru i cementu w proporcjach 1:4.
Obrzeza zaprojektowane zostaty w celu oddzielenia poszczegdlnych nawierzchni: trawnika, rabat oraz
kostki betonowe;.

W celu nieprzesypywania sie kory na nawierzchnie utwardzong i na trawnik, rabaty zostaty
zaprojektowane 3-5cm ponizej poziomu kostki betonowej lub/i trawnika (zgodnie z ryc.4 i 5).
Natomiast kraweznik oddzielajgcy nawierzchnie utwardzong od trawnika nalezy zamontowad na tym
samym poziomie co trawnik lub/i nawierzchnia z kostki (zgodnie z ryc. 6).
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Fot. 11. Poglgdowe obrzeze betonowe

kostka brukowa
podsypka z piasku 3-5cm

rabata z roslinami

podbudowa z thucznia, Zwiru, grysu

obrzeze

tawa fundamentowa warstwa odsgczajaca z piasku

o
§ F 4
b a
trawnik
rabata z roslinami
obrzeze

fawa fundamentowa

Ryc. 3. Schemat poglgdowy utozenia obrzeza wzgledem trawnikiem, a rabatq
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trawnik g kostka brukowa

podsypka z piasku 3-5 cm

P podbudowa 7 thucznia, Zwina, grysu

tawa fundamentowa warstwa odsgcz gjaca z piasku

Ryc. 4. Schemat poglgdowy ufozenia obrzeza wzgledem kostki brukowej, a trawnikiem

6. Opis techniczny urzadzen i elementéw matej architektury

6.1 Kosze i tablice do streetball

Na projektowanym boisku sportowym mozna wyrdzni¢ dwa pojedyncze boiska do streeball 3
x 3. Na kazdym z nich zamontowany musi by¢ jeden kosz z tablica - kratownicg o standardowej
wysokosci 3.05 m do obreczy i wysiegu 1,65 m, 0,80 m, 0,25 m. Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy
obramowanej profilem stalowym wraz z kasetg antykradziezowg umozliwiajgcg montaz na statywie.
Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4. Obrecz stalowa z siatkg z taricucha ze stali nierdzewnej. W
zestawie zbrojenie fundamentowe z preta fi 20mm, z gwintowanymi koncowkami umozliwiajgcymi
pionowy montaz statywu Fundament betonowy wykonany z betonu C16/20. Cata konstrukcja kosza
ocynkowana metodg ogniowa.

Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenie (WxH): 1,60 x 3,05 m
Materiaty

e Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetg
antykradziezowg umozliwiajgcg montaz na statywie,

e Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4 cm,

e Obrecz stalowa z siatka z tancucha ze stali nierdzewne;j,

e W zestawie zbrojenie fundamentowe z preta @ 20 mm z gwintowanymi koricéwkami
umozliwiajgcymi pionowy montaz statywu.

e Cata konstrukcja kosza ocynkowana metodg ogniowg,

e Wszystkie kosze do koszykdéwki naszej produkcji posiadajg certyfikat zgodnosci Cobrabid-BBC.
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Fot. 12. Przyktadowy kosz do streetball

| 1650 |

| | | 1600 I
| |
." _ SRR
Balec blokujacy "'. o
Kaseta / e
N
" _Shup 2 rury 7133x4 mm
. 1 Urobek 7 wykopu
&l - i ST 7] :
S iV
a0 T 1
Wi . @ : /% %
\ Ui

| 800 | Fundament betonowy
wylewany ze zbrajeniem | 800 |

Ryc. 5. Przyktadowy schemat montazu kosza do streetball

6.2 Kosze do korfball

Dla zwiekszenia funkcjonalnosci boiska sportowego zaprojektowane zostaty przenosne kosze
do korfball. Dzieki temu boisko moze stuzy¢ do réznego typu wydarzen.
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Kosz do korfball zbudowany jest z poszczegdlnych elementéw:

e Stalowy stup

e Malowana stopa z talerzem obcigzajagcym o $rednicy 60 cm, zabezpieczona przed wptywem
czynnikow atmosferycznych

e Stup gorny teleskopowy aluminiowy kwadratowy o przekroju 50x50x3,0 mm

e Obrecz wykonana ze wzmocnionego plastiku

e Troéjstopniowa regulacja wysokosci: 2,5,3 oraz3,5m

3500

Ryc. 6. Przyktadowy kosz do korfball

6.3 Pitkochwyt

Sznurkowa siatka zabezpieczajgca z polipropylenu znajduje sie w pdétnocnej czeéci oddzielajgc
boisko sportowe od biezni. Projektowany pitkochwyt ma o dtugosci 34m i wysokos$ci 6m w kolorze
zielonym. Zostat on przedstawiony na rysunkach technicznych: Nr rys. 7, Nr rys. 8. Proponuje sie
podzieli¢ catg dtugosc siatki na kilka odcinkow tak , aby w przysztosci ograniczy¢ koszty jej wymiany.

—

Fot. 13. Poglgdowa siatka zabezpieczajgca z polipropylenu
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Ryc. 7. Przyktadowy schemat pitkochwytu z siatki z polipropylenu

6.4 Gry boiskowe

W potudniowo-zachodniej czesci dziedzinca na nawierzchni utwardzonej zaproponowano gry
podwodrkowe. W projekcie celowo uzyto kostki betonowej bez fazowej, tak aby zwiekszy¢ trwatos¢
i funkcjonalnos¢ zaplanowanych gier.

Gry podwérkowe wykonane sg z materiatu termoplastycznego ktéry cechuje sie duzg
odpornoscig na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledng i utrzymujg swojg intensywnos¢
i zawierajg elementy antyposlizgowe. Elementy gier wykonane sg z prefabrykowanej masy
termoplastycznej. Zawierajg kolorowe pigmenty, wypetniacze, kruszywa, kulki szklane, $rodki
pomocnicze oraz syntetyczng zywice. Materiat jest odporny na paliwo, oleje, $nieg i mréz. Materiat
jest bardzo prosty w montazu.

Fot. 14. Przyktadowe gry boiskowe
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Tabela 3. Wykaz gier boiskowych

l.p kod grafika narwa gry wiymiary jam
1 gpl6 ‘ Guziki 2 - gra podwirkowa 160x410cm |1 szt
i Ep34 o Rakieta Planety - gra podwirkowa 2506370 cm |1 szt
3 gpd# . TwisterdB+4 - gra podwirkowa 150200 cm |1 szt
[ gp30 . Lustro 3 - gra podworkowa 78330 cm |1 szt
5 gple o Klasy Kolorowe - gra podwirkowa 120x280 cm |1 szt
G Ep3T Srachownica Duia - gra podwdrkowa 160160 cm | 1 szt
. opd3 SIaI:hawﬂl ica Mala czerwona- gra SRR | T
podwarkowa
, .

8 epdd &acmnm Mala granatowa - gra T
podwarkowa
Szachownica Mala sislona - g

9| ppas ; P e SEGEem |1 st
podwarkowa
Kompas-Raza Wiatrow - i@

10| gpi9 ; L 2500250 em | 1 szt
podwarkowa
B pdl do éwiczen - Fest: trafy ruch

11| epizs o OBy SHEIMENN - apvagem |1 szt
Jump!

12|  ppjld Drabinki3 - strefy ruchu Jump! GT0100 cm | 1 szt
13| gpj0d Obrecze? - strofy ruchu Jump! TO0100 cm | 1 szt,
14 gpj3d . Tam i z powrotem - strefy ruchu lump! 660100 cm |1 szt

EGZ 1
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6.5 Fontanna kamienna z obiegiem zamknietym

Wprowadzono fontanne kamienng w potudniowo-zachodniej czesci strefy wypoczynkowej.
Sktadajg sie one z 2 szt. kamieni z przewierconym otworem na wyptywajgca wode, ktéra znajduje sie
w obiegu zamknietym. Zaleca sie wykorzystanie kamienia o nieregularnym ksztatcie (nada on
wowczas nowoczesny i niepowtarzalny charakter) i pompy o wydajnosci 1000-1500I/h.
Dla prawidtowego dziatania fontanny zostata zaprojektowana instalacja elaktryczna.

Rurka plastifowa

Ryc. 8. Poglgdowy schemat fontanny kamiennej w obiegu zamknietym
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6.5.1 Obstuga i konserwacja

Nalezy pamieta¢ o oczyszczaniu filtra w pompce wodnej co 2 tygodnie. Co kilka dni nalezy takze
dolewac¢ wody do zbiornika, ktéra paruje w trakcie eksploatacji. Stosujagc pompe z membrang nie
trzeba demontowac jej na okres zimy. Nalezy wypompowaé¢ wode z catosci systemu elementu
wodnego.

6.6 Amfiteatr

Projektowany amfiteatr jest odpowiedzig na zapotrzebowanie prowadzenia zaje¢ na Swiezym
powietrzu. Zaplanowano konstrukcje o dtugosci 14m, szerokosci 6m i wysokosci 1,2m. Zlokalizowano
go w otoczeniu drzew, w pétnocno-wschodniej czesci boiska szkolnego. Przewidziane sg dwa poziomy
siedzisk. W srodkowej czesci zaprojektowano pétke na rzutnik oraz dekoracyjne donice z roslinami.
Caty amfiteatr jest wykonany z bloczkow betonowych. Siedziska obtozone sg elementami
drewnianymi (deski kompozytowe w kolorze ztotego debu). Dodatkowo przewiduje sie
zamontowanie balustrad chronigcych przed upadkiem. Rysunki techniczne amfiteatru zostaty
przedstawione w zatgcznikach: Nrrys. 1, Nr rys.2, Nr rys. 3, Nr rys. 4A, Nr rys. 4B.

Wiz. 4. Amfiteatr 1
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Wiz.5. Amfiteatr 2

Fot. 15. Poglgdowe siedzisko z desek kompozytowych

6.7 Szachy stotowe

Dodatkowo w potudniowo-wschodniej czesci boiska szkolnego zaprojektowano 3szt. stotow
z krzestami przeznaczone do gry w szachy.
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Fot. 16. Szachy ziemne

Wymiary Materiaty

Wysokos¢: 75 cm Siedziska: listwy z drewna iglastego
Szerokosé¢: 80 cm Blat: granit o grubosci 4 cm

Dtugosé: 170 cm Podstawa: stal ocynkowana kagpielowo,

malowana proszkowo

Plansz do gry: rzezbiona, pomalowana
Montaz: zabetonowane kotwy
montazowe

6.7.3 Stot do pingponga

W projekcie uwzgledniono stét do ping-ponga do postawienia na utwardzonym gruncie
Zlokalizowany jest on w potnocno-zachodniej czesci boiska szkolnego. Wykonany jest z betonu
wytwarzanego na bazie twardych kruszyw z surowcdw naturalnych. Dwuczesciowy blat stofu
wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil z zaokrgglonymi
krawedziami. Siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o gr. 5 mm i zamocowana. Wszystkie
elementy stalowe w konstrukcji sg ocynkowane metodg ogniowg. Catos$¢ wsparta jest na konstrukgji
stalowo-betonowej. Stét odznacza sie wysokg odpornoscig na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Produkt posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 1510.

Parametry stotu do ping ponga :
- Wysokosé: 76 cm

- Wymiary blatu: 152 x 274 cm

- Waga: 750 kg
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Fot. 17. Poglgdowy stét do ping-ponga

6.8 tawki

Ze wzgledu na przeznaczenie i lokalizacje poszczegdlnych tawek projekt przewiduje
umieszczenie trzech réznych tawek.

6.8.1 tawka rekreacyjna z oparciem

Zlokalizowano 6 szt. fawek rekreacyjnych z oparciem gtéwnie pod istniejgcymi drzewami.
Mogg by¢ one wolnostojgce lub przymocowane do podtoza za pomocg Srub.

1. Konstrukcja stalowa, wykonana z ksztattownika 80 x 40 mm
2. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny

3. Rodzaj drewna: swierk skandynawski

4. Deski suszone prézniowe, malowane metoda zanurzeniowa

Fot. 18. Proponowana fawka rekreacyjna z oparciem
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]

75cm

64 cm

200,65 Diugosé catkowita tawki - 216 c©m
B : Dlugosc siedziska - 200 cm
s e I Glebokos¢ siedziska - 40 cm
L 5 ~ Wysokosc siedziska - 43 cm
Wysokosc¢ oparcia B 40 cm
Wysokos¢ tawki = 75 com
Glebokos¢ tawki - 64 cm

216 em Wymiary deski = 45x70 mm

Ryc. 11. Schemat tawki rekreacyjne z oparciem

6.8.2 tawka rekreacyjna bez oparcia

EGZ 1

Zlokalizowano 11 szt. fawek rekreacyjnych bez oparcia wzdtuz istniejgcej biezni. Ich celem
jest wypoczynek oraz wykorzystanie jej podczas zaje¢ wychowania fizycznego. Mogg by¢ one
wolnostojgce lub przymocowane do podtoza za pomocg Srub.

Fot. 19. Proponowana tawka rekreacyjna bez oparcia

166 cm

1. Konstrukcja stalowa, wykonana z ksztattownika 80 x 40 mm

2. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny

3. Rodzaj drewna: $wierk skandynawski

4. Deski suszone prézniowe, malowane metoda zanurzeniowa

i — | 150 cm

1 Dtugosc catkowita tawki

43 cm

proponuje sie zastosowanie 1 szt. tawki okrggtej 360 stopni o Srednicy 2m. tawka nie ma
mozliwosci mocowania do podfoza.

- 166 cm
Dlugos¢ siedziska 7 150 cm
Wysokosc tawki = 43 cm
Gtebokosc tawki z 45 cm
Wymiary deski © 45x75 mm

Ryc. 10. Schemat tawki rekreacyjne bez oparcia

6.8.3 tawka rekreacyjna bez oparcia okrggta 360 stopni i ¢wierc okragta

W celu wykorzystania potencjatu lipy szerokolistnej znajdujgcych sie na dziedziricu szkolnym
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Fot. 20. Poglgdowa tawka okrqgta 360 stopni

o Gtebokos¢ —44,5 cm

o  Wysokos¢ —45,5cm

o Srednica zewnetrzna 201,5 cm
e Srednica wewnetrzna 114 cm

6.8.4 tawka rekreacyjna bez oparcia ¢wierc¢ okragta

Ze wzgledu na duze rozmiary klona jesionolistnego siedzisko wokét drzewa przewiduje sie
tawki w ilosci 4 szt. éwier¢ okragtych, ktére posiadajg mozliwo$é przymocowania do podtoza.

Fot. 21. Poglgdowa tawka ¢wierc okrggta

Dtugos¢ 180 cm

Szerokos¢ deski 9 cm
Grubosc deski 2,5 cm
Gtebokos¢ siedziska 40 cm
Wysokos¢ catkowita 45 cm
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6.9 Kosz na Smieci

EGZ 1

W projekcie zastosowano 2 rodzaje koszy na Smieci, pojedyncze bez mozliwosci segregacji

(np. 1 szt.) oraz potrdjne do segregacji (1szt.).

Fot. 22. Poglgdowy smietnik na odpady zmieszane

Kosz o konstrukcji metalowej z drewnianym listwami.

Konstrukcja kosza:

— stelaz z stali zwyktej,

— pojemnik blacha stalowa zwykta, ocynkowana ogniowo
—drewno

—wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej
Zabezpieczenie antykorozyjne kosza:

— wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo

— powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne
—drewno impregnowane, lakierowane

Kolorystyka kosza:
Elementy stalowe malowane wg wzornika koloréow Ral

Montaz kosza:
Przykrecenie do podtoza lub kosz wolnostojacy

Otwieranie/Oproéznianie kosza:

Podniesienie pokrywy umozliwia wyjecie pojemnika (worka foliowego). Zalecane jest zaktadanie

workéw foliowych.

Wymiary kosza:
Wysokosc¢ catkowita kosza: 98 cm
Wysokos¢ ponad poziom terenu: 98 cm
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Wymiary zewnetrzne: 42x42x98 cm
Pojemnos¢ pojemnika zewnetrznego kosza: ok. 45 litrow
Waga kosza: ok. 40 kg

Fot. 23. Poglgdowe smietniki przeznaczone do segregacji odpadow

Pojemnik na odpady o pojemnosci 3 x 75 L. Posiada zadaszenie w formie wygodnej klapy, po
podniesieniu ktérej, mozna wyjmowac i oprézniaé metalowe wkiady.

e dtugosé: 112 cm,

e szerokos$é: 37 cm,

e wysokos¢ wktadu: 80 cm

e wysokosc¢ catkowita: 106 cm

Montaz:
Kosz do segregacji jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojacy.

6.10 Tablica z regulaminem

Na terenie boiska szkolnego przewiduje sie ustawienie tablicy z regulaminem. Stelaz wykonany z
profili aluminiowych, podwdjnie malowanych proszkowo - Swiatto tablicy wykonane z dibondu
(aluminiowa ptyta kompozytowa) - napisy i piktogramy naniesione metoda sitodruku na etapie
produkgji - tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25.
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TABLICA Z REGULAMINEM

500 mm ( szerokos¢ dibondu) x 700 mm ( wysokos¢ dibondu) x

2000 mm ( wysokos¢ tablicy)

B
I -k SR
@®
"‘3& I
!

Ryc. 11. Poglgdowa tablica z requlaminem

6.11 Oswietlenie

Proponuje sie wykorzystanie lamp w postaci stupkdéw stojgcych o wys. 40,5 cm w ilosci 9 szt..
Stupek oswietleniowy zasilany jest pragdem o bezpiecznym napieciu 12 V. Projekt przewiduje
zastosowanie oswietlenia liniowego w formie tasmy Led o dtugosci 17mb, ktdra w sposéb subtelny
podkresli jego architekture.
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Wiz.6. Amfiteatr z oswietleniem linowym LED

40,5 cm

6,5 cm\

6,5 cm

Fot. 24. Proponowane oswietlenie w formie stupka

Moc klasa — 3W A+
Zrédto $wiatta 3.000 K- 190 Im
Materiat, kolor aluminium czarne
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Fot. 25. Proponowane oswietlenie liniowe wmontowane w nawierzchnie utwardzong

6.12 Uwagi i zalecenia koncowe

e WSszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé niezbedne atesty.

* Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

¢ W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca powinien
skontaktowac sie z projektantem.

* Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatdw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze parametry materiatdw zamiennych nie bedg gorsze od przyjetych w projekcie.
* Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujgcy zadanie
wykazat

sie doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz posiadat autoryzacje
producenta

systemu na przedmiotowe zadanie, a takze zapewnienie producenta wybranego systemu

o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatéw.

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznad sie z dokumentacja
projektowg, w szczegdlnosci z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego.

* Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepowania
sieci

uzbrojenia podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy. Prace w poblizu ewentualnych sieci
podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Sposdb zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposéb prowadzenia robét w poblizu
uzbrojenia podziemnego uzgodnié z wtascicielem sieci.
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7.Czesc rysunkowa
7.1 Amfiteatr —rzut - Nrrys. 1
7.2 Amfiteatr — Materiaty wykonczeniowe — Nr rys. 2
7.3 Amfiteatr — Ktady — Nrrys. 3
7.4 Amfiteatr — Ptyta fundamentowa — zbrojenie dolne Nr rys. 4A
7.5 Amfiteatr — Ptyta fundamentowa — zbrojenie gérne — Nr rys. 4B
7.6 Schody — Zbrojenie — Nrrys. 5
7.7 Boisko —Rzut—Nrrys. 6
7.8 Boisko — Pitkochwyt od strony pétnocnej — Nr rys. 7
7.9 Elementy pitkochwytu — Pitkochwyt od strony pétnocnej — Nr rys. 8

7.10 Boisko - Przekrdj poprzeczny przez nawierzchnie poliuretanowg — Nr rys. 9
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EGZ 1

lIl Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu Zagospodarowania terenu szkolnego przy
ul. Zmudzkiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy w
ramach inwestycji Miasta pn. ,,Plac do gier i zabaw
na osiedlu Bartodzieje (Program BBO)”.

Inwestor: Miasto Bydgoszcz

Adres: ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

Lokalizacja inwestycji: | Ul. Zmudzka 12; dziatki nr 117/1, 118/1, 119, 121/1,
123/1, 124/3 obreb 192 dla wtasnosci Gminy

Bydgoszcz
Branza: architektoniczna, konstrukcyjna
Stadium: Projekt architektoniczno budowlany

1.1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji

robot wraz z projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢

zapoznani z tym projektem.

1.2. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

1.3. Przy wykonywaniu robét na tych budowach wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujacych
zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokosci, od potracenia pojazdem, uderzenia lub pochwycenia
ruchoma czescig maszyny, porazenie pragdem elektrycznym, od zrgcych substancji chemicznych, upadek
cztowieka z wysokosci, poslizgniecie sie na ptaszczyznie( szczegdlnie w okresie zimowym), przysypanie
cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od
natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgan mechanicznych.
1.4. Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastepujacy sprzet
ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami
stalowymi, okulary ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet
dielektryczny, szelki bezpieczeristwa z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

1.5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie

bhp:

-wstepne ogdlne

-podstawowe lub okresowe

-stanowiskowe

1.6. Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju
wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.

1.7. Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym miejscu
instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczowki, tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600
itp.

1.8. Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane
miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajgcy sie od maszyny powinien jg
wytgczyé i zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych.
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1.9. Maszyny i urzagdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom przez
montazystow, operatorow, konserwatorow lub przez Urzad Dozoru Technicznego.

1.10. Sktadowanie materiatow i roboty budowlano — montazowe wykonaé zgodnie z projektem organizacji
robot.

1.11. Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzadzen i instalacji
elektrycznych.

1.12. Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikow przeszkolonych

i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie.
Rusztowania mozna eksploatowac dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku
Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio
przy ulicach, na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktadad siatki ochronne.

1.13. Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegtos¢ 6 m
od zrédfa zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa
niebezpieczna bedzie ,, wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktory bedzie
ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

1.14. Sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie obuddéw lub
wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

1.15. Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami,
nalezy montowac barierki ochronne.

1.16. Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajgce wstepu na
budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy montazu, informujace o pracy
na wysokosciach itp.

1.17. Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach
atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy wytadowaniach
atmosferycznych.

1.18. Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.
1.19. Wszystkie roboty wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych.
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