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Il. PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY

1. Przeznaczenie obiektu i jego charakterystyka

Zaprojektowano dziedziniec szkolny uwzgledniajgc zapotrzebowanie uzytkownikow. Wyréznic¢
mozna strefe sportowg, edukacyjng i wypoczynkowg. Dodatkowo teren wzbogacono o roslinnosc¢
ozdobng oraz o elementy matej architektury, kamienna fontanne z obiegiem zamknietym oraz punkty
Swietlne. Projekt przewiduje zaadaptowanie istniejgcego drzewostanu. Celem zamierzonej inwestycji
jest polepszenie i urozmaicenie terenu boiska szkolnego znajdujacego sie przy ulicy Zmudzkiej
w Bydgoszczy.

2. Parametry obiektu

e nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej: 1295m2
e nawierzchnia poliuretanowa: boisko: 408 m2

e nawierzchnia trawiasta 305m?2

e powierzchnia rabat 555 m2

e obrzeza trawnikowe 273 mb

e amfiteatr 42m2

e projektowany pitkochwyt dtugos¢ 34m, wysokos$¢ 6m

e elementy matej architektury

3. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

Zaprojektowano amfiteatr o konstrukcji murowanej z bloczkéw betonowych. Schody
znajdujgce sie przy nim majg konstrukcje zelbetowa. Posadowiony jest na ptycie fundamentowej
zelbetowej grubosci 25 cm.

Przy boisku sportowym zaprojektowano pitkochwyty o konstrukcji stalowej, stupki z rur
kwadratowych na fundamentach betonowych. Konstrukcja o profilu stalowym 80 x 80 x 5 c¢cm
przeznaczone do wbetonowania na state.

Kosz do gry w streetball z tablica umocowany w fundamencie betonowym wylewanym
ze zbrojeniem. Natomiast kosz do gry w korfball jest elementem demontowalnym — przenosnym.
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5. Projektowane nawierzchnie

5.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

Zgodnie z projektem przewiduje sie wymiane nawierzchni istniejgcej asfaltowo-betonowa na
kostke brukowa w kolorze szarym o grubosci 6cm. Zaleca sie wybranie kostki bez faz o prostym profilu
krawedzi, ktora bedzie tworzy¢ gtadkg powierzchnie. Umozliwi ona prawidiowe naniesienie gier
korytarzowych na nawierzchni. Powierzchnia do wybrukowania to 1290m2 (uwzgledniono
powierzchnie do gry w szachy ziemne).

Przewidziano rowniez szachy do gry ziemnej wykonanej z dwdch odcieni kostki brukowej.

Materiat potrzebny do wykonania szachow ziemnych:

Jasno szara kostka brukowa — 8 m2

Grafitowa kostka brukowa — 8m?2

Jasno szara kostka przeznaczona do malowania 5,16m2
Farba biata Ral. biaty drogowy 9003

Farba czarna Ral. czarny drogowy 9017

RAL 9003

: ; RAL 9017
biaty sygnatowy (czysta

biel) czarny drogowy

Fot. 7. Poglgdowy kolor wybranych farb

SZACHY ZIEMNE

g3 d9
-
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Ryc.1. Szachy ziemne - schemat

18



Fot. 8. Fotografia poglgdowa szachdéw ziemnych

Fot. 9. Przyktadowa nawierzchnia z kostki betonowej

EGZ 1
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kostka brukowa
podsypka z piasku 3-5 cm

podbudowa z thucznia, Zwiru, grysu

obrzeie

tawa fundamentowsa // warsiwa odsaczajaca z piasku

Ryc. 2. Przekrdj nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej

5.2 Nawierzchnia poliuretanowa

Boisko sportowe zaprojektowane jest do gry w streetball i korfball. Zastosowana kolorystyka
rozdziela te dwie dziedziny gry. Linie rozdzielajgce pole boisk powinny byé namalowane biata farba
Ral. 9003 o szerokosci 5 cm. Boisko zostato przedstawiona na rysunku technicznym: Nr rys. 6 przekréj
przez nawierzchnie poliuretanowg zostat przedstawiony na rys. 9.

Wybrane kolory nawierzchni poliuretanowej

e Ral:red 3016
e Ral: sky blue 5015.

Ral: red 3016 Ral: sky blue 5015

Fot. 10. Poglgdowe kolory wybranej nawierzchni poliuretanowej
Zaproponowana nawierzchnia poliuretanowe jest:

e przepuszczalna dla wody, dzieki czemu nie gromadzi sie ona na powierzchni boiska,
e odporna na Scieranie oraz kolce, co zapewnia nawierzchni dtuzszg zywotnosé,

e odporna na zmienne warunki atmosferyczne i promienie UV

e wykazuje wysoka amortyzacje, przez co jest bardzo bezpieczna
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Nawierzchnia z poliuretanu powinna posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN
14877:2008, albo aprobate techniczng lub rekomendacje techniczng ITB, badZz wyniki badan
specjalistycznego laboratorium projektowanej nawierzchni lub inny réwnowazny dokument, karte
techniczng nawierzchni potwierdzong przez producenta, atest PZH lub dokument réwnowazny
dla projektowanej nawierzchni, autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla
wykonawcy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Ryc. 1. Poglgdowy rysunek projektowanego boiska sportowego

5.3 Obrzeza betonowe

Na dziedzincu zaprojektowano obrzeze betonowe 8x30x100cm o tacznej dtugosci 273mb.
Kraweznik nalezy posadowi¢ na warstwie oporu z mieszanki zwiru i cementu w proporcjach 1:4.
Obrzeza zaprojektowane zostaty w celu oddzielenia poszczegdlnych nawierzchni: trawnika, rabat oraz
kostki betonowe;.

W celu nieprzesypywania sie kory na nawierzchnie utwardzong i na trawnik, rabaty zostaty
zaprojektowane 3-5cm ponizej poziomu kostki betonowej lub/i trawnika (zgodnie z ryc.4 i 5).
Natomiast kraweznik oddzielajgcy nawierzchnie utwardzong od trawnika nalezy zamontowad na tym
samym poziomie co trawnik lub/i nawierzchnia z kostki (zgodnie z ryc. 6).
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Fot. 11. Poglgdowe obrzeze betonowe

kostka brukowa
podsypka z piasku 3-5cm

rabata z roslinami

podbudowa z thucznia, Zwiru, grysu

obrzeze

tawa fundamentowa warstwa odsgczajaca z piasku

o
§ F 4
b a
trawnik
rabata z roslinami
obrzeze

fawa fundamentowa

Ryc. 3. Schemat poglgdowy utozenia obrzeza wzgledem trawnikiem, a rabatq
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trawnik g kostka brukowa

podsypka z piasku 3-5 cm

P podbudowa 7 thucznia, Zwina, grysu

tawa fundamentowa warstwa odsgcz gjaca z piasku

Ryc. 4. Schemat poglgdowy ufozenia obrzeza wzgledem kostki brukowej, a trawnikiem

6. Opis techniczny urzadzen i elementéw matej architektury

6.1 Kosze i tablice do streetball

Na projektowanym boisku sportowym mozna wyrdzni¢ dwa pojedyncze boiska do streeball 3
x 3. Na kazdym z nich zamontowany musi by¢ jeden kosz z tablica - kratownicg o standardowej
wysokosci 3.05 m do obreczy i wysiegu 1,65 m, 0,80 m, 0,25 m. Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy
obramowanej profilem stalowym wraz z kasetg antykradziezowg umozliwiajgcg montaz na statywie.
Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4. Obrecz stalowa z siatkg z taricucha ze stali nierdzewnej. W
zestawie zbrojenie fundamentowe z preta fi 20mm, z gwintowanymi koncowkami umozliwiajgcymi
pionowy montaz statywu Fundament betonowy wykonany z betonu C16/20. Cata konstrukcja kosza
ocynkowana metodg ogniowa.

Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenie (WxH): 1,60 x 3,05 m
Materiaty

e Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetg
antykradziezowg umozliwiajgcg montaz na statywie,

e Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4 cm,

e Obrecz stalowa z siatka z tancucha ze stali nierdzewne;j,

e W zestawie zbrojenie fundamentowe z preta @ 20 mm z gwintowanymi koricéwkami
umozliwiajgcymi pionowy montaz statywu.

e Cata konstrukcja kosza ocynkowana metodg ogniowg,

e Wszystkie kosze do koszykdéwki naszej produkcji posiadajg certyfikat zgodnosci Cobrabid-BBC.

23



EGZ 1

Fot. 12. Przyktadowy kosz do streetball
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Ryc. 5. Przyktadowy schemat montazu kosza do streetball

6.2 Kosze do korfball

Dla zwiekszenia funkcjonalnosci boiska sportowego zaprojektowane zostaty przenosne kosze
do korfball. Dzieki temu boisko moze stuzy¢ do réznego typu wydarzen.
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Kosz do korfball zbudowany jest z poszczegdlnych elementéw:

e Stalowy stup

e Malowana stopa z talerzem obcigzajagcym o $rednicy 60 cm, zabezpieczona przed wptywem
czynnikow atmosferycznych

e Stup gorny teleskopowy aluminiowy kwadratowy o przekroju 50x50x3,0 mm

e Obrecz wykonana ze wzmocnionego plastiku

e Troéjstopniowa regulacja wysokosci: 2,5,3 oraz3,5m

3500

Ryc. 6. Przyktadowy kosz do korfball

6.3 Pitkochwyt

Sznurkowa siatka zabezpieczajgca z polipropylenu znajduje sie w pdétnocnej czeéci oddzielajgc
boisko sportowe od biezni. Projektowany pitkochwyt ma o dtugosci 34m i wysokos$ci 6m w kolorze
zielonym. Zostat on przedstawiony na rysunkach technicznych: Nr rys. 7, Nr rys. 8. Proponuje sie
podzieli¢ catg dtugosc siatki na kilka odcinkow tak , aby w przysztosci ograniczy¢ koszty jej wymiany.

—

Fot. 13. Poglgdowa siatka zabezpieczajgca z polipropylenu
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Ryc. 7. Przyktadowy schemat pitkochwytu z siatki z polipropylenu

6.4 Gry boiskowe

W potudniowo-zachodniej czesci dziedzinca na nawierzchni utwardzonej zaproponowano gry
podwodrkowe. W projekcie celowo uzyto kostki betonowej bez fazowej, tak aby zwiekszy¢ trwatos¢
i funkcjonalnos¢ zaplanowanych gier.

Gry podwérkowe wykonane sg z materiatu termoplastycznego ktéry cechuje sie duzg
odpornoscig na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledng i utrzymujg swojg intensywnos¢
i zawierajg elementy antyposlizgowe. Elementy gier wykonane sg z prefabrykowanej masy
termoplastycznej. Zawierajg kolorowe pigmenty, wypetniacze, kruszywa, kulki szklane, $rodki
pomocnicze oraz syntetyczng zywice. Materiat jest odporny na paliwo, oleje, $nieg i mréz. Materiat
jest bardzo prosty w montazu.

Fot. 14. Przyktadowe gry boiskowe
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Tabela 3. Wykaz gier boiskowych

l.p kod grafika narwa gry wiymiary jam
1 gpl6 ‘ Guziki 2 - gra podwirkowa 160x410cm |1 szt
i Ep34 o Rakieta Planety - gra podwirkowa 2506370 cm |1 szt
3 gpd# . TwisterdB+4 - gra podwirkowa 150200 cm |1 szt
[ gp30 . Lustro 3 - gra podworkowa 78330 cm |1 szt
5 gple o Klasy Kolorowe - gra podwirkowa 120x280 cm |1 szt
G Ep3T Srachownica Duia - gra podwdrkowa 160160 cm | 1 szt
. opd3 SIaI:hawﬂl ica Mala czerwona- gra SRR | T
podwarkowa
, .

8 epdd &acmnm Mala granatowa - gra T
podwarkowa
Szachownica Mala sislona - g

9| ppas ; P e SEGEem |1 st
podwarkowa
Kompas-Raza Wiatrow - i@

10| gpi9 ; L 2500250 em | 1 szt
podwarkowa
B pdl do éwiczen - Fest: trafy ruch

11| epizs o OBy SHEIMENN - apvagem |1 szt
Jump!

12|  ppjld Drabinki3 - strefy ruchu Jump! GT0100 cm | 1 szt
13| gpj0d Obrecze? - strofy ruchu Jump! TO0100 cm | 1 szt,
14 gpj3d . Tam i z powrotem - strefy ruchu lump! 660100 cm |1 szt

EGZ 1
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6.5 Fontanna kamienna z obiegiem zamknietym

Wprowadzono fontanne kamienng w potudniowo-zachodniej czesci strefy wypoczynkowej.
Sktadajg sie one z 2 szt. kamieni z przewierconym otworem na wyptywajgca wode, ktéra znajduje sie
w obiegu zamknietym. Zaleca sie wykorzystanie kamienia o nieregularnym ksztatcie (nada on
wowczas nowoczesny i niepowtarzalny charakter) i pompy o wydajnosci 1000-1500I/h.
Dla prawidtowego dziatania fontanny zostata zaprojektowana instalacja elaktryczna.

Rurka plastifowa

Ryc. 8. Poglgdowy schemat fontanny kamiennej w obiegu zamknietym
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6.5.1 Obstuga i konserwacja

Nalezy pamieta¢ o oczyszczaniu filtra w pompce wodnej co 2 tygodnie. Co kilka dni nalezy takze
dolewac¢ wody do zbiornika, ktéra paruje w trakcie eksploatacji. Stosujagc pompe z membrang nie
trzeba demontowac jej na okres zimy. Nalezy wypompowaé¢ wode z catosci systemu elementu
wodnego.

6.6 Amfiteatr

Projektowany amfiteatr jest odpowiedzig na zapotrzebowanie prowadzenia zaje¢ na Swiezym
powietrzu. Zaplanowano konstrukcje o dtugosci 14m, szerokosci 6m i wysokosci 1,2m. Zlokalizowano
go w otoczeniu drzew, w pétnocno-wschodniej czesci boiska szkolnego. Przewidziane sg dwa poziomy
siedzisk. W srodkowej czesci zaprojektowano pétke na rzutnik oraz dekoracyjne donice z roslinami.
Caty amfiteatr jest wykonany z bloczkow betonowych. Siedziska obtozone sg elementami
drewnianymi (deski kompozytowe w kolorze ztotego debu). Dodatkowo przewiduje sie
zamontowanie balustrad chronigcych przed upadkiem. Rysunki techniczne amfiteatru zostaty
przedstawione w zatgcznikach: Nrrys. 1, Nr rys.2, Nr rys. 3, Nr rys. 4A, Nr rys. 4B.

Wiz. 4. Amfiteatr 1
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Wiz.5. Amfiteatr 2

Fot. 15. Poglgdowe siedzisko z desek kompozytowych

6.7 Szachy stotowe

Dodatkowo w potudniowo-wschodniej czesci boiska szkolnego zaprojektowano 3szt. stotow
z krzestami przeznaczone do gry w szachy.
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Fot. 16. Szachy ziemne

Wymiary Materiaty

Wysokos¢: 75 cm Siedziska: listwy z drewna iglastego
Szerokosé¢: 80 cm Blat: granit o grubosci 4 cm

Dtugosé: 170 cm Podstawa: stal ocynkowana kagpielowo,

malowana proszkowo

Plansz do gry: rzezbiona, pomalowana
Montaz: zabetonowane kotwy
montazowe

6.7.3 Stot do pingponga

W projekcie uwzgledniono stét do ping-ponga do postawienia na utwardzonym gruncie
Zlokalizowany jest on w potnocno-zachodniej czesci boiska szkolnego. Wykonany jest z betonu
wytwarzanego na bazie twardych kruszyw z surowcdw naturalnych. Dwuczesciowy blat stofu
wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil z zaokrgglonymi
krawedziami. Siatka stalowa wykonana jest z blachy stalowej o gr. 5 mm i zamocowana. Wszystkie
elementy stalowe w konstrukcji sg ocynkowane metodg ogniowg. Catos$¢ wsparta jest na konstrukgji
stalowo-betonowej. Stét odznacza sie wysokg odpornoscig na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Produkt posiada certyfikat na zgodno$¢ z normami PN-EN 1510.

Parametry stotu do ping ponga :
- Wysokosé: 76 cm

- Wymiary blatu: 152 x 274 cm

- Waga: 750 kg
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Fot. 17. Poglgdowy stét do ping-ponga

6.8 tawki

Ze wzgledu na przeznaczenie i lokalizacje poszczegdlnych tawek projekt przewiduje
umieszczenie trzech réznych tawek.

6.8.1 tawka rekreacyjna z oparciem

Zlokalizowano 6 szt. fawek rekreacyjnych z oparciem gtéwnie pod istniejgcymi drzewami.
Mogg by¢ one wolnostojgce lub przymocowane do podtoza za pomocg Srub.

1. Konstrukcja stalowa, wykonana z ksztattownika 80 x 40 mm
2. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny

3. Rodzaj drewna: swierk skandynawski

4. Deski suszone prézniowe, malowane metoda zanurzeniowa

Fot. 18. Proponowana fawka rekreacyjna z oparciem
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]

75cm

64 cm

200,65 Diugosé catkowita tawki - 216 c©m
B : Dlugosc siedziska - 200 cm
s e I Glebokos¢ siedziska - 40 cm
L 5 ~ Wysokosc siedziska - 43 cm
Wysokosc¢ oparcia B 40 cm
Wysokos¢ tawki = 75 com
Glebokos¢ tawki - 64 cm

216 em Wymiary deski = 45x70 mm

Ryc. 11. Schemat tawki rekreacyjne z oparciem

6.8.2 tawka rekreacyjna bez oparcia

EGZ 1

Zlokalizowano 11 szt. fawek rekreacyjnych bez oparcia wzdtuz istniejgcej biezni. Ich celem
jest wypoczynek oraz wykorzystanie jej podczas zaje¢ wychowania fizycznego. Mogg by¢ one
wolnostojgce lub przymocowane do podtoza za pomocg Srub.

Fot. 19. Proponowana tawka rekreacyjna bez oparcia

166 cm

1. Konstrukcja stalowa, wykonana z ksztattownika 80 x 40 mm

2. Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny

3. Rodzaj drewna: $wierk skandynawski

4. Deski suszone prézniowe, malowane metoda zanurzeniowa

i — | 150 cm

1 Dtugosc catkowita tawki

43 cm

proponuje sie zastosowanie 1 szt. tawki okrggtej 360 stopni o Srednicy 2m. tawka nie ma
mozliwosci mocowania do podfoza.

- 166 cm
Dlugos¢ siedziska 7 150 cm
Wysokosc tawki = 43 cm
Gtebokosc tawki z 45 cm
Wymiary deski © 45x75 mm

Ryc. 10. Schemat tawki rekreacyjne bez oparcia

6.8.3 tawka rekreacyjna bez oparcia okrggta 360 stopni i ¢wierc okragta

W celu wykorzystania potencjatu lipy szerokolistnej znajdujgcych sie na dziedziricu szkolnym
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Fot. 20. Poglgdowa tawka okrqgta 360 stopni

o Gtebokos¢ —44,5 cm

o  Wysokos¢ —45,5cm

o Srednica zewnetrzna 201,5 cm
e Srednica wewnetrzna 114 cm

6.8.4 tawka rekreacyjna bez oparcia ¢wierc¢ okragta

Ze wzgledu na duze rozmiary klona jesionolistnego siedzisko wokét drzewa przewiduje sie
tawki w ilosci 4 szt. éwier¢ okragtych, ktére posiadajg mozliwo$é przymocowania do podtoza.

Fot. 21. Poglgdowa tawka ¢wierc okrggta

Dtugos¢ 180 cm

Szerokos¢ deski 9 cm
Grubosc deski 2,5 cm
Gtebokos¢ siedziska 40 cm
Wysokos¢ catkowita 45 cm
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6.9 Kosz na Smieci

EGZ 1

W projekcie zastosowano 2 rodzaje koszy na Smieci, pojedyncze bez mozliwosci segregacji

(np. 1 szt.) oraz potrdjne do segregacji (1szt.).

Fot. 22. Poglgdowy smietnik na odpady zmieszane

Kosz o konstrukcji metalowej z drewnianym listwami.

Konstrukcja kosza:

— stelaz z stali zwyktej,

— pojemnik blacha stalowa zwykta, ocynkowana ogniowo
—drewno

—wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej
Zabezpieczenie antykorozyjne kosza:

— wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo

— powlekanie proszkowe, farby fasadowe, strukturalne
—drewno impregnowane, lakierowane

Kolorystyka kosza:
Elementy stalowe malowane wg wzornika koloréow Ral

Montaz kosza:
Przykrecenie do podtoza lub kosz wolnostojacy

Otwieranie/Oproéznianie kosza:

Podniesienie pokrywy umozliwia wyjecie pojemnika (worka foliowego). Zalecane jest zaktadanie

workéw foliowych.

Wymiary kosza:
Wysokosc¢ catkowita kosza: 98 cm
Wysokos¢ ponad poziom terenu: 98 cm
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Wymiary zewnetrzne: 42x42x98 cm
Pojemnos¢ pojemnika zewnetrznego kosza: ok. 45 litrow
Waga kosza: ok. 40 kg

Fot. 23. Poglgdowe smietniki przeznaczone do segregacji odpadow

Pojemnik na odpady o pojemnosci 3 x 75 L. Posiada zadaszenie w formie wygodnej klapy, po
podniesieniu ktérej, mozna wyjmowac i oprézniaé metalowe wkiady.

e dtugosé: 112 cm,

e szerokos$é: 37 cm,

e wysokos¢ wktadu: 80 cm

e wysokosc¢ catkowita: 106 cm

Montaz:
Kosz do segregacji jest przystosowany do montazu na state poprzez przykrecenie kotkami
rozporowymi do powierzchni twardych lub wolnostojacy.

6.10 Tablica z regulaminem

Na terenie boiska szkolnego przewiduje sie ustawienie tablicy z regulaminem. Stelaz wykonany z
profili aluminiowych, podwdjnie malowanych proszkowo - Swiatto tablicy wykonane z dibondu
(aluminiowa ptyta kompozytowa) - napisy i piktogramy naniesione metoda sitodruku na etapie
produkgji - tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25.
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TABLICA Z REGULAMINEM

500 mm ( szerokos¢ dibondu) x 700 mm ( wysokos¢ dibondu) x

2000 mm ( wysokos¢ tablicy)

B
I -k SR
@®
"‘3& I
!

Ryc. 11. Poglgdowa tablica z requlaminem

6.11 Oswietlenie

Proponuje sie wykorzystanie lamp w postaci stupkdéw stojgcych o wys. 40,5 cm w ilosci 9 szt..
Stupek oswietleniowy zasilany jest pragdem o bezpiecznym napieciu 12 V. Projekt przewiduje
zastosowanie oswietlenia liniowego w formie tasmy Led o dtugosci 17mb, ktdra w sposéb subtelny
podkresli jego architekture.
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Wiz.6. Amfiteatr z oswietleniem linowym LED

40,5 cm

6,5 cm\

6,5 cm

Fot. 24. Proponowane oswietlenie w formie stupka

Moc klasa — 3W A+
Zrédto $wiatta 3.000 K- 190 Im
Materiat, kolor aluminium czarne
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Fot. 25. Proponowane oswietlenie liniowe wmontowane w nawierzchnie utwardzong

6.12 Uwagi i zalecenia koncowe

e WSszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé niezbedne atesty.

* Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

¢ W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca powinien
skontaktowac sie z projektantem.

* Projektant zezwala na zastosowanie innych materiatdw niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem, ze parametry materiatdw zamiennych nie bedg gorsze od przyjetych w projekcie.
* Przy wykonywaniu nawierzchni boiska wskazane jest aby Wykonawca realizujgcy zadanie
wykazat

sie doswiadczeniem w wykonywaniu tego typu nawierzchni, oraz posiadat autoryzacje
producenta

systemu na przedmiotowe zadanie, a takze zapewnienie producenta wybranego systemu

o dostarczeniu przez niego oryginalnych materiatéw.

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznad sie z dokumentacja
projektowg, w szczegdlnosci z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego.

* Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwrécic szczegdlng uwage na mozliwos¢ wystepowania
sieci

uzbrojenia podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy. Prace w poblizu ewentualnych sieci
podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego.

Sposdb zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposéb prowadzenia robét w poblizu
uzbrojenia podziemnego uzgodnié z wtascicielem sieci.
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7.Czesc rysunkowa
7.1 Amfiteatr —rzut - Nrrys. 1
7.2 Amfiteatr — Materiaty wykonczeniowe — Nr rys. 2
7.3 Amfiteatr — Ktady — Nrrys. 3
7.4 Amfiteatr — Ptyta fundamentowa — zbrojenie dolne Nr rys. 4A
7.5 Amfiteatr — Ptyta fundamentowa — zbrojenie gérne — Nr rys. 4B
7.6 Schody — Zbrojenie — Nrrys. 5
7.7 Boisko —Rzut—Nrrys. 6
7.8 Boisko — Pitkochwyt od strony pétnocnej — Nr rys. 7
7.9 Elementy pitkochwytu — Pitkochwyt od strony pétnocnej — Nr rys. 8

7.10 Boisko - Przekrdj poprzeczny przez nawierzchnie poliuretanowg — Nr rys. 9
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