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CZESC OPISOWA

1 Przedmioticel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni zawierajacy inwentaryzacje dendrologiczng
wraz z gospodarkg istniejgcej szaty roslinnej i drzewostanu na terenie planowanej inwestycji -
Zagospodarowanie terenu szkolnego przy ulicy Zmudzkiej 12 na os. Bartodzieje Bydgoszczy na
terenie Szkoty Podstawowej nr 14 (dz. nr ew. 117/1, 118/1, 119, 121/1, 123/1, 124/1 obreb
192). Zamawiajgcym jest Miasto Bydgoszcz (na podstawie umowy nr WIM 272.53.2021.)
w ramach inwestycji Miasta pn. ,,Plac do gier i zabaw na osiedlu Bartodzieje” (Program BBO).

2 Metodyka opracowania

Inwentaryzacje sporzgdzono w lipcu 2021r. w okresie ulistnionym, zgodnie z wymogami art.
83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880.
Rozpoznane w terenie drzewa zestawiono wg liczby porzgdkowej w spisie inwentaryzacyjnym.
Numer porzadkowy ze spisu odpowiada cyfrze przy symbolu graficznym roslin na planie
sytuacyjno-wysokosciowym; rosliny oznaczono na Rys. Z-1 nr 1-12. Obwdd pnia drzewa
mierzono na wysokosci 5i 130 cm od powierzchni terenu.

3 Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja jest podstawg do opracowania projektu gospodarki drzewostanem.
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywistoscig spisu iloSciowego
zadrzewienia, okreslenie poszczegdlnych gatunkdéw wszystkich drzew i krzewdw, zmierzenie
obwoddw pni drzew na wysokosci 5130 cm oraz okreslenie stanu zdrowotnego drzew. Celem
wykonania inwentaryzacji dendrologicznej jest okreslenie kolizji drzew z planowang
inwestycjg — budowag placu do gier i zabaw na boisku Szkoty Podstawowej nr 14.

Integralng czes¢ opracowania stanowi tabela nr 1 zawierajagca spis wszystkich
zinwentaryzowanych drzew wraz z charakterystyka oraz mapa zasadnicza.

Ogdlng inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w lipcu 2021 roku.

Ogotem zinwentaryzowano 12 drzew lisciastych, wszystkie w stanie ogdélnym dobrym. Nie
stwierdzono gatunkdéw chronionych. Wyniki inwentaryzacji przedstawione sg w ujeciu
tabelarycznym.

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
ul. Zmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz
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Inwentaryzacje sporzadzita: mgr inz. Anna Lauda-Pastuszka (Inspektor nadzoru terendw
zieleni, Architekt Krajobrazu).

Tabela nr 1 Wykaz inwentaryzowanych drzew

Nr Obwéd | Obwéd
L.p. | Nazwa facinska Nazwa polska dziatki pr;::l;a T;Igcr: Uwagi
(cm) (cm)
Sorbus . . .
1. aucuparia Jarzgb pospolity | 117/1 133 71, 60 uciety 1 pien
Tilia ususzony 1 konar, drzewo
2. platyphyllos Lipa szerokolistna 119 67 39,29 pochylone - d_o
wyprostowania
3. | Tilia cordata Lipa drobnolistna | 121/1 275 193
4. |Acernegundo | Klon jesionolistny | 121/1 113 92
5. | Tilia cordata Lipa drobnolistna | 121/1 89 75
6. | Tilia cordata Lipa drobnolistna | 118/1 164 110
7. |Acer negundo | Klon jesionolistny | 118/1 174 107
8. | Tilia cordata Lipa drobnolistna | 118/1 115 93
9. |Acernegundo | Klon jesionolistny | 117/1 213 128
10. |Acer negundo | Klon jesionolistny | 118/1 141 105 jemiota
11. |Acer negundo | Klon jesionolistny | 118/1 215 130
12. |Acer negundo | Klon jesionolistny | 121/1 362 169

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
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4  Projekt zieleni

Projektowana zielen na terenie dziedzinca stanowi element uzupetniajgcy
cato$¢ zatozenia. Gtéwng ideg jest wprowadzenie roslinnosci, ktéra sprawdzi sie na
terenie szkoty, nie wymagajgcg wielu zabiegéw pielegnacyjnych oraz odporng na
niesprzyjajagce warunki atmosferyczne. Cato$¢ kompozycji zostata wzbogacona
o rosliny, ktore nadadzg nowoczesny charakter dziedzirica. Trawy ozdobne wprowadzg
lekkos¢ projektowanemu obiektowi, a rosliny kwitngce urozmaica i poprawia
samopoczucie uzytkownikdw. Rosliny zostaty starannie dobrane, aby cato$¢ zatozenia
w przeciggu roku dynamicznie sie zmieniata. Zastosowano rdowniez gatunki
zimozielone. Projekt przewiduje zaadaptowanie wszystkich istniejgcych drzew na
terenie boiska szkolnego.

P2 { Ly LRI RS S

Wiz. 1 Projektowana przestrzen boiska szkolnego

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
ul. Zmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz
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Wiz. 2 Projektowana rosliny na terenie boiska szkolnego

Tabela nr 2 Wykaz projektowanej zieleni

Spis roslin
Lp. Nazwa llos¢ Wymagania dotyczaca Fotografia poglagdowa
polska/taciriska w materiatu
szt. szkotkarskiego/rozstawa
Klon pospolity
y | RovalRed’ - 1 x3 Pa 200/14-16
Acer
platanoides

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
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Funkia ‘Pacific P11; 5szt/m2
Blue’ - Hosta 38

Turzyca ‘Aurea’ P11; 5szt/m2
- Carex 96

Trzmielina
Fortune'a
4 | ‘Emerald Gold’ - | 591
Euonymus
fortunei

3szt/m2
Sadzi¢ co 60-70cm

Pieciornik
krzewiasty
LOVELY PINK Wys. 30-40cm,

5 347 3szt/m2

Pink Beauty’ - >
Potentilla Sadzi¢ co 50-60cm

fruticosa

Bergenia
6 sercow?ta - 113 P11; 5szt/m2
Bergenia

cordifolia

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
ul. Zmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz
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Rozplenica
japonska - P11;

7 . 4 L, . .
Pennisetum Sadzi¢ zgonie z projektem
alopecuroides
Turzyca ‘Ice P11 3 szt/m2

8 , 91
Dance’ - Carex
zachodni ., .

9 |, ., , 15 sadzi¢ zgodnie z

Danica’ — Thuja roiektem
occidentalis proj
Hortensja

bukietowa wys. 60-70cm: C3

10 | ‘Vanille Fraise’ — | 12 1 szt/m2
Hydrangea sadzi¢co 1,2m
paniculata

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
ul. Zmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz
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Hakonechloa
smukta “All
Gold’ -
Hakenochloa
macra

31

3szt/m2

Sadzi¢ zgodnie
z projektem

12

Szatwia
omszona ‘New
Dimension Blue’
— Salvia
nemorosa

18

P11 3sz/m2

13

Szatwia
omszona ‘New
Dimension
Rose’ — Salvia
nemorosa

P11, 3sz/m2

14

Jezédwka
purpurowa —
Echinacea
purpurea

12

P11, 5szt/m2

sprzedajemy”

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
ul. Zmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz



landa s
OGRODY

Pracownia Architektury Krajobrazu

Pracownia Architektury Krajobrazu Lauda Ogrody
ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz
projekty@laudaogrody.pl

15

Aster
nowbelgijski
‘Nancy Ballard’
- Aster novi-
belgii

10

P11, 5szt/m2

16

Miskant chinski
‘Silberspinne’ —
Miscanthu
sinesis

C2;1szt/m2

17

Funkia ‘Grand
Marquee’ -
Hosta

38

P11; 5szt/m2

Oznaczenia tabeli dotyczace parametréw jakosciowych materiatu szkétkarskiego:

P11 P-doniczka kwadratowa; 11 — dtugos¢ boku doniczki (cm)

C3 C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litrow; 3-liczba okreslajgca pojemnosc (1)
N Roslina w formie naturalnej

x3 llos¢ szkotkowan w okresie produkcji

Pa 220/12-14 Pa-forma pienna; 220-wysokos¢ pnia; 12-14 (cm)-zakres obwodu pnia na

wys.100 cm

wys.20-40 wysokos$é rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w cm

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
ul. Zmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz




[Wa Pracownia Architektury Krajobrazu Lauda Ogrody
OG Ro DY ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz
projekty@laudaogrody.pl

Pracownia Architektury Krajobrazu

Przestrzenie miedzy roslinami nalezy uzupetni¢ korg sosnowg warstwg o grubosci 5 cm.

Fot. 1. Kora sosnowa — jako materiat uzupetniajgcy

5. Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego
- Dostarczone sadzonki zgodne z normg PN-R-67023 [3], PN-R-67022, PN-92/R-67030

- Wszystkie rosliny muszg by¢ etykietowane. Etykieta powinna zawiera¢ nazwe rodzajowa,

gatunkowg, odmiane rosliny, oraz nazwe podktadki (jezeli dana roslina jest na podktadce)
- Rosliny o zrbwnowazonych proporcjach miedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego.

- Rosliny réwnomiernie rozgatezione, prawidtowo uformowane, z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokosci i dtugosci pedow

- Materiat roslinny zdrowy, bez uszkodzern mechanicznych, bez odrostéw z podktadki

- Rosliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkétkowane) w celu

wyksztatcenia zdrowego systemu korzeniowego.

Bryfa korzeniowa dobrze przeros$nieta. Korzenie powinny mie¢ jasny kolor

Bryta korzeniowa roslin wolna od chwastow

- Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujgce na zainfekowanie patogenami.

- Rosliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

- Rosliny sadzone w grupie muszg by¢ w tym samym wieku i mie¢ wyrownany wzrost
- Wszystkie rosliny muszg by¢ prawidtowo uwodnione

- Niedopuszczane sg uszkodzenia mechaniczne zdrewniatych czesci roélin

Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
ul. Zmudzka 12, 85-028 Bydgoszcz
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- Rosliny nie mogg by¢ pedzone (niedopuszczalne dtugie odstepy pomiedzy gateziami na pniu)

5 Rodzaje prac dotyczgcych wykonania nasadzen
- przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia

- sadzenie drzew lisciastych, iglastych w doty o Srednicy i gtebokosci 0,7m z catkowita
zaprawg dotéw

- sadzenie krzewdw lisciastych,iglastych — powierzchnie pod obsade w catosci wypetnic¢ do
gtebokosci 30cm warstwa zyznej gleby

- sadzenie bylin

- Sciétkowanie powierzchni nowych nasadzen 6 cm warstwg przekompostowanej kory
ogrodniczej

- opalikowanie drzew

- pielegnacja zieleni

6 Ogolne zasady dotyczgce wykonania nasadzen

6.1 Kwalifikacje osob wykonujgcych nasadzenia
Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodniczej,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikow i odpowiedni sprzet do wykonania zadania.

6.2 Zgodnos¢ z projektem
Rosliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkiem — Zat. 1

6.3 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o materiat roslinny i skrdci¢ do minimum czas miedzy
przewiezieniem roslin ze szkoétki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatow do
nasadzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatdw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta
korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym

i systematycznie podlewaé. Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatu roslinnego, w tym
straty (zte przyjmowanie sie roslin, nieprawidtowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajace z
nieprawidtowego transportu i przechowywania.

11
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6.4 Okres gwarancyjny
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace. Prowadzié bedzie powykonawczg
pielegnacje zieleni podczas trwania gwarancji.

7.\Wymagania jakosciowe stosowanych materiatow
Wykonawca zapewnia wszelkie materiaty i sprzet potrzebny do wykonania zlecenia.

7.1 Ziemia urodzajna / zyzna/ ogrodnicza

Ziemia stosowana do nasadzen powinna charakteryzowac sie duzg porowatoscig (50%
objetosci). Zawarto$¢ materii organicznej powinna wahac sie miedzy 5-10 %. Jej odczyn musi
by¢ zblizony do naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni (
o Srednicy powyzej 2 cm), oraz korzeni chwastéw trwatych. Gleba musi charakteryzowac sie
duzg gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow glebowych) Glebe o nizszej aktywnosci
biologicznej mozna wzbogaca¢ dodatkiem kompostu. Wyklucza sie stosowanie torfow,
gruntow torfiastych, namutéw organicznych, pytéw, ani piaskdw préchnicznych, jako ziemi
urodzajnej, gdyz nie majg one witasciwych cech mechanicznych, ulegajg przesychaniu i
rozwiewaniu. Ich ewentualny udziat jako domieszki majgcej wptyw na pojemnos$é wodng nie
moze objetosciowo przekroczy¢ 7%.

Dla wszystkich srodkow uzytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedtozy dokumentacje
dotyczgcg m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich ( PN-
EN 13039:2002, pn/en 13038:2002) Zawartos$¢ wagowa poszczegdlnych frakcji uziarnienia
czesci mineralnej gleby powinna sie ksztattowac w granicach:

frakcja ilasta (< 0,002 mm) — 15-20 %

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%

Zawartos¢ sktadnikow pokarmowych w glebie powinna wynosic:
zawartos$¢ fosforu (P,0s) 17-23 mg/dm3

zawartos$¢ potasu (K,0) 17-23 mg/dm3

zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

7.2 Kompost
Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu moga by¢ stosowane komposty, powstajgce
w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory

12
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drzewnej, chwastéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci
kompostu.

7.3 Kora
Kora stosowana do $ciotkowania nasadzen powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana z drzew

iglastych. Przewiduje sie zastosowanie frakcji 4-8 cm dla drzew i 2-4 cm dla krzewow. Kora
powinna mie¢ swiezy zapach i odpowiedni kolor, nie moze mie¢ objawdw zagrzybienia.

7.4 Paliki, listwy poprzeczne

Wszystkie mtode drzewa (zaleca sie podpieranie trzema palikami). W przeciwnym razie
kazdy mocniejszy podmuch wiatru bedzie zagrazat stabilnosci bryty korzeniowej, co
ostatecznie moze skonczyc sie wykrotem - powaleniem rosliny.

Nalezy stosowac paliki okragte uzyskane z drewna drzew iglastych, impregnowane,
posiadajgce atest producenta. Wysoko$¢é wyjsciowa palikéw czyli czes¢ nadziemna do drzew
o wysokosci 2,5 m, powinna wynosi¢ okoto 60-80 cm. Srednica palikéw 6-8 cm dla drzew o
$rednicy powyzej 14 cm, 5-7 cm dla drzew o $rednicy ponizej 14 cm.

Ostro ociosany koniec, na catej dtugosci zabezpieczony srodkami konserwujgcymi
nieszkodliwymi

dla roslin (nie dopuszcza sie impregnacji z dodatkiem zielonego barwnika).

Do ewentualnego wzmacniania konstrukcji nalezy stosowaé potwatki srednicy maksymalnie -
6 cm.

Rysunek 1. Prawidtowe wigzanie drzewa lisciastego
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7.5 Wigzadta
Pasy miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 5-6 cm dla drzew.

7.6 Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone
na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu

i przechowywania. Stosowac¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang
wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy sktad nawozow:

nawodz do drzew i krzewdw lisciastych oraz bylin
17%(N) 17%(P205) 17%(K20)

nawdz do drzew iglastych
10%(N),10%(P205),20%(K20),6%(Mg0),12%(S03)
nawoz do trawnikow

24%(N), 6%(P205), 14%(K20), 3%(MgO0),

Dopuszcza sie odchylenia

3% (N); 2%(P205);3% (K20), 1%(MgO)

Nalezy pamietac¢ o znacznej redukcji % azotu od lipca.

Jesienne nawozenie (sierpien-wrzesien) nie powinno zawierac azotu, jedynie
makroelementy - fosfor i potas oraz mikroelementy - miedz, bor, zelazo i mangan.

8. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

8.1 Oczyszczenie terenu

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, $mieci i kamieni powyzej 2 cm Srednicy przez zebranie ich w pryzmy

i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na Srodki transportowe i wytadowaniem na
wysypisko. W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopow zwigzanych z wymiang gleby,
wyrownaniem

i uksztattowaniem terenu wykonawca natknie sie na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz,
Smieci lub glebe o nieodpowiedniej strukturze bedzie zobowigzany do jej usuniecia.
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Jezeli prowadzacy nadzér Inspektorzy stwierdzg wystgpienie chemicznego zanieczyszczenia
gleby (materiaty sypkie, oleje i inne szkodliwe ciecze) catosé ziemi do gtebokosci
wystepowania

zanieczyszczenia nalezy wymienic.

Po zdjeciu darni i przekopaniu gleby z nawieziong warstwg zyznej gleby nalezy ponownie
oczyscic teren z kamieni o $rednicy powyzej 2 cm , oraz organdw przetrwalnikowych roslin
zielnych (ktgczy, korzeni itp.).

8.2 Zdjecie darni

Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej
w pryzmy i bezzwtoczne wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na srodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do
produkcji kompostu.

8.3 Wyznaczenie miejsc sadzenia roslin

Do przygotowania podfoza pod nasadzenia krzewdéw oraz przygotowania dotéw do sadzenia
drzew nalezy przystgpi¢ po doktadnym wyznaczeniu miejsc sadzenia drzew i obszarow
wykonywania nasadzen na podstawie Rysunkdow - Zat.3 Miejsce sadzenia - zgodnie z
projektem nasadzen, lokalizacja potwierdzona by¢ powinna w terenie przez inspektora
nadzoru.

9. Wykonanie nasadzen

9.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew,krzewow
- termin sadzenia:

e w przypadku materiatu roslinnego z gotymi korzeniami drzewa i krzewy sadzi sie
tylko w okresie bezlistnym — wczesng wiosng (od potowy marca do potowy
kwietnia) lub jesienia (od potowy pazdziernika do konca listopada)

e w przypadku roslin uprawianych w pojemnikach, z brytg korzeniowg — mozna je
sadzi¢ przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni,

- miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z projektem

- drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosci 0,7 m catkowicie zaprawone ziemig
2yzna

- powierzchnie pod obsade krzewdw nalezy catkowicie wypetnié do gtebokosci 30cm
warstwa ziemi zyznej

- korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dtugie nalezy przed posadzeniem przycigc sekatorem
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- bryte korzeniowa krzewéw i drzew uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nalezy
nawodni¢, po wyjeciu z pojemnika i lekko rozluznic

- posadzi¢ drzewa i krzewy z uzupetnieniem podtoza, zagescic¢ grunt i obficie podla¢,

- wykona¢ miski wokot drzew o Srednicy 1 m, z zagtebieniem 5 cm ponizej istniejgcego
terenu, misa po uzupetnieniu korg powinna pozostawac na poziomie przylegtych obszaréw

- catg powierzchnie terenu obsadzonego krzewami wyréwnac i wysciotkowac korg
ogrodniczg — warstwg grubosci 6 cm

- opalikowac drzewa
- wykonac ciecia korygujgce z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,

- wywies¢ odpady.

9.2 Sadzenie drzew lisciastych

1. Wykopa¢ dot do sadzenia drzewa. Doty do sadzenia drzew muszg by¢ od 2 do 3 razy wieksze
niz bryta korzeniowa. (okoto 1,5 m $rednicy, 1m gtebokosci).

2. Spod dotu nalezy zaprawié gling (min.10-15 cm) ze wzgledu na wystepujgce na opisywanym
terenie piaszczyste i przepuszczalne podtoze nastepnie zasypac dot ziemig zyzng (z udziatem
co najmniej 15% gliny, zawartos¢ materii organicznej 5%, o strukturze gruzetkowatej i wolnej
od chwastow trwatych — perz, topinambur, oset, itp.) Dla poprawienia jakosci ziemi wskazane
jest dodanie hydrozelu i granulowanego (wg zalecen producenta). Ziemia ogrodnicza powinna
posiada¢ pH odpowiednie dla danego gatunku roslin (zgodnie z tabelg ponizej). Nastepnie
zagesci¢ (zalewajgc wodg, bez mechanicznego ubijania lub udeptywania) do poziomu przy
ktdrym szyjka korzeniowa postawionego w dole drzewo znajdzie sie na takiej samej gtebokosci
jak w szkotce. Poziom zageszczenia powinien byé wystarczajgcy aby drzewo w rocznym okresie
gwarancyjnym nie osiadto ponizej poziomu sadzenia.

3. Umiesci¢ drzewo w dole. Drzewa z brytg korzeniowa nie mozna podnosi¢ za pien i korone,
a jedynie za bryte korzeniowa. Siatke mozna poluzowac jedynie wtedy, gdy zachodzi ryzyko
uszkodzenia szyjki korzeniowej drzewa.

4. Drzewa w formie piennej zabezpieczy¢ czterema palikami i odpowiednim wigzaniem. Paliki
wbija sie na gtebokos¢ ok. 60-80 cm, powinny by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do
dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ min. 60 cm. Paliki mozna usztywnic
poprzecznymi po6t okragglakami. Powinny by¢ elastycznie potaczone z pniem za pomocg
wigzadet.

5. Wypetni¢ dot ziemig zyzng do poziomu 10 cm ponizej otaczajgcego terenu- liczone
zageszczeniu

przez zalanie woda. (Za zgoda Inspektora nadzoru ds. zieleni mozna wykorzystaé jako
domieszke 50% objetosci zebrany w pryzmy humus).
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6. Po posadzeniu drzew dookota pni drzew uformowaé mise o promieniu 1.0 m. Misa powinna
by¢ scidtkowana korg frakcji 4-8 cm w warstwie 10 cm. Kore nalezy ukfada¢ w zachowaniem
10 cm odstepu od pni.

7. Ponownie obficie podlac.

9.3 Sadzenie krzewow lisciastych i iglastych

1. Ustawic rosliny w pojemnikach w planowanym miejscu ich posadzenia, oznaczy¢ miejsce
sadzenia roslin.

2. Wykopa¢ doty wielkosci 10-20% wiekszej od rozmiaru pojemnikéw

3. Wyjac rosliny z pojemnikéw, umiesci¢ w dotach

4. Zasypac doty uprzednio przygotowang ziemig zyzng odpowiednig dla poszczegdlnego
gatunku (zgodnie z tabelg ponizej) tak aby po zageszczeniu przez obfite podlanie wyréwnaé
teren do wyjsciowego poziomu (okoto 5 cm ponizej sgsiednich trawnikow)

5. Po posadzeniu roslin scidtkowac kora frakcji 2- 4 cm w warstwie 5 cm

6. Ponownie obficie podla¢

9.4 Sadzenie bylin

1. Ustawic rosliny w pojemnikach w planowanym miejscu ich posadzenia, oznaczy¢ miejsce
sadzenia roslin.

2. Wykopa¢ doty wielkosci 10-20% wiekszej od rozmiaru pojemnikéw

3. Wyjac rosliny z pojemnikéw, umiesci¢ w dotach

4. Zasypac doty uprzednio przygotowana ziemig zyzng odpowiedniag dla bylin (wszystkie
zastosowane w projekcie byliny wymagajg przecietnej gleby ogrodowej o obojetnym ph i
umiarkowanej wilgotnosci.

10. Pielegnacja nowych nasadzonych
- pielegnacja przez okres okreslony w umowie,

- w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewac rosliny w okresie wegetacji (od maja
do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng)
nawozami o przedtuzonym dziataniu, usuwac odrosty, odchwaszcza¢ misy wokot drzew co
najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniac paliki i
poprawic¢ wigzania na biezgco, poprawia¢ misy wokét drzew i uzupetnia¢ korg wiosna
kazdego roku,

- w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,
zasychajacych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni
od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez Inspektora Nadzoru lub w

terminach okreslonych umowag,
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- usuniecie palikdw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawic paliki w
uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru.

11. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas inwestycji budowlanych drzewa i krzewy wystawione sg na szereg zagrozen. Rosliny
narazone sg na stres, uszkodzenia i zniszczenie. Wiekszos¢ negatywnych skutkéw
prowadzonych prac budowlanych mozna zniwelowaé, albo catkowicie ich unikngé poprzez
prawidtowe planowanie i prowadzenie inwestyc;ji.

11.1 Ochrona drzew na placu budowy.
Wykonywanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony.
Niedopuszczalne sg dziatania moggace pogorszyé kondycje drzew. Najwiekszg uwage trzeba
zwrocic¢ na dziatania w Strefie Ochrony Drzew (SOD) — obszar wokét drzewa w obrebie
ktdrego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnosci system korzeniowy) oraz jego
siedlisko. Zasieg SOD obejmuje w tym przypadku strefe rzutu korony plus 1,5m.

W obrebie rzutu koron istnieje ZAKAZ sktadowania materiatow budowlanych, ziemi z
wykopow oraz postoju sprzetu budowlanego oraz zakaz lokalizowania pod koronami drzew
obiektow tymczasowych (np. biur, budynkdw socjalnych budowy, toalet, itp.) i drég
poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujgcych budowe!

W celu ochrony korony drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi konardw i gatezi
dopuszczalne jest ich podwigzanie w takim zakresie, ktére nie niesie ryzyka ich ztamania.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

* zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konarow,

e pomiedzy deski, a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny,

¢ dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

¢ jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),
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e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od
obrysu korony nie wolno pozostawiac odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢é nowa nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna
juta,

e wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,
e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),
e podwigzac nisko osadzone gatezie,

e mozliwe jest rowniez wygrodzenie drzewa (na powierzchni obrysu korony), np. z
wykorzystaniem wygrodzenia tymczasowego z desek.

Przekroj A-A

= Pien drzewa
__= Deskowanie

= Podktadka z migkiego
tworzywa zabezpieczajgca
kore drzewa przed
uszkodzeniem

e Srednica rzutu korony drzewa

= Pien drzewa zabezpieczony stomiang matg
lub deskowaniem

= Strefa ochrony drzewa - érednica rzutu
/" korony drzewa powiekszona o 1 m

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Schemat zabezpieczenia pni drzew w zasigegu prac z wykorzystaniem odeskowania.
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Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopow
w obrebie systemu korzeniowego drzew, w okresie wegetacji nalezy bardzo intensywnie
podlewac wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caty okres prowadzenia
robot budowlanych:

e drzewa nalezy podlewac w obrebie korzeni wiosnikowych, a nie u podstawy pnia
(korzenie wtosnikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa).

¢ do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajgcych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew,

¢ nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzyé 10 | wody tak by osiggnac petne
nasycenie wodg gleby na gteboko$¢ 10 cm.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowe;j
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie poruszat sie sprzet mechaniczny,
* nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego
roslin tj. od listopada do marca,

e czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie
czasu.

* zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byty metoda tunelowa.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac pod kgtem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

* zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym (Funaben, Dendromal)
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* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

e wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowq ziemie zastgpic bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

e zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
e wyrdwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

e rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu
bakteriobdjczym,

e rany o srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o
dziataniu powierzchniowym (pierscien grubosci 1,5-2 cm); pozostata czes¢ rany wewnatrz
pierscienia srodkiem impregnujgcym.

W przypadku powstania ubytkdw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce zabiegi
pielegnacyjne:

e wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,
e uformowanie krawedzi rany (ubytku),

* zabezpieczenie catej powierzchni rany — Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

11.2Pielegnacja roslin podczas robot budowlanych
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest konieczne dla wszystkich roslin na terenie
budowy i ma na celu ograniczy¢ ryzyko uszkodzenia i zwiekszyé szanse na przezycie
minimalizujgc skutki powstatych szkdéd. Zalecane sg regularne przeglady stanu zdrowotnego
roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych — co 2 tygodnie lub z inng
czestotliwoscig wedtug wskazan zamawiajgcego lub nadzoru oraz korekte lub naprawe
zabezpieczen roslin.
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W razie koniecznosci mozliwe jest usuwanie suchych gatezi i konaréw oraz odpowiednie
zabezpieczenie, powstatych podczas budowy uszkodzen (pod nadzorem dendrologicznym).

11.3 Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakoriczeniu prac budowlanych
Po zakonczeniu prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby z przygotowaniem jej do dalszej uprawy, zalecane zabiegi to:

- usuniecie wszystkich odpaddw i zanieczyszczen
- zdjecie zniszczonej warstwy ziemi

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem —
nalezy wykona¢ w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew.

- w razie koniecznosci nalezy wymienié wierzchnig warstwe ziemi.

Il ZALACZNIKI

1. Zat. 1 Rys. nrZ-1. Inwentaryzacja zieleni
2. Zat. 2 Rys. nr Z-2. Projekt zieleni
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