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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany : Marek Piasecki

zamieszkaly : 64-117 Krzycko Male, ul. Szkolna 24F Krzycko Wielkie

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013r., poz. 1409 t.j. z pbzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt techniczny o$wietlenia przejécia dla pieszych w pasie drogi gminnej
w miejscowosci Osieczna ul. Kopernika — dz. nr 1098/1, 1543/5 sporzadzono zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant



M ® POLSKHA
. ! Z B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GS2-AWA-EID *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOTIB-OKK-EP-0054-23572008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. 1. z 2001 r. Nr § poz 42, 7 poin. zmyiart. 12ust. L pki 1, art 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 orazust. 4, ant. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc ( tekst
Jednolity: D, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inZzynier
kierunck: Elektrotechnika
vrodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzicinych funkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
204 ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikseyjnej Polskiej lzby Inzynicriw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskigj
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy /
Okrggowe] Komisji ngli’ﬁk

it
Przewodniczaey - dr inz. Daniel Pawlicki: ... LY. WV Y |

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniski...............

Czionek Komisji - mgr in2. Szezepan Mikurenda................




Na podsmme ar.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upm\.azmom W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych

i elektroenerpetycznych do:

- projektowania, spraw, 'dzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawmema budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

sieci, instalacje i urzqdzema elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
prejektowania stanowiq podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWODNICZACY

Komisji Kwalifikacyinej
i - -

dr iﬁi Daniel Parlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziatl Dystrybucji Poznan Leszno, 25.03.2021 r.

Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

23790/2021/0OD5/ZRS

Gmina Osieczna
ul. Powstanicéw Wielkopolskich 6
64-113 Osieczna

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

ofwietlenie przejécia dla pieszych, Osieczna, ul. Kopernika, dz. nr 1098/1, 1380/11
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 1 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia kablowa 0,4kV.
Zasilanie ze stacji transformatorowej 05-436 Osieczna Klasztor, obwéd nr 3.
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.Na dzialce nr 1098/1 w miejscu z dostepem od strony drogi zabudowa¢ zlacze zintegrowane z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym ZK1x-1P jako wolnostojgce.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.Wykona¢ wcinke w istniejgcg lini¢ kablowg nn-0,4kV, w celu zasilenia projektowanego ZKP.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.Zasilanie obiektu wykona¢ z listwy przylaczeniowej (LZ) w zlgczu ZKP.
3.2.Wykona¢ instalacj¢ odbiorczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
3.3.Gi6wny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej obiektu powinien by¢
polgczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 300.
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym — pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze stanowi wlasno$¢ Enea Operator Sp. z o.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
I'V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Zabudowaé uklad pomiarowy:
licznik 3-faz energii czynnej 1 lub 2-taryfowy bezposredni.
Licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym dostarczy i zabuduje w ZKP ENEA

Operator Spéika z o.0.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a)Gléwnego
Zlgcze ZKP
b)Przedlicznikowego

Zigcze ZKP
Na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy jednobiegunowe.

¢)Inne zabezpieczenia wg. projektu budowlanego

:3x 16A

:3x 10A

23790/2021/0D5/ZR8 UT



Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczynski
Jednostka ewidencyjna: 301303_4, Osieczna - Miasto
) Obreb ewidencyjny: 301303_4.0001, Osieczna
STAROSTA LESZCZYNSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW + WYRYS Z MAPY
sporzadzono dnia: 25-03-2021 10:04:13

Nr jednostki rejestrowej: G648

Osoby: 2
Udziat e -
Ebrma wiadspia Dane osoby fizycznej / instytucji
11 gr. 4.0 GMINA OSIECZNA-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050741 NIP: 6972239128
wiasnosc siedziba: ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
1/1gr. 4.1 BURMISTRZ GMINY OSIECZNA
| administrator siedziba: ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
Jziatki ewidencyjne: 1
Ark Nr dziatki Adres / Pofozenie Powerzchinie RiaHIEk [ Wpiet Boulieme Nr KW lub inne dokument
rkusz zia es / Potozen [ha] Usytok Fow, fha] L umenty
15 1098/1 Osieczna, ul. Kopernika 0.1059 dr 0.1059 KW 41279
Identyfikator: 301303_4.0001.1098/1; Rejon statystyczny: 440820;
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.1059 ha
Sfownie: | jeden tysigc pigédziesigt dziewie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.8284 (osiem tysigcy dwiescie osiemdziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas ‘

dr - Drogi [

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Leszno, dnia 25.03.2021 r.

Michalina Kaczmarek
25-03-2021

(sporzgdzif: data i podj 1'i:s) (piecze¢ urzedowa) (imig i nazwisko osoby re :‘,rezentujacej organ
\ lub osoby upowaznionej przeg organ: data i podpis)

\




STAROSTA LESZCZYNSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat:

leszczyniski

Jednostka ewidencyjna: 301303_4, Osieczna - Miasto
Obreb ewidencyjny: 301303_4.0001, Osieczna

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 24-05-2021 12:20:11

Nr jednostki rejestrowej: G946

Osoby: 2
uezial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania y lizy J ytuey
1/1gr. 11.0 POWIAT LESZCZYNSKI REGON: 411050451 NIP; 6972294765
wiasno$é siedziba: pl. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno
11 gr. 1.2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LESZNIE REGON: 411103510
trwaty zarzad siedziba: pl. Kosciuszki 4C, 64-100 Leszno

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie i ow’f; ;C””"a UZ’:;’; ; as b‘::::’"ﬁ'; ? Nr KW lub inne dokumenty
10 1543/5 Osieczna, ul. O.Frankiewicza 0.3506 dr 0.3506 PO1L/00050402/3
Identyfikator: 301303_4.0001.1543/5; Rejon statystyczny: 440820;
Uwagi: dziatka wchodzi w skiad drogi powiatowej nr 4782P
- Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3506 | ha
Stownie: | trzy tysiace pie¢set sze$¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe): 6.5264 (sze$¢ hektaréw pigc tysiecy dwiescie szescdziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Michalina lgjmarek
1

........................................ I
(sporzadzit: dTa i podpis)

24-05:20

. {pieczetf__urz¢ddwa5 oy

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

. Leszno, dnia 24.05.2021 .

(imig i nazwiskb osoby reprezentujaéej organ

lub osoby upowaznion%’ przez organ: data i podpis)



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia przejécia dla pieszych w pasie drogi

gminnej w miejscowosci Osieczna ul. Kopernika — dz. nr 1098/1, 1543/5.

2. Dane inwestycji
Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania instalacji elektrycznej wynosi¢
bedzie 1 kW zgodnie z warunkami przylgczeniowymi, tj. 2 x 39 W.

Inwestor: Gmina Osieczna, ul. Powstancéw WIkp. 6, 64-113 Osieczna

3. Podstawa techniczna opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Mapa sytuacyjna 1:500
- Uzgodnienia i wytyczne branzowe,
- Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia,

- Albumy i katalogi aparatow i urzadzen elektrycznych.

4. Oddzialywanie na $rodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko, inwestycja
nie nalezy do takich, ktére moglyby pogorszy¢ stan $rodowiska, jak réwniez nie nalezy do
inwestycji, ktére moglyby wymaga¢ sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréw z dn. 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257
poz.2573). Dodatkowo zgodnie z § 12, 13, 60 i 271-273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 tj. Dz. U. nr 2015.1422, przedmiotowa inwestycja
przeprowadzona jest w migjscowosci Osieczna ul. Kopernika — dz. nr 1098/1, 1543/5 i na tym
terenie wystepuje oddzialywanie inwestycji. Na innych dziatkach nie stwierdzono obszaru
oddzialywania obiektu budowlanego zgodnie zpowyzszym Rozporzadzeniem oraz

obowigzujacym prawem budowlanym.



5. Stan istniejacy i projektowany
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowo$ciach Osieczna. Na obszarze tym
znajduje si¢ teren miejski - zamieszkaly. Projekt zagospodarowania obejmuje wykonanie
projektu a nastepnie doswietlenia przejécia w miejscowosci Osieczna przy ul. Kopernika:
- wykonanie WLZ ze zigcza kablowo-pomiarowego do zasilenia szafki o$wietleniowej
- montaz stupa wraz z oprawa i zrodlem $wiatla,

- ulozenie kabli oswietleniowych.

6. Projektowane o$wietlenie
Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat
Dystrybucji  Poznan Rejon Dystrybucji Leszno z istniejacego zlacza typu ZKP
zlokalizowanego na dzialce nr 1098/1 (droga gminna) usytuowanego przy granicy dz.
nr 1098/2 zasilanego ze stacji transformatorowej nr 05-0436 zaprojektowano wewnetrzng linig
zasilajgca typu NAYY-] 4x35 mm’? o lgcznej dlugosci 3 m do projektowanej szafki
oswietleniowej SO. Lokalizacje zlacza ZKP oraz szafki oswietleniowej SO pokazano na
rys.nr 1.
Szafka os$wietleniowa SO nalezy zastosowaé z tworzywa termoutwardzalnego wraz
z odpowiednim fundamentem oraz wyposazy¢ w aparature zgodnie z rys. nr 2, zamykang na
kluez. W szafce zabudowa¢ uziemienie robocze o rezystancji Ry < 30Q. Szafka SO zawieraé
bedzie roziacznik gléwny, lampki kontrolne, aparaty sterujace oraz zabezpieczenia
nadmiarowe obwodéw. Sterowanie o$wietleniem, bedzie odbywalo si¢ automatycznie za
pomoca zegara astronomicznego z mozliwoscig przelaczenia na sterowanie reczne poprzez
przelgczniki zalaczajace styczniki poszezegdlnych obwodéw.
Na drzwiach szafki zabudowac tabliczke ostrzegawcza zgodnie z PN-88/E-08501 o tresci:
,» Nie dotykac¢! Urzadzenie elektryczne!™.
W projektowanej SO nalezy zamontowaé zegary astronomiczny w celu umozliwienia
nastawiania czaséw zalaczenia i wylaczenia w funkcji zachodéw i wschodéw stonca.
Ostateczny podzial oraz nastawy zegara ustali¢ bezposrednio z Inwestorem.
Z szafki SO wyprowadzi¢ obwdd o$wietleniowy kablowy typu NAYY-J 4x35 mm? o lgcznej
dtugosci L=126m — zgodnie z rys. nr 1.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004:
- glebokos$¢ utozenia kabla nie mniejsza niz 0,7 m,
- grubos¢ podsypki pod kablem 10 ¢m,
- grubos$¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,

- warstwa rodzimego gruntu > 15 c¢m,



- folia kablowa koloru niebieskiego (odlegltos¢ folii od kabla > 25 cm),

- warstwa rodzimego gruntu,

Przy SO pozostawi¢ zapas kabla ok. 1,5 m. w postaci petli.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3% dhugosci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczgciem prac ziemnych, nalezy dokona¢ przekopow probnych
celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanego 1 istniejgcych kabli. Zwraca sie
uwage, ze rozpoczgcie prac oraz ich zakonczenie lacznie z odbiorem ewentualnych
skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi, jak rowniez
sposOb ich zabezpieczenia kolidujacych urzadzen zglosi¢ i uzgodni¢ z uzytkownikami.
W przypadku skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi
kable nalezy prowadzié w rurach ochronnych typu SRS 75.

Powyzszy wymog dotyczy rowniez przypadkow, w ktérych nie mozna zachowa¢ minimalnych
odleglosci pionowych i poziomych w miejscach kolizyjnych.

W miejscach skrzyzowan z siecig podziemng lub podczas przejsé przez istniejace chodniki
kable nalezy zabezpieczy¢ rurg DVK 75 lub wykona¢ przecisk sterowany typu SRS 75 zgodnie
z rys. nr 1. Prace ziemnie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Odpisie
Protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.II1.6630.833.2021 z dnia 22.11.2021 r.
Przy wprowadzaniu do stupdéw oswietleniowych pozostawi¢ zapas kabla.

Catos¢ zasypac, a teren przywroci¢ do stany pierwotnego.

Przy ukladaniu kabla nalezy zastosowaé si¢ do wymagan zawartych w pi$mie z Zespoh
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej. Jezeli na trasie kabla wystapia nie zinwentaryzowane
urzgdzenia podziemne, nalezy zachowa¢ wymagane przepisami i normami odleglosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach do tych urzgdzen.

W poblizu istniejagcych podziemnych instalacji (kablowe linie telefoniczne, rurociagi
wodociggowe, rurociggi gazowe) oraz w miejscach skrzyzowan wszystkie prace ziemne
wykona¢ przy wykorzystaniu narzgdzi recznych.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen przyjmuje si¢ stupy stalowe, spetniajace wymagania
PE-EN 40, osmiokatny, ocynkowany o grubosci $cianki stupa co najmniej 4 mm, wysokosé
wneki stupowej nie mniej niz 60 cm, na poziomie zniwelowanego terenu o wysokosci
6 metréw z oprawg PHILIPS BGP 761 LED 64 757 DPRI o mocy 39 W na wysiegniku
o nachyleniu 0 stopni i dlugosci 1,0 m oraz przy murze 0,5m. Shup nalezy osadzi¢ na
fabrycznych betonowym fundamencie prefabrykowanym. Spod stupa powinien opieraé sie na
warstwie betonu marki B10 grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej o wym. 50 x 50 x

7 cm.



Nakretki srub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed okrgcaniem. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wicksza
niz0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawi¢ tak aby jego wneka nie byla narazona na
opryskanie woda z jezdni. Oprawy nalezy montowa¢ na shupie stojacym przy pomocy dzwigu
i podnos$nika z pomostem roboczym. Powinny one by¢ mocowane w sposob trwaty, tak aby
nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych. Zacisk ochronny
stupa potgczy¢ z zaciskiem PEN — IZK-4-03 (zerowe) za pomocg przewodu YLY 1 x 16 mm?.
Zaprojektowano zabezpieczenie wewngtrzne dla stupa oswietleniowego 1ZK. Kazda oprawe
nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie bezpiecznikiem typu DO1 z wktadka topikowa 2A.

Stupy, fundament, zlacze stupowe wraz z oprawa i zrédlem $wiatla dostarczy wykonawca.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen i materialéw innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametréw technicznych nie gorszych od projektowanych.

7. Doswietlenie przejscia dla pieszych — wytyczne , obliczenia
Ogo6lne wymagania
Tabela nr 1. Wymagania techniczne GDDKIA dot. przejsé dla pieszych:

Srednie pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]
L [ed'm?) oswietlenia S | : | ‘ |
E [Ix] :

LS<L SN<E Oswietlenie nie jest wymagane

Poziom oswietlenia
drogi

Luminancja Natezenie

20 E<30

L0 <

0,75 < I<1,0

Parametry przejScia dla pieszych na ul. Kopernika (przy u. Frankiewicza)

Osieczna ulica Klasa drogi | Lsr Uo min UI min
Kopernika M35 0,5 0,35 0,4
gdzie,

Lsr — $rednia, eksploatacyjna luminancja powierzehni drogi,

Uo — réwnomierno$é catkowita (luminancji)
Ul - rébwnomierno$¢ wzdtuzna (luminancji jezdni — min. dla paséw ruchu)



Wyniki obliczenia dla przejscia — Osieczna ul. Kopernika:

Zgodnie z przyjetymi zalozeniami dla przedziatu natezenia o$wietlenia (patrz Tabela nr 1) 10 <
Em < 20 [Ix] wymagane jest:
. minimalne $rednie pionowe nat¢Zenie dla przejscia Em > 30 [Ix]
- Srednie obliczone pionowe natezenie wynosi Em = 40 [Ix]
. minimalne srednie pionowe nat¢zenie dla strefy oczekiwania Em > 20 [Ix]
- Srednie obliczone pionowe natezenie wynosi Em = 35 [Ix|
. Maksymalne pionowe nat¢zenie dla kazdego punktu w strefie oczekiwania jak i dla
przejscia Emax <= 100 [Ix]
- Maks. obliczone pionowe natgZenie dla przej$cia wynosi Emax = 65 [1x|
- Maks. obliczone pionowe natgzenie dla strefy wynosi Emax = 59 [Ix]
Pionowa réwnomierno$¢ oswietlenia przejscia dla pieszych
. Minimalna warto$¢ wynosi Uo = 0,4, gdzie Uo = Emin/Em
- Obliczona réwnomierno$¢ dla przejscia wynosi Uo = 0,51
- Obliczona réwnomiernosé dla strefy oczekiwania wynosi Uo = 0,52

Parametry spelnione dla zaprojektowanych opraw BGP 761 LED 64 757 DPR1.

Wizualizacja pogladowa przejscia dla pieszych Osieczna ul. Kopernika:




8. Badania pomontazowe
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne proby
1 pomiary, a protokoty z wynikami dotaczy¢ do protokotu koricowego robot elektrycznych:
- pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli zasilajacych,
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j,
- pomiar rezystancji uziemienia,
Po wykonaniu robot elektrycznych wykonawca powinien przekaza¢ inwestorowi:
- protokot technicznego odbioru rob6t wraz z kompletem pomiaréw.
- protokoét odbioru linii kablowych przed zasypaniem,
- powykonawcza dokumentacje elektryczna,
- oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o zgodnosci wykonanych robét
z dokumentacjg i PN,
- atesty zastosowanych materialow i urzadzen zgodnych z wymaganiami norm,

- kopi¢ uprawnien osoby wykonujacej pomiary.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa i przeciwporazeniowa

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie w ukltadzie TN-S. Jako podstawowy $rodek ochrony
przeciwporazeniowej przyjeto izolacje przewodow i kabli 750V. Jako dodatkowy srodek
ochrony przeciwporazeniowe]j stosowane bedzie samoczynne szybkie wylgczenie zasilania
w przypadku zwarcia przez wylaczniki instalacyjne i bezpieczniki topikowe w czasie t < 5 s.
System ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie z P.SEP-E-0001.

Punkt PEN w najdalej potozonych stupach oraz w ZSO nalezy dodatkowo uziemié, poprzez
wbicie  uzioméw  pionowych lub  ulozenie @w  wykopie bednarki typu
FeZn 25x4mm. Rezystencja uziemien nie moze przekroczy¢ wartosci R< 10Q dla shupa,

natomiast dla SO wartos$ci R< 30Q.



10. Obliczenia techniczne
A. Dobér zabezpieczen
Zestawienie mocy, prad obcigzenia dla cosg = 0,83

Ps=2x39=78W

Pz 115478

F. = -
0 U.cos®  230-0.83

=0474

Prad rozruchu I;= 1,5 x Iy =1,5 x 0,47 = 0,705 A
Dobiera si¢ wkiadke bezpiecznikowg D01 o pradzie znamionowych I, =2 A.

B. Sprawdzenie zachowania warunkéw na oSwietlenia na podstawie PN/EN
13201:2005



Osieczna ul. Kopernika

Osieczna ul. Kopernika

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED64-45/757 DPR1
Karta danych oprawy

Przejscie dla pieszych
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

Strefa oczekiwania
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
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Osieczna ul. Kopernika 1 D IA L ux

19.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP761 T25 1 xLED64-4S/757 DPR1 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
80°

90°

750 750

60° 60°

450 45°

500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=091%
~——00-C180 -—C90-C270
Klasyfikacja oswietlert CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 91 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Przygotuj swoje miasto na przyszle innowacje dzigki oprawom DigiStreet
Opracowana z mys$lg o tym, aby stac sie dlugoterminowym rozwigzaniem.
Architektura System Ready (SR) umozliwia juz dzi$ korzystanie z zalet
systemow sterowania oswietleniem, lecz takze przygotowuje miasto na
nadchodzgce innowacje. Dwa gniazda SR umozliwiajg bezposrednie
podigczenieopraw do systemu Philips CityTouch i umozliwiaja wspolprace
zprzysziymi innowacjami w zakresie systemow loT. Ponadto kazda oprawe
mozna jednoznacznie zidentyfikowaé dzieki aplikacji Philips Service Tag. Po
zeskanowaniu kodu QR umieszczonego np. po wewngtrznej stronie
drzwiczekstupowych, uzyskuje si¢ natychmiastowy dostep do konfiguracji
oprawy, co umoiliwia fatwg i szybka konserwacje przez caly okres jej
uzytkowania.

F s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Osieczna ul. Kopernika -5_ D I/ \Lux

19.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T108.26 m
$81.51
37984
7817
7652
74.87
, , . 6860
83.70 103.24 108.55 118.80 m
Skala 1 : 452
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Warto$¢ [Ix]
X Y z X Y z
1 A pionowy, ptaski 105.664 74.868 1.000 0.0 0.0 -55.0 23
2 2 pionowy, ptaski 105664 74868 1.000 0.0 0.0 125.0 28
3 3 pionowy, ptaski 106.422 75420 1.000 0.0 0.0 -55.0 26
4 4 pionowy, piaski 106.422 75420 1.000 0.0 0.0 125.0 29
5 5 pionowy, ptaski 107.182 75969 1.000 0.0 00 -55.0 29
6 6 pionowy, ptaski 107.182 75969 1.000 0.0 00 125.0 29
7 7 pionowy, ptaski 107.940 76.522 1.000 0.0 00 -55.0 31
8 8 pionowy, plaski 107.940 76.522 1.000 00 0.0 1250 28
9 9 pionowy, ptaski 108.699 77.071 1.000 0.0 00 -55.0 35
e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Osieczna ul. Kopernika

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.

10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Etykieta

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, pfaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pozycja [m]
X

108.699
109.458
109.458
110.216
110.216
110.975
110.975
104.856
104.856
105.619
105.619
106.373
106.373
107.134
107.134
107.892
107.892
108.650
108.650
109.409
109.409
110.164
110.164
104.047
104.047
104.806
104.806
105.568
105.568
106.321

77.071
77.8620
77.620
78.174
78.174
78.724
78.724
75.979
75.979
76.529
76.529
77.080
77.080
77.631
77.631
78.185
78.185
78.734
78.734
79.286
79.286
79.837
79.837
77.090
77.090
77.643
77.643
78.194
78.194
78.745

z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

DIALux

Rotacja [°]
X

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-65.0

19.11.2021

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Wartosé [Ix]

25
39
23
42
21
44
20
33
39
38
39
44
38
49
38
55
36
60
32
62
29
62
27
40
62
45
65
48
63
49

&
Strona 5



Osieczna ul. Kopernika

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Etykieta

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, pltaski
pionowy, plaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, plaski
pionowy, pltaski
pionowy, ptaski

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych

Pionowy, ptaski

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pozycja [m]
X Y

Z
106.321 78.745 1.000
107.085 79.295 1.000
107.085 79.295 1.000
107.840 79.846 1.000
107.840 79.846 1.000
108.589 80.399 1.000
108.599 80.399 1.000
109.355 80.950 1.000
109.3556 80.950 1.000
103.240 78.206 1.000
103.240 78.206 1.000
103.997 78.756 1.000
103.997 78.756 1.000
104.759 79.305 1.000
104.759 79.305 1.000
105.516 79.859 1.000
105.516 79.859 1.000
106.274 80.407 1.000
106.274 80.407 1.000
107.032 80.961 1.000
107.032 80.961 1.000
107.793 81.511 1.000
107.793 81.511 1.000
108.551 82.063 1.000
108.5561 82.063 1.000

Liczba  Srednia[lx]  Min. [Ix]
64 40 20

0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0

Maks. [Ix]

DIALux

Rotacja [°]
Y

125.0
0.0 -55.0
125.0
0.0 -55.0
125.0
-55.0
0.0 125.0
0.0 -55.0
125.0
0.0 -55.0
125.0
-55.0
0.0 125.0
0.0 -55.0
0.0 125.0
0.0 -55.0
125.0
-55.0
0.0 125.0
0.0 -55.0
0.0 1250
0.0 -55.0
125.0
-55.0
0.0 125.0

Emin / Em
65 0.51

19.11.2021

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Wartosé [Ix]

58
49
51
48
45
49
39
48
34
41
50
44
49
45
46
43
41
40
37
36
34
34
31
32
28

Emin / Emax
0.31

F .
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— DIALux

Osieczna ul. Kopernika
19.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

A
Strona 7
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-~ DIALux

Osieczna ul. Kopernika
19.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

Fs
Strona 8
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Osieczna ul. Kopernika

1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.11.2021

Strefa oczekiwania / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T108.26 m

Ts1.42
[ 79.20
T76.51
T74.20

" 68.60

83.70 102.48

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ

1 1 pionowy, ptaski
2 2 pionowy, ptaski
3 3 pionowy, ptaski
4 4 pionowy, ptaski
5 5 pionowy, pltaski
6 6 pionowy, ptaski
7 7 pionowy, ptaski
8§ 8 pionowy, ptaski
9 9 pionowy, ptaski

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

109.37

118.80 m

Pozycja [m]
X Y

104.910
104.910
104.099
104.099
103.292
103.292
102.483
102.483
111.796

74.288
74.288
75.403
75.403
76.515
76.515
77.627
77.627
79.196

Z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-56.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0
125.0
-55.0

Skala 1: 452

Wartos¢ [Ix]

18
26
26
33
33
53
35
47
45

Fs
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Osieczna ul. Kopernika ‘_ D |A I_ux

19.11.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Strefa oczekiwania / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z X Y 2z

10 10 pionowy, ptaski 111.796 79.196 1.000 0.0 0.0 125.0 22
11 1" pionowy, ptaski 110.987 80.308 1.000 0.0 0.0 -55.0 59
12 12 pionowy, ptaski 110.987 80.308 1.000 0.0 0.0 125.0 26
13 13 pionowy, ptaski 110.178 81.421 1.000 0.0 0.0 -55.0 49
14 14 pionowy, ptaski 110.178 81.421 1.000 0.0 0.0 125.0 30
15 15 pionowy, ptaski 108.371 82,534 1.000 0.0 0.0 -55.0 32
16 16 pionowy, ptaski 109.371 82534 1.000 0.0 0.0 125.0 27

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min.[Ix]  Maks. [Ix] BuinlBy Byl B
Pionowy, ptaski 16 35 18 59 0.52 0.31

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



11. Zestawienie wazniejszych materialow:

1. Kabel NAYY-J 4x35 mm? 126 mb
2. Szafka o$wietleniowa SO 1 kpl.
3. Shup o$w. 6 m z wysiegnikiem 1,0 m 1 szt.
4. Shup o$w. 6 m z wysiegnikiem 0,5 m 1 szt.
5. Oprawa osw. typu PHILIPS BGP 761 LED 64 757 DPR1 2 szt.
6. Fundament 2 szt.
7. lzolowane zlgcze bezpiecznikowe TB-1 2 szt.
8. Przewdd YDYp 3x2,5 mm? 10 mb
9. Wkladka bezpiecznikowa DO1 2A 2 szt.
10. Uziemienie dla SO 1 kpl.
11. Uziemienie dla shupa osw. 2 kpl.
12. Rura ochronna 17 mb
13. Folia niebieska szer. 0,4 m 118 mb
14. Drobny materiat 1 kpl.

Dopuszcza _sie stosowanie urzadzen i materialdw _innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametréw technicznych nie gorszych od projektowanych.



Informacja do Projektu Budowlanego
dotyczaca

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa Obiektu Budowlanego :

Linia kablowa oswietleniowa - oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres obiektu budowlanego :

Oswietlenie przej$cia dla pieszych — Osieczna ul. Kopernika — dz. nr 1098/1, 1543/5

Nazwa i adres Inwestora :
Gmina Osieczna

ul. Powstancow Wikp. 6
64-113 Osieczna

Opracowat:

Listopad 2021



Informacje dotyczace BiOZ

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze
opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektryczne;j

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow :

Sie¢ oswietleniowa

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej nn

- ulozenie kabla nn w rowie kablowym

- wymiana slupéw w linii napowietrznej nn

- wykonanie uziemien

- podlaczenie kabla nn do linii napowietrznej nn

- demontaz istniejacego odcinka linii napowietrznej nn

- demontaz istniejacych stupow odcinka linii napowietrznej nn
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zalaczenie napigcia

b) Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych :

c)

- linia napowietrzna nn

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- linia napowietrzna nn

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

e)

budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia :
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odlaczaniu i zalaczaniu napigcia

- zagrozenie przy robotach ziemnych

- zagrozenie przy pracach dzwigowych

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem pojazdow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych :

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzagdzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych

pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac¢ pe wylgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym
i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robot
oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o glgbokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie



przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach
dostepnych dla 0sob niezatrudnionych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
0s0b postronnych.

Zaladunek i wyladunek bgbnéw z przewodami moze by¢ dokonywany wylgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Bgben z przewodem nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym
i rownym. Os bebna nalezy wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bgbna odbywac si¢ musi za
pomoca deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Diwigi samojezdne

Dzwig moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dzialania jago ramienia.
Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator
ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyska¢ zgode¢ Inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie nie znajdujg si¢ sieci i urzgdzenia podziemne.

Kopark¢ moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiggu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej 1 osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH
KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robot nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢ z zachowaniem nastgpujacych zasad :
- przestrzega¢ scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika

- podnosnik ustawi¢ na twardym podiozu

- zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza ,mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby

- zabrania si¢ nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajduja si¢ na pomoscie

- pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy wspdipracujacy z nimi na nizszych
poziomach maja obowigzek uzywania chetméw ochronnych

w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdéw powinien znajdowac si¢
na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI :

- uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujgcymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

f) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet ppoz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.



