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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

1333, z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZENSTWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
NA UL. JEZIORKOWSKIEJ” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

o UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ]

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \kp/o306/PWOD/13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

e Przewodniczacy
gy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

YLy v
dr inz. Daniel Pawlicki

dnta . o
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,415 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali'ﬁkacg(jnej
e LA

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POLSKA
| 2 B A
: INZYNIEROW
?,f-ﬁﬁr/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1G6-2FF-7BN *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY
do projektu ,,Przebudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczenstwa przejscia dla pieszych

na ul. Jeziorkowskiej”.

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania

Stan istniejgcy

A wDd P

Stan projektowany
e Plan sytuacyjny
o Konstrukcja projektowanych nawierzchni
o Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
e Odwodnienie nawierzchni
e Ochrona Srodowiska
e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej

o Wymagania ogdlne i szczegétowe wykonania robot drogowych
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Osieczna, ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (7.J. Dz. U. z 2016
r., poz. 124, z pézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczenstwa

przejscia dla pieszych na ul. Jeziorkowskiej

3. Stan istniejacy

Obecnie na przedmiotowej drodze gminnej na ul. Jeziorkowskiej w miejscowosci Osieczna jest
zlokalizowane przejscie dla pieszych. Przejscie posiada oznakowanie pionowe (D-6b) i poziome (P-10).

Przejscie jest nieoswietlone.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego przejscia dla pieszych zlokalizowanego w obszarze
zabudowanym poprzez zastosowanie infrastruktury punktowej dla pieszych takiej jak: rampy

kraweznikowe, system fakturowych oznaczen nawierzchni oraz doswietlenie przejscia.
Przejscie zostanie oswietlone, zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Rampy kraweznikowe stanowig obligatoryjny element wyposazenia przejscia dla pieszych lub przejscia
sugerowanego. Stosuje sie je w celu zapewnienia dostepnosci przejs¢ osobom z
niepetnosprawnosciami. Rampy kraweznikowe wykonuje sie na catej szerokosci przejscia dla pieszych.
Pochylenia chodnika lub drogi dla pieszych na rampie nie mogg by¢ wigksze niz 10% lub 8% w
przypadku obnizenia chodnika na catej szerokosci. Réznica poziomdéw miedzy gérnymi powierzchniami

nawierzchni jezdni i kraweznika nie moze by¢ wigksza niz 0,02 m.

Stosowanie systemu prowadzenia (informacji dotykowej) wymaga rozwagi: zbyt duze nagromadzenie
oznaczen moze sprawi¢, ze nie bedg one spetniaty swojej roli. Dlatego tez w kazdym przypadku
nalezy dazyé do jak najprostszego i najbardziej intuicyjnego przebiegu systemdéw prowadzacych i
ostrzegawczych. Pas prowadzgcy PP nakierowujgcy pieszego do przejscia dla pieszych powinien mie¢

dtugosé nie mniejszg niz 0,80 m i szerokosc:

e nie mniejszg niz 0,30 - 0,40 m w przypadku, gdy pas ten wystepuje w systemie informac;ji

dotykowej;

e zalecanej 0,60 — 0,80 m w pozostatych przypadkach kiedy pas ten stuzy jednoczesnie jako

Jfapacz”.
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Pas ostrzegawczy PO informujgcy osobe z niepetnosprawnosciami wzroku o zblizaniu sie do przejscia
dla pieszych zaleca sie projektowa¢ o szerokosci od 0,60 do 0,80 m, a umieszczony powinien by¢ w
odlegtosci od 0,30 do 0,50 m od krawedzi jezdni, przy czym powstaly pas miedzy kraweznikiem i pasem
ostrzegawczym powinien by¢é wypetniony nawierzchnig kontrastowg o wspodtczynniku LVR wiekszym od
30.

Plytki ostrzegawcze i ptytki prowadzace stosowane do wykonywania $ciezek dotykowych prowadzgcych
osoby z niepetnosprawnosciami wzroku powinny posiada¢ kolorystyke kontrastujgcg z kolorystyka
nawierzchni drogi dla pieszych lub obszaréw otaczajgcych. Wspdtczynnik kontrastu barwnego LRV
pomiedzy ptytkami $ciezek prowadzacych i nawierzchnig powinien wynosi¢ LRV > 30 dla normalnych
warunkéw. Dla zapewnienia kontrastu barwnego pomiedzy kolorystykg sSciezki prowadzacej i
kolorystykg otoczenia ptytki ostrzegawcze zostang wykonane w kolorze zottym, a ptytki prowadzace w

kolorze jasnym (bezowy, jasno zoétty, biaty).

Wszystkie ww. rozwigzania zaprojektowano zgodnie ze wzorcami i standardami rekomendowanymi przez
Ministra wtasciwego ds. transportu (WR-D-41-2; WR-D-41-3; WR-D-41-4).

Ponadto na jezdni wykonane zostanie oznakowanie poziome, grubowarstwowe P-10 i P-14.

Celem przedmiotowych prac jest zwiekszenie bezpieczehstwa niechronionych uczestnikéw ruchu

drogowego na przejsciu.
Teren inwestycji

Przebudowa przejscia dla pieszych prowadzona bedzie na dziatce:
- nr115/2, obreb 0001 Osieczna, jedn. ewid. 301303_4 Osieczna-Miasto

4.2 Konstrukcja
Chodnik/rampa kraweznikowa
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej typu cegta, grubosci 8 cm,
- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm,
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubo$ci 15 cm.

Chodnik/rampa kraweznikowa zostanie ograniczona od strony drogi kraweznikiem betonowym
obnizonym 15x30%x100 cm na tawie betonowej z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15
cm, natomiast o strony zieleni obrzezem betonowym 8x30%100 cm na tawie betonowej z betonu

klasy C8/10 o wymiarach 16x10+10%x10 cm.
4.3 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e Siec¢ k. Zachowac¢ ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Sie¢ wo. Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
o Sie¢ eW. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
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o Sie¢ gs. Zachowac ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,
e Sie¢t. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktoérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne. Zakres roboét objetych dokumentacjg nie powinien powodowac kolizji z prawidtowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej,

4.4 Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie projektowanych nawierzchni ramp kraweznikowych/chodnika odbywac¢ sie bedzie bez zmian,
tak jak w przypadku istniejgcych chodnikéw — spadkami podtuznymi i poprzecznymi woda odprowadzona

zostanie do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
4.5 Ochrona srodowiska

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéltczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

4.7 Wymagania ogoélne i szczegoétowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego,
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0sdb trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do poses;ji
- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach. Roboty
budowlano-montazowe winien wykonywac $cisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegétowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Starczewski
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OZNACZENIA

[ ] rampakraweznikowa
——] kraweznik betonowy, istniejacy
kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm

kraweznik betonowy obnizajgcy 15x30 cm

[——] obrzeze betonowe 8x30 cm
[ granice dziatek

pole uwagi (PU), ptytka ostrzegawcza (PO)

- pas prowadzacy (PP)
E projektowane oznakowanie poziome

M istniejgce oznakowanie pionowe

oswietlenie przejscia dla pieszych

O oznaczenie dziatek objetych inwestycjg

System fakturowych oznaczeh nawierzchni:

T——pas ostrzegawczy (PO) - szer. 0,50-0,80 m

pole uwagi (PU) - min. 0,40x0,40 m

pas prowadzacy (PP) - min. dt. 0,80 m; szer. 0,60-0,80 m
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PRZEKROJ NORMALNY - RAMPA KRAWEZNIKOWA

RAMPA

ISTNIEJACA JEZDNIA RAMPA
[ 5 —_— - |——— A —1
KRAWEZNIKOWA PRZEJSCIE DLA PIESZYCH KRAWEZNIKOWA
2,00 szer. zmienna
0,08 0,15 0,15 0,08

. 2% <
&
Pas prowadzacy — -
min. dt. 0,80 m * | Kraweznik betonowy, uliczny

szary 15x30 cm (obnizony).

- szer. 0,60-0,80 m
Obrzeée ?%etonowe, tawa betonowa z oporem Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm. Plytka ostrzegawcza z betonu C12/15. e szare 8x30 cm.
tawa betonowa o fakturze koputkowej o \l{akturze kogpulkowej tawa betonowa
C8/10 . -
/10 z oporem szer. 0,50-0,80 m szer. 0,50-0,80 m C8/10 z oporem.
Pole uwagi Nawierzchnia rampy z betonowej kostki brukowej typu
o fakturze koputkowej cegta, koloru szarego, grubosci 8 cm.
- 0,40-0, odsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.
wym. 0,40-0,80 m Podsypk iask (1:4) gruboéci 3-5

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

PRZEKROJ NORMALNY - RAMPA KRAWEZNIKOWA

SZEROKOSC PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

4,00
0,12 0,12
POZIOM GORY KRAWEZNIKA max. 8 9% jmax. 0.02 PLYTKI OSTRZEGAWCZE max 8 % POZIOM GORY KRAWEZNIKA
- i — e — -
POZIOM KRAWEDZI JEZDNI POZIOM KRAWEDZI JEZDNI

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)
) Przebudowa drogi gminnej w zakresie poprawy bezpieczenstwa przejscia dla pieszych na ul.
Nazwa zadania Jeziorkowskiej
. . L. . . . . Dokumentacja

Inwestor Gmina Osieczna, ul. Powstancéw Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna | Stadium 2gloszeniowa
Adres obiektu ul. Jeziorkowska, 64-113 Osieczna Skala 1:500

, Rysuneknr |3
Rysunek PRZEKROJ NORMALNY

Data oprac. | 11.2021

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Autor projektu mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13




	Arkusze i widoki
	A4

	Arkusze i widoki
	Układ1

	Arkusze i widoki
	Układ1


