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OPIS TECHNICZNY- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Czajka
ul. Solna 2

86-300 Grudzigdz

INWESTOR :
Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi placéwek opiekuriczo-wychowawczych w

Bakowie, Bagkowo 37, 86-160 Warlubie

LOKALIZACIA:
Bakowo
Dziatka 65/3,65/1, Obreb Bagkowo

Gmina Warlubie

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bgkowie w zwigzku ze zmiang sposobu

uzytkowania na cele kulturalno-edukacyjne

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania to projekt przebudowy zabytkowego spichlerza w Bgkowie wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania na cele kulturalno-edukacyjne wraz z infrastruktura towarzyszaca
oraz remont bramy wjazdowej i ogrodzenia murowanego. Inwestycja przewiduje wzmocnienie
konstrukcji budynku, odbudowe zniszczonych elementéw budynku, poprawe
termoizolacyjnosci, funkcjonalnosci budynku wraz z zlikwidowaniem barier architektonicznych
dla oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie rampy przychodowej na poddasze.
Projektuje sie wykonanie nowych przytaczy do sieci wod-kan i podtgczenie do sieci
energetycznej( przytacze realizowane wg. odrebnego opracowania). Na dziatce projektuje

sie ponadto usytuowanie instalacji paneli fotowoltaicznych zasilajgcych przedmiotowy obiekt,
ogrzewanie budynku  przy = pomocy projektowanej pompy ciepta powietrzno-wodne;j



2.0. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Istniejgca dziatka zagospodarowania, zabudowana budynkami ( mieszkalnym - dom dziecka,

garazowymi, gospodarczymi) dziatka zadrzewiona, posiadajgca ogrodzenie, przytgcza do sieci

wod-kan i energetyczne. Drogi dojazdowe i place manewrowe utwardzone , przez dziatke
przebiega napowietrzna linia energatyczna, siec wodociggowa oraz siec kanalizacji sanitarnej -
niebedace w kolizji z projektowang inwestycja

3.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

Projektuje sie utwardzenie terenu pod , dojscie do budynku, opaske wokét budynku ,
projektuje sie przytaczenie przedmiotowego budynku do sieci wod-kan oraz przytgcze energetyczne(
przytacze realizowane wg. odrebnego opracowania). Projektuje sie wykonanie zestawu fotowoltaicznego
zlokalizowanego na konstrukcji stalowej na gruncie oraz drewniang pergole na bluszcz maskujgcy zestaw
fotowoltaiczny od strony przedmiotowego spichrzu. Przewiduje sie wycinke drzew bedacych
zlokalizowanych przy murze ogrodzeniowym , ktdrych system korzeniowy ingeruje w konstrukcje $cian
fundamentowych. Inwestycja obejmuje montaz pompy ciepta powietrzno-wodnej, teren zielony wokét

budynku zostanie wykonany trawnik

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Odprowadzenie $ciekéw do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez projektowana przytacze na

warunkach wydanych przez dysponenta sieci.

c) Uktad komunikacyjny:

Projektuje sie utwardzenie dojscie i plac przed budynkiem , Wjazd na teren istniejgcy- bez zmian .
d) sposéb dostepu do drogi publicznej:

Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd - bez zmian

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:

Woda:

Zaopatrzenie obiektu w wode poprzez projektowane przytgcze do sieci wodociggowej miejskiej na
warunkach wydanych przez dysponenta sieci. Planowane zuzycie wody na poziomie $r. 15m3/msc.
Instalacja podziemna wykonana z rury PE 63.

SCIEKI:

Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane poprzez projektowane przytacze do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych przez dysponenta sieci Planowane odprowadzanie
$ciekdw na poziomie $r. 15m3/msc. Instalacja podziemna do sieci z rury PVC 160 SN8



ENERGIA ELEKTRYCZNA:

Budynek zasilany bedzie z projektowanego przytacza energetycznego (realizowanego wg. odrebnego
opracowania) na warunkach wydanych przez dysponenta sieci. Przewidywane roczne zapotrzebowanie
ok. 3000kWh. Moc przytgczeniowa 12,5kW

Instalacja podziemna z przytgcza do budynku z przewodu YKYzo 5x10 mmz2,

Gaz:

nie dotyczy- budynek nie wyposazony w instalacje gazowa- ogrzewanie budynku poprzez projektowana

powietrzna pompe ciepta powietrzno-wodna

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami $rednicy 100 mm odprowadzane powierzchniowo
w obrebie wtasnej dziatki

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w pojemnikach usytuowanych na dziatce inwestora
(istniejgce miejsce do gromadzenia odpaddéw ogdlnodostepne ) i odbierane na biezgco przez firme
odpowiadajgca za wywdz odpaddow bytowych.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni, projektuje sie nowe nasadzenia w
postaci bluszczu zimozielonego przy pergoli maskujacej

Istniejacy teren ptaski

4.0. Zestawienie powierzchni:

Bilans terenu:

BILANS TERENU

LP |NAZWA POWIERZCHNIA | UDZIAL %
1 | POW.DZIALKI 63202 100,00%
2 |POW.ZABUDOWY SUMA 1584,12 2,51%
POW.ZABUDOWY PROJEKOTWANA 0
POW.ZABUDOWY ISTNIEJACA 1584,12
3 |POW.UTWARDZEN SUMA 2941,80 4,65%
POW. UTWARDZEN PROJEKTOWANA 78,70
POW. UTWARDZEN ISTNIEJACA 2863,10
4 P|OW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 58676,08 92,84%

5.0. Informacje i dane ograniczen dla inwestycji :
a) rodzaj ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Dla terenu, na ktérym potozona jest zostaty wydane warunki zabudowy , na terenie nie
obowigzujg zapisy MPZT

Dziatka jest zlokalizowana na terenie obszaréw chronionych.



Teren inwestycji nie jest potozony w strefie dziesieciokrotnosci wysokosci elektrowni wiatrowej,
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz. U.z2019r. poz. 654 ze zm.)
b)Dane informujgace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Dla terenu, na ktorym potozona jest ww. dziatka nie sporzgdzono Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu .

W 1990 roku zesp6t patacowo-parkowy zostat wpisany na liste zabytkow pod nr A/242/1-5. z dnia
20. 10. 1990 r. Do rejestru zabytkéw oproécz patacu i parku wchodzi réwniez éwczesna obora, gorzelnia
oraz przedmiotowy spichlerz.

c) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;

Dziatka nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej, terenach goérniczych, granicach obszaréw
ograniczonego uzytkowania oraz obszaréw podlegajgcych ochronie z tytutu obowigzujgcych przepiséw
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ochronie gruntéw lesnych, zasobow wodnych, kopalni i
terenéw zamknietych i innych wynikajgcych z art. 53 ust. 4 pkt 1,2,3,4,5,5a,7,10,10a,11ai 11b
d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie dziesieciokrotnosci wysokosci elektrowni wiatrowej,
zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz. U. z2019r. poz. 654 ze zm.)

-Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

-Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

- Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania projektowe nie majg wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby ze
wzgledu na to, Ze nie zmienia sie dotychczasowy sposdb uzytkowania. Teren inwestycji obejmuje grunty
Bi, czyli inne tereny zabudowane w rozumieniu przepisdw o gospodarce nieruchomosciami

- Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin (kopalnie nie

wystepuja ), warunki geologiczne i wody podziemne.



-. Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu,

6.0 Dane dotyczace warunkéw przeciwpozarowych

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej z zjazdem spetnia wymogi p.poz. wode do
gaszenia obiektu nalezy czerpac z miejskiej sieci wodociggowej (hydrant p.poz zlokalizowany w
odlegtosci 68m od budynku

Budynek zalicza sie do kategorii - ZL Il zagrozenia ludzi i klasy  ,C" (budynek niski)
- wg Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie war tech., jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow
budowlanych i terenéw.
7.0 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych nie wystepuja.

8.0 Obszar oddziatywania obiektu:

ANALIZA OBSZARU ODDZIAtYWANIA:

Podstawa opracowania:

1. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z pdzi. zm)

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z pézn. zm.) :

§ 12 Minimalne odlegtosci od granicy dziatki- 4m dla sciany z oknami, 3m dla sciany bez okien, 1,5m
dla tarasow,

§ 13 Minimalne odlegtfosci pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od sqsiednich budynkow

§ 19,20 Wymagane odlegtosci od granic dziatki, budynkdw projektowanych i istniejgcych

§ 23 Wymagane odlegtosci od miejsca sktadowania odpadow

§ 60 Zacienianie dziatek sqsiednich, zapewnienie wymaganego nastonecznienia

§ 271 Odlegtosci wymagane ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 p0z.1065 z pdzni. zm) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz.U. z 2021 r. nr. 2351 poz. 1609 z pdzn. zm) odniesienia szczegétowe do
przepisu.

1. W zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 p0z.1065 z pdzn. zm) wyznacza sie
w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujgce obszary, na ktérych obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia
w jego zagospodarowaniu

Projektowany obiekt zlokalizowany w normatywnych odlegtosciach od sasiednich granic dziatki budowlane;j
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie

Projektowany obiekt nie powoduje przestaniania innych budynkéw oraz brak innych budynkéw w sgsiedztwie
powodujacych przestanianie projektowanego budynku.(§ 13.1).
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.



W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie osadnikéw btota, tapaczy olejow mineralnych i ttuszczu,
neutralizatorow s$ciekdéw (§38). Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie. Nie projektuje sie studni oraz
zbiornikdw na nieczystosci ciekte (§ 31.1, §36.1). Projektuje sie przytgczeni do kanalizacji sanitarnej obejmujgce
swoim obszarem oddziatywania dziatki sgsiednie tj. dz. nr 65/1. Zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie 65/1

W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie placu zabaw dla dzieci i boiska (§ 19). oraz nie projektuje
sie stanowisk postojowych (§ 19, 20) Miejsca gromadzenia odpadow istniejgce bez zmian zlokalizowane w
normatywnych odlegtosciach od granic dziatki budowlanej oraz okien budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi (§ 23).

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z §60 w/w rozporzadzenia wykonano analize nastonecznienia z wynikiem pozytywnym. w niedalekim
sgsiedztwie nie ma budynkdéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na przebywanie osdéb. .
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Wymogi § 271 pozwalajg na lokalizacje budynkdw ZL, o scianach niebedacych scianami oddzielenia pozarowego w
pasie 8m wokot budynku. W obszarze zabudowy nie wystepujg obiekty dla ktérych wyznacza sie obcigzenia
ogniowe i w ktorych wystepujg pomieszczeniami zagrozone wybuchem, zatem nie uwzglednia sie wymaganych dla
nich odlegtosci przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania. Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci
0,99m od budynku garazowego oraz ponad 8,0m do istniejgcych pozostatych budynkéw zlokalizowanych na
dziatce inwestora

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) strefa bezpieczenstwa, w ktorej
istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw wynosi 6m wokot budynku.

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) nie zostat wyznaczony obszar oddziatywania,
gdyz projektowany obiekt nie zalicza sie do obiektéw bedacych Zrédtem hatasu wymienionych w zatgczniku do w/w
rozporzadzenia. sie do zadnej z kategorii obiektdw objetych ochrong wymienionych w §1.1, oraz do zadnego z
obiektéw bedacych Zrodtem hatasu wymienionych w zatgczniku do w/w rozporzadzenia. Budynek nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z pdzniejszymi zmianami).

Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

W zwigzku z zapisami Decyzji o warunkach zabudowy realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych
ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terenéw, nieprzekraczalna linia zabudowy nie zostata
przekroczona. Zostaty zachowane wymagane wspotczynniki zabudowy.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke objetq inwestycja ( dz. nr 65/3) oraz dziatki sqsiednie tj. dz. nr 65/1
co za tym idzie bedzie ogranicza¢ zabudowe na dziatkach sasiednich (65/1) .

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Czajka



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SPICHLERZA W BAKOWIE W ZWIAZKU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE KULTURALNO- EDUKACYJNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Bakowo, Dziatka 65/3,65/1

Obreb Bakowo, Gmina Warlubie

Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi
placéwek opiekunczo-wychowawczych w Bakowie
Bakowo 37, 86-160 Warlubie

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PODPIS
PROJEKTANT - ,
SPECJALNOSE mgr inz. arch. Tomasz Czajka
ARCHITEKTONICZNA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
KONSTRUKCYJNO- w specjalnoci architektonicznej i konstrukcyjnej w ograniczeniu
BUDOWLANA uprawnienia bud. nr UA-1V-8346/6/T0/89
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Anna Dekarczyk-Czajka
SPECJALNOSE uprawnienia budowlane w specjalnosci
ARCHITEKTONICZNA konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeri
uprawnienia bud. nr UA-IV-8346/206/T0/88-89
tech. Wiestaw Schmidt
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci

SPECJALNOSC INSTALACJE
SANITARNE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
uprawnienia bud. nr GP.17342/26/T0/93, GPI. 7342/126/T0/94

SPRAWDZAJACY
PECJALNOSC INSTALACJE
SANIATRNE

mgr inz. Kinga Kazanska
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
uprawnienia bud. nr POM/0042/PO0S/09

gz:ﬁ.i:nv:NlE BRANZA inz. Jacek Wojtakowski
mgr inz. Jakub Paczkowski
PROJEKTANT | Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci
SPECJALNOSC INSTALACJE | jnstalacyjnej bez ograniczeri nr KUP/0077/PWOE/10
ELEKTRYCZNE
inz. Zdzisfaw Paczkowski
SPRAWDZAJA,CY Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci
SPECJALNOSC INSTALACJE instalacyjno-inzynieryjnej bez ograniczen nr
ELEKTRYCZNE GP.1.7342/128/T0/91-92
DATA OPRACOWANIA GRUDZIADZ, 15.03.2022r.




PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CZAJKA TOMASZ

-

mgr inz. architekt TONMASZ CZAJKA

Pracownia: Adres domowy:
86-300 Grudzigdz, ul. Solna 2 86-300 Grudzigdz
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SPICHLERZA W BAKOWIE W ZWIAZKU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE KULTURALNO- EDUKACYJNE

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Bakowo , Dziatka 65/3,65/1 Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi
placowek opiekuniczo-wychowawczych w Bakowie

Obreb Bakowo, Gmina Warlubie .
Bakowo 37, 86-160 Warlubie
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OPIS TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Czajka
ul. Solna 2

86-300 Grudzigdz

INWESTOR :
Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi placéwek opiekuriczo-wychowawczych w

Bakowie, Bagkowo 37, 86-160 Warlubie

LOKALIZACIA:
Bakowo
Dziatka 65/3,65/1, Obreb Bgkowo

Gmina Warlubie

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bgkowie w zwigzku ze zmiang sposobu

uzytkowania na cele kulturalno-edukacyjne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie inwestora,
Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500,
- Decyzja o warunkach zabudowy

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

1.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek kulturalno-edukacyjny

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

1.2 Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu:

Budynek parterowy z poddaszem uzytkowym , niepodpiwniczony, przeznaczony na funkcje

kulturalno-edukacyjna
1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:



Budynek zabytkowego spichrzu bedzie miescit na parterze sale spotkan, wc meskie, aneks
kuchenny, wc. dla osdb niepetnosprawnych, pom. gospodarcze oraz klatke schodowa na poddasze, na
kondygnacji poddasza bede pomieszczenia sal szkoleniowo-edukacyjnych , wc dla niepetnosprawnych
oraz magazyn

Materiaty wykornczeniowe zewnetrzne:

Elewacja -$ciany Tynk drobnoziarnisty w kolorze Keim 9117

Cokoét Watek kamienny oczyszczony

Stolarka Drewniana w kolorze Ral 8024

Blacharka (orynnowanie, parapety) Blacha z blachy ocynkowanej w kolorze
naturalnym

Elementy drewniane Drewno malowane w kolorze Ral 8024

Pokrycie dachowe Dachdwka ceramiczna karpidwka w kolorze
naturalnym nieszkliwiona, nieangobowana,
uktadana w koronke

Kominy/ wyrzutnie powietrza Stalowe malowane w kolorze dachu

Na terenie inwestycji nie obowigzujg ustalenia MPZT, dla inwestycji uzyskano Decyzje o
warunkach zabudowy w ktorej okreslono:

Zapisy Decyzji o warunkach Rozwigzanie w projektowany Uwagi:
zabudowy obiekcie

Linia zabudowy nieokreslona | - -
Maksymalna powierzchnia nie projektuje sie nowej zabudowy | Warunek
nowej zabudowy - bez zmian spetniony
Maksymalna wysokos¢ Projektowany budynek o wysokosci | Warunek
zabudowy - bez zmian zabudowy- bez zmian spetniony
Maksymalna szeroko$¢ Projekt nie obejmuje powiekszenia | Warunek
elewacji frontowej - bez szerokosci elewacji frontowej spetniony
zmian
Maksymalna wysokos¢ Projektowany budynek o wysokosci | Warunek
elewacji frontowej do okapu | do okapu - bez zmian spetniony
- bez zmian
Geometria dachu i kierunek Projektuje sie odbudowe dachu bez | Warunek
kalenicy - bez zmian zmiany geometrii dachu, spetniony
Dopuszcza sie doswietlenie Zaprojektowania lukarny w potaci Warunek
poddasza za pomocg lukarn | dachu oraz okna elewacyjne w spetniony
w potaci dachu oraz okien $cianach szczytowych budynku

elewacyjnych w $cianach
szczytowych budynku
Maksymalny wskaznik Nie projektuje sie nowej zabudowy | Warunek
powierzchni nowej spetniony
zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki
budowlanej- bez zmian n

Minimalny udziat Powierzchnia biologicznie czynna Warunek
powierzchni biologicznie stanowi 58676,08 m2 co wynosi spetniony
czynnej w stosunku do 92,84% udziatu powierzchni

powierzchni dziatki biologicznie czynnej w stosunku do

budowlanej -60% powierzchni dziatki budowlanej




1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 322,94 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 460,40 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 230,20 m2
KUBATURA 1574,80 m3
KAT NACHYLENIA POtACI 42 stopnie
WYSOKOSC BUDYNKU 9,30m
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWE! 20,72m
SZEROKOSC ELEWACJI BOCZNEJ 11.11m
ILOSC KONDYGNACJI 2
Zestawienie pomieszczen
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER
Numer Nazwa Powierzchnia Poziom Wykohczer_ﬂe
posadzki
0/1 Sala Spotkan 134,50 m? PARTER D. PODLOGOWA
PLYTKI
0/2 K, SCHODOWA 17,04 m2 PARTER KAMIENNE
0/3 WC MESKIE 5,13 m? PARTER D. PODEOGOWA
0/4 ANEKS KUCHENNY 6,92 m? PARTER D. PODLOGOWA
WC. DLA
0/5 NIEPELNOSPRAWNYCH | 5,46 m? PARTER D. PODEOGOWA
0/6 POM. GOSPODARCZE 4,47 m? PARTER D. PODLOGOWA
RAZEM PARTER 173,52m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZE

Numer Nazwa Powierzchnia Poziom W);;(;g(ézzi?ie
21 komunikacja 24,26 m? PODDASZE | D. PODLOGOWA
PLYTKI

212 komunikacja 18,07m? PODDASZE | KAMIENNE

2/3 magazyn 8,55 m2 PODDASZE | D. PODEOGOWA
2/4 Wec. dla niepetnosprawnych | 6,85 m? PODDASZE | D. PODLOGOWA
2/5 Sala nr 1 12,69 m2 PODDASZE | D. PODLOGOWA
2/6 Salanr2 23,74 m? PODDASZE | D. PODLOGOWA
2/7 Salanr3 56,26 m2 PODDASZE | D. PODLOGOWA

RAZEM PODDASZE 149,42m?




1.5 Opinia geotechniczna:
Zaliczenie obiektu do kategorii geotechniczne;.

Budowa budynku zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej — niewielki obiekt
budowlany, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen.

Okreslenie warunkéw gruntowych :

Warunki gruntowe okresla sie jako proste- grunty jednorodne genetycznie i litologicznie,
zalegajgce poziomo.

Dla projektowania przyjeto zaleganie w podtozu piaskéw drobnych o Id =0,40

Przyjeto poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku, zwierciadto wody
gruntowej ponizej projektowanego posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na 1,10 m ponizej poziomu terenu.

Po stwierdzeniu innych od przyjetych warunkéw geotechnicznych gruntu projektant obiektu
zmienia jego kategorie.

W przypadku rozpoznania innych niz zatozono warunkéw geotechnicznych nalezy poinformowac
jednostke projektowg w celu weryfikacji przyjetych zatozen

Fundamenty ( podtapanie istniejgcych Scian )zaprojektowano w postaci taw fundamentowych
z betonu B20. Wysokosé taw — 40 cm,, na gruncie rodzimym.

Pod catoscig taw wyla¢ podktad z chudego betonu B 10 gr .10 cm. Otulina zbrojenia
fundamentow 5 cm.

Fundamenty zaprojektowano w prostych warunkach gruntowych w pierwszej kategorii
geotechnicznej

1.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych :
Budynek nie posiada lokali mieszkalnych, budynek posiada lokale uzytkowe przeznaczone na
funkcje kulturowo-edukacyjne

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w
art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r. ( dz. U z 2012r. poz 1169 oraz 2018r. poz 1217) w tym oséb starszych:

Nie dotyczy- budynek posiada lokale uzytkowe przeznaczone na funkcje kulturowo-edukacyjne

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. w tym oséb starszych :

Dostepnos$é budynku dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu terenu, budynek
posiada WC przystosowane dla oséb niepetnosprawnych , platforme przychodowa dla
zapewnienia dostepnosci poddasza dla osdb niepetnosprawnych

1.9 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie i ludzi i
obiekty sasiednie :

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz
wad opadowych.



Woda:

Zaopatrzenie obiektu w wode poprzez projektowane przytgcze do sieci wodociggowe] miejskiej
na warunkach wydanych przez dysponenta sieci. Planowane zuzycie wody na poziomie $r.
15m3/msc. Instalacja podziemna wykonana z  rury PE 63.

SCIEKI:

Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane projektowanym przytaczem do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnejna  warunkach wydanych przez dysponenta sieci Planowane
odprowadzanie $ciekdw na poziomie  $r. 15m3/msc. Instalacja podziemna do sieci z rury PVC
160 SN8

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami $rednicy 100 mm odprowadzane
powierzchniowo w obrebie wtasnej dziatki

b) emisja zanieczyszczen gazowych
Inwestycja nie bedzie powodowata wytworzenia zanieczyszczen gazowych

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w pojemnikach usytuowanych na dziatce inwestora
i odbierane na biezgco przez firme odpowiadajgcg za wywoz odpadow bytowych. ilos¢ 120L na
mieszkanie na miesigc

d) wtasciwosci akustyczna obiektu

Obiekt nie sgsiaduje z terenami rezerwatow przyrody, parkow krajobrazowych .Przyjeto jako zrédto
hatasu “budynek” z poziomem wewnetrznym natezenia dzwieku w budynku 45dB(A), a wiec znacznie
powyzej poziomu rzeczywistego.

Poziom hatasu na terenach chronionych jest znacznie nizszy od tta akustycznego, tak wiec
dokumentowana inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie
miescito w normie i na terenie dziatki inwestora.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i

podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu.

Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma
zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki
odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.

Oddziatywanie na Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robét budowlanych. Nadmiar
ziemi powstaty z robét ziemnych pod fundamenty bedzie znikomy z uwagi na maty zakres i
rozprowadzony (rozplantowany) zostanie na terenie dziatki inwestora.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robot



— dobdr materiatow, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko
— stosowanie materiatéw lub prefabrykatdéw posiadajgcych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko — tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w
uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Istniejgcy drzewostan - bez zmian , nie projektuje sie nowych nasadzen.

1.10 Analiza technicznych i Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto oraz projektowana charakterystyka
energetyczna :

Budynek ogrzewany za pomocy projektowana pompa ciepta powietrzno wodng zasilajgcg instalacje
wodna ogrzewania podtogowego, wspomaganie przy pomocy wentylacji mechanicznej wraz z

rekuperacjg . instalacja wyposazana w regulatory miejscowe do regulacji temperatury poszczegélnych
pomieszczen.

1.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej:

Instalacja c.o. zaprojektowana z zastosowaniem regulacji automatycznej dla poszczegdlnych
pomieszczen z zastosowaniem regulatorow pokojowych.

1.12 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego :

- Wewnetrzna linia zasilajgca- projektowana, oraz instalacja wewnetrzng budynku gniazd
wtyczkowych i oswietlenia, instalacja odgromowa, instalacje potgczen wyréwnawczych ,
ochrone od porazen, instalacje fotowoltaiczna- zlokalizowang na gruncie , instalacje
niskopragdowe

- Zaopatrzenie w wode za pomocg projektowanego przytacza, instalacje wody cieptej i zimnej
oraz kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku, przytgcze kanalizacji sanitarnej

— Ogrzewanie za pomocg projektowanej pompy ciepta powietrzno-wodnej, instalacja c. o.
podtogowa wodna, zewnetrzna instalacja cieplna

- wentylacja mechaniczna z rekuperacja

— instalacja p.poz



1.13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Budynek

niski (N) budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i

kategorii - ZL Il zagrozenia ludzi i klasy ,,C"
- wg Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie war tech., jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie

z dnia 12.04.2002r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terenow.

Odlegtosci od innych budynkéw :

- od strony pdétnocnej- 0,99 m do budynku garazowego

- od strony potudniowej-brak zabudowy

-od strony wschodniej- brak zabudowy

-od strony zachodniej - 67,37m do budynku domu dziecka

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych i niebezpiecznych pozarowo,
w projektowanym budynku oraz budynku sgsiednim nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy

zagrozenie wybuchem.

Przewidywane maksymalne ilosci oséb na poszczegdélnej kondygnacji

-parter- 60 oséb

- poddasze-10 o0séb
Podziat budynku na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa , , ktdrej catkowita powierzchnia uzytkowa nie
przekracza dopuszczalnej dla ZLII 5000m?2

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych"

Budynek 2l 11, niski (N) klasa C

Element ustroju Wymagana Zastosowane rozwigzanie
budowlanego odpornosé
ogniowa
Gtowna R60 Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowig $ciany murowane z
konstrukcja cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej
nosna budynku
Konstrukcja R30 Konstrukcja dachu drewniana
dachu
Stropy REI 60 Strop z belek drewnianych widocznych , od spodu pomiedzy
belkami wykonhczenie z ptyt gkf, i wypetnieniem wetna mineralng
Sciany ElI 30 Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowig sciany murowane z
zewnetrzne cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej
Sciany El 15 Sciany wewnetrzne dziatowe w systemie szkieletowym regips ,
wewnetrzne Sciany szklane o odmownosci EI15 oraz Ei30 ( przy klatce
schodowej)
Przekrycie RE15 Dach przekryty dachéwka ceramiczng
dachu
Klatka schodowa R60 Projektowa klatka schodowa o konstrukcji zelbetowej

zalicza sie do




Elementy konstrukcyjne budynku , jak stropy miedzykondygnacyjne oraz konstrukcja dachu nie
spetniaja wymagan klasy odpornosci ogniowej- dla przedmiotowej inwestycji uzyskano
odstepstwo od przepiséw p.poz. od wiasciwego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
Uwaga:

Materialy we wszystkich zastosowanych przegrodach sa nierozprzestrzeniajace ogien lub

zabezpieczone do granicy NRO.

Warunki ewakuaciji :

W budynku wystepowacé bedzie mozliwos¢ komunikacji i ewakuacji w jednym kierunku z poddasza na
parter i dwdch kierunkach na parterze. Szerokos$¢ poziomych drég komunikacyjnych sluzgcych ewakuacji
przekracza wymagane 1,4m

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla budynku kategorii ZLII przy wystepowanym jednym dojsciu z
poddasza i co najmniej dwdch na parterze wynosi odpowiednio 10 i 40m. Dtugosci te zostaty
zachowane z uwagi na wydzielenie klatki zelbetowej schodowej drzwiami EI30 od pozostatej czesci
budynku .

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych nie spetnia wymogoéw p.poz.- dla przedmiotowej inwestyciji
uzyskano odstepstwo od przepisow p.poz. od wiasciwego Komendanta Panstwowej Strazy
Pozarnej

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w budynku materiatéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach

ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatéw fatwo zapalnych.

Oswietlenie ewakuacyjne:

e w pomieszczeniach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym nalezy wykonac
odwietlenie awaryjne, o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne m.in. nad wyjsciami z budynku oraz

wejsciami do klatki schodowej

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja elektroenergetyczna
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pozarowy zlokalizowany przy wejsciu
gtéwnym lub w poblizu gtéwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany

Instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg opracowang wg projektu technicznego

branzy elektrycznej

Instalacja grzewcza



Budynek ogrzewany przy pomocy projektowanej pompy powietrza powietrzno-wodnej

Dobdr urzadzen przeciw pozarowych:

Budynek wyposazono w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym zlokalizowane przy
wyijsciach z kondygnacji na klatke schodowg

Budynek bedzie wyposazony w system przeciwwtamaniowy ( czujnik ruchu) monitorowany
przez firme ochroniarskg oraz instalacje sygnalizacji alarmu pozaru, na parterze i pietrze
budynku zlokalizowane bedg reczne ostrzegacze pozarowe

Budynek wyposazy¢

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Ogolne zapotrzebowanie budynku na wode do celéw gasniczych wynosi 10 dm3/sek.

Na wypadek wode do gaszenia obiektu nalezy czerpaé z miejskiej sieci wodociggowej (hydrant

p.poz zlokalizowany 68m od budynku

Dla budynku nalezy opracowac "instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego"

SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

W zwigzku z nie zapewnieniem w/w wymagan nalezy spetni¢ je w sposdb zapewniajgcy

bezpieczenstwo pozarowe w tym inny niz podany w rozporzadzeniu poprzez:

zabezpieczenie podczas adaptacji wszystkich dostepnych elementéw drewnianych dachu
oraz zabytkowych drewnianych stropéw miedzy-kondygnacyjnych do stopnia trudno
zapalnosci srodkiem ogniochronnym np. FOBOS M-4 czy UNIEPAL DREW,

zastosowania do ocieplenia dachu sprasowanej wetny mineralnej,

oddzielenie sal i pomieszczen na ostatniej kondygnacji (I pietro i poddasze techniczne) od
drewnianej konstrukcji dachu ptytami kartonowo — gipsowymi ognioodpornymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30.

podniesienia odpornosci ogniowej zabytkowych miedzykondygnacyjnych stropdéw
drewnianych poprzez uodpornienie drewnianej konstrukcji srodkiem ogniochronnym,
obudowanie pomiedzy belkami wetng mineralng i ptyta kartonowo — gipsowg oraz z gory
ptyta OSB i panelami podtogowymi,

wyposazenie - przystosowanie okna i drzwi w zaprojektowane] zelbetowej klatce schodowej
do oddymiania lub awaryjnego usuwania dymu sterowanym za pomocg Instalacji

Sygnalizacji Pozaru (SAP),



— wyposazenie obiektu w lampy oswietlenia awaryjno — ewakuacyjnego 0 czasie

dziatania min. 1 h i natezeniu oswietlenia min. 2lux.

- 1.110 DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

- PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukciji

- PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, Obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne --
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukciji

- PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne -- Obcigzenie sniegiem- PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1:

- PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogdblne Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogolne --
Oddziatywania termiczne- PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1:

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkéw

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-81/B-03020. Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

-PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych
taczonych ptytkami kolczastymi

- Deklaracja parametréw ptytek zgodnie z EN14545

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty — tawy
Projektuje sie wykonanie podtapania fundamentow, w postaci wykonania nowych taw
fundamentowych pod istniejgcymi $cianami zewnetrznymi. Projektowane fawy wykonywane
odcinkowo o maksymalnym odcinki 1,5m . zbrojenie faw fundamentowych wg. rysunku detalu.
Kolejnosé prac:
- zabezpieczenie $cian przed obaleniem
- wykonanie wykopu w odcinkach 1,5m przerwa pomiedzy wykopami min 3,0m
- wykonanie deskowania wykopu
- wykonanie podktadu betonowego
-wykonanie izolacji poziomej na podktadzie betonowym
- wykonanie zbrojenia
- zalanie nowych taw fundamentowych z zageszczeniem z betonu B-25
- wykonanie szycia scian fundamentowych przy pomocy pretow zatopionych w zaprawie betonowej
- wykonanie izolacji pionowej z powtoki bitumicznej



Projektuje sie wykonanie nowych stép fundamentowych pod stupy drewniane wewnetrzne oraz faw
fundamentowych pod nowe Sciany wewnetrzne nosne , szerokos¢ taw fundamentowych i zbrojenie
wg. rysunkéw

Sciany fundamentowe

Istniejgce Sciany fundamentowe nalezy "zszy¢" poprzez wtopienie w bruzdy pretdéw fi 10 poprzecznie do
peknie¢ oraz uzupetni¢ zaprawe pomiedzy spoinami

Projektowane $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe szerokosci 25 cm murowaé z bloczkéw betonowych M-15 klasy 15 na zaprawie
cementowej marki 3 MPa. Alternatywnie sciany fundamentowe wykonaé z betonu B20. Na tawach i na
wierzchu scian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowa, izolacje pionowe
wykonac wg rysunkdéw przekrojow.

Ptyta posadzki na gruncie

Ptyte betonowa posadzek na gruncie wykonac z betonu B10.. Plyte nalezy oddylatowac od scian
budynku za pomocg dwéch warstw papy asfaltowej. Plyty betonowe posadzek nalezy uktada¢ na podfozu
zwirowo-piaskowym o grubosci min. 30 cm i wskazniku zageszczenia I = 0,97. Zaleca sie, aby gtadz
cementowa poditdg uktadang na warstwie izolacyjnej zbroi¢ przeciwskurczowo.

Warstwy posadzki na gruncie wg. rysunku przekroju

Sciany, filary, stupy, trzpienie

Podczas prac budowlano-konserwatorskich nalezy przemurowywaé obiekt cegtg o takich samych
wymiarach jak cegta oryginalna (30x15x7,5cm). Spoina powinna mie¢ szerokos¢ 1,5 cm. Murowanie
nalezy wykonac z powtdrzeniem oryginalnego watku krzyzowego, stosujgc zaprawe wapienng z
dodatkiem cementu trasowego

. Sciany no$ne zewnetrzne poddasza nalezy wykonaé jako murowane z cegty ceramicznej petnej o
wymiarach cegiet zblizonych do istniejacych. murowac na zaprawie cementowo-wapiennej,

. Sciany wewnetrzne no$ne grubosci 25 cm murowaé j.w.

. Przy wznoszeniu $Scian nalezy stosowac sie do wytycznych i zalecen wykonawczych wybranej
technologii

. Kategoria produkcji elementéw murowych .

. Roboty murarskie wykona¢ w kategorii B.

. Stupy i filary wykona¢ z betonu B25, zbrojonego pretami 4 g 12, ze stali A-lll, strzemiona @ 6 , ze
stali A-lll, co 20 cm.

. Trzpienie zelbetowe tgczace poszczeg6lne wience, o wymiarach przekroju poprzecznego

25 x 30 cm, rozmieszczenie wg rysunku rzutu nalezy wykonaé z betonu B25, zbroi¢ podituznie
pretami g 12 ze stali A-lll, strzemionami g 6, stal A-lIl.

. Sciany parteru nalezy oczys$ci¢ i naprawi¢ pekniecia poprzez "zszycie" - zatopienie pretéw fi 10 w
bruzdach w zaprawie betonowe;.

. Sciany zewnetrzne ocieplone od $rodka materiatem izolacyjnym do murowania gr. 20cm
wspdtczynnik A-0,04 W/mK
. Wewnetrzne mury spichrza nalezy otynkowac, najpierw zaprawg podktadowg gruboziarnistg

wapienno-trasowg, a nastepnie drugg warstwg wierzchniag z kruszywem o mniejszej frakciji.
Powierzchnie zatrze¢ gtadko, zgodnie z historycznym opracowaniem.

. Sciany wnetrza malowa¢ farbami historycznymi proponowane rozwigzane kolorystyczne KEIM
9317
o Sciany dziatowe na poddaszu wykonaé jako lekkie z ptyt g-k na ruszcie metalowym, oraz jako

wygrodzenia szklane jednoszybowe bezpieczne



Podciagi, wience, nadproza

. Podciggi zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe, z betonu klasy B25, zbrojone podtuznie
stalg A-lll i poprzecznie strzemionami ze stali A-1ll.

. Na scianach wykona¢ wieniec zelbetowy monolityczny z betonu klasy B25, zbrojony pretami g 12,
stal A-ll, strzemiona @ 6, stal A-lIl.

. Nadproza okienne i drzwiowe w Scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano

jako wience — nadproza zelbetowe wylewane, nadproza prefabrykowane typu L19 zastosowano
na $cianach dziatowych parteru
. Wience — nadproza z betonu B25, zbrojone pretami wg. rysunkéw projektu technicznego

UWAGA:
Laczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 1,20 m — dotyczy szczegolnie narozy budynku.

Dach

Nalezy odtworzy¢ wiezbe dachowg krokwiowo-jetkowa z nowych belek ze stolcem podwdjnym
stojacym, z poddaszem 2-kondygnacyjnym.

. Projektuje sie odtworzenie konstrukcji dachu przy zastosowaniu drewnianych belek o przekroju
odtworzonym na podstawie istniejgcych zachowanych krokwi, stolcow, belek

o Projektuje sie wykonanie dodatkowych wybudéwek na dachu z oknami w celu lepszego
doswietlenia pomieszczen na poddaszu

. pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpiéwki uktadanej w koronke

. orrynnowanie, obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej

o ocieplenie potaci dachowej nakrokwiowe oraz pomiedzy krokwiowe z widoczng czescig krokwi od
srodka budynku

. konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkiem FOBOS

Schody

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe, z betonu klasy B25, o grubosci ptyty biegowej

i spocznikowej 15 cm. Schody biegowe oraz posadzka w czesci parterowej klatki schodowej wykonczona
ptytkami granitowymi w kolorze szarym .

Schody wyposazone w balustrade ze stali malowanej w kolorze czarnym matowym, oraz platforme
przyschodowa w kolorze czarnym matowym

Stropy

Nalezy odtworzy¢ strop miedzykondygnacyjny z belek o przekroju istniejgcych. Warstwy posadzki
poddasza wg.rysunku detalu. malowanie elementéw drewnianych bejca w kolorze pobielanym , bejca nie
moze zamalowac stoi drewna. Stupy podtrzymujgce konstrukcje podtogi wyposazy¢ w zdobne gtowice
odtworzone na podstawie zachowanych oraz zdjeé archiwalnych.

Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ srodkiem FOBOS

Wentylacja

Wentylacja pomieszczen za pomocag wentylacji mechanicznej z rekuperacja wg. projektu branzy
sanitarnej

Wykonczenie zewnetrzne budynku

Tynki i oktadziny scian

Zewnetrzne mury spichrza nalezy otynkowac, najpierw zaprawg podktadowa gruboziarnistg wapienno-

trasowa, a nastepnie druga warstwg wierzchnig z kruszywem o mniejszej frakcji. Powierzchnie zatrze¢
gtadko, zgodnie z historycznym opracowaniem.



Na narozach budynku, jezeli nie zachowaty sie bonie w tynku, nalezy je odzwierciedli¢. Na narozu
znajdowato sie 7 boni naprzemiennych (kwadrat o wymiarach 54 x 51 cm, oraz prostokat 28x 50 cm).

Na ceglanym gzymsie nalezy wykona¢ gzyms ciggniony profilowany jak byto to zrobione pierwotnie.
Gzymsy powinna ciggna¢ osoba z doswiadczeniem.

Na Scianie potudniowej i pétnocnej, pomiedzy kondygnacjami, nalezy odzwierciedli¢ pas w tynku, tak jak
to byto wykonane w oryginalnej dekoracji architektonicznej spichrza. Podczas prac starac sie zachowaé
jak najwiecej oryginalnego tynku, ktory jest w dobrym stanie.

Na pobranym do badan oryginalnym tynku z boni znajdowat sie pierwotny kolor. Odzwierciedlono ten
kolor wedtug wzornika KEIM. Dlatego tez elewacje nalezy pomalowac na kolor KEIM 9096.

Nalezy odzwierciedli¢ dawne okiennice na zawiasach. Okiennice nalezy wykonac¢ z desek, zastosowac
do nich okucia o takich samych ksztattach jak oryginale. Okiennice nalezy zaimpregnowac, aby nada¢ im
kolor ciemnobrgzowy.

Cokoty
Cokot - oczy szczy¢ uzupetni¢ fugi pomiedzy kamieniami,

Parapety
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;,

Okna

Stolarka drzwiowa i okienna, ktéra sie zachowata w murach spichrza jest w bardzo ztym stanie. Po
demontazu nalezy wszystkie elementy sfotografowac i opisac¢. Zwroci¢ szczegélng uwage na elementy
metalowe jak zawiasy oraz okucia w okienicach i w drzwiach. Na podstawie zachowanych elementéw
nalezy odtworzy¢ w takiej samej formie nowe zawiasy, okucia, ktére wykorzystane bedg w nowych
okiennicach oraz drzwiach

Okna drewniane w kolorze wg. rys. elewacji, okna z pakietem 3 szybowym , o wspotczynniku
Unnax - 0,9W/m2K, parapety wewnetrzna

Drzwi

Drzwi zewnetrzne odtworzy¢ na podstawie istniejacych -wymagany wspotczynnik Upax- 1,1 W/m?K
Drzwi wewnetrzne drewniane wykona¢ na podstawie rysunkéw detalu, drzwi do pom. sanitarnych,
gospodarczych z nawiewem w dolnej czesci drzwi poprzez podciecie w drzwiach

Obroébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrébka dachu

Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowane;.
Rury spustowe systemowe z blachy ocynkowane;j

SLUPKI STAREJ] BRAMY ORAZ FRAGMENT PIERWOTNEGO MURU

Projektuje sie wykonanie remontu wraz z odtworzeniem cze$ci ogrodzenia
prace zwigzane z murem i stupkami bramy wjazdowej

1Wykonanie opisowej i fotograficznej dokumentacji stanu zachowania stupkéw starej bramy oraz
fragmentu pierwotnego muru ogrodzenia, uwzgledniajac wszystkie szczegéty.

2. Zdezynfekowaé w miejscach widocznego wzrostu mikroorganizmoéw (glonéw i porostéw) przy
uzyciu preparatu jak Algat firmy Altax lub Biotin R firmy CTS.

3. Oczyscic¢ z zabrudzen i nawarstwien korozyjnych za pomoca myjki ciSnieniowej lub
niskoci$nieniowego agregatu piaskujacego typu Roteck.



4. Usung¢ cementowe spoiny oraz zwietrzate i osypujace sie fragmenty oryginalnej spoiny.
5. Usuna¢ cementowq zaprawe, na ktéra byty zatoZzone wtérne dachowki.

6. Usung¢ zwietrzate i rozwarstwiajace sie cegty, jesli lico cegly w catosci jest zwietrzate i
wyptukane, nalezy cegte wymienic.

7. Wzmocni¢ oryginalne cegly i spoiny, ostabione lub skruszate, preparatem Funcosil KSE 300 firmy
Remmers.

8. Elementy metalowe tkwigce w elewacji (zawiasy) po ich oczyszczeniu pomalowac czarng
matowa farbg antykorozyjna np. Hammerite.

9. Wykona¢ uzupetienie muréw nowa cegta o wymiarach identycznych z cegla oryginalna.
Zastosowac¢ nowe cegly o wtasciwosciach zblizonych do oryginatu. Murowanie nalezy wykonac¢ z
powtdérzeniem oryginalnego watku, stosujac zaprawe wapienng z dodatkiem trasu np. firmy
Optolith.

trasu np. firmy Optolith.

10. Uzupetni¢ ubytki w cegtach przy uzyciu zapraw Optosan NSR firmy Optolith lub Remmers,
dobierajac barwe zaprawy do miejsca aplikacji. Powierzchnie uzupetnien nalezy opracowac w

sposob nasladujacy fakture oryginalnej cegty.

11. Spoinowanie muréw i fundamentéw kamiennych zaprawa odpowiednio dobrang pod wzgledem
barwy, wlasciwosci i struktury.

12. Na szczyty stupkéw i muru wymurowanie cegiet pod skosie.
13. Scali¢ kolorystycznie z oryginatem miejsca uzupetniane, farbami firmy Keim.
14. Przeprowadzenie hydrofobizacji skoséw preparatem SNL firmy Remmers.

15. Zaprojektowa¢ brame oraz furtke pasujaca do oryginalnych zawiaséw.

Opracowat:  mgr inz. arch. Tomasz Czajka



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci oSwiadczamy, ze projekt budowlany architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SPICHLERZA W BAKOWIE W ZWIAZKU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE KULTURALNO- EDUKACYJNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Bakowo, Dziatka 65/3,65/1 Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi

Obreb Bakowo, Gmina Warlubie placéwek opiekunczo-wychowawczych w Bakowie

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU BUDOWLANEGO

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PODPIS
PROJEKTANT . . ,
SPECJALNOSE mgr inz. arch. Tomasz Czajka
ARCHITEKTONICZNA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
KONSTRUKCYJNO- w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej w ograniczeniu
BUDOWLANA uprawnienia bud. nr UA-IV-8346/6/T0/89
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Anna Dekarczyk-Czajka
SPECJALNOSG uprawnienia budowlane w specjalnosci
ARCHITEKTONICZNA konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeri
uprawnienia bud. nr UA-1V-8346/206/T0/88-89
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Pracownia Architektoniczna architekt Tomasz Czajka
ul. Solna 2

86-300 Grudzigdz

INWESTOR :
Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi placéwek opiekuriczo-wychowawczych w

Bakowie, Bagkowo 37, 86-160 Warlubie

LOKALIZACIA:
Bakowo
Dziatka 65/3 65/1, Obreb Bakowo

Gmina Warlubie

NAZWA INWESTYCII:
Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bagkowie w zwigzku ze zmiang sposobu

uzytkowania na cele kulturalno-edukacyjne
1.1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania sq dane dotyczace informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy przebudowie zabytkowego spichlerza w Bakowie w zwigzku ze zmiang sposobu

uzytkowania na cele kulturalno-edukacyjne

1.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres rzeczowy rob6t mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

Roboty przygotowawcze , roboty rozbiérkowe i roboty ziemne
Roboty murarskie
Roboty dekarskie

Roboty wykoniczeniowe



1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W bezposrednim sasiedztwie jest zlokalizowanych budynek garazowy , podczas prac budowlanych
nalezy zachowac ostroznosc¢ i wykonac¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniem budynku sagsiedniego (
podczas wykopdw zabezpieczy¢ Sciany przed osuwaniem ) podczas wznoszenia konstrukcji $cian
poddasz a i konstrukcji dachu zabezpieczyé dach budynku sasiedniego przed mozliwym

przypadkowym uszkodzeniem.

1.4.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi. Ze wzgledu na zdrowie ludzi nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy i dostepno$¢ $rodkow

gasniczych zgodnie z odrebnymi przepisami.
1.5. Wydzielenie | oznakowanie budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejgca utwardzona droge publiczng. Teren
budowy ogrodzi¢ w sposob minimum prowizoryczny i oznakowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice

ostrzegajace przed wejsciem na teren budowy przez osoby nieupowaznione.
1.6. Instruktaz pracownikow

Kierownik przedmiotowej budowy musi posiada¢ uprawnienia budowlane wykonawcze. Przed
przystgpieniem do poszczegolnych rodzajow robot kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie BHP na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Obowigzek przeszkolenia spoczywa na
kierowniku budowy wowczas, gdy obiekt jest realizowany metoda gospodarczg przez osoby
fizyczne. Jezeli obiekt jest realizowany przez uprawniong firme budowlang za sprawy
bezpieczenstwa kierownik odpowiada posrednio. Do prac szczegoinie niebezpiecznych nalezy
zatrudni¢ osoby ze specjalistycznymi uprawnieniami wg odrebnych przepiséw. Nalezy wyznaczy¢
bezpo$redni nadzor nad robotami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w

szczegbInosci:

Imienny podziat pracy



Kolejnos¢ wykonywania robot
Wymagania dotyczace pracownikdw przy robotach szczegoinie niebezpiecznych.
Zasady postepowania w sytuacjach bezposredniego zagrozenia

Konieczno$¢ stosowania $rodkdw ochrony indywidualne;.
1.7. Spos6b przechowywania materiatéw substancji szczegélnie niebezpiecznych.

Do artykutéw w pewnym stopniu niebezpiecznych uzywanych na budowie w okreslonych
technologicznych czynnosciach nalezg farby, rozpuszczalniki i preparaty ochronne do drewna.
Nalezy je przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach i nie dopuszczaé do wylewania resztek

farby na powierzchnie gleby.
1.8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Nalezy stosowac wszystkie dostepne $rodki techniczne, telefony alarmowe, ktdre tylko sg dostepne

w sytuacjach zagrozenia zdrowia.

Projektant:

mgr inz. architekt Tomasz Czajka



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CZAJKA TOMASZ

-

mgr inz. architekt TONMASZ CZAJKA

Pracownia:

86-300 Grudzigdz, ul. Solna 2

tel./fax (0-56) 462 51 22

tel. (0-56) 461 36 17

tel. kom. 0-600 076 113, 0-600 076 114

zpb.czajka@wp.p!

Adres domowy:
86-300 Grudzigdz

ul.. Dworcowa 11/1a
tel. (0-56) 462 71 30
tel. kom. 0-600 076 112

NIP 876-158-03-34

PROJEKT BUDOWLANY-ELEMENT lll- ZALACZNIKI, UZGODNIENIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU SPICHLERZA W BAKOWIE W ZWIAZKU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA CELE KULTURALNO- EDUKACYJNE

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

Bakowo , Dziatka 65/3,65/1 Powiat Swiecki- Centrum administracyjne obstugi
placéwek opiekunczo-wychowawczych w Bakowie

Obreb Bakowo, Gmina Warlubie .
Bakowo 37, 86-160 Warlubie

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIUPROJEKTU BUDOWLANEGO

0OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PODPIS
:sé)(‘:jEAKm g;c mgr inz. arch. Tomasz Czajka
ARCHITEKTONICZNA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
KONSTRUKCYJNO- w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjnej w ograniczeniu
BUDOWLANA uprawnienia bud. nr UA-IV-8346/6/T0/89
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Anna Dekarczyk-Czajka
SPECJALNOSG uprawnienia budowlane w specjalnosci
ARCHITEKTONICZNA konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczer
uprawnienia bud. nr UA-IV-8346/206/T0/88-89

OPRACOWANIE SKtADA SIE Z JEDNEGO TOMU. ZAWIERA:
ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ELEMENT Il - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO




