OFERTA I CENNIK ZBIORNIKOW - TRANSPORT CALA POLSKA

( dowoz do 200 km od Torunia bezptatny)

Zbiorniki wykonane z laminatu poliestrowo -szklanego.
Trwale, lekkie i proste w montazu.

100% szczelnosci | wysoka wytrzymatoscé.
Zapewniamy fachowe doradztwo.
Obslugujemy sprzedaz ratalng
ZBIORNIKI POSIADAJA ATEST
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Naci$nij na fotografie aby powiekszyc¢.

Pojemnos¢ Cena brutto Wysokosé Srednica
w litrach PLN cm * cm
2000 1350 205 140 pionowy
3000 1780 160 210 pionowy
5500 2580 210 210 pionowy
2380 220 210
10000 4500 250 210 300
U 5500 250 210
14000 6500 250 210 420
16000 7500 250 210 480
18000 8500 250 210 540

* Wysoko$¢ zbiornikéw podana lacznie ze studzienka ,
ktérej wysokosé to 52 cm

NOWOSC
*** ZBIORNIKI NA TERENY PODMOKLE ** *
DOSKONALE NA WYSOKIE WODY GRUNTOWE

vo..mw_: nosc¢ %.M”MO Wysokosé Szerokosc Dlugosc
w litrach cm * cm cm
PLN

3000 1780 152 210 220
4250 2280 152 210 280
5500 2980 152 210 340
6750 3480 152 210 400
8000 3980 152 210 460
9250 4700 152 210 520

Zbiornik jednokomorowy

Zbiornik podziemny, jednokomorowy przeznaczony do magazynowania Sciekdw lub wody deszczowe] w budownictwie jednorodzinnym. Ze wzgledu na maig
pojemnosé, jego gléwnymi odbiorcami sg klienci chegey zainstalowaé szambo dla 2-3 osob lub joko zhiornik przejsciowy. Jake zhiornik na deszczowke sprawdzi
sie przy matych obiektach i jesli zapotrzebowanie na deszczowke nie bedzie zbyt duze.

Warunki montazu

Zbiornik przeznaczony do montazu w gruncie suchym oraz podmaoklym pod warunkiem ze woda gruntowa sigga maksymalnie do potowy zbiornika. Mozliwe przykrycie
do Im bez piyty odcigzojgcej, w terenie zielonym. Przypadkowe najechonie pojozdem 35t nie zagroza bezpieczenstwu, ale zgodnie z instrukcjg i warunkami
uzytkowania nie zezwalamy na montaz w przejezdzie zbiornikow w wersji standardowe.

Wyposazenie standardowe
W standardzie zbiornik wyposazony jest w:

1. Wiaz wykonany z GRP w kolorze zbiornika o diugosci 500mm, o umozliwia przykrycie zbiornika warstwg ziemi do 600mm (500 + 150 mm siodlo wiazowe na zbiorniku),
2. Przylgeze uszczelkowe pod rure o Srednicy 110 lub 160mm,
3. Pokrywe wiazu, wykonang z tworzywa w kolorze zbiornika.

Opcje dodatkowe
Mozliwe opcje doposazenia zbiornika:

1. Nadstawka umozliwigjgea przediuzenie standardowego witozu GRP o 250mm,

2. Nadstawkao umolliwiajgea przediuzenie standardowego wiazu GRP o 500mm,

3. Przediuzenie wtazu wykonanego z pormaranczowej rury PP o Srednicy wewnetrznej 500mm (mozna powielaé do 2,0m calkowitej diugosci wiazu),
4. Pokrywa zeliwna do wiazu PP 600mm,

5. Sygnalizator zapetnienia zbiornika HPD GMS-1I, w wersji do deszczowki lub Sciekow,

6. sygnalizator zapetnienia zbiornika 2 opcjg powiadomien GSM,

7. Przeptyw z uszczelkq pod rure o Srednicy 110 lub 160mm.
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