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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor

Powiat Swiecki — Centrum Administracyjne
Obstugi Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych w Bakowie

2.0. Jednostka Projektowania

USPOL - VISION j. m. p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy s.c.,
ul. Chetminska 103,
86 - 300 Grudziadz

3.0. Podstawa projektowania

Umowa z Inwestorem.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr89 poz.414 ze zmianami.
Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce normy i przepisy

4.0. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku spichlerza w Bakowie
w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania na cele kulturalno-edukacyjne. Celem opracowania jest
zapewnienie oS$wietlenia wewnetrznego i zasilania gniazd wtyczkowych zgodnie z oczekiwaniami
uzytkownika i obowigzujgcymi przepisami.

Z uwagi na poziom uszczegolowienia projektu, dla potrzeb zaloZen przyjeto konkretne
rozwigzania materialowe w postaci marek i produktow budowlanych jednakZe przy
zachowaniu parametrow technicznych moga by¢ stosowane inne materialy -
rozwigzanie rownorzedne”,

5.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
Instalacje o$wietleniowg;

Instalacje gniazd wtyczkowych;
Instalacje odgromowa;

Instalacje potgczen wyroéwnawczych;
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e Ochrone od porazen;
+ Instalacje fotowoltaiczng;
+ Instalacje niskopradowe.

6.0. Rozwigzania projektowe
6.1. Zasilanie projektowanego budynku

Projektowane instalacje zasilane beda z nowego przylacza kablowego. Ze ztgcza ZK1x-1P/wg
odrebnego opracowania ENEA Operator/ nalezy poprowadzi¢ linie WLZ typu 5xYKYzo5x25mm? do
projektowanej rozdzielnicy RG.

6.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W obiekcie projektuje sie Gtowny wylgcznik pozarowy, ktory bedzie wytaczat wszystkie odptywy
przytaczone do pdl odptywowych rozdzielnicy gtéwnej RG.

Wylacznik pozarowy nalezy zrealizowa¢ w oparciu o wyzwalacze wzrostowe wytgcznikow
rozdzielni gtéwnej nN. Nie nalezy stosowac cewek zanikowych.

Gtowny wytgcznik pozarowy nalezy umiesci¢ przy wejsciu gtdéwnym do budynku.

6.3. Tablica gtéwna budynku ,RG”

Projektowang rozdzielnice gtéwng "RG" zlokalizowano zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Nalezy
wykorzystaC gotowa, p/t obudowe rozdzielczg, przystosowana do montazu aparatury modutowej na
standardowej szynie TH35, wyposazona w drzwiczki petne oraz posiadajacg stopien szczelnosci IP min.
43 oraz II klase ochronnosci.

W rozdzielnicy zainstalowac nalezy:

- wylacznik gtowny,

- sygnalizacje optyczna obecnosci napiecia zasilajgcego — lampki kontrolne,
- ograniczniki przepie¢ kl. T1+T2.

- wylgczniki réznicowopradowe 2 i 4-ro biegunowe,

- wylgczniki instalacyjne 1 i 3 biegunowe,

- rozfaczniki bezpiecznikowe,

Szyne PE rozdzielnicy nalezy potaczy¢ z gtdwng szyng potgczen wyroéwnawczych, ktora bedzie
uziemiona przez przylaczenie do uziomu otokowego Iub fundamentowego urzadzenia
piorunochronnego. W przypadku braku wykonania takiego urzadzenia, nalezy wykonac uziom szpilkowy.

6.4. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oéwietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDY3x1,5mm? oraz
YDY4x1,5 mm? o rezystandji izolacji min. 750V.

Instalacje oswietlenia ogdlnego projektuje sie wykonac zgodnie z niniejszym opisem oraz w
oparciu o norme o$wietleniowa PN-EN 12464-1:2012.

Oswietlenie wewnetrzne nalezy zrealizowac w oparciu o oprawy o$wietleniowe ze zrédfami LED.
Przyktadowe typu opraw na podstawie ktdrych dokonano obliczen natezenia o$wietlenia podano na
zatgczonych rysunkach.

taczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosciach: 0,85; 1,15; 1,40m (do uzgodnienia z
inwestorem) mierzonych od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka puszki montazowej.
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W tazienkach wylaczniki i gniazdka przy lustrze montowaé we wspdinej ramce na wysokosci
1,40m od wykonczonej podtogi, 0,15 m poza linig wyznaczong przez zewnetrzng krawedz umywalki.

Standard i kolorystyke osprzetu tgczeniowego nalezy uzgodnic z inwestorem.

Pomieszczenia fazienek nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe o stopniu szczelnosci IP44,
ktére w przypadku zamontowania w obrebie 2 strefy, zgodnie z PN-IEC 60364-7-701:2010, muszg
posiadac II klase ochronnosci (zalecane dla wszystkich opraw).

Przewody uktada¢ pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie
instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci min. 5 mm.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukgji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz PN-HD 60364-4-
42:2011, tj. w sieci typu , TN-S".

6.5. Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykona¢ przewodem typu YDYpzo3x2,5mm2 o
wytrzymatosci izolacji minimum 750V i zasili¢ z projektowanej rozdzielnicu.

Przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750V ukfadac¢ w catosci p/t rownolegle do krawedzi
$cian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg
tynku grubosci min. 5 mm.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 oraz PN-HD 60364-4-
42:2011, tj. w sieci typu ,TN-S".

6.6. Instalacja urzadzen sanitarnych

Zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych branzy
sanitarnej oraz producentdéw - zgodnie z DTR-kami poszczegdlnych urzadzen. Zabezpieczenia oraz
przekroje kabli/przewodéw zasilajgcych nalezy dobra¢ do mocy znamionowych urzadzen zawartych w
DTR-kach. Kazde z urzadzen nalezy zasilic z osobnego obwodu - osobnym kablem/przewodem
zasilajgcym. Lokalizacja regulatorow, kaset sterujgcych itp. wg branzy sanitarnej. Instalacje zasilania
oraz sterowania wykona¢ jako podtynkowg. Instalacja obejmuje wykonanie oprzewodowania
uruchomienia uktadow regulacji temperatury, predkosci obrotowej i sterowania wentylatoréw,
klimatyzatorow, central wentylacyjnych i nagrzewnic. Bezposredni montaz wentylatorow nalezy
wykonac zgodnie z dotgczong instrukcjg przez producenta.

W pomieszczeniach wyposazonych w wentylatory wspomagajgce wentylacje grawitacyjna,
projektuje sie zasilanie wentylatorow poprzez obwody instalacji o$wietleniowej. Urzadzenia te
wyposazone sg zazwyczaj w uklady opdzniajgce wytaczenie lub zatgczane samoczynnie, dlatego tez
nalezy do kazdego wypustu doprowadzi¢ przewdd fazowy. Bezposredni montaz wentylatoréw nalezy
wykonac zgodnie z dotgczong instrukcjg przez producenta wentylatora.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2017-09 tj. w sieci typu , TN-S".

6.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub basen natryskowy, wykonac nalezy za pomocg
LgYzo (DYzo4) instalacje potaczen wyréwnawczych, obejmujgcg wszystkie czesci przewodzace dostepne
i obce znajdujace sie w strefach 1,2,3. Ponadto nalezy przytaczy¢ do niej wszystkie wejscia i wyjscia
instalacji sanitarnych oraz ich piony, duze urzadzenia metalowe, wszystkie metalowe elementy systemu
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co wraz z armaturg (grzejniki, rozdzielacze, zawory itp. — zgodnie z Warunkami Technicznymi Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690) oraz szyne PE rozdzielnicy ,RG".

Pofaczenia wykona¢ stosujgc bedgce na wyposazeniu urzadzen zaciski lub za pomocg zaciskdw-
obejm montowanych na metalowych elementach urzadzenia np. armaturze, rozdzielaczu czy podejsciu
do grzejnika.

Wszystkie potgczenia wyrownawcze projektuje sie sprowadzi¢ do potgczonych pomiedzy sobg,
za pomocg przewodu magistralnego DYz010, lokalnych i gtéwnej szyny wyréwnawczej.

Szyny takie nalezy wykonac z gotowych elementow zaciskowych i umieszczaé w oznaczonych
puszkach p/t.

Szyne gtéwng nalezy umiesci¢ pod rozdzielnig RG i uziemi¢ tgczac z uziomem otokowym lub
fundamentowym urzadzenia piorunochronnego.

6.8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:
¢ Przepisy Budowy Urquzeﬁ Elektrycznych wydanie V;
e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy;
e  Zbiory polskich norm PN IEC;
e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach
przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);
e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N
01256.01, PN-92/N- 01256.02;
e Podstate w wyniku prac odpady nalezy sktadowac zgodnie z przepisami;
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych
przewodow. Wykona¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

7.0. Ochrona od porazen

Dla projektowanego uktadu sieci typu TN-S zastosowano S$rodek ochrony za pomoca
samoczynnego wytgczania zasilania. Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowym o
pradzie wyzwalania 30mA, spetniajgcych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje
normy PN-IEC 60464-4-41-2000 do wszystkich punktéw gniazd wtyczkowych oraz urzadzen
oswietleniowych nalezy wprowadzi¢ przewdd neutralny "N" oraz ochronny "PE".

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony za pomocg pomiardow.

8.0. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z paneli fotowoltaicznych, inwertera,
konstrukcji oraz zabezpieczen i zlokalizowana bedzie na gruncie. Napiecie state wytworzone przez
panele zostanie przetworzone na napiecie przemienne o parametrach sieci odbiorczej przez inwerter.
Maksymalna tgczna moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi¢ bedzie Ppc = 24,24 kWp, moc
przylaczeniowa Pac = 22,00 kW. Catos¢ robdt zostanie zlokalizowana na dziatce inwestora. Panele
posadowione bedg na dedykowanej konstrukcji wsporczej.
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Energia elektryczna produkowana przez instalacje dostarczana bedzie do instalacji budynkowej nN
230V/400V. W celu rozliczenia odbioru energii elektrycznej inwestor podpisze umowe z lokalnym
operatorem energetycznym i zainstaluje odpowiedni licznik energii elektrycznej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zamienia energie promieniowania stonecznego w energie
elektryczng. Moc elektryczna stata (DC) generowana przez moduty PV jest transformowana, w
inwerterze) na energie elektryczng zmienng (AC) niskiego napiecia (nN) i przestana kablami do
rozdzielnicy gtdwnej obiektu.

Czes$¢ energii jest wykorzystywana na potrzeby wiasne instalacji elektrycznej w budynku, a
nadwyzka wprowadzona jest do systemu elektroenergetycznego Enea Operator Sp. z o.0.

Projekt zostat wykonany na bazie parametrow technicznych urzadzen fabrycznie nowych z
odpowiednimi gwarancjami producenta oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty uprawniajgce do
stosowania na terenie Polski.

Dopuszcza sie, zastosowania materiatdw zamiennych o réwnowaznych Ilub lepszych
parametrach technicznych i gwarancjach.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy skladowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

8.1. Moduly fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne do zamiany promieniowania
stonecznego na prad elektryczny. Panele sktadajg sie z modutdw potgczonych miedzy sobg, z ktorych
energia przekazywana jest za pomocg okablowania elektrycznego do inwertera, przeksztatcajgcego
napiecie state produkowane przez panele na napiecie zmienne sieci.

Projekt instalacji fotowoltaicznej zostat wykonany na bazie 48 sztuk modutdow monokrystalicznych
0 mocy 505 Wp.

Gwarancja producenta produktu minimum 10 lat

Uwaga !

W przypadku braku mozliwosci dostepu okreslonego typu modutdéw lub zmiany koncepcji dopuszcza sie
zastosowanie innego typu i ilosci modutéw. Zmiany nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

8.2. Konstrukcja pod moduly fotowoltaiczne

Zaprojektowano konstrukcje wolnostojgcg na gruncie skladajgcag sie z 2 stotdw po 16moddtdw..
Uktad modutdéw poziomy kat 25°.
Konstrukcje zamontowac zgodnie z DTR producenta.

System wymaga systematycznych przegladéw instalacji dokonywanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach. Przeglady takie powinny mie¢ miejsce nie rzadziej niz raz na szes¢
miesiecy, a w kazdym przypadku po wystgpieniu wiatréw o predkosci przekraczajacej 79 km/h, gdyz
produkty sg projektowane dla tzw. Pierwszej strefy wiatrowej. Systemy nie mogg by¢ poddane
nadmiernemu pogorszeniu ich wlasciwosci uzytkowych i utracie ich sprawnosci technicznej.

W czasie eksploatacji instalacji nalezy zapewni¢, aby system paneli fotowoltaicznych byt
stosowany wytgcznie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. Zarowno instalacja, jak i montaz powinny
by¢ przeprowadzone przez profesjonalnych instalatoréw. Podczas montazu szczegdlnie zwrdci¢ uwage
na przestrzeganie obowigzujgcych norm krajowych i europejskich (PN i EN) dotyczacych instalacji
elektrycznych, przepisow budowlanych oraz przepisow BHP.

Zwrdci¢ uwage aby potgczenia Srubowe wykonac zgodnie z instrukcjg montazu.
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8.3. Inwerter

Projektowany inwerter przetwarza wytworzony poprzez panele prad o napieciu stalym na prad
przemienny. W niniejszym opracowaniu przewidziano zastosowanie jednego inwertera 3-fazowego. Do
inwertera podtagczone zostang panele stoneczne potgczone w tzw. stringi. Inwerter bedzie wyposazony
w aplikacje pomiarowg. Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ monitorowania pracy urzadzenia. Inwerter
nie ma mozliwosci pracy wyspowej. Po zaniku napiecia po stronie systemu elektroenergetycznego
inwerter automatycznie sie wytacza. Jego zatgczenie nastgpi automatycznie po zatgczeniu napiecia od
strony sieci nN i osiggnieciu odpowiednich parametréw natezenia oswietlenia.

Gwarancja producenta produktu minimum 10 lat.

8.4. Okablowanie

Po stronie DC panele przytagczone sa kablami solarnymi o przekroju 6 mm? w podwdjnej izolacji,
odpornej na promieniowanie UV.
W celu potaczenia poszczegdlnych elementdw instalacji wykorzystuje sie ztgczki MC4. Elementy te sg
wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewni¢ niezawodno$c¢ faczeniowa.
Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel YDY (instalacje natynkowe i wtynkowe) YKY
(instalacje ziemne), o przekrojach wskazanych na schemacie elektrycznym.

8.5. Ochrona przetezeniowa i zwarciowa

Projekt przewiduje zastosowanie ochrony przetezeniowej i zwarciowej, czyli ochrony pasm w
przypadku zacienienia, zastoniecia lub uszkodzenia jednego lub kilku paneli. Zastoniety lub uszkodzony
panel staje sie elementem biernym i stanowi rozwarcie dla obwodu. Pasmo zawierajgce ,bierny” panel
jest generatorem mniejszego pradu niz pozostate, w wyniku czego zaczyna przez nie ptyng¢ prad
rewersyjny. Prad rewersyjny jest pragdem pltyngcym w przeciwnym kierunku, pochodzacym z
pozostatych pasm. Moduty fotowoltaiczne wytrzymujg pewng warto$¢ pradu rewersyjnego okreslong
przez producenta. Wyzszy prad rewersyjny stanowi zagrozenie dla paneli fotowoltaicznych, dlatego
wymagane jest zastosowanie odpowiedniej ochrony.

8.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym zostata zapewniona przez:
- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
~ dla urzadzen nN 0,4kV samoczynne wylgczenie zasilania,
- ochrona przed dotykiem bezposrednim jest realizowana przez izolacje podstawowa,

- ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem posrednim jest realizowana przez wykorzystanie
urzadzen II klasy ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.




USPOL-VISION j.m.p.
Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

8.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Systemy fotowoltaiczne nalezy zabezpieczy¢ przed przepieciami i sprzezeniami. Uderzenie pioruna
wywotuje skutki w otoczeniu w promieniu ok. 1 km, powodujac sprzezenia i przepiecia w instalacji
elektrycznej. Ochrona przeciwprzepieciowa oznacza ochrone przed przepieciami pochodzacymi z sieci
energetycznej, przed przepieciami i sprzezeniami wywotanymi uderzeniem pioruna w okolice instalacji i
w instalacje oraz innymi przepieciami powstatymi w instalacji fotowoltaicznej i sterujgcej. Projekt
przewiduje zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej wedtug Normy PN-EN 61173:2002. Ochrona
przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy elektrycznej. Dla zapewnienia ochrony
przeciwprzepieciowej zostang zastosowane ochronniki po stronie DC i po stronie AC .

9.0. Instalacja sieci komputerowej

Instalacje sieci LAN wykona¢ w ukladzie gwiazdy. Jako Srodek gwiazdy zaprojektowano szafe
dystrybucyjng PD wiszacg 6U 500x500mm. W szafie zabudowac nalezy panel krosujacy 24xR145 1U kat
6A UTP, panel wentylacyjny z termostatem oraz listwe zasilajgcg z gniazdami 230V z wiacznikiem i
filtrem przeciwzaktdceniowym. Obiekt wyposazy¢ w gniazda 2xRJ45 kat. 6 montowane we wspolnej
ramce z gniazdami 230V.

10.0. Instalacja alarmowa

Opracowanie przewiduje zaprojektowanie i dobdr elementéw instalacji sygnalizacji wtamania tj.
czujek ruchu, klawiatur, kontaktronéw i sygnalizatorow wraz z niezbedng infrastruktura.

W Systemie Sygnalizacji Wtamania i Napadu zastosowano ochrone wyznaczonych miejsc narazonych
na szczegolne zagrozenie. Strefy te chronione sg za pomocg czujek PIR.

W lokalu zabezpieczono wszystkie pomieszczenia z oknami oraz ciggi komunikacyjne.

Zazbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej realizowane bedzie przez wpisanie kodu cyfrowego
przez uprawnionego pracownika na manipulatorach z wyswietlaczem LCD. Manipulatory zlokalizowane
przy wejsciach do lokalu bedg stuzyty do zazbrojenia poszczegodlnych stref po godzinach pracy.

Uzbrojony system alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy powoduje zmiane
stanu parametru aktywowanej linii wejsciowej. Centrala interpretujgc zmiane stanu powoduje
pojawienie sie alarmu. Uruchomienie alarmu powoduje uruchomienie gtosnego alarmu wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Jednoczenie sygnat alarmu powinien by¢ przesytany za pomoca nadajnika
podtaczonego do alarmowego centrum odbiorczego firmy z ktdrg Inwestor podpisze umowe. Alarm

w obiekcie dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie systemu kodem uzytkownika. System

sygnalizacji wtamania napadu nalezy podzieli¢ na strefy dozorowania.

Wykrycie wtamania lub napadu powoduje:

e przekazanie komunikatu wskazania wykrycia alarmu,
e zapamietanie daty, typu i miejsca zdarzenia,
e pojawienie sie sygnatu optyczno-dzwiekowego.
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Przewody uktada¢ w rurce w przestrzeni miedzy sufitowej i podtynkowo. Wyprowadzenie kabli
ze Sciany przy jednostce centralnej, nalezy wykonac poprzez puszke maskujacg zaakceptowang przez
przedstawiciela Inwestora. Wszystkie przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng i oznaczy¢ odpowiednig tabliczkg informacyjna.

Ostateczny przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ na etapie wykonawczym z innymi
branzami by unikng¢ wszelkich kolizji z pozostatymi instalacjami.

Szczegotowy plan rozmieszczenia elementow oraz rodzaj zastosowanego okablowania zostat
podany na planach instalacji.

W stosunku do elementéw i czynnosci instalacyjnych nieobjetych powyzszymi wytycznymi
nalezy stosowac odpowiadajgce przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.

Zasilanie dla centrali bedzie wykonane z rozdzielni elektrycznej za pomoca dedykowanego
obwodu przewodem YDYzo 3x2,5. Caly system bedzie zasilany awaryjnie z akumulatorow 12V/
18Ah. Zastosowana pojemno$¢ akumulatoréw zapewni prace systemu SSWiN przez minimum 24
godzin w stanie czuwania + 30 minut w stanie alarmu.

Od chwili witaczenia systemow do pracy, przez cala dobe s3 one wilaczone i wszelkie
manipulacje przy nich dozwolone sg tylko osobom specjalnie do tego upowaznionym i
przeszkolonym. System, zgodnie z wymogami powinien podlega¢ okresowym przeglagdom i
konserwacji przez firme instalujgcg lub inng upowazniong — nie rzadziej niz raz na pot roku.

11.0. System sygnalizacji pozaru

Projektowana i wykonana instalacja ma zawiera¢ nastepujace elementy i funkcje realizowane
przez system instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz dodatkowe systemy wspotpracujace z
ta instalacja:

e centrale SSP
e czujki na stropach statych;
e reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP);
e sygnalizatory akustyczne;
Sterowania z centrali SSP:

e sygnatem o zdarzeniu pozarowym przesytanym do PSP,

Centrale nalezy zabudowac zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Obiekt funkcjonalnie sktada sie z jednej strefy obejmujgcej caty obiekt.

Zatozenia ogdlne
Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwiC wczesng detekcje zjawisk

pozarowych mogacych wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja ma byC oparta o system automatycznych
czujnikéw i recznych przyciskdw bedacych Zrédtem sygnatdw o zdarzeniach pozarowych, ktére
wspOtpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatow w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania
informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systemow i urzadzen
ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.
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KONCEPCIA ZABEZPIECZENIA

Centrala SSP ma by¢ umieszczona w pomieszczeniu znajdujgcym sie na parterze, gdzie
zapewniony jest dyzur w czasie pracy jednostki, a na czas braku obstugi opracowac nalezy
szczegotowg procedure dziatania i powiadamiania o zdarzeniach pozarowych w uzgodnieniu z PSP i
firmg monitorujgcg pozarowo obiekt. Nalezy zapewni¢ ochrone catkowita polegajgcg na
zamontowaniu czujek we wszystkich pomieszczeniach.

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami nalezy zamontowac:
e reczne ostrzegacze pozaru (ROP) w ciggach komunikacyjnych (zgodnie z rysunkami),
e optyczne czujki dymu we wszystkich wymaganych przepisami pomieszczeniach obiektu
e transmisje alarmu pozaru do PSP

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) oprocz funkcji wykrywania i informowania o
zagrozeniu musi spetnia¢ funkcje sterujgce przez podanie sygnatu wysterowania potencjatowego lub
bezpotencjatowego sitownika Ilub innego modutlu wykonawczego ponizszych instalacii,
doprowadzenie przewoddw i ich podtgczenie lezy w zakresie Wykonawcy niniejszej instalacji:
e wysylanie sygnatu pozarowego do PSP,

ORGANIZACJA ALARMOWANIA POZAROWEGO

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wysSwietlaczu cyfrowym
wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie
zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM I STOPNIA) w centrali przez
czas T1 (60[s]) i przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego System SSP.

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma przejs¢
automatycznie do ALARMU II STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przediuza czas trwania ALARMU I STOPNIA o czas T2 (max 300[s]) -
czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony
od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP nastgpi¢ ma
ALARM II STOPNIA — POZAROWY.

Wocisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) ma wywota¢ rdwniez ALARM II STOPNIA.

Zalozenia szczegdlowe
CENTRALA
Zastosowac centrale w wersji 1 petlowej mogaca obstuzy¢ do 64 elementdéw adresowalnych na
petli. Centrala ma by¢ w petni adresowalna, posiadac¢ elementy sterujgce na petli oraz system

dwustopniowego alarmowania. Nalezy wyposazy¢ centrale w drukarke termiczna.
OPTYCZNE CZUINIKI DYMU

W systemie zastosowaC optyczne czujki dymu wspOtpracujgce z powyzszg centralg,
charakteryzujgce sie duzym zakresem wykrywania pozardéw, z mozliwoscig auto-diagnozy, auto-
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adresowania, kompensacji zabrudzenia, montowane na petli dozorowej. Detektory te majg byc
podstawowym elementem ochrony budynku nalezy zastosowac je na catej powierzchni obiektu, za
wyjatkiem pomieszczen w ktorych ich praca mogtaby zostac¢ zaktocona.

MODULY STERUJACE I MONITORUJACE

Na petlach dozorowych we wskazanych (projektowo) miejscach w obiekcie zamontowac¢ moduty
wejscia/wyjscia w celu nadzorowania lub sterowania systemoéw lub urzadzen wskazanych powyzej w
tym opracowaniu. Zamontowa¢ moduty z izolatorami zwarc.

RECZNE OSTRZEGACZE POZARU (ROP)

Na petlach dozorowych we wskazanych (projektowo) miejscach w obiekcie zamontowac¢ moduty
wejscia/wyjscia w celu nadzorowania lub sterowania systemoéw lub urzadzen wskazanych powyzej w
tym opracowaniu. Zamontowa¢ moduty z izolatorami zwarc.

WSKAZNIKI ZADZIALANIA

Czujki niewidoczne, umieszczone nad sufitami podwieszonymi, wyposazy¢ w dodatkowe
wskazniki zadziatania. Wskazniki nie moga wymaga¢ dodatkowego zasilania.

Uwagi instalacyjne
Poczatki i konca linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub rurkach.

Oprzewodowanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) nalezy wykonac:

¢ linie dozorowe przewodem niepalnym YnTKSYekw 1x2x0,8 zgodnie z rysunkami. Ekran na trasie
linii dozorowych nie moze by¢ potaczony z zadng konstrukcja, lecz wytgcznie z uziemieniem
centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach montazowych elementdw petlowych,

e linie od modutdw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykow NC lub NO) do urzadzen
sterowanych, przewodem HdGS-2x1,5 mm2,

e linie sygnatowe od urzadzen monitorowanych do modutdw wejécia/wyjscia przewodem
niepalnym YnTKSYekw-1x2x0,8 mm2,

e linie zasilajgce (12 lub 24V DC) moduly wejscia/wyjscia przewodem niepalnym HdGS-2x1,5
mm2,

e przewdd pomiedzy rozdzielnig a zasilaczem przewodem niepalnym HdGS-2x1,5 mmz2,

e przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzic w ostonach PCV
(przepustach),

e nie wolno prowadzic przewoddéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie
kablowym lub rurce,

e przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm,

e przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru powinny przebiegac ponizej,

e przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe,

e centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na

wysokosci max 1,8 m od podtogi.

reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac na wysokosci 1,5 m,
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e nalezy oznaczy¢ wszystkie przyciski ROP oraz sygnalizatory SOA piktogramami zodnie z PN,

e czujki chronigce przestrzen miedzystropowa montowac na stropie rzeczywistym. Od kazdej
czujki chronigcej przestrzen miedzystropowa wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik
zadziatania czujki,

e wskazniki zadziatania dla czujek umieszczonych w przestrzeni miedzystropowej nad chtodniami
instalowac poza chtodniami, nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen wilgotnych,

e w przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o
wymiarach 60x60 cm pod kazda czujkg zamontowang w przestrzeni miedzystropowej,

e odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50 cm. Minimalna odlegtos¢
czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5 m,

e w przypadku, kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w Srodku
geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna odlegto$¢ pozioma
pomiedzy czujkg, a $ciang (5,8 m),

e czujki montowac zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektorow nalezy skonsultowac
z projektantem,

e w pomieszczeniu z centralkg SSP umiesci¢ zafoliowany formatu od A3 w gdre plan sytuacyjny
dozorowanego przez System obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementow
adresowalnych z czytelnymi numerami logicznymi wchodzacych w sktad Systemu,

e wykonawca oznaczy numerami logicznymi czytelnymi z poziomu podtogi wszystkie
zamontowane elementy (czujki, przyciski ROP, wskazniki zadziatania, moduty sterujgce),

e system zaprogramowac w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe: czujki,
ROPy, moduty sterujace

Wytyczne branzowe
ZASILANIE PODSTAWOWE SYSTEMU INSTALACII SSP

Zasilanie centrali SSP w podstawowg energie elektryczng nalezy wykonac z rozdzielni nn RG
przewodem HAGS E90-3x2,5 mm2.
ZASILANIE REZERWOWE (BATERIA AKUMULATOROW)

Wszystkie przyjete do zastosowane systemy i urzadzenia (centrala SSP) majg posiadac
autonomiczne zrodto zasilania rezerwowego ktorego podstawg sg baterie akumulatoréw zdolne do
utrzymania instalacji lub urzadzen w stanie pracy w ciggu minimum 72 h, po czym pojemno$c¢
baterii powinna byc¢ jeszcze wystarczajgca do minimum 30 minutowej pracy instalacji lub urzadzenia
w stanie alarmu.
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12.0. Rysunki techniczne

E1 — Instalacje elektryczne — projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
E2 — Instalacja oSwietleniowa - rzut przyziemia skala 1:100
E3 — Instalacja o$wietleniowa - rzut poddasza skala 1:100
E4 — Instalacje elektryczne - rzut przyziemia skala 1:100
E5 — Instalacje elektryczne - rzut poddasza skala 1:100

E6 — Schemat rozdzielnicy RG szkic
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& oprawa LED 38W 6100im np. BEE LIGHT ASTER NPC OPAL IP65 840 46 1200)
BL2 ' oprawa LED 20W 2807 Im, np.BEE LIGHT LILY O N PLX WH 840 21 D200
BL3.1

oprawa LED 28W 4484 Im, np.BEE LIGHT ORCHID N MPRM WH 840 36 1135

BL3.2
——

oprawa LED 28W 4485Im, np. BEE LIGHT ORCHID N PLX WH 840 33 1135

KIN[X]

oprawa typu kinkiet wg architektury

Aw1 ®

oprawa awaryjna p/t 1W, wyk. AT, soczewka do przestrzeni
otwartej, IP41, czas podirzymania min. 1h, CNBOP

Ew1|-|

oprawa ewakuacyjna n/t, 1W, IP65, wyk. AT, kolor bialy,
czas podirzymania min. 1h, mont. nascienny, CNBOP

oprawa awaryjna zewnetrzna n/t IP65 3x1W, wyk. AT, kolor czamy,
czas podtrzymania min. 3h, CNBOP
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BL1
—

oprawa LED 38W 6100Im np. BEE LIGHT ASTER NPC OPAL IP65 840 46 1200)

BL2 @

oprawa LED 20W 2807 Im, np.BEE LIGHT LILY O N PLX WH 840 21 D200

BL3.1
——

oprawa LED 28W 4484 Im, np.BEE LIGHT ORCHID N MPRM WH 840 36 1135

BL3.2
—

oprawa LED 28W 4485Im, np. BEE LIGHT ORCHID N PLX WH 840 33 1135

KIN X

oprawa typu kinkiet wg architektury

Aw1 ®

oprawa awaryjna p/t 1W, wyk. AT, soczewka do przestrzeni
otwartej, IP41, czas podirzymania min. 1h, CNBOP

Ew1|-|

oprawa ewakuacyjna n/t, 1W, IP65, wyk. AT, kolor bialy,
czas podtrzymania min. 1h, mont. nascienny, CNBOP

EAZ|I:I|

oprawa awaryjna zewnetrzna n/t IP65 3x1W, wyk. AT, kolor czamy,
czas podtrzymania min. 3h, CNBOP

tacznik pojedynczy

Q Q
+ & % /8\ tacznik $wiecznikowy
— = ———— —— T % '8 \#\ lacznik schodowy
<
O
L L L L L L L @
>
N
S
5 ko o 5| rore BL3.1 BL3.1 BL3.1 BL3.1 BL3.2 ©
. I
o) o o RG/1.5 RG/.5 RC/1.5 RG/1.5 —’—_ RG/1.1 £
Aw1 e
Aw1 ® 2
7 o
® RG/2 277 | sakanr2 R&f2
d. podiogowa N\
- - - \ &<
s LN s fe/ie =\ re/16, QBRI BL3.1 BL3.1
o m m c
__3 RG/.5 RG/1.5
N / ©
” | N
IB]I 26 | sakanr3 GE) ] 5
d. pod S - T
K 3
e s | e \ D
shresis ] g ] * 6 . BL32 Aw1 -
o om u igg H oM | —— ® é
Lg 1 | RG/ 1.4 R?/Z =
/ RE/2
Cl : Avt E
® <
o0 BL32 9
o re3 T 4 ﬁﬁg RG/16 BL3.1 paq OT Bltz @ Re/11
RG/1.4 RG/1.4 RG/1.4
Aw1 ’ 00
® RG/2 [ W52
25 | salkanr1 — 23 | magazyn j i
d. podtogowa BL1 d. podto; L1
5 Shecss o BL3.1 BL3.1 BL2 — —
iMre/16 ] [ | re/16 RG/1.4 RG/1.4
o m m
RG/1.4 RG/1.4 RG/14
INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: Tytut rysunku: WERSJA: NR PROJEKTU:
POWIAT SWIECKI- CENTRUM . L. .
ADMINISTRACYJNE Instalacja o$wietleniowa - rzut poddasza A 959/2022
OBSLUGI PLACOWEK
. DATA: NR/ILOSC ARKUSZY:
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
BAKOWIE 07.2024 11
USPOL-VISION jm.p. ! - )
ZDZISLAW 1 JAKUB PaczKowscy | OBIEKT: Projektant mgr inz. Jakub Paczkowski[KUP/0077/PWOE/10 SKALA RYSUNKU: | NR RYSUNKU:
gﬁ-agg e?r;g:z;a% 3Puls><a PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
TEL (056) |64533836 SPICHLERZAW BAKQWlE W ZWIAZKU ZE ZMIANA 1 1 00 E3
FAX. (056) 6431020 SPOSOBU UZYTKOWANIA NA CELE Sprawdzajgcy | inz. Zdzistaw Paczkowski |GP.1.7342/128/TO/91-92
m""'s’;‘o""“’é@’:“ﬁo‘ com.pl KULTURALNO-EDUKACYJNE




Legenda

VT Czujka ruchu PIR

= Manipulator kodowy
o - optyczny
o - optycany
Centrala SSWIN
PD g Punkt dystrybucyjny instalacji koputerowe;
Wytgeznik—p.poZ obiektu

proj. centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru z wyposazeniem

proj. czujka optyczna dymu
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