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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem ogdinej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg budynku spichlerza w Bagkowie w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania na cele
kulturalno-edukacyjne.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdétowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot.

1.3. Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmuja wymagania ogdine, wspodlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
- uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany

- Budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
- Budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z urzadzeniami i instalacjami
- Obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek
Obiekt budowlany, ktory trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla

Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury jak sieci techniczne,
budowle ziemne, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sieci uzbrojenia terenu a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych
sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. Obiekt matej architektury:
Niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki itp.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa)
Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na

6
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czas jego wykonania, przewidziana do jego usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Inzynier

Osoba prawna lub fizyczna, w tym rdowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawdzenie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy (w rozumieniu art.27 ustawy z dnia
07.07.1994 Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora.

1.4.7. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Kosztorys ofertowy
Wyceniony przedmiar robot.

1.4.9. Przedmiar robot
Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.10. Laboratorium

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robot.

1.4.11. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.12. Odpowiednia zgodnos¢

Zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych

1.4.13. Polecenie Inzyniera

Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.15. Zadanie budowlane

Czesc przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji techniczno — uzytkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
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projektowg, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz dziennik
budowy i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy,
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentadji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich
waznoséci wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw
wazniejszy jest od odczytu z rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonym wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i wplyneto to na
nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a robot
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
- Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej
- Oznaczenie przejsc
- Oznakowania terenu budowy
- Zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych przed uszkodzeniem
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W Cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
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- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odrebnymi przepisami.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, tj.
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez niego spowodowane dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego.



USPOL-VISION j.m.p.
Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

2. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSciom wskazaniom zawartym
w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzety powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca dostarcza Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wplywaja
nie korzystnie na jako$¢ wykonanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, za wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Inzyniera. Nastepstwa jakichkolwiek btedéow spowodowanych przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wihasny koszt. Sprawdzenie przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wynik badan
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materiatow i robot , rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia potrzebne do pobierania probek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarcz Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

6.4. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrddet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier moze pobierac
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki badan wskazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowa
i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdow technicznych;

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden za drugim, bez
przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- Date przekazania wykonawcy placu budowy
- Termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot
- Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw
w robotach
- Uwagi i polecenia Inzyniera
- Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- Zgtoszenia i daty odbiorébw robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych

- odbioréw robét

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot
- Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy- do pozostatych dokumentdw budowy zalicza sie réwniez:

- Protokot przekazania terenu budowy

- Umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

- Protokoty odbioru robot

- Protokoty z narad i ustalen
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie jakichkolwiek dokumentow budowy spowoduje ich natychmiastowe odtworzenie w formie
pisemnej przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajace nastepujgcym etapom odbioru:
e Odbiorowi czesciowemu
¢ QOdbiorowi ostatecznemu
e (QOdbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
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7.3. Odbior ostateczny robot

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 7.3.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt ostatecznego
odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
- sporzadzona w trakcie realizacji umowy
- Dziennik budowy
- Deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

7.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie.

8. Podstawa platnosci

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamowien Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.) Dla okre$lenia wartosci
robot budowlano — instalacyjnych konieczne jest sporzadzenie przedmiaréw robdt z podstawg wyceny
i iloscig materiatéw wyliczonych wg norm zuzycia oraz sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego.
Podstawg ich sporzadzenia jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego.
Podstawg pfatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Inwestorem
a Wykonawca.
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9. Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
oraz z 2020 r. poz. 288).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372,
1518, 1593, 2 2020 r. poz. 471).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (U. z 2019 r. poz. 667,z 2020 r.
poz. 568).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,
1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz. 284, 695).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471.)

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego ( Dz.U. nr 202 poz. 2072 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U.nr 108 poz. 953 z pozniejszymi
zmianami) kontroli

Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogdlnych wymagan odnosnie wykonywanych robot
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 2001.

16



USPOL-VISION j.m.p.
Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRSIE
POSZCZEGOLNYCH ROBOT

CPV - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV - 45315700-5 Tablice rozdzielcze

CPV - 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

CPV - 45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV - 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca przyjmuje do zabudowania protokolarnie teren budowy prawidlowo przygotowany do
montazu kompletnej instalacji fotowoltaicznej. Protokdt przekazania placu budowy powinien zawierac
ocene technicznej jakoS¢ potaci dachu na ktérej zabudowywana bedzie projektowana instalacja
(szczegolnie jej szczelnose).

Zakres robét obejmuje wykonanie:

dobdr i lokalizacja konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne,

posadowienie modutéw fotowoltaicznych (PV),

dobdr i konfiguracja urzagdzen wchodzacych w sktad instalacji fotowoltaicznej,
instalacja przepieciowa (SPD),

1. Ogolne wymagania dotyczace instalacji

1.1. Wymagania ogdlne dotyczace instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ dostosowane do ukladu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego (AC) i czestotliwosci 50 Hz. Instalacje fotowoltaiki zaprojektowano na napiecia po
stronie DC do 1000V pradu statego (DC).

Roztgczniki instalacji elektrycznej musza umozliwia¢ odlgczenie instalacji od sieci zasilajacej i byc
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjg osob niepowotanych.

Stosowac¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).

Jako $rodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac¢ samoczynne
wylaczanie zasilania.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych wewnetrznych AC nalezy stosowac wytgczniki
nadmiarowe :

- 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,
- wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwaré
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- charakterystyce czasowo-pragdowej typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych AC

W instalacjach elektrycznych sitowych wewnetrznych i zewnetrznych stosowaé potaczenia
wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku. Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach
prostych, réwnolegtych do krawedzi &cian i stropdw, granic dziatki. Zyly przewoddw i kabli
w instalacjach elektrycznych sitowych wewnetrznych musza by¢ wykonane wylgcznie z miedzi.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach i na konstrukgji
wolnostojgcej powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych
odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajgcych przez odpowiednie przylgczanie odbiorow 3-fazowych. Tablice rozdzielcze nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych. Mocowanie koryt kablowych nalezy instalowac
w sposdb nie kolidujagcy z wyposazeniem pomieszczenia. Rozdzielnice i konstrukcje oznaczy¢
odpowiednimi tabliczkami ostrzegawczymi.

1.2. Roboty przygotowawcze -wymagania ogolne

1.2.1. Trasowanie
Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:
- wytyczenie tras przewodow na dziatce i wewnatrz budynku na podstawie dokumentagji
technicznej
- wytyczenie lokalizacji konstrukcji wolnostojgcej zgodnie z kierunkiem i wymiarami opisanymi
w dokumentacji technicznej
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontdw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszczeniach nalezy wykona¢ bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do
Srednicy przewoddw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie
kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

1.2.3. Przej$c¢ przez sciany.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany (wewnatrz budynku) musza byc
chronione przed uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
z tworzyw sztucznych.

1.3. Roboty instalacyjne - montazowe -wymagania ogolne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje
uktadac¢ w korytach kablowych.

1.3.1. Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych i zewnetrznych taczenia przewoddow nalezy wykonywac
w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku
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gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, a samo ich
przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajagcy przeptyw pradu. Diugosc
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie, zdejmowanie izolagji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielominutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

1.3.2. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

1.3.3. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytgczenia
odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,

np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikéw musza by¢ chronione.

1.4. Montaz przewodow i osprzetu

1.4.1. Ukladanie przewodow i kabli

Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez Sciany musi by¢
zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Odcinki kablowe narazone na uszkodzenia
lub na odcinku obostrzeniowym nalezy uktadaé w korytach lub rurach elektroinstalacyjnych.
W przypadku instalacji napowietrznej zastosowac koryta lub rury elektroinstalacyjne odporne na
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promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Trasy przewoddw kabelkowych sposob utozenia
w kazdym przypadku muszg zapewniac¢ tatwos¢ ich wymiany. Minimalny przekréj zyt przewodzacych
przewoddw kabelkowych dla obwodéw fotowoltaiki 6mm? Cu. Poziom izolacji przewodéw kabelkowych
(biegun-ziemia) -1000V.

Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane
przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z wymaganiami tj.

- przewod ochronny PE - kolor z6tto-zielony

- przewod neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny.
- przewod ,+” - kolor czerwony

- przewdd -, - kolor niebieski

1.5. Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
- wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
- przygotowanie podtoza
- wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie
- podtgczenie i przedzwonienie przewodow
- zamkniecie puszek modutéw fotowoltaicznych
- rozmontowanie osprzetu, tgcznikdéw i aparatury
- podfaczenie tgcznikdw i aparatury
Wymagania dodatkowe dotyczace robdt
Przed wykonaniem podtaczen tgcznikdw i aparatéw - nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich
funkcjonowania.

1.6. Montaz wyposazenia rozdzielnic
- rozdzielnie nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowg producenta
obudowy
- przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu
doktadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie
- aparaty mocowac zgodnie z instrukcjg producenta

- potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkéw tgczeniowych.

- na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy

- rozdzielnie przygotowac¢ do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz wptywem warunkow meteorologicznych.

1.7. Ochrona od porazen, polaczenia wyréwnawcze

Do gtdwnej szyna uziemiajacg (GSU) budynku (istniejgca instalacja) podtgczy¢ zacisk PE kabla
zasilajgcego inwertery. Rozdzielnice SK-PV wyposazy¢ w lokalng szyne wyréwnawcza.

Potgczenia wyrownawcze od konstrukcji i inwerterow lokalnych szyn wyrownawczych wykonac
promieniécie. Lokalne szyny wyréwnawcze potaczyé przewodem LgYzo 16 mm? lub bednarka
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FeZn30x4mm z istniejacg bednarka Fe ZN 30x4mm? potaczona z otokiem uziemiajacym.
Projektowane wszystkie potgczenia wyrownawcze nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi minimum
LgYzo 1x16mm? w izolacji zéttozielone;.

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami
wielokrotnymi. Przewody PE potaczy¢é ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi ztgcza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewod PE ma miec
izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

1.8. Badania i pomiary
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:
Badania i pomiary instalacji o$wietleniowej i sitowej:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawnosci potgczen

- sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z listwg adresowg

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiardw:

-z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikdw musza by¢ sporzadzone

raporty

- badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba.
Rezystancja istniejgcego uziemienia powinna wynosi¢ R<10 Q.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary uziemien. W przypadku nie osiggniecia wymaganej
rezystancji uziemienia , kierownik robot lub inspektor nadzoru zatwierdzi jej wzmocnienie Wszystkie
przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiadac aktualne $wiadectwa wzorcowania
i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone
w raporcie (protokole) z badan i pomiardow.

1.9. Konstrukcja no$na modutéw fotowoltaicznych.

Konstrukcje wolnostojgcg wykonac zgodnie z wymogami technicznymi okreslonymi w specyfikacji
technicznej danej konstrukcji uwzgledniajgc geologie gruntu okreslong w dokumentacji techniczne;j.
Potaczenia skrecane wykonac z odpowiednig sitg dla srub okreslong w specyfikacji technicznej
konstrukcji. Stosowac odpowiednie klucze dynamometryczne.

Momenty sit dokrecania $rub podczas montazu

- klemy $rodkowe i koncowe dokrecac z sita 8,5 Nm,
- $ruby i nakretki M6 dokrecac z sita 8 Nm,

- $ruby i nakretki M8 dokrecac z sita 18 Nm,

- $ruby i nakretki M10 dokrecac z sita 36 Nm,

1.10. Montaz modulow fotowoltaicznych.

Moduty zabudowa¢ zgodnie z dokumentacja.
Moduty w czasie montazu zabezpieczy¢ przed mechanicznymi uszkodzeniami poprzez;

- nieodpowiedni transport powodujacy naprezenia krytyczne uszkadzajace powierzchnie
modutéw

- zabrania sie chodzenia, stawania i obcigzenia innymi materiatami modutéw fotowoltaicznych
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- montaz kabli prowadzi¢ z odpowiednimi niskimi naprezeniami przewoddéw, zdolnymi do
kompensacji w roznych temperaturach pracy (szczegdlnie krytyczne przeciggniecie
przewodow)

- zakaz wykonywania na przewodach petli powodujgcych znaczne wartosci indukcji zaktocajace
prace instalacji ( unikniecie przepie¢ w instalacji)

- zkgczki mocowac do konstrukcji podwojnymi uchwytami (paskami)

- naprezenie paskow dostosowac do temperatury zewnetrznej podczas montazu (uwaga paski
pekajgce zimg)

- oznakowac okablowanie i rozdzielnice zgodnie z dokumentacjg

- przejscia okablowania przez Sciany wykona¢ z odptywami grawitacyjnymi na zewnatrz
i zabezpieczajgc uszczelnieniami wodoodpornymi

- szczegolnie uwaznie nalezy, zachowac katy proste przy montazu modutu do konstrukgji

- przed podtgczeniem obwoddw pradu statego do inwertera nalezy sprawdzi¢ biegunowos$¢
obwodow

- przy montazu modutéw zachowac przerwe dylatacyjna od 5 -15mm miedzy modutami.

1.11. Pomiary kontrolne instalacji fotowoltaicznej

Wykona¢ pomiary:

- sprawdzanie ciggtosci potaczen i rezystanciji izolacji , ktore nalezy wykonac za pomocg
odpowiedniego przyrzadu pomiarowego

- pomiar rezystancji uziemienia R < 10 Q

- pomiar charakterystyk napieciowo-prgdowych modutéw fotowoltaicznych poprzez pomiar
wszystkich obwoddow DC (4 dla kazdego inwertera). W przypadku odstepstwa od charakterystyki
wzorcowej nalezy zlokalizowa¢ przyczyne powodujgcg zaktdcenie

Energia elektryczna generowana przez inwerter powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku.

Wszystkie pomiary zakonczy¢ odpowiednim protokotem badan podpisanym przez osobe uprawniong
do wykonywania takich pomiardow.

2. Kontrola jakosci robot

2.1. Zasady kontroli jakosci robét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Instalacje
w budynku i po za nim powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze
niezbedny zakres pomiardw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktorych moga stac sie przyczyna.

Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i prob powinni otrzymaé i zapoznac sie
z uaktualniong dokumentacja techniczna oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych (pomiardw).
Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan.

W czasie wykonywania préb nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Kontrola
jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
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- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

- poprawnosci wykonania instalacji przewodowej oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow pod drogami przez stropy i $ciany,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

- w dostosowaniu do warunkdéw Srodowiskowych i warunkdow pracy w miejscu ich
zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskdw itp.,
- prawidtowego umieszczania schematdw , tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
- prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkdow ochrony od wptywow zewnetrznych warunkow
$rodowiskowych w jakich pracuia,

- spetnienia dodatkowych zalecern projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

Zasady umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych
jest mowa wyzej okreslone sg w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

2.2, Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrony
przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku
napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia
odpowiednich urzadzen odfaczajacych i taczacych, doboru urzadzen i Srodkdw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych, oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-
neutralnych, umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
potgczen przewoddw, oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikoéw, zaciskdw, itp. Podstawowe
czynnos$ci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktorych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej
z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

2.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie Srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
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zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania Srodkow ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Zastosowane Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaj przede
wszystkim:

- wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym,

- wymagania szczegbtowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne
w  obiektach  budowlanych.  Ochrona zapewniajagca  bezpieczenstwo.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed: dotykiem bezposrednim poprzez:

- izolowanie czesci czynnych,

- zastosowanie urzadzen ochronnych roznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania
nie wiekszym niz 30 maA,

jako uzupetniajgcego Srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim; dotykiem posrednim przez
zastosowanie:

- samoczynnego wytgczenia zasilania

- urzadzen II klasy ochronnosci lub o izolacji réwnowaznej,

- nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych,

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

2.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktérych badz obok ktdrych s3 zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary , goragcej wody lub gorgcego powietrza maja wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

2.2.3. Dobor przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobor i

nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

a) prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkow
pracy urzadzen :
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- zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pragdem zwarciowym,

- roznicowopradowych,

- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

- zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia ,

- do odtgczenia izolacyjnego, a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie

z dokumentacjg techniczng we wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajgcych,
c) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,
d) prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiorczos¢, (selektywnosc)
dziatania,
e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono
je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pragdowa dtugotrwata przewodow.

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne:
- dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa
i sterownicza.

- dla urzadzen do odlaczania izolacyjnego i tgczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i fgczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

2.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odfgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wylgczenia awaryjnego,
¢) wynikajgcym z potrzeb sterowania,
d) wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

- wylaczania do celéw konserwacji,

- wylaczania awaryjnego,
e) wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane s3 w normach:
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- PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odtgczanie i fgczenie

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia.

2.2.5. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddow
ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zotty i jasno-
niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczania przewoddéw fazowych. Oznaczenia przewoddow
powinny spetniaC wymagania norm: PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-90/E-
05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

2.2.6. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych

informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we
wihasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, fgczniki, zaciski itp. s3 oznaczone w sposdb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.
Postanowienia wspdlne:
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach.
PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania schematow.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementdw sterowniczych urzadzen elektrycznych.
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikdw $wietlnych i przyciskow.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

2.2.7. Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy s3 wykonane w sposdb zgodny
Zz wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez
podtaczone przewody. Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddéw o przekrojach do 16mm2
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PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedow montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiardw. Wykonywanie
tych préb bez usuniecia usterek, moggcych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

3. Dokumentacja powykonawcza
3.1. Do odbioru robot elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace
dokumenty:
- deklaracje zgodnosci , certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem;
- karty gwarancyjne , DTR-ki

- osSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

- protokoty z pomiarow.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzadzen i instalacji.
Badania i pomiary instalacji oSwietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV i inne towarzyszace
obejmuja:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawnosci potgczen

- sprawdzenie adresow przewoddw kabelkowych z lista adresowa

- pomiar rezystancji izolacji obwoddw

- pomiar rezystancji petli zwarcia

- pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa

- sprawdzenie opasek kablowych

- pomiar rezystancji zyt kabla

- pomiar rezystancji izolacji kabla

- pomiar charakterystyk napieciowo-pragdowych modutéw fotowoltaicznych

- sprawdzanie ciggtosci potaczen rezystancji izolacji,

- pomiar parametrow jakosci energii elektrycznej generowanej przez inwertery (kazdy
oddzielnie) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku (minimalny
czas pomiaru 7 dni). Pomiar ten powinien by¢ wykonany po uruchomieniu i dokonaniu odbioru
instalacji fotowoltaicznej.

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow:

-z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg by¢ sporzadzone
raporty

- badania i pomiary powinna wykonac¢ uprawniona osoba

- wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiardw.
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4. Przepisy zwigzane

« Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

¢ PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

o PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

¢ PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

¢ PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

o PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

* PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

¢ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi

o PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym

o PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

¢ PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do tgczenia izolacyjnego

i taczenia

¢ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

* PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy

¢ PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzagdzen przetwarzania

danych

¢ PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)

¢ PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogodlne.

¢ PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

¢ PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.

¢ PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

¢ PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie

Zycia

¢ PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

¢ PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 1: Wymagania

dotyczace elementéw potgczeniowych

¢ PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania

dotyczace przewoddw i uziomdw.
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