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Rzut z gory

LEGENDA:
1. Wtaz zeliwny typu ciezkiego — klasy D400
Uwaga: Wtaz zeliwny w promieniu 1,0m obetonowac lub obrukowac!!!
2. Warstwa poziomujgca — beton B15
3. Zelbetowa ptyta nastudzienna Dw=1200mm, Dz=1840mm, H=150mm
z otworem ¢600mm decentrycznie — prefabrykowana, beton B45
4. Plerscien odcigzajgcy Dw=1440mm, Dz=1840mm, H=200mm
— prefabrykowany, beton B45
5. Kregi studzienne Dw=1200mm, Dz=1500mm, H=250—1000mm
— prefabrykowane, beton B45 fgczonych na uszczelki
6. Zeliwne stopnie ztazowe antyposlizgowe
/. lzolacja 2 x Abizol
8. Krgg denny Dw=1200mm, Dz=1500mm, H=500mm

— prefabrykowany, beton B45 fqczony na uszczelki, z kinetq

SKALA

—__ |DATA: RYS. NR:
SCHEMAT STUDNI KANALIZACYINEJ 81200mm (e
NS ANIT. S7-04

INWESTOR: Powiat Swiecki ~ Centrum Administracyjne Obstugi Plocowek Opiekuiczo — Wychowawczych w Bgkowie, Bakowo 37, 86-160 Worlubie
OBIEKT Przebudowo zobytkoweqo budynku spichlerza w Bokowie w zwiqzku ze zmiong sposobu uzytkowania na- cele kulturalno-edukacype PODPIS:
ADRES: dz. o 65/5, obreb Bekowo, m. Bekowo, qm. Warlubie.
PROJEKTANT: | tech. Wiestaw Schmidt nr ew. uprawnier:  GP..7342/26/70/93, GP.1.7342/126/10,/94

specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne
SPRAWDZAJACY| magr inz Kinga Kazafska nr ew. uprawnien: POM/0042/P00S,/09

specjalnosc: instalacje sanitarne
OPRACOWAY: inz. Jacek Wojtakowski




