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Na podstawie Dz.U. z 2021r., poz. 2351 art.20.ust.4 P.B.
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ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dot. projektu ,,Kanalizacja sanitarna,
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zaswiadczenie: WKP/1S/0230/15 zaswiadczenie: WKP/IE/0290/17



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ttoczni sciekow i
rurociggu ttocznego w miejscowosci Nowa Wies Wielka, w ulicy Dtugiej, na
dziatkach nr: 47/17, 48/15, 51/10, 51/11, 82/33, 192/1, 191/7 w Gminie Nowa Wie$
Wielka.

2.0. Lokalizacja inwestyciji.

Projektowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, ttoczni Sciekéw i
rurociggu ttocznego zrealizowana zostanie na dziatkach nr 47/17, 48/15, 51/10,
51/11, 82/33, 192/1, 191/7 ul. Dtuga i LeSna obreb 0011 Nowa Wie$ Wielka, w
miejscowosci Nowa Wies Wielka, Gmina Nowa Wie$ Wielka.

3.0.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017
poz. 1332 z pozniejszymi zmianami) zasieg oddziatywania obiektu mieSci sie w
catosci na dziatkach, na ktérej zostat zaprojektowany tzn. na dziatkach: 47/17,
48/15, 51/10, 51/11, 82/33, 192/1, 191/7, obreb 0011 Nowa Wies Wielka, jedn.
ewidencyjna 040305 2 Nowa Wies Wielka.

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza
interesu 0sob trzecich.

4.0.Istniejacy stan zagospodarowania dzialek.

Na terenie projektowanej inwestycji znajdujg sie drogi o nawierzchni gruntowej oraz
droga o nawierzchni asfaltowej bedgce wiasnoscig Gminy Nowa Wies Wielka oraz
zielen i istniejgca infrastruktura podziemna.

5.0. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Zgodnie z niniejszym opracowaniem na terenie dziatek nr 47/17, 48/15, 51/10,
51/11, 82/33, 192/1, 191/7 ul. Dtuga i LeSna projektuje sie wykonanie odcinkéw
sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, ttoczni sciekow i rurociggu ttocznego:

kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC-u k.S d=200 mm, o dtugosci L=332,0 m
rurocigg ttoczny z rur PE 100 SDR17, d=110 mm, o dtugosci L=229,20 m

ttocznia sciekow kpl. 1

Przytacze energetyczne do zasilania ttoczni Sciekow wykonane bedzie przez
dostawce energii elektrycznej, Enea Operator sp. z 0.0., i stanowi¢ bedzie odrebne
opracowanie projektowe.

6.0.Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania.

Nie dotyczy.
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7.0.Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej.

Teren, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja, nie jest objety ochrong
konserwatorska.

8.0.Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ttoczni $ciekdédw i rurociggu
ttocznego nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i Srodowiska naturalnego.

Opracowat:
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CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, ttoczni
Sciekow i rurociggu ttocznego w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Dtuga, dz. nr 47/17, 48/15, 51/10,
51/11, 82/33, 192/1, 191/7, Gmina Nowa Wies$ Wielka.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Mapa do celow projektowych

1.3.Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacyjnej wydane przez Zaktad

Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

1.4.Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
1.5.Ustalenia z Inwestorem
1
1

.5. Informator techniczny
.6. Obowigzujgce normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania.

Projektem objeta jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ttoczni sciekow i

rurociggu ttocznego w drogach gminnych ul. Dtuga, dz. nr 47/17, 48/15, 51/10,

51/11, 82/33, 192/1, 191/7 w Nowej Wsi Wielkiej, gm. Nowa Wie$ Wielka.

Celem budowy kanalizacji sanitarnej z ttocznig Sciekdw i rurociggiem ttocznym

jest:

- zapewnienie mieszkancom mozliwosci skanalizowania przylegtych dziatek, bez
koniecznos$ci budowy bezodptywowych zbiornikow $ciekdéw

- zapewnienie odbioru sciekow z poszczegolnych dziatek w sposéb zorganizowany,
z odprowadzeniem do istniejgcego gminnego systemu kanalizacji sanitarnej i
dalej skierowanie ich do urzgdzeh oczyszczalni sSciekow gdzie zostang
oczyszczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

W zakres catosci opracowania wchodzi budowa:

kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC-u k.S d=200 mm, o dtugosci L=332,0 m

rurocigg ttoczny z rur PE 100 SDR17, d=110 mm, o dlugosci L=229,2 m

ttocznia Sciekdw kpl. 1

3.0. Informacija o terenie.

Projektowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w:

ul. Dtugiej, rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttoczni sciekow i rurociggu
ttocznego zrealizowana zostanie na dziatkach nr 47/17, 48/15, 51/10, 51/11, 82/33,
92/1, 191/7 obreb 0011 Nowa Wies Wielka;

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym
realizowana bedzie inwestycja:

- inwestycja bedzie realizowana na obszarze nie objetym ochrong konserwatorska,
- nie znajduje sie na obszarze chronionym przyrodniczo,

- nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych.

Teren opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowa Wie$ Wielka (uchwata nr XXXVII/375/10 z dnia
30.03.2010r. i IX/77/03 z dnia 30.06.2003r.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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4.0. Ochrona srodowiska.

Na trasie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie wystepujg obszary
podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody- tekst jednolity (Dz.U.2018 poz. 142).

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie ma obiektdbw o wysokich walorach
krajobrazowych.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtéwnie w trakcie budowy z
powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego.

Nalezy zapewni¢ organizacje pracy zapewniajgcg zminimalizowanie robot
montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach. W trakcie eksploataciji
projektowany kanat sanitarny z ttocznig Sciekow i rurociggiem ttocznym nie bedzie
oddziatywat ujemnie na Srodowisko. Wykorzystane w czasie budowy materiaty,
paliwa do maszyn wystepujg w procesach technologicznych, ktére sg dopuszczone
do stosowania i nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego, pracownikow
i uzytkownikéw drogi. W czasie wykonywania robot nie bedg wytwarzane odpady.
Brak elementow zabudowy, ktore w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czystosci
powietrza, poziom hatasu czy zagrazatoby czystosci wod powierzchniowych.
Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu. Po zakohczeniu
prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

5.0.Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej, ttoczni
Sciekow i rurociggu ttocznego zostaty udokumentowane na podstawie opinii
geotechnicznej opracowanej przez Pracownie GEO-MI z Lodzi w marcu 2022r.
Podtoze gruntowe terenu projektowanej inwestycji charakteryzujg proste warunki
gruntowo wodne, przez co zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012
(Dz.U. z 2012r poz. 463) mozna je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, z wodg
gruntowg powyzej projektowanego poziomu posadowienia projektowanych
rurociggow.

Warstwe powierzchniowg przykrywajgcg utwory rodzime stanowig nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0,30-0,40 m.

Pozostate warstwy tworzg piaski drobne i sSrednie.

Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na poziomie od —0,80m do — 1,00 m ponizej
poziomu terenu.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech
fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego.

Zasypke wykopow w obrebie inwestycji po wykonaniu projektowanych rurociggéw
nalezy uformowa¢ z gruntu rodzimego i zagescic do wymaganych normag
wskaznikéw zageszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostatg czes¢ wykopdw nalezy zasypac piaskiem srednim od poziomu warstw
konstrukcyjnych przysztej drogi.

W trakcie prowadzenia rob6t poziom wdd gruntowych nalezy obnizy¢ za pomocag
igtofiltrow wptukiwanych w grunt i pompowania. Wode z odwadniania wykopu
nalezy odprowadzi¢ poprzez odstojnik po dostepnym terenie przylegtym do placu
budowy.
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6.0.Roboty drogowe.
6.1. Roboty rozbiérkowe.
Projektowane rurociggi grawitacyjny i ttoczny prowadzony jest w pasie drogi
gminnej gruntowej, nie sg wymagane roboty rozbiorkowe.
Przejscie poprzeczne pod ul. Lesng wykonane bedzie przewiertem, bez naruszania
nawierzchni — nie sg wymagane roboty rozbiorkowe istn. nawierzchni asfaltowe;.

6.2. Wykonanie robét odtworzeniowych i naprawczych.

Wszystkie roboty odtworzeniowe pasa drogi nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac
zwigzanych z budowg kanatu sanitarnego, ttoczni, rurociggu ttocznego i
uporzadkowaniu terenu.

Odtworzenie nawierzchni pasa drog wykona¢ do stanu istniejgcego przed
rozbiorka.

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji w ulicy Diugiej nalezy
wykona¢ naprawe (odtworzenie do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem roboét) z
wyréwnaniem i zageszczeniem oraz utwardzeniem warstwy powierzchniowej pasa
drogowego z zageszczeniem zasypki w miejscach prowadzenia wykopow do
wskaznika Is = 1,00, oraz powierzchniowo utwardzi¢ warstwg grysu kamiennego.

7.0.Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ w terenie trase projektowanych
rurociggow oraz obiektow na sieci (ttocznia sciekdéw, studnie rewizyjne) przez
uprawnionego geodete.
Przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow i wiascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie i czasie trwania robot.
Nalezy zapoznaC sie z wymogami i uwagami poszczegodlnych uzytkownikéw sieci
zawartymi w zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej uzgodnieniach i
opiniach.
Projektuje sie wykonanie wykopdw pod rurociggi oraz obiekty na sieci
mechanicznie, za wyjgtkiem zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz
dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy reczne.
Oszacowuje sie proporcje jak nizej:

- wykopy mechaniczne 80 %

- wykopy reczne 20 %
Podczas wykonywania robdét ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce
uzbrojenie podziemne (istn. wodocigg, istn. kanat sanitarny i kable energetyczne),
ktore nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem prac doktadng lokalizacje catego uzbrojenia podziemnego
ustali¢ na podstawie probnych wykopow wykonywanych recznie.
Istniejgce uzbrojenie podziemne, odkryte podczas wykonywania robdt ziemnych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanego rurociggu z istniejgcymi kablami
energetycznymi nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Na
kablach energetycznych zamontowaC rury ostonowe dwudzielne zgodnie z
wymogami uzytkownika sieci energetyczne;.
Zabezpieczenie rurociggow i kabli nalezy wykonaé pod nadzorem i wedtug wskazan
ich Uzytkownika.
Grunt z wykopu (warstwa nasypu niekontrolowanego) nalezy wywiez¢ na wskazane
wysypisko.
Pozostatg czes¢ urobku sktadajgcg sie z wydobytego gruntu rodzimego dajgcego
gwarancje wtasciwego zageszczenia przy zasypce sktadowac na odktad.
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Przewiduje sie szerokos¢ wykopdéw liniowych pod rurocigg takg, aby odlegtosé
pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rur a sciang umocnienia wynosita 40 cm.
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu odbioru technicznego
wykonanego odcinka rurociggu przez przedstawiciela Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, oraz dokonaniu pomiarow geodezyjnych do
dokumentacji powykonawczej.

Zasypke wykonywac¢ gruntem z odktadu, a dla uzupetnienia ilosci gruntu stosowac
piasek srednio lub gruboziarnisty.

Stosowac piasek $rednioziarnisty o zawartosci powyzej 50 % uziarnienia >0,25 mm
lub piasek gruby o zawartosci powyzej 50 % uziarnienia >0,50 mm.

Zasypke zageszczac warstwami co 20 cm przy uzyciu wibratoréw.

Na zageszczonej warstwie zasypki na wysokosci 60 cm nad rurociggiem ttocznym
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze brgzowym o szerokosci 200 mm z
wtopiong wktadkg metaliczng.

Wktadke metaliczng potgczyé za pomocg drutu nierdzewnego o przekroju 1 mm? z
uzbrojeniem w komorze ttoczni sciekow.

Przewodnos¢ wktadki metalicznej nalezy sprawdzi¢ induktorem Iub metodg
techniczng.

Roboty ziemne i montazowe w wykopach liniowych otwartych nalezy wykonywac¢ w
szalunkach z wyprasek stalowych do gtebokosci 1,50 m, a dla gtebokosci wykopow
powyzej 1,50 m stosowaé obudowy szalunkowe typu SBH.

Po zakonczeniu robdt nawierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego
odbidr przez przedstawiciela Urzedu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej.

8.0.Fundamentowanie rurociagow.
Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcego gruntu rodzimego (piaski $rednie) nie jest
wymagana podsypka pod projektowane rurociggi kanalizacji sanitarnej i rurocigg
ttoczny.
Rurociggi uktada¢ na wyréwnanej warstwie rodzimego podtoza w wykopie.
Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dostosowana do ksztattu powierzchni
zewnetrznej rurociggu.
W przypadku wystgpienia na pewnych odcinkach gruntéw nieno$nych, nalezy
powiadomic projektanta w celu ustalenia wlasciwego fundamentowania rurociggu.

9.0.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — roboty montazowe.
Dla odprowadzenia sciekow sanitarnych z terenu objetego opracowaniem
zaprojektowano sieC kanalizacji sanitarnej bedgcg przedmiotem niniejszego
opracowania z odprowadzeniem do istniejgcego kanatu sanitarnego w ul. Lesnej
(wkgczenie rurociggu ttocznego do studni rewizyjnej w ul. Lesnej).
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz zagtebienie rurociggébw grawitacyjnych
Scieki do istniejgcej sieci kanalizacyjnej transportowane bedg grawitacyjnie i za
pomocg projektowanej ttoczni sciekdw i rurociggu ttocznego.
Projektowane odcinki kanatéw sanitarnych grawitacyjnych nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych  d=200 mm, PVC-u, kl. S, (tworzywo lite) tgczonych na kielichy z
uszczelkami, lub innych o co najmniej takich samych parametrach technicznych.
Po utozeniu rur nalezy wykonaé¢ zasypke strefy prowadzenia rurociggu (do
wysokosci ok. 30 cm ponad gérne lico rury) piaskiem lub mieszankg piaskowo-
zwirowg (max. granulat 20 mm), pochodzgcg z urobku, oraz zagesci¢ w stopniu co
najmniej rownym zageszczeniu zasypki wtasciwe;j.
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Na trasie kanatu zaprojektowano szczelne studnie rewizyjne z kregow zelbetowych
wg PN 1917:2004 z betonu klasy C35/45 o $rednicy d = 1000 mm z ptytg denng,
tgczonych na wuszczelki gumowe, z fabrycznie uksztattowanymi kinetami z
osadzonymi w Scianach stopniami ztazowymi w otulinie z tworzywa sztucznego, w
wykonaniu antyposlizgowym.

Przy zamowieniu studni betonowych u producenta nalezy podac¢ typ montowanych
rur w celu zamontowania wiasciwych przejs¢ szczelnych w scianach studni.
Pokrywy wtazowe nalezy stosowac typu ciezkiego, przejazdowego, przystosowane
do obcigzen 40 t klasy D400 wykonane z zeliwa, montowane na Zzelbetowych
ptytach pokrywowych lub kregach zwezkowych.

Studnie montowa¢ w przygotowanym wykopie, na zageszczonej podsypce
piaskowo-zwirowej (gruncie z urobku) grubosci 20 cm.

Rzedne studni rewizyjnych i spadki kanatéw pokazano na rysunkach.

Budowe odcinka kanatu sanitarnego grawitacyjnego pomiedzy studnig rozprezng
SR i studnig istniejgcg Si pokazanych na planie zagospodarowania terenu i na
profilu rurociggu ttocznego w pod nawierzchnig asfaltowg ul. Lesnej prowadzic¢
metodg przewiertu sterowanego.

Najpierw wykonac¢ przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktory przeprowadzany
bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie
odwiertu. Wiercenie zaczyna sie poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujgcej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w
wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonacé
rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej srednicy. W miejsce gtowicy
pilotujgcej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajgcg i wciaggajgc ja po uprzednio
wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg
rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ rure ochronng PE80 d=315x18,7 mm SDR 17, kt6ra
zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym
miejscu.

Rurocigg kanalizacyjny w rurze ochronnej montowac¢ na ptozach dystansowych z
PE o wysokosci h=24,0 mm, a koncowki rury ochronnej zamkng¢ manszetami
elastomerowymi typ N 200x300 mm

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszgce i
tymczasowe niezbedne do wykonania robot przewiertowych.

10.0.Rurociag ttoczny — roboty montazowe.
Projektowany odcinek rurociggu ttocznego nalezy wykona¢ z rur z tworzywa
sztucznego PE100, o srednicy rur dz=110 mm, SDR 17, na cisnienie PN 10,
tgczonych przez zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych.
Wigczenie rurociggu ttocznego d=110 mm PE wykonac¢ do projektowane;j studni
rozpreznejj w ul. Dtugiej (studnia SR).
Pod wlazem studni SR montowa¢ filtr przeciwodorowy podwiazowy,
zabezpieczajgcy przed wydostawaniem sie odoru z instalacji kanalizacyjnej.
Odcinek rurociggu przygotowany do proby cisnienia przysypa¢ piaskiem na
wysokos$¢ 30 cm z pozostawieniem odkrytych potgczen.
Probe cisnieniowg wykonaé na cisnienie p = 1,0 MPa.
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby rurocigg wyptukac.

Do ptukania nalezy uzywac czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie ttocznym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujgcych w rurociggu.

Dla prawidtowego procesu ptukania rurociggu konieczne jest uzyskanie w
przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci w=1,0 m/s i zapewnienie ilosci wody
odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci ptukanego odcinka rurociggu.
Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania rurociggu nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do montazu;

- po zakonczeniu montazu rurociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic.

11.0.Ttocznia sciekow.

Projektowana tlocznia sciekéw zlokalizowana bedzie w pasie drogowym ul. Dtugiej.
Teren wokot przepompowni w promieniu 1,0 m od Scian komory utwardzony kostkg
betonowg (wg odrebnego opracowania w projekcie technicznym).

Komora ttoczni prefabrykowana wykonana jest z betonu klasy C35/45 Ilub
polimerbetonu.

Zastosowano zbiorniki o sSrednicy wewnetrznej d = 2000 mm.

Catkowita gtebokos¢ zbiornika wynosi: h=2,90 m.

Ttocznia jest wyposazona w pokrywe zeliwng bez otworow wentylacyjnych, przez
ktére mogtyby przedostawaé sie zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.), z
zamknieciem zabezpieczonym przed naptywem wody powierzchniowe;j.

Zbiornik ttoczni jest wentylowany przy pomocy rury wentylacyjnej d=200 mm
zamontowanej w pokrywie zbiornika.

Zamontowana w komorze ttocznia posiada wentylacje nawiewno-wywiewng z rur
d=110 mm.

Rury wentylacyjne na zewnatrz zbiornika zakonczy¢ elementem nawiewnym i
wywiewnym d = 110 mm z filirem przeciwodorowym wyprowadzonym przy szafce
sterowniczej.

Komora ttoczni wyposazona jest w podest technologiczny.

Drabina umozliwiajgca zejscie na pomost i na dno zbiornika wykonana jest ze stali
kwasoodporne;j.

Rurociggi wewnatrz ttoczni sg wykonane z rur ze stali kwasoodpornej o symbolu
1.4301 tgczonych pomiedzy sobg i z armaturg za pomocg potgczen kotnierzowych
skrecanych srubami ze stali nierdzewne,;.

Wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane
sg w catosci ze stali kwasoodporne;j.

Praca ttoczni realizowana i monitorowana jest przez urzgdzenia zasilajgco-
sterownicze zlokalizowane w szafce zasilajgco-sterowniczej wolnostojgcej
zlokalizowanej na terenie obok ttoczni.

Wymogi zwigzane z systemem monitoringu i sterowania na podstawie warunkow
technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi
Wielkiej, nalezy zawrze¢ w zamowieniu kierowanym do dostawcy urzgdzenia.
Dostarczona na budowe ttocznia sciekow musi posiada¢ kompletne wyposazenie
szafy sterowniczej, systemu monitoringu i systemu sterowania, tacznie z
wykonaniem potgczen elektrycznych pomiedzy szafg i ttocznig sciekow.

Rozdzielnia elektryczna z ukladem pomiarowym (dostawa i wykonanie przez
dostawce energii elektrycznej ti. ENEA Operator Sp. z 0.0. w ramach realizacji
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przytgcza energetycznego dla ttoczni sciekow) znajdowac sie bedzie obok szafy
sterowniczej ttoczni.

Potgczenia pomp i czujnikdbw poziomu z urzadzeniami przetwarzajgcymi w szafie
sterowniczej oraz montaz elementéw i urzgdzeh monitoringu i przesylu danych
nalezy wykona¢ wg DTR dostarczonej razem z ttocznig.

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznic potencjatéw i niebezpiecznych napieé
na przedmiotach metalowych w obrebie pompowni zastosowano potgczenia
wyrownawcze.

Przewdd wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podfgczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.

Parametry techniczne ttoczni $ciekdw:

- wydajnos¢ Q=29,76 m/h

- wysokos¢ podnoszenia H=8,20 mst. H,O

- napiecie zasilania U=3x400V

- moc zainstalowana N=8,97 kW

- moc pomp Np= 2x1,50 kW

- $rednica rurociggu ttocznego d=110x6,6 mm PE100, SDR 17

12.0.Zasilanie energetyczne ttoczni sciekow .

Projektowana ttocznia $ciekow zasilana bedzie w energie elektryczng z przytagcza
energetycznego wykonanego przez dostawce energii elektrycznej, zakornczonego w
szafie z uktadem pomiarowym, zlokalizowanej bezposrednio przy szafie
sterowniczej ttoczni.

Nalezy wykonacC potgczenie pomiedzy szafg zlgcza energetycznego a szafg
sterowniczg przepompowni.

Zasilanie projektowanej ttoczni sciekow, zostanie wykonane zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej - ze zigcza kablowo
pomiarowego (ZKP). Ztgcze ZKP, zostanie zlokalizowane w granicy dziatki przy
projektowanej ttoczni Sciekbw na podstawie odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego (ztgcze witasnoscig zaktadu energetycznego Enea
Operator. Sp. Z 0.0.).

Na potrzeby ttoczni, przy ztgczu ZKP zostanie zabudowana szafka zasilajgco
sterujgca (SZS). Od ztgcza ZKP (z zabezpieczenia za licznikowego) do szafki SZS,
nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg(WLZ), w postaci kabla typu YKYZzo
5x2,5mm?,

Z szafki SZS bedg zasilane wszystkie odbiory ttoczni $ciekdw, w tym m.in.:

- pompa sciekow,

- aparatura kontrolno-pomiarowe,

- o$wietlenie wewnetrzne szafki,

- wentylacja,

- pompa odwadniajgca,

- gniazdo serwisowe.

Szafka SZS stanowi integralny element tloczni, zatem dobor jej wyposazenia i
sposdb sterowania zostanie wykonana przez dostawce urzgdzenia.

Potgczenia pomiedzy szafg, a odbiorami nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
dostawcy ttoczni.
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13.0.Uwagi koncowe.

Uzyte materiaty oraz sposdéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom,
warunkom technicznym i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych” - zeszyt COBRTI Instal (zeszyt nr 9).

Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac
realizowanych przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w
czasie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub btedy popetnione podczas
prac przeprowadzonych przez Wykonawce lub niestosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw techniczno - prawnych oraz niedostosowania sie do
obowigzujgcych przepisow BHP i wytycznych Inwestora.

Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy i urzadzenia dodatkowe, nieujete
w dokumentaciji technicznej, ktérych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i
niezawodnego dziatania rurociggu ttocznego.

Opracowat:
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S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
Si
SR
TE

Wspoirzedne geodezyjne

5872087,82
5872056,26
5872033,51
5872001,35
5872027,70
5872092,02
5872112,58
5872134,91
5872157,24
5872104,86
5872106,36
5871953,69
5871963,44
5872094,34
5872093,21
5872085,36
5872032,94

6506277,29
6506323,53
6506356,86
6506405,27
6506352,93
6506271,07
6506240,54
6506207,41
6506174,25
6506279,75
6506236,34
6506470,14
6506458,46
6506281,69
6506283,35
6506278,04
6506354,29
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mgr inz. Wanda Badura
ISPRAWDZAJACY/ UAN 7342-111/94
BRANZA SANITARNA Projektowanie w specjalnosci
S S 08.2022r
Instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Lukasz Chmielewski
IPROJEKTANT/ WKP/0200/PWOE/17
BRANZA ELEKTRYCZNA Projektowanie w specjalnosci
O 08.2022r
Instalacyjnej
mgr inz. Grzegorz Czwordon
ISPRAWDZAJACY/ WKP/0220/PWOE/18
BRANZA ELEKTRYCZNA Projektowanie w specjalnosci
O 08.2022r
Instalacyjnej

26



ZAKEAD BOSPODARKI KOMUNALNE
ul. Rofna 6
86-060 Nowa Wieé Wielka
tel. 52 381 22 20, fax 52 320 65 62 Nowa Wie§ Wielka 11.10.2021

Znak: 17. 414.302.21
Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
STERN
ul. Botaniczna 10
62-800 Kalisz

Dotyczy: warunkow przylgczeniowych w celu podlgczenia posesji zlokalizowanych
przy ul. Diugiej w Nowej Wsi Wielkiej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej wyraza zgode na
rozbudowe sieci kanalizacji  sSciekowej obejmujacej zasiegiem kompleks dziatek
zlokalizowanych przy ul. Dlugiej w Nowej Wsi Wielkiej celem odprowadzenia $ciekéw do
istniejgcych urzadzen kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Lesnej. W zwiazku z
wielkoscig obszaru, uksztattowaniem terenu oraz brakiem mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekow do istniejacych urzagdzenn  proponuje si¢  wykonanie
urzadzen zbiorczych do  ktérych mozliwe bedzie grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw
z dziatek objetych projektem .

- zastosowac. ,,przepompowni¢ typu suchego”, z zastosowaniem urzadzen tloczacych
ttoczni $ciekdw, charakteryzujacych sie zamknigtym obiegiem $ciekéw,

- zastosowa¢ urzgdzenia technologicznie przystosowane do pracy w trybie
automatycznym,

- wymagany uktad bezpieczny dla srodowiska ograniczajacy kontakt sciekow z
otoczeniem,

- wymagana minimalizacja odoréw w zwiazku z lokalizacja pompowni na gesto
zabudowanym terenie mieszkalnym,

- obiekty przejezdne zlokalizowane na terenie drogi wyposazyé w pasy dojazdowe

pokryte warstwa bitumiczng lub kostka brukowa,

tlocznig¢ wyposazy¢ w system monitoringu wspotpracujacy z istniejacymi obiektami,

kolektor tloczny wprowadzi¢ do istniejacej studni poprzedzone;j studnig rozprezna,

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur PVC Q@ 200. Zaglebienie
kanaléw powinno zapewni¢ grawitacyjny doptyw s$ciekéw do zaprojektowanych Tloczni.
W przypadkach technicznie i finansowo uzasadnionych dopuszcza sie warunkowo
rozwigzanie  polegajace na przetlaczaniu $ciekow z poszczegdlnych obiektéw poprzez
kanalizacj¢ ci$nieniowg z zastosowaniem przydomowej przepompowni sciekéw stanowiacej
wlasno$¢ wladajacego nieruchomoscig.

Warunki techniczne wazne przez okres 2 lat.
Otrzymujg :

1. Adresat
2.ala
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Inowroclaw, 11.07.2022 1,
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-104 Inowroclaw
tel. 52313 24 10
41966/2022/0D1/ZR2

Gmina Nowa Wie§ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

Warunki przylgczenia
do sieci clektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obicktu / lokalu:

tlocznia Sciekéw, Nowa Wie§ Wielka, ul, Dluga, dz. nr 47/17
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 10 KW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 KV  zasilane ze stacji "NWW 6"
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp.zo.0.:
Zabudowa¢ zlgcze pomiarowe
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Istniejace zlacze typu SKP4-1P nr 0093794 (wspéirzedne N,E: 52,98142, 18,09300) wymieni¢ na zlgcze typu
SKP4-2P
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowac instalacje zalicznikows
M. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowe]j w zigczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce i ia whasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
tré6jfazowego licznika energii czynnej,
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 16A w zlgczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym g p<04.
VIIL DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIEC! DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ niskiego napiecia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazZeniowej.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
Przylgezone do sieci odbiomniki nie mogg wprowadzaé zaklocen o parametrach wyzszych niz dopuszczalne
okreslone w Rozp. M.G. z 04.05.2007 r. (Dz. U. Nr 93 22007 r,, poz. 623).
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 1. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

41966/2022/0D1/ZR2 UTBD LC Strona |
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2. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzeti elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energij elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztzlcenia napiecia, zawartoéci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spdtki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okres§lonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkaw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

rielnik:

41966/2022/0D1/ZR2 UTBD LC Strona 2
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Wojt Gminy Nowa Wie§ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wie§ Wielka
Nowa Wies Wielka, 44 lutego 2022 r.
RBI.7012.49.2022.RK

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust.2 pkt 4 w zwiazku z art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735
tj. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 lutego 2022r., Gminy Nowa Wie§ Wielka,
reprezentowanej przez Przedsigbiorstwo Wielobranzowe STERN Stefan Nawrotkiewicz
62-800 Kalisz, ul. Korczaka 19/9, w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasach
drogowych drég gminnych potozonych na terenie miejscowosci Nowa Wie§ Wielka, gmina
Nowa Wies Wielka.

zezwalam

wnioskodawcy na lokalizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych drog
bedgcych w zarzadzie Gminy Nowa Wie§ Wielka, na dzialkach o numerach ew. 47/17, 192/1,
48/15, 51/10, 51/11, 191/7, 82/33 obreb Nowa Wies Wielka w miejscowosci Nowa Wies
Wielka, gmina Nowa Wies Wielka i dysponowanie gruntem tych nieruchomosci na cele
budowlane.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest
lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzadzefi niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. W uznaniu organu, w niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
zlokalizowanie w pasach drogowych drég gminnych w Nowej Wsi Wielkiej, gmina Nowa
Wie$ Wielka wnioskowanej kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do robét, do fizycznego
umieszczenia urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, niezbgdne jest wystgpienie z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi
zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

1) inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;
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b) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
Yy g
prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia;

2) utrzymanie obiektu/urzadzenia nalezy do jego posiadacza;
3) jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia obiektu/urzadzenia koszt tego
ponosi:

a) zarzadca drogi, gdy okres umieszczenia obiektu/urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy
lub réwny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi zachowujac
dotychczasowe wilasciwosci uzytkowe i parametry techniczne obiektu/urzadzenia;

b) wiasciciel obiektu/urzadzenia, gdy okres umieszczenia obiektu/urzadzenia w pasie
drogowym jest dtuzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi
lub gdy na zadanie wilasciciela wprowadzono ulepszenia w obiekcie/urzadzeniu.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga byé
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktdrg nalezy
wystapi¢ do wihasciciela drogi (zarzadcy drogi) z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem
planowanego zajgcia pasa drogowego.

Szczegotowe warunki okreslajagce wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym opflaty
zostang okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § 2 k.p.a. stuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego Bydgoszczy za posrednictwem Wojta Gminy Nowa
Wie$ Wielka, w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony
zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuja: WOJT,
1. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe “y\., .
STERN Stefan Nawrotkiewicz ojciéfh Oskwarek
62-800 Kalisz

ul. Korczaka 19/9
adres do korespondencji:
62-800 Kalisz
ul. Botaniczna 8
2. ala
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GK.6630.541.2022

Bydgoszcz, dn. 14.04.2022 .
Starosta Bydgoski
Wydziat Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.541.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 14.04.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z péZn. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:|  Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Gmina: Nowa Wie$ Wielka, Obreb: Nowa Wies Wielka, ul. Dtuga,
Lokalizacja:| Le$na, Zbozowa, Modrakowa dz.: 47/17, 48/15, 51/10, 51/11, 82/33,
| 191/7,192/1

NAWROTKIEWICZ STEFAN
ul. Korczak 19/9, 62-800 Kalisz
GMINA NOWA WIES WIELKA

tor: | S Wi |
IMWeSIOr:| 1. Ogrodowa 2, 86-061 Nowa Wies Wielka |

Whioskodawca:

Projektant:|  STEFAN NAWROTKIEWICZ Inne upr.: budowlane: UAN 7342-186/94 |

Przewodniczacy:|  Lucyna Silska, starszy geodeta, WGiK

Sposéb przeprowadzenia narady: | elektroniczny

Data wpitywu:|  30.03.2022r.

Stanowisko Przewodniczacego:
W przedmiotowym zakresie zainwentaryzowano geodezyjnie przytgcze wody do dz. 48/9 (inwentaryzacja
powykonawcza wprowadzona do powiatowej bazy GESUT dn.: 25.03.2022 r.) - skrzyzowanie projektowanego
kanatu tlocznego z istniejgcym przytgczem wody biegngcym prostopadle od isniejgcej sieci wo110 w kierunku
studni wodomierzowej na dz. 48/9.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko B :
Lp. | - . : | Imig i nazwisko uczestnika
} Sposéb uczestnictwa Uwagi ?
1 | Enea Operator Sp. z o.0. Rejon Uzgodniono pozytywnie | Piotr Szymaniski
| Dystrybucji Inowroctaw | Warunki uzgodnienia: |

| elektroniczny 1.Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o
rozpoczeciu prac.
2.Prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej dwa
metry z kazdej strony kabla wykonywac recznie bez uzycia sprzetu “
| zmechanizowanego. Zabrania sie wbijania pretow w strefie
1 istniejgcych kabli. Szczegétowy przebieg i usytuowanie urzadzen w
| terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

3.W przypadku odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i
‘ zblizenia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, kable w
| tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny sposéb
| | : uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zgfosi¢ do
| | odbioru.

Strona1z3
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GK.6630.541.2022

| 4.ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i
| poziomowania swoich urzadzer w przypadku zmiany rzednych
wysokos$ci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywaja na
wykonawcy zadania.

5.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢, obowigzujgce w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowe;j.

6.Zobowigzuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce robdt
do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwos¢ powstania awarii

| oraz:

a) pokrycia kosztéw usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usuniecia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

7.Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sg niezbednym zatgcznikiem do
projektu.

8.Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

9.Celem uzyskania warunkéw przebudowy dla usuniecia kolizji nalezy |
wystapi¢ z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw dla kolizjiz |
| liniami 0.4 kV, w przypadku kolizji z siecig SN prosze pisa¢ do Enea

| Operator Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.

| = s t
| Uzgodnienie wazne 3 lata
{

Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie | Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag. | |
Nexera Sp. z o.0. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher

| elektroniczny Bez uwag. |

Orange Polska S.A.
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0., Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy

| elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie [
| Bez uwag. i

Ryszard Rapel

Wéjt Gminy Nowa Wies
Wielka
elektroniczny

Zaktad Gospodarki
| Komunalnej

' Nowa Wie$ Wielka
| elektroniczny

| Uzgodniono pozytywnie

‘ Uzgodniono pozytywnie
| Bez uwag.

Roberto Krzyzanowski

| Bez uwag. |

|
|
| |
| |
|

| Tomasz Magoch

Zarzad Drég Powiatowych
| ul. Konarskiego 1-3

| 85-066 Bydgoszcz

| elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Odpis s|

porzadzit

z up. Starosty Bydgoskiego:

Strona2z3
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POUCZENIE:

1. Zgodnie z przywotang ustawa przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strona3z3
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
PLACU BUDOWY

OBIEKT: Kanalizacja sanitarna, ttocznia $ciekow i rurocigg ttoczny

ADRES BUDOWY: Nowa Wie$ Wielka, ul. Dtuga, dz. nr 47/17, 48/15, 51/10, 51/11,
82/33, 92/1, 191/7

INWESTOR: Gmina Nowa Wies$ Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :
inz. Stefan Nawrotkiewicz

ul. Botaniczna 8

62-800 Kalisz

Upr.bud.Nr UAN 7342-186/94

Kalisz, sierpien 2022r.
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1.0.Zakres robot.

Zakres prac do wykonania:

kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC-u k.S d=200 mm, o dtugosci L=332,0 m
rurocigg ttoczny z rur PE 100 SDR17, d=110 mm, o dlugosci L=229,2 m
ttocznia Sciekdw kpl. 1

2.0.Elementy, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami na ktére nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot sg:

a) wykonanie robot ziemnych
b) wykonanie rob6t montazowych rurociggéw
c) montaz ttoczni sciekdw

d) prace wykonywane przy uzyciu dzwigu zwigzane z montazem i
demontazem szalunkéw przestawnych oraz montazem ttoczni $ciekéw
i studni rewizyjnych

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:
o uzyskaé¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie robot innych sieciach
podziemnych
o przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy przygotowac znaki
ostrzegawcze, tablice informacyjne, sygnaty Swietlne, zapory i zastawy
drogowe
o teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w
celu zabezpieczenia ich przed wypadkiem
o wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione
bariery ochronne. Bariery powinny byé wyposazone w lampy o kolorze
z6ttym — pulsujgce

o w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac recznie przekopy probne

o przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowacC sie do
przepisow danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

o pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby
zapewni¢ ich wzajemne bezpieczenstwo

J w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggéw nalezy fakt ten
zgtosic kierownictwu robot. Dalsze roboty ziemne mogg by¢é podjete po
uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od uzytkownika napotkanej sieci
o odkryte w wykopach rurociggi i kable nalezy zabezpieczycC.
Zabezpieczenie rurociggow i kabli nalezy wykonac¢ pod nadzorem i wediug
wskazan ich uzytkownika

o odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ tablicami
ostrzegawczymi przed porazeniem
o wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng iloS¢ przejsé

(ktadek). Ktadki nalezy tak uktada¢ aby miaty wystarczajgce oparcie po
obydwu stronach wykopu. Ktadki muszg by¢ wykonane 2z materiatu
petnowartosciowego i nie mogg ugina¢ sie pod ciezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiadac porecze
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o wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacniane, wykopu o gtebokosci
ponizej 1,0 m nalezy umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych.
Dla gtebokosci powyzej 1,50m do umocnien wykopow zastosowac
alternatywnie ptytowy system obuddéw szalunkowych.

o w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia
wykopu nalezy zbadaé przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do
nalezytego stanu

o do schodzenia do wykopow gtebszych nize 1,50m o $cianach
pionowych nalezy uzywac drabinki metalowe przystawne
o obudowe wykopu (szalunek) wolno wymieni¢ lub usungé¢ tylko na

podstawie zezwolenia wydanego przez kierownika budowy i tylko pod
nadzorem osoby upowaznionej

Wykonanie robét montazowych wymaga pracy ludzi w wykopach. Praca ludzi w
wykopie zwigzana jest z:

recznymi pracami ziemnymi — wyrownanie dna wykopu,
montazem rurociggow.

Podczas prac montazowych nalezy:

oznakowac miejsce prowadzenia robot ziemnych i montazowych,
przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
stosowac sprzet ochrony osobistej,

stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet do wykonania robot,

prace ziemne i montazowe prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy

Kierownik budowy zobowiazany jest opracowa¢ plan bioz.

4.0. Podstawa prawna opracowania

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie ,Informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126).
-rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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