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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robot budowlanych dla inwestycji pod nazwg: ,Budowa nowego budynku
dydaktycznego w ramach istniejgcego kompleksu Szkoty Podstawowej nr 6 w Rumi”. Obiekt
zlokalizowany jest w Rumi, przy ul. Sienkiewicza 30, na dziatkach nr 241/5, 270/3 obreb 9, a
inwestycja obejmuje réwniez dziatki 270/2, 270/1, 280/1, 280/2, 240/4, 240/6, 240/5, 240/1
obreb 9.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Projektowany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa.
Zaprojektowano budynek w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, o trzech
kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, z dachem ptaskim. Budynek posadowiony
jest na ptycie fundamentowej, uzupetnieniem konstrukcji szkieletowej drewnianej jest
zelbetowa klatka schodowa oraz murowane $ciany oddzielenia p.poz.

Nowo projektowany budynek jest elementem rozbudowy kompleksu szkolnego przy
szkole podstawowej nr 6 w Rumi. Istniejgcy obiekt szkolny wykonany byt w latach 60. XX w. Z
uwagi na ten fakt, projektowany obiekt powinien stanowi¢ odrebng konstrukcje, by¢ odrebng
strefg pozarowg oraz by¢ oddzielony od istniejgcego budynku fgcznikiem Ilub $ciang
oddzielenia ogniowego, z uwzglednieniem przejscia miedzy budynkami dostepnego na kazdej

kondygnacii.
Planowane jest utworzenie 8 nowych sal dydaktycznych, Swietlicy, gabinetéw do
rewalidacji i terapii. W budynku zaprojektowano takze sanitariaty, pomieszczenia

gospodarcze, serwerownig, komunikacje pionowg i poziomg. Obiekt musi spetnia¢ standardy
budynku uzytecznosci publicznej, spetnia¢ wymogi budynkéw oswiatowych oraz byé
zaprojektowany zgodnie z wymogami projektowania uniwersalnego. Wymaga sie wykonania
budynku jako energooszczednego. Budynek i planowane zagospodarowanie w catosci muszg
by¢ dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zadanie polega¢ bedzie na budowie nowego obiektu szkoty na nieruchomosci
nalezagcej do Gminy, oraz na jego wyposazeniu w niezbedne urzgdzenia budowlane
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Zleca sie
wykonanie budynku wraz z niezbednym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, wykonanie
remontu istniejgcej windy poprzez naprawe szybu windowego i montaz nowej windy oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku i zgtoszenie nowej windy do UDT, uzyskanie
decyzji na eksploatacje.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Zakres opracowania i wlkasno$c¢ terenu

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu czesci dziatek nr 241/5, 270/3, 270/2,
270/1, 280/1, 280/2, 240/4, 240/6, 240/5, 240/1 obreb 9 gmina Rumia, woj. pomorskie. Dziafki
sg wlasnoscig Gminy Miejskiej Rumia.
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1.3.2. Przepisy miejscowe

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwata Nr VI111/80/2011 z dnia 2011-04-28
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Rumi na obszarze potozonym pomiedzy ulicami Kosynieréw, Zwirki i Wigury, Grunwaldzka,
granicg dziatki 213/26 obr. nr 10, ulicg Kapitanska, ulicg Cegielniang i granicami z Tréjmiejskim
Parkiem Krajobrazowym. (Dz.U Woj. Pomorskiego z 31.05.2011, poz. 1444). Przedmiotowe
dziatki znajdujg sie na obszarze oznaczonym symbolem C3.UP —

Teren ustug publicznych.

) 2R
24 ] & ]HIn]
Rys 1 LokallzaCja mwestycu na tle obow:qzulqcych planéw m/ejscowych (rumia.e-mapa.net)

1.3.3. Opis terenu

Obszar inwestycji to teren ptaski, poro$niety roslinnoscig niskg oraz wysokg — drzewa i krzewy.
Dziatki graniczg z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. Teren jest ogrodzony i
zabudowany budynkami szkoty. Gtéwny dojazd do dziatki oraz wejscie do szkoty odbywa sie
z ulicy Okreznej, dodatkowy z ulicy Sienkiewicza.

Obecnie na dziatce istnieje rozbudowany budynek szkoty wraz z placem zabaw, przytgczami
instalacji (wodnej, hydrantowej, ks, kd, c.0., gazowej i energetycznej). Istniejgcy ukiad
komunikacyjny umozliwia wjazd na parkingi wewnetrzne zlokalizowane na terenie dziatki
szkolnej. Na terenie zlokalizowano 12 miejsc postojowych oraz 5 miejsc postojowych dla os6b
niepetnosprawnych. Istniejacy wjazd / wejscie od strony ul. Sienkiewicza prowadzi na zaplecze
kuchenno—techniczne szkoty. Przewidziano tam 2 miejsca postojowe. W trakcie rozbudowy
zaprojektowano takze zielen urzadzong niskg oraz oswietlenie terenu inwestycji. Dziatka
zostata w naturalny sposéb podzielona na dwie strefy: intensywnie zabudowang czes¢
potudniowg ze strefg wejsciowg do szkoty oraz otwartg rekreacyjno — sportowg od pétnocy z
terenem przeznaczonym na boiska przed projektowanym zespotem sportowym. Przy

5
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maksymalnym zachowaniu istniejgcej zieleni dodano rozne formy nasadzen wsréd malej
architektury w przestrzeniach rekreacyjnych (zrealizowana czes¢ od ul. Okreznej i
Sienkiewicza). Teren zabaw dla mtodszych klas znajduje sie tuz przy ich czesci dydaktycznej
od strony potudniowej. Cze$¢ zachodnia dziatki jest otwarta i przeznaczona przede wszystkim
na teren sportowo-rekreacyjny.

W (/‘S\Gr

100m I PUWG 1992 | v |
N: 54°34°29.6" E: 18°23'17" X: 745846  Y: 460453
Rys. 2 Lokalizacja inwestycji na tle ortofotomapy (rumia.e-mapa. net)

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne

Zamawiajgcy nie dysponuje aktualng opinig geotechniczng dla przedmiotowej inwestyciji.
Informacyjnie do opracowania dotgczono badania wykonane dla planowanej rozbudowy szkoty
we wrzesniu 2009 roku przez Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola, ul.
Cieszynskiego 38/34B, 80-809 Gdansk. Z opinii tej wynika, ze budowa geologiczna
analizowanego terenu jest prosta i warunki umozliwiajg bezposrednie posadowienie budynku.
W podtozu omawianego terenu ponizej gleby lub nasypéw o migzszosci od 0,6 m do 1,4 m,
stwierdzono utwory pradolinne, reprezentowane przez drobnoziarniste i Srednioziarniste piaski
czesto z kamieniami. Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadta wystepuje na
gtebokosci 4,5 — 4,9 m p.p.t. to jest na rzednych 12,76 - 13,00 m n.p.m.
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1.4. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.

Projektowany obiekt zalicza sie do budynkéw uzyteczno$ci publicznej, kategoria 1X. Budynek
niski (N), kategoria zagrozenia ludzi projektowanego budynku — ZL Ill. Klasa odpornosci
pozarowej — C. Nalezy zaprojektowac¢ budynek 3. kondygnacyjny, jednoklatkowy, trzytraktowy,
o powierzchni catkowitej ok. 1350 m2. Caty obiekt oraz zagospodarowanie terenu musi by¢
dostosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. Zaleca sie projektowanie w oparciu
o standardy projektowania bez barier oraz projektowania uniwersalnego. Nowy budynek
posiada jedno wejscie z zewnatrz, z poziomu terenu, poprzez wiatrotap a dodatkowo na kazdej
kondygnacji znajduje sie przejscie do holu starego budynku szkoty. Oba budynki beda
korzystaty z wyremontowanej w ramach inwestycji windy. Program uzytkowy obiektu
przewiduje 8 Kklas lekcyjnych ogodinych, Swietlice z mozliwoscig podziatu na dwa
pomieszczenia, przeznaczong dla ok. 50 dzieci, gabinety do rewalidacji i terapii. Nie jest
planowane zwiekszenie ilosci oséb zatrudnionych w szkole oraz nie zaktada sie zwiekszenia
ilosci dzieci uczeszczajgcych do szkoty. Budowa nowego obiektu spowodowana jest
koniecznoscig zapewnienia optymalnego planu lekcji dla dzieci juz korzystajgcych ze szkoty.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zosta¢ zaprojektowany, w sposob
zapewniajgcy przy realizacji uzycie takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykonczenia i uzytkowania. Technologia wykonania obiektu ze wzgledu na
wykonanie nowego budynku przy istniejgcej szkole musi zaktada¢ maksymalne skrocenie
okresu wykonywania tak zwanych robét ciezkich, ucigzliwych dla uczeszczajgcych do szkoty
ucznidw i personelu. Tym samym obiekt powinien by¢é wykonany w technologii
prefabrykowanej.

Wymagania te dotyczg zaréwno etapu budowy jaki i uzytkowania obiektu. Przedmiot inwestycji
nalezy zaprojektowacC i zrealizowaC zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepiséw. W szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne
towarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenhstwa konstrukciji
i uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia,
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.4.2. Zestawienie terendéw inwestycji

L.p. | obreb nr dziatki powierzchnia [ha]
1 9 241/5 0,4770
9 270/3 0,4961
SUMA 0,9731
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1.4.3. Bilans terenu

powierzchnia terenu szkoty (dziatki 241/5, 270/3 obreb 9): 9731 m2

powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycje: ok. 3000m2

powierzchnia utwardzona (dojazd, dojscia, miejsca postojowe, droga pozarowa): ok.
500 m2

powierzchnia zabudowy nowego budynku: 450,81 m2

powierzchnia catkowita nowego budynku: 1352,43 m2

powierzchnia uzytkowa nowego budynku: 1150,32 m2

kubatura nowego budynku ok.: 5000 m3

wysokos¢ nowego budynku do: 12 m

. Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych

1.5.1. Powierzchnie uzytkowe pomieszczeh wraz z okresleniem ich funkcji

Nr Nazwa pomieszczenia P"[m'zi‘z'
PARTER
0.1 |wiatrotap 7,51
0.2 | komunikacja 96,48
0.3 |Swietlica (50 + 2) 119,67
0.4 | pomieszczenie porzadkowe 2,80
0.5 |wc nps chtopcow 7,44
0.6 |wc nps dziewczat 541
0.7 |sala do terapii sensorycznej 27,46
0.8 |gabinet 14,76
0.9 |gabinet 14,76
0.10 | pokoj do rewalidacii 20,48
0.11 | pok¢j do rewalidacii 20,48
0.12 | pokdj do rewalidacji 16,47
0.13 | pomieszczenie konserwatorow 13,73
K1 |klatka schodowa 17,18
RAZEM 384,63
PIETRO |

1.1 |komunikacja 104,68
1.2 |salalekcyjna (25 + 1) 59,03
1.3 |salalekcyjna (25 + 1) 58,92
1.4 | pomieszczenie porzagdkowe 2,80
1.5 |wc nps chtopcow 7,44
1.6 |wc nps dziewczat 5,41
1.7 |salalekcyjna (25 + 1) 58,92
1.8 |salalekcyjna (25 + 1) 59,03
1.9 |serwerownia 13,73
K1 |klatka schodowa 17,18
RAZEM 387,14
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PIETRO II

2.1 |komunikacja 104,68
2.2 |salalekcyjna (25 + 1) 59,03
2.3 |salalekcyjna (25 + 1) 58,92
2.4 | pomieszczenie porzgdkowe 2,80
2.5 |wc nps chtopcow 7,44
2.6 |wc nps dziewczat 5,41
2.7 |salalekcyjna (25 + 1) 58,92
2.8 |salalekcyjna (25 + 1) 59,03
2.9 |pomieszczenie techniczne 13,73
K1 |klatka schodowa 8,59

RAZEM 378,55

SUMA 1 150,32

1.5.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Zamawiajgcy dopuszcza nieznaczne odstepstwa od okreslonych parametrow pod warunkiem
spetnienia warunkow ogélnych i szczegdtowych okreslonych w PFU zgodnych z przepisami
prawa oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczgce architektury

2.1.1. Rozwigzania projektowe

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg uwzgledniaé obowigzujgce
przepisy i normy, spetnia¢ aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz uwzglednia¢ zapisy PFU.

Nalezy zapewni¢ dostep do catego obiektu dla oséb niepetnosprawnych. Nalezy stosowac
rozwigzania projektowe eliminujgce bariery architektoniczne. W strefach ogdélnodostepnych
zaprojektowano toalety dostosowane do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami. W budynku
stosowac drzwi bezprogowe. Budynek wyposazony jest w winde.

Wymaga sie by projektowany obiekt powigzany byt z otoczeniem, harmonijnie wpisujac sie w
krajobraz. Oczekuje sie, ze budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce
charakterystycznej dla obiektdw uzytecznosci publicznej o podobnej funkciji, realizowanych
wspotczednie. Pozgda sie rozwigzan architektonicznych na wysokim poziomie — wynikajgcym
z formy budynku i adekwatnym do jego funkcji. Oczekuje sie, ze projektowany budynek wraz
z otoczeniem spetnia¢ bedzie ponadprzecietne wymagania estetyczne i jakosciowe, a
zastosowane rozwigzania funkcjonalno-materiatowe majg zapewnia¢ wygodng eksploatacje
oraz niskie zuzycie energii.

Projekt musi uwzglednia¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy budynku w kierunku potnocnym —
planowana jest budowa sali sportowej z weztem szatniowo-sanitarnym. Nalezy przewidziec¢ jej
pozniejsze podtgczenie do zaprojektowanych w tym zadaniu instalacji, uwzgledniajgc wymogi
p.poz.
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2.1.2. Uktad funkcjonalny

Na parterze projektowanego budynku umieszczono: swietlice, sale do rewalidacji, gabinety
oraz pomieszczenie do terapii sensorycznej. Na kondygnacjach powtarzalnych (pietro | i pietro
Il) zaprojektowano po 4 sale dydaktyczne. Uzupetnieniem funkcji jest zaprojektowany na
kazdej kondygnacji wezet sanitarny przystosowany dla dzieci niepetnosprawnych (wc dla
dziewczat, wc dla chfopcow oraz pomieszczenie porzadkowe/gospodarcze). Rowniez na
kazdej kondygnaciji zaprojektowano pomieszczenie techniczne - na parterze pomieszczenie
rozdzielni medidw, na | pietrze serwerownia.

Poniewaz nie zaktada sie zwiekszenia zatrudnienia i iloéci dzieci w szkole uzytkownicy bedg
korzystali z zaplecza administracyjnego, technicznego, sanitarnego, stotéwki itd. w starym
budynku szkoty.

Wysoko$¢ pomieszczen netto min. 3,0 m dla sal zaje¢ oraz dla sSwietlicy, wysokosc
kondygnaciji — w nawigzaniu do istniejgcego budynku szkoty.

Budynek posiada wiasng, wydzielong klatke schodowg, komunikujgcg wszystkie pietra, dostep
do windy wspodtdzielony ze starym budynkiem szkoty. Zaplanowano rowniez komunikacje
wewnetrzng ze starym budynkiem na kazdej kondygnacji w postaci drzwi miedzy holami obu
budynkéw. Zaprojektowano jedno wejscie do budynku poprzez wiatrotap. W przysztosci
planowana jest dalsza rozbudowa kompleksu szkoty o sale gimnastyczng umieszczong obok
projektowanego budynku, ktéry docelowo bedzie petnit rowniez funkcje tgcznika miedzy salg
sportowg a starym budynkiem szkoty.

Proponowane rozwigzania funkcjonalne przyjg¢ zgodnie z zatgcznikami graficznymi do PFU.

2.1.3. Bryta zewnetrzna:

— budynek nalezy wkomponowac w istniejgce otoczenie. Rzut nalezy dostosowac¢ do
mozliwosci lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji wzgledem stron Swiata i
uksztattowania terenu,

— budynek nalezy zaprojektowa¢ jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujgcy sie
wysokimi walorami architektonicznymi,

— nalezy zaprojektowaé budynek z dachem ptaskim i attykami, kryty papg na warstwach
spadkowych z EPS,

— kolorystyka elewacji musi zosta¢ uzgodniona z inwestorem na etapie koncepcji,

— materialy elewacyjne trwate i tatwe w pdzniejszym uzytkowaniu i utrzymaniu,

— elewacja budynku tynkowana,

— wysokos$¢ gtdwnego budynku projektowanej szkoty do 3 kondygnacji naziemnych max.
12 m mierzona od poziomu terenu do gérnej krawedzi gzymsu,

— obiekt nalezy projektowac jako dostepny dla osob niepetnosprawnych,

— nalezy zaprojektowac budynek bez podpiwniczenia,

— nalezy zaprojektowac fgcznik z istniejgcym obiektem (na kazdej kondygnacji) oraz
wejscie od strony poétnocnej,

— w strefie wejscia gtdbwnego do obiektu, lub na innym, widocznym i estetycznie
uzasadnionym miejscu elewacji frontowej nalezy umiesci¢ elementy identyfikacji
wizualnej obiektu — logotypy/nazwe, po wczesniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji z
Zamawiajgcym,

— ze Swietlicy nalezy zatozy¢ bezposrednie wyjscia na zewnagtrz budynku poprzez tarasy
z deski kompozytowej.
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2.1.4. Przegrody budowlane

Okna. Warto$¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla okien (catych)
U<0,9 W/m2/K przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2/K. Szklenie szktem
bezpiecznym zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzgdzeniu i warunkach
technicznych. Nalezy stosowa¢ okna PVC a w przypadku duzych rozmiaroéw stolarki
stosowac¢ profile aluminiowe. Wykonac tzw. ciepty montaz stolarki okiennej. Na oknach
rolety wewnetrzne opuszczane, jako ochrona przed nastonecznieniem. Kolorystyke
stolarki okiennej i drzwiowej ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu koncepcji.

Drzwi. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbednych dla
budynku energooszczednego (wspétczynnik przenikania ciepta nie mniejszy niz 1,3
(W/m2*K)), wykonac tzw. ciepty montaz. Wyposazone w profile ocieplone, zamek
patentowy, u dotu skrzydta listwa samoopadajgca. Kolorystyke stolarki uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie projektu koncepcyjnego.

Sciany. Wypetnienie — izolacja termiczna z naturalnych witdkien drzewnych o
gramaturze 45 kg/m3 — w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego dla
Scian oraz dachu ptaskiego.

Parametry izolacyjne i energooszczednosci:

budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje przegrod zewnetrznych, co zapewni
niskie zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich ogrzania. Przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynkdéw muszg odpowiadaé przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym na dzieh 1 stycznia 2021 r. w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065
ze zm.), przy czym dla scian zewnetrznych wymagany jest wspétczynnik przenikania
ciepta U< 0,15 [W/(m2-K)] a dla dachu ptaskiego U< 0,13 [W/(m2-K)]. Zamawiajacy
wymaga réwniez aby budynek spetniat wymagania dotyczgce zapotrzebowania
energetycznego zawarte w/w rozporzadzeniu. Warto$¢ wskaznika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP nie powinna przekraczac 40
[KWh/(m2-rok)].

2.1.5. Winda

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcego szybu windowego po przebudowie oraz montaz
nowego urzgdzenia dzwigowego, przeznaczonego dla os6b niepetnopsprawnych.

zakres prac: rozbiérka wiatrotapu windy, demontaz elewacji i istniejgcego docieplenia,
wykonanie dodatkowych otworéw drzwiowych na poszczegdlnych kondygnacjach,
zamurowanie otworu drzwiowego na poziomie terenu, wykonczenie $cian
zewnetrznych szybu w standardzie pozostatych Scian murowanych/zelbetowych,
wykonanie niezbednych prac instalacyjnych, montaz nowego dzwigu dostosowanego
do istniejgcego szybu windowego;

istniejgcy szyb windowy: wys. 13000 mm, podszybie 1400 mm, nadszybie 3400 mm,
wentylacja — 2 kratki 150x150 mm;

parametry istniejgcej windy zgodnie z ksigzka rewizyjng urzgdzenia;

uzyskanie odstepstwa —akceptacji w UDT -jezeli zajdzie potrzeba,;

zgtoszenie nowej windy do odbioru w UDT z dokonaniem optaty;

uczestnictwo przy odbiorze windy i uzyskanie pozytywnej decyzji UDT.

2.1.6. Sciana przesuwna

W Swietlicy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ montaz systemowej $ciany mobilnej,
segmentowej, akustycznej, dajgcej mozliwosé podziatu pomieszczenia na dwie niezalezne
czesci. Minimalne wymagane parametry systemu:

— lzolacyjno$¢ akustyczna: min. Rw,P 52 dB zgodnie z normg akustyczng: PN-
B-02151-3:2015-10,
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— Potlaczenia pionowe segmentéw: anodowane profile aluminiowe typu ,piéro-
wpust”,

— Wewnetrzna pionowa listwa magnetyczna,

— Dymoszczelnos$¢ w standardzie zgodnie z normg: PN-EN 13501-1,

— Bez drzwi,

— Zawieszenie: dwupunktowe,

— Woykonczenie powierzchni $ciany — laminat hpl;

2. Wymagania dotyczgce konstrukcji
Konstrukcje zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zastosowane rozwigzania winny zapewni¢ maksymalng trwatos¢ i wytrzymatosc
konstrukcji. Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne mialy zapewniong
trwato§¢ zgodng z przepisami. Wszystkie uzyte elementy stalowe i drewniane
zabezpieczone przeciwkorozyjnie i ogniochronnie preparatami dopuszczonymi do
uzytku.
Piyta fundamentowa wylewana izolowana od spodu ptytami z EPS 200 o tgcznej
grubosci minimum 200 mm. Ptyta z betonu klasy C25/30 zbrojona krzyzowo stalg AllIN.
Z uwagi na wykonywanie nowoprojektowanych fundamentéw w rejonie istniejgcych
fundamentéw, dla ktérych Inwestor nie posiada kompletnej dokumentacii
konstrukcyjnej pokazujacej ich doktadng geometrie oraz poziomy posadowienia
konieczne bedzie wykonanie w trakcie prac przedprojektowych odkrywek istniejgcych
fundamentéw i wykonanie ekspertyzy, stanowigcej podstawe przyjetych w projekcie
rozwigzan konstrukcyjnych.
W trakcie prac budowlanych nie mozna podkopac istniejgcych fundamentow. Z uwagi
na mate wymiary istniejgcych fundamentéw oraz ich wytezenie, prace w ich blisko$ci
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkrywki istniejgcych
fundamentéw nalezy wykonywac etapami, uzgadniajgc zasieg oraz specyfike prac z
projektantem.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot ziemnych”.
Budynek w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego. Wyklucza sie
mozliwo$¢ wykonania obiektu w technologii opartej o konstrukcje stalowa.
Konstrukcja gtébwna budynku drewniana — drewno C24 klejone wzdtuznie, suszone do
wilgotnosci 15% +/-3% z certyfikatem FSC. Obudowa $cian od wewnatrz ptytg gipsowo
witdknowg o podwyzszonych wtasciwosciach mechanicznych, od zewnatrz i wewnatrz
ptytg gipsowo - wioknowg lub inng zaproponowang przez projektanta o gestosci ponad
1000 kg/m3 i grubosci min 18mm. Zastosowac¢ konstrukcje pomocnicze w Scianach
zewnetrznych ograniczajgce wystepowanie mostkow termicznych w strukturze
przegrody.
Izolacja zewnetrzna wykonana z welny mineralnej elewacyjnej. Wyklucza sie
mozliwos¢ stosowania izolacji z eps lub xps lub podobnych nie otwartych dyfuzyjnie.
Izolacja miedzy konstrukcyjna wykonana z naturalnych materiatéw opartych o wiékno
drzewne lub celuloze o gramaturze nie mniejszej niz 40 kg/m3.

10) Budynek nalezy tak zaprojektowac i wykonaé aby zapewni¢ szczelno$¢ powietrzna na

poziomie n50 < 1,5 h-1 wraz z wykonaniem izolacji pary wodnej wewnagtrz budynku z
aktywnej membrany. Wyklucza sie stosowanie folii PE/PP.
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11) Sciana zewnetrzna prefabrykowana, otwarta dyfuzyjnie (umozliwiajgca dzieki uktadowi
warstw na transfer nadmiaru wilgoci poza przegrode) zoptymalizowana pod kgtem
wystepowania mostkéw termicznych.

12)Ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonywanego budynku,
ograniczenie czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi wyklucza sie konstruowanie scian drewnianych bezposrednio na
placu budowy. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiotowy budynek realizowany byt z
wykorzystaniem prefabrykacji opartej o szkielet drewniany oraz montazu na placu
budowy w postaci gotowych elementéw obustronnie zamknietych ptytami. Wymég ten
dotyczy wszystkich drewnianych elementéw budynku w tym Scian zewnetrznych i
wewnetrznych, stropéw oraz dachu ptaskiego. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
termicznej na placu budowy czy tez stosowania wigzaréw dachowych.

13)Dachy nalezy wykonaé z prefabrykowanych, modutowych paneli o konstrukcji
drewnianej.

14) Konstrukcja $cian oddzielenia p.poz oraz klatki schodowej — tradycyjna murowana i
zelbetowa.

15) Istniejgca konstrukcja windy do przebudowy — tradycyjna murowano-zelbetowa.

16) Miedzy budynkami zaprojektowac dylatacje konstrukcyjna.

2.3. Wymagania ogdlne dotyczace instalacji

2.3.1. Parametry zapotrzebowania na wode, energie, c.o.
Zapotrzebowanie na wode: ok. 4m3/d

Moc przytaczeniowa: ok. 40 KW

Ciepto: zgodnie z wynikami analizy energetycznej

2.3.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce przytgczy
Budynek Szkoty przytgczyc¢ do:
— instalacji wodociggowej w starym budynku szkoty,
— kanalizacji sanitarnej obstugujgcej stary budynek szkoty (nalezy wykorzystaé
istniejgce przytgcze zlokalizowane od strony ulicy Okreznej),
— kanalizacji deszczowej na podstawie Warunkéw Technicznych Gestora, o
ktére wystgpi Wykonawca w przypadku braku mozliwosci retencji
— istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku szkoty przy czym nalezy wykonac
odrebng rozdzielnie elektryczna,
— instalacji teletechnicznej w istniejgcym budynku,
— wezla cieptowniczego w istniejgcym obiekcie,
— instalacji fotowoltaiki zaprojektowanej na dachu budynku.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.4.1. Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych
Instalacje wykonac jako odporne na zmienne warunki temperaturowe. Przytgcza istniejgce,
projektowany budynek podtgczy¢ do instalacji w starym budynku szkoty, projektujgc osobne
podliczniki dla wszystkich mediéw. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
oprzewodowania powinny zapewniac uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat, a osprzet
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i przybory instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10
lat. Ogrzewanie budynku z sieci cieptowniczej. Instalacje wodociggowa i grzewcza muszg
zosta¢ wyposazone w liczniki pomiarowe. Wszystkie urzadzenia stuzgce do opomiarowania
zuzycia medidw muszg by¢ zamontowane w miejscu umozliwiajacym odczyt oraz powinny by¢é
zabezpieczone przed ingerencjg osob niepowotanych.
Instalacje sanitarne wewnetrzne:

— wodociggowa — doprowadzona do miejsc montazu przyboréw sanitarnych,

— kanalizacyjna — doprowadzona do miejsc montazu przyboréw sanitarnych,

— grzewcza — ogrzewanie podtogowe,

— wentylacyjna — wentylacja mechaniczna z rekuperacja,

— klimatyzacja — w pomieszczeniu serwerowni.

2.4.2. Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji do
wszystkich punktow czerpalnych znajdujgcych sie w przedmiotowym Budynku. Z uwagi na
charakter budynku, wszystkie przybory sanitarne, z ktérych korzysta¢ bedq dzieci, projektuje
sie w specjalnej wersji z wykorzystaniem zawordw tréjdrogowych ktorych celem bedzie
zabezpieczenie maksymalnej temperatury cieptej wody do poziomu 35*C-40*C. Zrodtem
zimnej wody na potrzeby przedmiotowego budynku bedzie przylgcze zimnej wody z
wodociggu miejskiego.

Projektowana instalacja c.w.u. bedzie zasilana z wezla cieplnego zlokalizowanych
istniejagcym budynku szkoty w pomieszczeniu wyposazonych w automatyke umozliwiajgca
okresowg termiczng dezynfekcje wody uzytkowej. Zaktada sig, ze nowy budynek nie bedzie
zaktadat zwiekszenia zapotrzebowania na c.w.u stad tez nie ma potrzeby rozbudowywania
wezta o dodatkowe elementy dla c.w.u.

Przybory sanitarne w pomieszczeniach ogoélnodostepnych wyposazyc:
w armature czerpalng czasowg na przycisk mechaniczny w przypadku umywalek.

Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur tworzywowych.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, cieptg wode uzytkowg i
rurociagi instalacji cyrkulacyjnej wykonac z rur polipropylenowych PP-R (dla wody cieptej oraz
cyrkulacji wyposazonych we wkladke stabilizujgca), tgczonych pomiedzy sobg poprzez
zgrzewanie oraz z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych. W przypadku duzych srednic
potgczenia z armaturg wykonywaé jako kotnierzowe. Przewody wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji prowadzone natynkowo po Scianach budynku, w Sciankach gipsowo-
kartonowych oraz w posadzkach, izolowac¢ otulinami o grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Przewody instalacji nalezy izolowac¢ cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowg
poddac nalezy probie szczelnosci, przeptukac i zdezynfekowac.
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2.4.3. Wymagania dotyczgce instalacji hydrantowej:

Instalacje ppoz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Zasila¢ ona bedzie hydranty
wewnetrze zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy p.poz. opiniujgcego projekt. Powinna by¢
zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (t.j.: Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67). Instalacje
wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-EN 10220:2005, izolowanych termicznie
izolacjg np. kauczukowg o grubosci zabezpieczajgcej przed ,roszeniem” instalacji w razie
takiej potrzeby. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian i obudowa¢ ptytami G-K lub
prowadzi¢ w bruzdzie sciennej. Zawor powinien posiada¢ mozliwo$¢ nastawienia cisnienia
minimalnego, ktére musi by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Spadek cisnienia
na instalacji ppoz. ponizej nastawionego cisnienia na zaworze, powinien automatycznie odcigé
zasilanie wody do instalacji bytowej. Nalezy zastosowa¢ zawor priorytetu niewymagajgcy
zasilania elektrycznego.

2.4.4. Wymagania dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej:

Scieki sanitarne odprowadzane do kolektora $ciekowego w ulicy Okreznej, poprzez
wigczenie do istniejgcego przylacza instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wiaczenie sie do kanalizacji sanitarnej, oraz elementy instalacji prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek z PVC-U litego klasy S. Jako studnie inspekcyjne o
ile bedg konieczne zaprojektowac¢ nalezy, zgodnie z Warunkami Technicznymi, tworzywowe
studnie o minimalnej srednicy 315 mm lub betonowe o srednicy 600 mm lub 1000 mm.
Pozostate studzienki wykonac jako betonowe o srednicy 1000 mm, wyposazone w systemowe
przejscia szczelne, lub/i studnie z tworzywa o S$rednicy minimum 400 mm. Studzienki
kanalizacyjne przykry¢ wlazami typu ciezkiego (w traktach jezdnych) lub wiazami typu lekkiego
(w rejonach nienarazonych na obcigzenia).

Instalacje kanalizacji bytowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym - odprowadzenie
przebiegac¢ bedzie pod posadzkg budynku na zewnatrz do studni rewizyjnej poza obrysem
budynku skad trafia¢ bedzie bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje
nalezy wykonac¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe
Zlokalizowane na przewodach poziomych (jezeli zachodzi taka koniecznos¢) oraz na pionach
powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodow. W miejscach przejscia
rurociggow kanalizacji sanitarnej przez fundament zamontowac nalezy stalowe rury ostonowe.
Piony wyposazy¢ nalezy w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku.

W celu odwodnienia posadzek w wymagajgcych tego pomieszczeniach stosowac nalezy
nierdzewne wpusty podiogowe. Nalezy =zastosowaé wpusty z izolacja, membrang
wodoszczelng i syfonem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i
tacznikow z PVC taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje kanalizacji
sanitarnej prowadzong pod posadzkami wykonac z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do
montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8.

Po wykonaniu dokonac préby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

W projekcie nalezy przyjg¢ parametry podstawowe dla standardowego obiektowego
osprzetu sanitarnego w zakresie:
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— rury i ksztattki PVC i PP — np. Wavin lub réwnowazny,

— ceramika sanitarna — np. Koto Nova Pro lub rownowazny,
— stelaze podtynkowe — np. Geberit Duofix lub réwnowazny,
— stelaze pisuarowe — np. Geberit Duofix lub réwnowazny,
- zlewozmywaki — np. Franke lub rownowazny,

— odwodnienia punktowe —np. ACO lub rownowazny.

2.4.5. Instalacja kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg systemem rynnowym do sieci kanalizacji
deszczowej. Nalezy zaprojektowa¢ zagospodarowanie wod opadowych na terenie szkoty. W
przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcego drenazu lub zastosowania retencji
czes¢ wod opadowych odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

W ramach inwestycji nalezy usungé kolizje istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej ze
starego budynku z nowoprojektowanym obiektem.

2.4.6. Ogrzewanie:
Zasilanie budynku w energie cieplng planuje sie z istniejgcego wezta cieplnego,
Zlokalizowanego w starym budynku szkoty. Moc przytgczeniowa posiada zapas w wysokosci
wystarczajgcej na pokrycie zapotrzebowania na energie cieplna.

Do obliczen hydraulicznych i cieplnych nalezy przyjgé¢ parametry wody sieciowej (wytyczne
projektowe OPEC Gdynia):

- temperatura obliczeniowa zimg — 120/650C,

- temperatura obliczeniowa latem — 65/250C,

- cisnienie dyspozycyjne — 0,16 MPa,

- parametry wody instalacyjnej — 60/550C.

W obrebie wezta cieptowniczego przewidziano montaz wymiennikbw poszczegdlnych
obiegéw grzewczych, pomp obiegowych, elementow automatyki i podgrzewaczy cieptej wody
uzytkowej. Instalacje nalezy podzielic w obrebie wezta cieptowniczego na obiegi, ktorych
funkcjonowanie da mozliwo$s¢ ekonomicznego dysponowania cieptem w obiektach oraz
pozwoli zatgcza¢ i wylgcza¢ obiegi grzewcze, w zaleznosci od sposobu uzytkowania
pomieszczen, ktérym sg dedykowane.

W obrebie instalacji czynnika wysokoparametrowego nalezy stosowac rury stalowe bez
szwu w izolacji odpornej na temperature czynnika grzewczego. W obrebie instalacji czynnika
niskoparametrowego dopuszczalne jest stosowanie rur stalowych ze szwem. W obrebie wezta
stosowaC potgczenia spawane, kotnierzowe lub gwintowane. Zawory w obrebie wezita
cieptowniczego (zawory regulacyjne, zawor regulacji pogodowej) powinny odpowiadaé
wymogom gestora sieci. Zawor regulacyjny c.w.u. nalezy montowa¢ na powrocie wody
sieciowej. Zawor regulacji pogodowej z elektronicznym regulatorem pogodowym nalezy
montowac na powrocie wody sieciowej za wymiennikiem ciepfa. Sitownik elektryczny zaworu
musi posiadac¢ funkcje automatycznego zamykania zaworu w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego.

16




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa nowego budynku dydaktycznego w kompleksie istniejgcej Szkoty Podstawowej nr 6 w Rumi

Przeptyw czynnika grzewczego powinien by¢ realizowany przy pomocy pomp obiegowych
elektronicznych. Nalezy dobraé wszystkie pompy jako energooszczedne (zalecany
wspotczynnik EEI <0,23). Zasilanie pomp powinno by¢ realizowane poprzez regulator,
pozwalajgcy na ich zatgczanie i wytgczanie w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowa¢ nowg instalacje c.o. Centralne ogrzewanie
powinno zosta¢ rozprowadzone na wszystkich kondygnacjach uzytkowych. Nalezy
zaprojektowac ogrzewanie podtogowe.

Jako wspomaganie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg nalezy
zaprojektowac pompy ciepta zasilane z fotowoltaiki.

2.4.7. Wymagania dotyczgce instalacji wentylacyjnej

1) Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
w pomieszczeniach budynkow dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z
przepisami i Polskimi Normami.

2) Obiekt nalezy podzieli¢ na strefy o jednolitej funkcji i zblizonych wymaganiach pod
wzgledem jakosci powietrza, jego temperatury i parametrow.

3) Poszczegdlne, wyodrebnione strefy nalezy zasili¢ z dedykowanych dla tych stref
central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych.

4) Centrale zlokalizowane beda na dachu budynku.

5) Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich urzadzen wentylacyjnych.

6) Po odbiorze wentylacji serwisowanie urzgdzen w gestii uzytkownika.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Instalacije zewnetrzne wykona¢ z materiatdw trwatych, odpornych na warunki
atmosferyczne. Przytagcze istniejgce w starym budynku szkoty. Nalezy zaprojektowac
podlicznik, rozdzielnice gtéwng i wytgcznik gtdwny na parterze budynku. Ewentualna
rozbudowa istniejgcej rozdzielni po stronie Wykonawcy. Nalezy przewidzieé¢ rowniez
o$wietlenie zewnetrzne terenu. Na etapie budowy nalezy zweryfikowaé dostarczane
urzgdzenia oraz wykonac¢ bilans mocy w celu weryfikacji zaktadanej mocy przytgczeniowej. W
przypadku zbyt niskiej mocy nalezy wystgpi¢ o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do gestora
sieci.

Wszystkie urzgdzenia stuzace do opomiarowania zuzycia medidw muszg byc
zamontowane w miejscu umozliwiajgcym odczyt oraz powinny byC zabezpieczone przed
ingerencjg osob niepowotanych.

2.5.1. Rozdzielnica gtéwna budynku — RG

Rozdzielnica gtéwna budynku zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na
parterze. Projektowana rozdzielnica natynkowa wyposazona bedzie w aparaty
zabezpieczajgce obwody odbiorcze budynku (poszczegdlne pomieszczenia). Zasilanie
rozdzielnicy za pomocg kabla ze ztgcza wytgcznika p.poz. zlokalizowanego przy elewac;ji
budynku. Ztacze wytgcznika p.poz. bedzie zasilone z rozdzielnicy gtéwnej starego budynku
szkoty. Dopuszcza sie wykonanie nowego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego
przy granicy dziatki. W rozdzielnicy nalezy zainstalowaé aparaty zabezpieczajgce oraz
przewidzie¢ ok 20% rezerwacji w celu mozliwosci przysztej rozbudowy instalacji.
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2.5.2. Gtowny wytacznik pozarowy:

Przewiduje sie zainstalowanie Gtownego Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu dla
projektowanego budynku. Przycisk ,PWP” zostanie zlokalizowany przy drzwiach wej$ciowych
do budynku. W zigczu p.poz. zostanie zainstalowany Gtowny Wylgcznik Przeciwpozarowy
umozliwiajgcy wylgczenie zasilania gtdwnego budynku. Wylgcznik w sposéb bezposredni
bedzie oddziatywat na cewki wybijakowe wytgcznika gtdwnego zainstalowanego w zigczu
P.POZ. zainstalowanego na $cianie budynku. Potgczenie przycisku wytgcznika P.POZ. z
wylgcznikiem zamontowanym w ztgczu wylgcznika P.POZ., wykonaé przewodami HDGs
3x1,5mm?>. Instalacje, nalezy wykonac zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtéwnej RG oraz
standardami NHXH PH90/FE180. UWAGA: Po wecisnieciu przycisku P.POZ. zasilane beda
tylko i wytgcznie obwody pozarowe jezeli takie bedg. Na etapie projektu budowlanego zostanie
zweryfikowane zatozenia projektowe.

2.5.3. Oswietlenie wewnetrzne:

Pod wzgledem zasilania o$wietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie: oswietlenie
podstawowe i awaryjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzy sufitowe;.
Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika
lub gniazd nalezy stosowaé ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek elektrycznych dobraé do
grubosci sScian. Wysokos¢ montazu fgcznikbw oraz gniazd ze wzgledu na osoby
niepetnosprawne, nalezy uzgodni¢ na etapie budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Do
oSwietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowaC oprawy w technologii LED. Oprawy o
szczelnosci od IP20 do IP44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

1) Oswietlenie podstawowe:

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ono
obwody oswietlenia ogélnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i fazienki, bedg zastosowane oprawy o odpowiednim
stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — 1P44. Zapewnione zostang minimalne
poziomy natezenia oswietlenia ogdlnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujgcej sie
na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen) zgodnie z normg PN-EN
12464-1: 2012.

Zrédta $wiatta wewngtrz powinny byé wykonane gtéwnie w technologii LED, o
temperaturze koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI >
70. W zwigzku z konstrukcjg budynku, oprawy oswietleniowe powinny nadawac sie do
montazu na suficie lub w suficie podwieszanym.

UWAGA:

Na etapie projektu budowlanego opis nalezy uszczegdtowi¢ pod wzgledem wykazu
pomieszczen.

Wymagane srednie wartosci natezenia o$wietlenia w réznych typach pomieszczen:

- hole — 200 Ix (na poziomie podtogi)

- schody — 150 Ix (na poziomie podtogi)

- strefa przed windg — 200 Ix (na poziomie podtogi)

- gabinety — 300 Ix

- sale zaje¢ — 500 Ix, sterowane, z zapewnieniem natezenia pionowego na jednej ze
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Scian o wartosci 500 Ix (mozliwos¢é montazu tablic, ekrandw, etc.)
- sanitariaty — 200 Ix

- pomieszczenia techniczne — 200 Ix

- magazyny — 100 Ix

2) Oswietlenie awaryjne:

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane :

przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
w poblizu schodow, tak by kazdy stopieh byt oswietlony bezposrednio;

w poblizu zamiany poziomu;

obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczehstwa;

przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce funkcje:

wytwarza¢ natezenie osSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie
mniejsze niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1
oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w
kierunku wyjsc.

wytwarza¢  natezenie  oSwietlenia  awaryjnego w  pomieszczeniach
przekraczajgcych 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie
mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz
postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia
ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu
punktow alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w
rozmieszczeniu wzdtuz drog ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i
rozmiesci¢ oprawy jak dla dwdch osobnych drog ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne
dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzgcych w skfad
oswietlenia podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego(baterie zasilania
awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktére bedg tadowane przy prawidtowym dziataniu
sieci. Przy prawidtowym zasilaniu z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku
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napiecia przetgczg sie automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno” ,
nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wcze$niej akumulatoréw.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ — praca —
awaria) powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP do pracy w
systemie autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i
statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggte;.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP
na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminanc;ji.

3) Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi o réznicowym pradzie
zadziatania IAn=30mA. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w podtodze lub w
betonie. Obwody oraz rodzaje przewodow nalezy wyszczegdlnié na schematach rozdzielnic.
W fazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienka/WC)
stosowaé gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czesciowo zagtebione w tynk.
Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadaé styk ochronny PE.

Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego
tacznika lub gniazd nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. Gtebokosé puszek elektrycznych
dobra¢ do grubosci $cian.

2.5.4. Instalacje energetyczne:
Zamawiajgcy wymaga wykonania obwoddéw w rurach ochronnych peszel wewnatrz scian
z przewodami kabelkowymi miedzianymi. Urzgdzenia wymagajgce pewnos$ci zasilania
(centrala telefoniczna, serwer z siecig komputerowg) przytgczone muszg by¢ do sieci poprzez
UPS.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: oswietlenie ogolne i miejscowe,
osSwietlenie awaryjne, ochrona przepigciowa, uziemienie i ochrona przed porazeniem pradem,
instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

W sanitariatach nalezy doprowadzi¢ i zabezpieczy¢ instalacje elektryczng do pézniejszego
montazu armatury na fotokomérke.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc
pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

2.5.5. Instalacja odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg, wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
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2.6. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

2.6.1. Punkt elektryczno-logiczny

1) Punkt elektryczno-logiczny to zestaw gniazd przewidziany dla jednego uzytkownika
sktada sie z:

— dwdch gniazd 2x RJ45 kat 5e w ramce podwadjnej

— czterech pojedynczych gniazd 230V data key w ramce poczworne;j

— dwdch podwojnych gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia w ramce podwaojnej

2) Punkty elektryczno-logiczne nalezy instalowac jako systemy modutowe, natynkowe na
wysokosci 30 cm od ostatecznej oktadziny podtogowe;j.

3) Do kazdego punktu elektryczno-logicznego nalezy doprowadzi¢ przewody:

— 1x 2,5mm? obwdd gniazd dedykowanych

— 1x 2,5 mm?2obwaod gniazd ogdinych

— 4x UTP kat 5e

4) 1.2 Przewody do obwodéw elektryczno-logicznych nalezy prowadzi¢ w nastepujacy
sposob:

— uktadajgc natynkowo w korytkach kablowych,

— na scianach nosnych, rowniez zewnetrznych,

— w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub
uchwytach kablowych,

— pomiedzy kondygnacjami w szachtach teletechnicznych, wyposazonych w drzwiczki
rewizyjne na kazdej kondygnaciji,

5) Obwody elektryczne nalezy zakonczy¢ w rozdzielniach

6) Przewody UTP nalezy zakohczy¢ na patchpanelu w szafie dystrybucyjnej
umieszczonej w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym

2.6.2. Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV

1) Instalacje monitoringu wizyjnego zewnetrznego nalezy prowadzi¢ przewodem UTP kat
6 zewnetrznym zelowanym, po zewnetrznej scianie budynku lub wewnatrz w
przestrzeni sufitowej przewodem UTP kat dla zastosowan wewnetrznych.

2) Instalacje monitoringu wewnetrznego prowadzimy przewodem UTP kat 6:

— na $cianach nosnych, réwniez zewnetrznych,

— w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub
uchwytach kablowych,

— pomiedzy kondygnacjami w szachtach teletechnicznych, wyposazonych w drzwiczki
rewizyjne na kazdej kondygnacii,

3) Instalacje monitoringu wizyjnego nalezy zakonczy¢ na patchpanelu w szafie
dystrybucyjnej umieszczonej w serwerowni.

2.6.3. Instalacje multimedialne

Instalacje multimedialne np. do projektorbw multimedialnych, wyswietlaczy

wielkoformatowych itp. nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

— uktadajgc natynkowo w korytkach kablowych,

— w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub
uchwytach kablowych,

— kazde zakonczenie instalacji multimedialnej np. przylgcze dla komputera, laptopa
powinno by¢ wykonane jako gniazdo natynkowe z dotgczonym przewodem
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odpowiedniego typu (np. D-Sub + jack 3,5 mm, HDMI) oraz USB stuzacego do
przytaczenia laptopa do instalacji multimedialnej zakoczonej gniazdem.

tablica multimedialna wraz z projektorem oraz nagtosnieniem powinna mie¢ mozliwos¢
odtgczenia zasilania przez wytlgcznik natynkowy modutowy umieszczony obok
przytagcza multimedialnego

przytacze multimedialne wraz z wylgcznikiem zasilania oraz punkt elektryczno-logiczny
powinien znajdowaé¢ sie przy stanowisku pracy (biurku) przeznaczonym do
prowadzenia zaje¢ multimedialnych

2.6.4. Instalacje kontroli dostepu KD

Instalacje kontroli dostepu nalezy prowadzi¢:

na scianach nosnych, réwniez zewnetrznych,

w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub
uchwytach kablowych,

pomiedzy kondygnacjami w szachtach teletechnicznych, wyposazonych w drzwiczki
rewizyjne na kazdej kondygnacii,

do kazdych drzwi nalezy doprowadzi¢ instalacje na potrzeby kontroli dostepu
(manipulator, elektrozaczep, czujka itp.) np. 1 przewdéd UTP kat 5e lub inny zaleznie
od zaprojektowanego systemu oraz podigczy¢ system KD we wszystkich drzwiach;
dopuszcza sie prowadzenie tego przewodu na odcinku od drabinki kablowej w
przestrzeni sufitowej do futryny drzwi w warstwie tynku.

przewody kontroli dostepu powinny zbiega¢ sie w centrali KD w gtdwnym punkcie
dystrybucyjnym.

przy kazdych drzwiach nalezy zainstalowac¢ zblizeniowy czytnik wejscia Unique
125kHz

przy drzwiach wejsciowych wewnatrz przedsionka na parterze nalezy zainstalowaé
dodatkowy zblizeniowy czytnik wejscia Unique 125kHz z mozliwoscig
zaprogramowania jako kontrola czasu pracy.

Wszystkie elementy systemu muszg zostaC zaprojektowane i wykonane w sposéb
umozliwiajgcy zgodng z przepisami i bezpieczng wspotprace z innymi systemami przede
wszystkim SSP i SSWIN.

2.6.5. Instalacje alarmowe SWWiN

Instalacje alarmowe nalezy prowadzic:

na scianach nosnych, rowniez zewnetrznych,

w przestrzeni sufitowej pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym na drabinkach lub
uchwytach kablowych,

pomiedzy kondygnacjami w szachtach teletechnicznych, wyposazonych w drzwiczki
rewizyjne na kazdej kondygnacii,

do kazdego pomieszczenia z oknem lub drzwiami zewnetrznymi nalezy przewidzie¢
minimum 1 czujke ruchu

przewody alarmowe powinny zbiegaC sie w centrali alarmowej w gtdwnym punkcie
dystrybucyjnym.

na zewnetrznej elewacji budynku umieséci¢ sygnalizator optyczno-akustyczny.
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2.6.6. Serwerownia — Gtéwny punkt dystrybucyjny

Drzwi do serwerowni powinny by¢ ognioodporne, a pomieszczenie wyposazone w gasnice
przeznaczong do gaszenia urzgdzen pod napieciem do 1kV.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w szafe rack (z zachowaniem odpowiedniej rezerwy)
min. 800x1100 42U do ktérej bedg doprowadzone przewody UTP z wszystkich punktow
elektryczno-logicznych zaprojektowanych w budynku oraz przewody instalacji monitoringu.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢é w urzgdzenie klimatyzacyjne o mocy min. 5 KW
sktadajgce sie z jednostki wewnetrznej i agregatu zewnetrznego wiasciwe dla pomieszczen
matych serwerowni.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w rozdzielnie elektryczng na potrzeby wilasne
serwerowni (zasilanie szafy RACK, klimatyzacji) z wylgcznikiem gtdwnym typu FR,
ochronnikami przeciwprzepieciowymi, kontrolkami obecnosci, wytgcznikami nadmiarowo
pradowymi.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ trase kablowg z pomieszczenia serwerowni na dach
budynku do prowadzenia przewodow sygnatowych o przekroju co najmniej @ 50 mm, dla anten
badz innych urzadzen specjalnych. Trasa powinna byé zakonczona powyzej powierzchni
dachu specjalnym przepustem kablowym uniemozliwiajgcym wniknigecie wody oraz owaddéw
do wewnatrz.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC trase kablowg z pomieszczenia serwerowni do
pomieszczenia serwerowni w istniejgcym budynku. W zaprojektowanej trasie nalezy utozyc
kabel swiattowodowy jednomodowy 24J oraz zakonczy¢ w obu serwerowniach na
przetgcznicach swiattowodowych 1U 24 adapterami SC/APC singlemode (zielony) wykonujgc
48 spawow.

2.6.7. Centrala telefoniczna

Wewnatrz szafy dystrybucyjnej w serwerowni nalezy umies$ci¢, skonfigurowac centrale

telefoniczng o nastepujagcych cechach uzytkowych:

— dostosowana do montazu w szafie RACK 19”;

— wysokos¢ max 4U;

— mozliwos¢ montazu fgcznie min 16 kart rozszerzen;

— zainstalowane Kkarty rozszerzen stanowigce wyposazenie dla podtgczenia 32
analogowych abonentéw wewnetrznych (aparaty telefoniczne, kasety domofonu) oraz
8 aparatow systemowych;

— mozliwos¢ podtgczenia numerdw miejskich dowolnego operatora VolP. Przedmiot
zamoéwienia obejmuje dostawe wyposazenia i licencji potrzebnych do uruchomienia
potgczen VolP, o ile takie sg przewidziane w zaproponowanym rozwigzaniu.

— mozliwos¢ wspotpracy z innymi centralami telefonicznymi za posrednictwem protokotu
eSSL, a w szczegdlnosci konieczna mozliwo$¢ linkowania z istniejgcg w szkole
centralg Slican IPL-256. Przedmiot zamowienia nie obejmuje dostawy licencji
linkowania, ani jego konfiguracji;

— wymagane jest przeszkolenie wybranych pracownikéw Zamawiajgcego z uzytkowania
i administrowania zainstalowang centralg oraz przekazanie loginu i hasta do konta
administratora.

— w ramach dostawy i montazu centrali telefonicznej wymagane jest dostarczenie
przewoddéw potgczeniowych patchcord RJ45 UTP 5e w celu wykonania potgczen
krosowych pomiedzy portami centrali, a portami patchpaneli w szafie rack, w
nastepujacych diugosciach:
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— kolor niebieski dtugo$¢ 2 m w ilosci 5 sztuk
— kolor niebieski dtugos¢ 1,5 m w ilosci 10 sztuk
— kolor niebieski dtugos¢ 1 m w ilosci 25 sztuk

2.6.8. Domofon
W przedsionku na parterze nalezy zamontowac¢ kasete domofonu z klawiaturg min. 12-
przyciskowg z wys$wietlaczem oraz czytnikiem RFID. Kaseta domofonu powinna byc¢
kompatybilna z zastosowang centralg telefoniczng. Zastosowany domofon powinien
umozliwia¢ zwolnienie elektrozaczepu drzwi za pomocg karty zblizeniowej. Instalacje
domofonu przewodem UTP nalezy doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej w Gtéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym.

2.7. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j.: Dz.U. 2020
poz. 961 ze zm.), oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenédw Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, (t.j.:
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719; Dz.U. 2019 poz. 67). Budynki wyposazone zosta¢ powinny w
okreslony przepisami sprzet przeciwpozarowy.

Budynek projektowany zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekty w system SSP (obejmujgcy caty
budynek) i przenosne s$rodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z
Normami Polskimi. W budynkach nalezy umiescic instrukcje przeciwpozarowe. Do budynku
nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa, zgodnie z przepisami, bgdz zapewni¢ 30 m dojscia
szerokosci 1,5 m do drogi pozarowe;j.

Na istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Sienkiewicza oraz Okreznej znajdujg sie trzy
hydranty, w odlegtosci nie dalej niz 75m od budynku. Hydranty te przewidziano jako
zabezpieczenie do zewnetrznego gaszenia pozaru w obiekcie.

2.7.1. Podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny
sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogg wystepowacC w
obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub
pojemnosci 3 dm3, powinna przypada¢ na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami
zaliczonymi do ZL (bez ZL 1V) oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowano szafki
hydrantowe z miejscem na gasnice oraz gasnicg. Diugosc¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m.
Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach
i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z
PN.

2.7.2. Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyj$¢ ewakuacyjnych, a
takze pomieszczen, w ktérych liczba oséb moggcych przebywac jednoczesnie przekracza 50,
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nalezy wykona¢ znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN
i warunkami technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataC¢ przez co najmniej 3
godziny od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej
w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1 Ix).

2.7.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci
wodociggowej miejskiej z hydrantdow zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm3/s tj. przy
dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dma3/s
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze przekracza¢ 150
m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metrow
od krawedzi drogi lub ulicy oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od sciany budynku.

2.8. Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia

2.8.1. Wykohczenie zewnetrzne

1) Elewacje:
Elewacje wykornczone tynkiem mineralnym. Ostateczna kolorystyka oraz sposoéb i technika
naktadania uzgodni¢ z wybranym producentem, projektantem oraz Inwestorem przy czym
wykonany system elewacyjny musi mie¢ aprobate dla $cian drewnianych.

2) Opierzenia:
Zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze antracytowym. Pod
blache nalezy zastosowac¢ usztywnienie w postaci ptyty OSB, badz MFP.

3) Parapety zewnetrzne:
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem na
etapie koncepc;ji.

4) Rynny i rury spustowe:
Rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem na etapie koncepcji. Rozmiary i lokalizacja do wykazania w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

5) Stolarka zewnetrzna
Wykona¢ jako PVC z okfadzing w kolorze uzgodnionym z Inwestorem na etapie koncepcji,
okna tréjszybowe. Okno powinno zapewnia¢ wspotczynnik przenikania ciepta nie mniejszy niz
0.9 (W/m2*K). Wszystkie okna montowaé zgodnie z technikg cieptego montazu.
Stolarka ALU — drzwi zewnetrzne do budynku oraz fasady w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem na etapie koncepcji — trojszybowe.

6) Otoczenie wokét budynku:

Wykona¢ wg projektu zagospodarowania terenu. Przed wejsciem gtdwnym wykonac statg,
wycieraczke zewnetrzng 120x180cm we wnece 28mm wneka z otworow @ 7cm do
odprowadzenia wody, z ramg z katownika 30x30mm. Woycieraczka - kratownica stal.
ocynkowana zgrzewana KOZ, o wymiarach oczka 33/38mm, obwiedziony ptaskownikiem
nosnym 25/2mm, produkcji systemowej. Wymiary zgodnie z rysunkiem branzy
architektonicznej. Wykonac¢ opaske zwirowg wokét budynku (frakcja 16-32 mm o grubosci min.
15 cm, odseparowane obrzezem chodnikowym)
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1)

2.8.2. Wykonczenie wewnetrzne:

Posadzki:
we wszystkich salach — linoleum naturalne w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym;
klasa uzytecznosci: 33, klasa $cieralnosci: AC4, antyposlizgowos¢ R9
w Swietlicy — linoleum naturalne w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym; klasa
uzytecznosci: 33, klasa $cieralnosci: AC4, antyposlizgowo$¢ R9
w salach rewalidacji i gabinetach — linoleum naturalne w kolorze ustalonym z
Zamawiajgcym; klasa uzytecznosci: 33, klasa scieralnosci: AC4, antyposlizgowosé R9
w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych, technicznych - gres techniczny o
wymiarach 30x30cm, kolor szary beton, klasa scieralnosci: PEI V, antyposlizgowos¢
R9
w pomieszczeniach WC — gres wedtug projektu wnetrz, klasa Scieralnosci: PEI V,
antyposlizgowos¢ R9
w pomieszczeniach wiatrotapu, hall, komunikacji — gres wedtug projektu wnetrz: PEI V,
antyposlizgowos¢ R9
Wszystkie materiaty wykonczenia podtég o parametrach umozliwiajgcych ogrzewanie
podtogowe pomieszczen.

Sciany pomieszczen (poza tazienkami i innymi pomieszczeniami mokrymi):
Sciany doprowadzi¢ do jakosci Q4
wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbg akrylowa, kolorystyka wg ustalen
z Zamawiajgcym.

klatka schodowa, korytarze, wiatrotap — $ciany malowane, lamperia lub tynk
mozaikowy do wys.1,6 m, balustrady stalowe, malowane proszkowo, kolor do
uzgodnienia z zamawiajgcym;

Sciany tazienek i innych pomieszczen mokrych:

a) Sciany wc:
Sciany z umywalkami — gres wedtug kolorystyki ustalonej z Zamawiajgcym do
wysokosci 2m
Sciany z miskami ustepowymi i pisuarami - gres wedtug kolorystyki ustalonej z
Zamawiajgcym do wysokosci 2m
wykonczenie naroznikdéw: narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wykonczyc¢ bezlistwowo,
wykonczy¢ silikonem w kolorze ptytek a nie fuga.

b) Sciany pomieszczen mokrych:

Sciany nalezy uszczelnia¢ systemem uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na
plyty gipsowo-widknowe. Przed naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy
zaszpachlowa¢ wszystkie spoiny i elementy mocujgce do uzyskania jakosci
powierzchni min. Q1;

wykonczenie naroznikdéw: narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wykonczy¢ bezlistwowo,
wykonczy¢ silikonem w kolorze ptytek a nie fuga

sciany wykonczy¢ ptytkami - gres fatwo zmywalny, nienasigkliwy, fuga szczelna.
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4)

Izolacyjnos$¢ akustyczna sal:

Sciany miedzy salami dla dzieci min. 48 dB.

Sciany miedzy salg dla dzieci a komunikacjg ogélng min 45 dB

Sciany miedzy salg dla dzieci a pomieszczeniami sanitarnymi min 50 dB

Sciany miedzy pomieszczeniami administracyjnymi min. 40 dB

Sciany miedzy pomieszczeniami administracyjnymi a komunikacjg ogélng min. 40 dB

Sufity:

We w)ézystkich pomieszczeniach sufity malowane na kolor biaty — farba lateksowa,
matowa.

Obudowy kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ jako modutowe/kasetonowe,
umozliwiajgc dostep do instalacji.

Sufity podwieszane kasetonowe — 60x60 cm

Wezly sanitarne:

stosowaé miski ustepowe wiszgce, wysokosé zawieszenia dostosowana do wzrostu
dzieci, montowane na stelazu podtynkowym.

Wysoko$¢ zawieszenia i wielkosci umywalek dostosowaé do wzrostu dzieci,

nad umywalkami w glazure wkomponowac lustra,

nie nalezy stosowac¢ drzwi wahadtowych lecz jednoskrzydtowe o szerokosci otworu
0,90 m,

posadzki z ptytek ceramicznych gres, $ciany do wysokosci 2m z ptytek ceramicznych.
instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone
przed dziataniem szkodliwych warunkéw,

Schowek porzgdkowy wyposazy¢ w szafke ze zlewem 2-komorowym, na scianie obok
zamontowa¢ zawér czerpalny ze zlgczkg do weza, oraz sptywem podtogowym,
posadzki ptytki gres a $ciany do wysokosci 2m pokry¢ ptytkami ceramicznymi.

2.8.3. Wyposazenie

Wyposazenie dodatkowe wc w akcesoria dla osob niepetnosprawnych: po dwie
porecze przy umywalce i misce ustepowe;j.

2.8.4. Zestawienie elementéw wyposazenia

W zakresie wykonawcy jest opracowanie projektu aranzacji wnetrz wraz z wyposazeniem
ruchomym zgodnie z zatozeniami pfu i w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

2.9. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

2.9.1. Zagospodarowanie terenu

Nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie terenu spéjne pod wzgledem funkcjonalnym i

architektonicznym. Caty teren musi by¢é pozbawiony barier architektonicznych i dostepny dla
0s6b z niepetnosprawnosciami.
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Na terenie utrzymag, jezeli to bedzie mozliwe, istniejgca zielen wysoka. Zaplanowane
prace nie mogg pogarszac stanu istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Plac przed budynkiem i ciggi piesze nalezy wykonac¢ o utwardzonej nawierzchni np. kostka
cementowa brukowa,

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego chodnikéw i wejs¢ do budynku oraz zewnetrznego
monitoringu zgodnie zapisami niniejszego PFU

Wejscia do budynku zadaszone lekkg konstrukcjg przezierna.

Przy doborze roslin unika¢ gatunkéw, ktére mogg byc¢ szkodliwe dla zdrowia dzieci,
preferowane gatunki rodzime z uwzglednieniem korzysci, jakie wnoszg do lokalnego
ekosystemu.

Nalezy zaprojektowa¢ matg architekture, tawki na dojsciach do budynku, kosze na smieci
nie mniej niz 1 kosz na 20 m biezgcych chodnika, stojaki na rowery przed wejsciem do budynku
w miejscu objetym monitoringiem zewnetrznym (strefa wejscia).

Tarasy zewnetrzne odporne na dziatanie warunkoéw atmosferycznych, antyposlizgowe,
mrozoodporne, kompozytowe. Wyklucza sie zastosowanie desek tarasowych drewnianych.
Zakres zgodny z koncepcjg PZT. Nalezy zaprojektowa¢ mozliwos¢ bezposredniego wyjscia
na tarasy ze swietlicy.

Ogrodzenie terenu — w miejscu przebudowy, od strony ulicy Okreznej, wymiana
istniejgcego ogrodzenia na nowe, panele systemowe wraz z cokotem (w nawigzaniu do
istniejgcego ogrodzenia od ulicy Sienkiewicza).

Dla projektowanego budynku szkolnego nalezy wykona¢ zagospodarowanie terenu dziatki
— zapewni¢ dojazd i utwardzone dojscia do budynku (wejscie gtdbwne i wejscia
techniczne/ewakuacyjne), oraz utwardzone i wydzielone miejsca postojowe w ilosci 12 miegjsc,
w tym 2 miejsce postojowe dla pojazdow osob z niepetnosprawnoscig, zgodnie z MPZP.
Planuje sie usytuowanie czesci miejsc postojowych w liniach rozgraniczajgcych ulicy Okreznej,
w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi. Projektowany obiekt nalezy zaprojektowacé jako dostepny dla
0sOb niepetnosprawnych. Nalezy zaprojektowaé strefe pieszo — jezdng, ktéra oprocz
komunikacji uzytkownikéw budynku szkoty bedzie stanowita droge pozarowa.

2.10. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

2.10.1.Prace przedprojektowe obejmujgce swym zakresem m.in.:

— wizje lokalng i wykonanie niezbednej inwentaryzaciji,

— wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. (Zaakceptowany projekt
koncepcyjny stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektu budowlanego),

— ewentualne wykonanie badan geotechnicznych,

— ewentualne wystgpienie o warunki techniczne mediow dla potrzeb realizacji inwestycji
i docelowego zagospodarowania terenu, jesli w trakcie prac projektowych istniejgcy
dostep do mediow okaze sie niewystarczajacy,

— analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym projekcie zagospodarowania terenu
zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na etapie
prac projektowych,
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wykonanie ekspertyzy technicznej celem opracowania rozwigzan konstrukcyjnych dla
fundamentéw i przekué otwordw.

2.10.2. Dokumentacja budowlana

opracowanie projektu budowlanego w tym: projektu zagospodarowania terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego w podziale na
poszczegodlne branze wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami (Dz.U. 2020.1609);

wykonanie analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajgce w szczegodlnosci wariant
alternatywnego zaopatrzenia budynku w ciepto za pomoca pompy ciepta.
opracowanie projektu aranzacji wnetrz,

przygotowanie i dopetnienie wszystkich formalnosci administracyjno — prawnych w
imieniu Inwestora, majgcych na celu otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
uzyskanie (przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe)
akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym,

wystgpienie (z upowaznienia Inwestora) do wiasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlanego i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2.10.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (Nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),

opracowanie  (przed przystgpieniem do rob6t  budowlanych)  projektu
zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji robét oraz planu BiOZ,
opracowanie dokumentacji powykonawczej w branzach odpowiadajgcych projektowi
budowlanemu,

opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej w swym zakresie
dokumentacje geodezyjng wykonywang na poszczegolnych etapach realizacji
inwestycji oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z dostarczeniem kopi
aktualnej mapy zasadniczej,

opracowanie instrukcji bezpieczenhstwa pozarowego,

sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektu,

sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta,
prowadzenie dokumentacji budowy,

zawiadomienie (z upowaznienia Inwestora) o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego oraz przekazanie Inwestorowi /
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Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem
ztozenia zawiadomienia we wtasciwym organie Nadzoru Budowlanego,

— oznakowanie oraz wyposazenie obiektu w urzgdzenia, instrukcje oraz schematy ppoz.,

— wykonanie wszelakich pomiaréw, odbioréw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

— zlecenie i dostarczenie badan stezenia substancji chemicznych,

— zgtoszenie nowej windy do odbioru w UDT z dokonaniem opfaty,

— uczestnictwo przy odbiorze windy i uzyskanie pozytywnej decyzji UDT,

- uzyskanie decyzji na ewentualne zajecia pasa drogowego,

— przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw oraz ztozenie w oparciu o
upowaznienie Inwestora (po uzyskaniu zgody Inwestora / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia (wraz ze ziozeniem zawiadomienia o
zakonczeniu budowy oraz przeprowadzenia pozytywnych odbiorow przez Panstwowg
Straz Pozarng oraz Sanepid) oraz uzyskanie bezterminowego prawomochego
pozwolenia na uzytkowanie,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji budowy,
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych realizacji
niniejszego zamierzenia inwestycyjnego,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi instrukcji obstugi i eksploataciji
obiektu, instalacji i urzadzeh zwigzanych z obiektem oraz przeszkolenie przez
Wykonawce wskazanych przez Inwestora pracownikdéw w zakresie obstugi urzgdzen i
wyposazenia obiektu.

2.10.4.Inne ustalenia

Zgodnos¢ dokumentaciji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

a) Wykonawca nie moze wykorzystywaé uproszczen lub pominie¢ w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci
bazowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
b) PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan
wykonania zadania.

c) Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

d) Przed przystgpieniem do sktadania ofert, Zamawiajgcy rekomenduje przeprowadzenie wizji
lokalnej terenu.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych
podmiotéw.

Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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2.11. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.11.1.Przygotowanie terenu pod budowe obiektu:

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie placu budowy nalezy poinformowaé
wiasciwe instytucje o rozpoczeciu robét na przejetym terenie budowy oraz upewnié sie co do
przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Nalezy podjgé wszelkie niezbedne
dziatania w celu zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob niepozadanych w
szczegolnosci oséb uczeszczajgcych do istniejgcej szkoty. W tym celu Wykonawca zapewni
.petne” ogrodzenie terenu budowy z jedng bramg wjazdowg i dozorem w godzinach
funkcjonowania szkoty. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w czasie trwania budowy
odpowiedni dojazd dla istniejgcych obiektow i placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za usuniecie wody z wykopu oraz uzgodnienie miejsca zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu.
Nie nalezy narusza¢ gospodarki wodnej na zewnatrz obszaru inwestycji. Po przejeciu terenu
budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robo6t na terenie przejetym od zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami. Dokonanie naprawy uszkodzen terenu, drég, nawierzchni, instalacji itp. na koszt
wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac porzadkowych po
ukonczeniu robot na terenie budowy i obszarach przylegtych. Catos¢ mas ziemnych nie
wykorzystana podczas roboét budowlanych i plantowania terenu ma zostaé zutylizowana
(wywieziona na legalne wysypisko) na koszt wykonawcy. Wykonawca obowigzany jest
zagwarantowa¢ mycie wszystkich wyjezdzajgcych z budowy samochodow i pojazdéw.
Wykonawca zobowigzany jest do prac porzgdkowych na drogach dojazdowych i chodnikach
wokot terenu budowy.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowac¢ i zabezpieczy¢
teren. Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywaé
zbednych wycinek, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu, jesli nie wynika to z
projektu. Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpadéw budowlanych na
odpowiednie wysypisko. Drzewa przeznaczone do zachowania na terenie objetym robotami
budowlanymi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji terenu
budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w
tym:

— organizacje robot budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oSwietlenie, sygnaty, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot oraz osdéb zatrudnionych i postronnych. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.
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2.11.2.Usuniecie kolidujgcych z projektowanym budynkiem sieci i instalacji
zewnetrznych

Po doktadnym rozpoznaniu, na podstawie odpowiedniego projektu, nalezy przetozyg¢,
zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzgdzenia (w szczegolnosci: resztki
konstrukcji, studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne). Nalezy dokona¢ rozpoznania
odnosnie skutkow dla otoczenia usuniecia urzadzeh i instalacji. Wszystkie koncowki rur
powinny by¢ zabezpieczone, a otwory zamkniete. Sposob zabezpieczenia koncowek rur lub
ich zaslepienia, a takze likwidacja otworéw powinny by¢é uzgodnione z uzytkownikami
urzagdzen lub instalacji, a po wykonaniu nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W
przypadkach szczegoélnych lub watpliwych nalezy uzyskac opinie Projektanta.

2.12. Wymagania dotyczace organizacji budowy i prowadzenia robét

2.12.1. Wytyczne dotyczgce organizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany:

— ZapewniC bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd uzytkownikom posesiji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym na czas realizacji robét;

— Zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem;

— Zapewni¢ ciggty nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi
Zmianami w organizacji ruchu wprowadzonej na czas wykonywania robaot;

— Do ponoszenia  wszelkich konsekwencji spowodowanych  niewtasciwym
oznakowaniem i niewtasciwym utrzymaniem oznakowania w czasie realizacji robot, jak
tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

2.12.2.Wytyczne do prowadzenia robdt

1) Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w m.in.:

— Dokumentacji projektowej;

— Specyfikacjach Technicznych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét;

— Zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej;

— Decyzjach, postanowieniach, umowach, uzgodnieniach, warunkach technicznych,
warunkach przytgczeniowych, opiniach, pismach itp. dotyczacych przedmiotowego
zadania.

2) Przy wykonywaniu robét niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow jakosciowych,
technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa,
przestrzegania zasad bhp, bioz, p.poz. oraz utrzymania porzgdku na terenie budowy.

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepisow zwigzanych z ochrong
Srodowiska w tym zwtaszcza:

— wypetnienie warunkow, wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska,

— prowadzenie robot w sposéb minimalizujgcy straty w srodowisku,

— prowadzenia wiasciwej gospodarki odpadami,

— przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz
sposobow prawidtowego postepowania w tym zakresie,

4) Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i stron procesu inwestycyjnego;
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5) Roboty prowadzone w obrebie pasa drogowego muszg sie odbywac zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez \Wykonawce na wtasny koszt. Projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu
przed przystgpieniem do Robdét oraz zostanie zatwierdzony i uzgodniony przez
Wykonawce z Zarzadcag drogi. Obowigzkiem Wykonawcy jest takze wykonanie Robdt
wynikajgcych z projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegolnosci polegajgce na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i
utrzymywaniu znakoéw drogowych pionowych, poziomych, urzgdzen sygnalizacji Swietlnej
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

6) Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego utrzymania technicznego nawierzchni
jezdni ulic, ktérymi bedzie wyznaczony dojazd do terenu budowy. Poprzez biezace
utrzymanie nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z naprawg nawierzchni jezdni
oraz jej oczyszczaniem. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ w stosunku
do os6b trzecich za skutki wynikajgce z jej stanu technicznego w okresie
wykorzystywania ulicy jako drogi technologicznej.

7) Planowane prace bedg odbywaty sie na terenie czynnej placoéwki oswiatowej, nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ oraz odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy.

2.12.3.Dokumenty budowy

1) Do dokumentéw budowy naleza:

— dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

— dziennik budowy,

— wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania, a w szczegolnosci protokoty z

cyklicznych narad roboczych,

— protokoty z préb, badan i pomiaréw,

— dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,

— dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

— dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajow odbiorow robaot.
2) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
natychmiastowe zgtoszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

2.13. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentac;ji
projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym. Stosowane
wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewniac trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ i wykonaé obiekty zgodnie z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé. Wszelkie zmiany
zaproponowanych w PFU rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na kazdym etapie
realizacji zamdwienia. Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny zakres robot, ktory jest
konieczny z punktu widzenia Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlanych, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec wykonac¢ zadanie
bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpic w
trakcie realizaciji.

2.14. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodnos¢ z zapisami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWIORB, zgodnej z warunkami
Umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

2.14.1. Obowigzki wykonawcy

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie umownym.

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami
umowy, ofertg wykonawcy, dokumentacjg projektowa, STWIORB, Harmonogramem oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzag
techniczng. Za jakos$¢ robét odpowiada Wykonawca.

3) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy.

4) ubezpieczenie budowy i robdét z tytutu szkéd, ktéore mogg powstaé w zwigzku z
prowadzonymi pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialno$é
cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikdéw,
oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami w tym takze ruchem
kotowym.

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwiocznie po ich ujawnieniu, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robét oraz strzezenie mienia znajdujgcego
sie na jego terenie, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robat,
zapewni¢ w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
uzywanych przez niego podczas prowadzenia rob6t, zapewni¢ dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu wykonywanych robét. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnosc¢ za teren robot od chwili jego przejecia.

7) umozliwianie wstepu na teren robo6t pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udostepnianie im
danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa.

8) zgtoszenie pisemne wykonanych robét do odbioru czesciowego i koncowego.

9) przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego protokotu z préb i badan tych robdt oraz dokumentow przewozowych.
10) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na swoj koszt projektu tymczasowej organizacji

ruchu i zatwierdzenie go przez wlasciwe organy.

11) prowadzenie na biezgco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy,
b) protokotow odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
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c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

12) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie
wynikajgcym z umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”,
oraz Programu Zapewnienia Jakosci Robét, zwanego PZJ.

13) opracowanie i aktualizacja Harmonogramu,

14) stosowanie wylgcznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposéb trwaty o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do obrotu lub
udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych,
a w przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

15) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajgcego na wybor materiatow budowlanych o ile
sg one inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlanej.

16) na uzyte materiaty i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzgdzone w jezyku polskim, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie tych materiatéw i wyrobdéw do obrotu powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi, $wiadectwa dopuszczenia, itp.

17)na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentéw (atestéw, certyfikatow itp.)
stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie
realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, wyrobow jezeli nie beda
one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami szczegotowego opisu
przedmiotu umowy, a takze z tych czeéci robét, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta
nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.

18) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami
badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw.

19) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczgcych
ochrony s$rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce.

20) utrzymanie w czasie realizacji robét terenu robét z dgzeniem do minimalizacji przeszkéd
komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci. Wykonawca
musi posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez sktadowiska i
dokonanie stosownych optat.

21) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia roboét lub innych dziatah Wykonawcy.

22) naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
oraz jakosci robot wykonywanych z tych materiatow.

24) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.
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25)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz
urzgdzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt witasny.

26) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robdt od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegoélnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i
sprzetu do i z terenu robét, aby nie spowodowat on szkdd na drogach.

27) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie naprawy uszkodzen
nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

28) poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkod
powstatych na skutek lub w zwigzku z okolicznosciami, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé.

29) uporzadkowanie terenu robét i przekazanie go po zakonczeniu rob6t Zamawiajgcemu w
terminie wynikajgcym z umowy.

30) powiadomienie mieszkancow i gestoréw sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z
tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdét.

31) udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postepdw realizacji przedmiotu
umowy oraz uwag i probleméw, jakie powstaty w trakcie jej realizacji, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego
wg potrzeb. Kazdorazowo Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce telefonicznie lub e-mailem
o terminie narady koordynacyjnej. W naradach bedg braly udziat osoby upowaznione
reprezentujgce Zamawiajgcego oraz osoby reprezentujgce Wykonawce wymienione
w umowie.

32) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wlasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamdéwienia.

33) wykonywanie wszystkich robét objetych umowag, w taki sposéb, aby nie zaktdcac, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, intereséw o0séb trzecich.

34) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 2 (dwéch) egzemplarzach w formie
pisemnej (papierowej) w tym opracowanie kompletnej dokumentaciji powykonawczej w
wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w umowie.

35) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie.

2.14.2.0Odbiory

1) Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbiory czesciowe robot polegajgce na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz skonczonych etapow roboét zgodnie z
Harmonogramem;

b) odbiér kohcowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszelkich robét co
zostanie potwierdzone wystawianym przez koordynatora Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego Protokotem Odbioru Robét, uzyskaniu przez Wykonawce i przekazaniu
Zamawiajgcemu decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy.

c) odbiodr ostateczny, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2) Zgtoszenie do odbiorow czesciowych oraz robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywane przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy oraz skutecznym
zawiadomieniem Zamawiajgcego.
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca bedzie zgtaszat drogg elektroniczng przedstawicielowi Zamawiajgcego
wykonanie robot czesdciowych oraz zanikajgcych lub robét ulegajgcych zakryciu.
Zamawiajgcy dokona odbioru robét niezwtocznie, w terminach umownych, po sprawdzeniu
prawidtowosci ich wykonania.

W dniu zgtoszenia robét do odbioru czesciowego lub technicznego robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane protokoty

przerobu odbioréw technicznych, protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane
materiaty, certyfikaty, instrukcje.

Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi protokédt lub potwierdzi wpisem do

Dziennika budowy czynnosci odbioru technicznego i czesciowego.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy przyjmuje sie date zakonczenia wszystkich robdét,

zgtoszenia ich zakonczenia Zamawiajgcemu, oraz przekazania Zamawiajgcemu

kompletnych operatow kolaudacyjnych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu umowy.

Odbioru  koncowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioréw robdt, zostang stwierdzone usterki lub wady,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) w przypadku usterek nadajacych sie do natychmiastowego usuniecia - Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;

b) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

— jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

— jezeli wady sg istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, odstgpi¢ od umowy;

— naliczy¢ kary wynikajgce z op6znienia Wykonawcy;

— zazagda¢ ponownego wykonania umowy.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu usterek lub

wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér robét zakwestionowanych uprzednio

jako wadliwe. Po usunieciu przez Wykonawce usterek i wad na wiasny koszt, Zamawiajgcy

dokonuje odbioru przedmiotu umowy.

11) Odbidr ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.
12) Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad

Z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji ustalonej w umowie.

13) Dokumenty do odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru

koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

—  Umowe

— Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

— Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)
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— Recepty i ustalenia technologiczne

— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, dotyczagce w szczegdlnoSci
przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania zalecen Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego.

— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
normami i programem zapewnienia jakosci robot.

— Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci oraz atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z normami i programem
zabezpieczenia jakosci robot, DTR, instrukcje obstugi i uzytkowania, karty techniczne
itp.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— Decyzje (uzgodnienia informacyjne) z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki wodne;j
i gospodarki odpadami.

—  Komplet uméw z dostawcami mediow

— Protokdt stanu wszystkich licznikdw poboru mediéw na dzien odbioru

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

2.14.3.Uwagi

Wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania (zakres opracowania, wymogi, podwykonawstwo,
terminy, odptatnosci, kary umowne, prawa autorskie, gwarancje itd.) bedg podane
szczegdtowo w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w Umowie.

W celu oszacowania dokfadnych kosztow prac Wykonawca powinien dokonac¢ wizji w terenie.
Wszelkie dane liczbowe zawarte w PFU nalezy traktowaé w przyblizeniu.

Uczestniczgcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktory sktada oferte w
przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rowniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w wymaganiach Zamawiajgcego, a ktére sg wazne i niezbedne do
zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania zabudowy i pozostatych
elementdw infrastruktury.

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu Zamowienia, bedzie konieczne wykonanie
innych niezbednych robdt lub czynnosci i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem
zezwolen lub zgod, lub gdy dla uzywania wykonanych czesci Robot konieczne bedzie
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnoéci i roboty oraz
uzyska niezbedne zezwolenia i zgody wtasnym kosztem i staraniem.

38




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa nowego budynku dydaktycznego w kompleksie istniejgcej Szkoty Podstawowej nr 6 w Rumi

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwata Nr VI111/80/2011 z dnia 2011-04-28
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Rumi na obszarze potozonym pomiedzy ulicami Kosynierow, Zwirki i Wigury, Grunwaldzka,
granicg dziatki 213/26 obr. nr 10, ulicg Kapitanska, ulicg Cegielniang i granicami z Trojmiejskim
Parkiem Krajobrazowym. (Dz.U Woj. Pomorskiego z 31.05.2011, poz. 1444). Przedmiotowe
dziafki znajdujg sie na obszarze oznaczonym symbolem C3.UP — Teren ustug publicznych.

Zamierzenia nie ograniczajg inne przepisy odrebne.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki objete inwestycjg stanowig wtasnos¢ Gminy Miejskiej
Rumia i Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszg
by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami.

Wybor wazniejszych przepiséw, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzgdzenia
PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2020.1333),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019.1065
ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U.2013.1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126 ze zm.),

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz.U. 2019.2019 ze
zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2020.215),
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INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

— Kopia mapy zasadniczej — Zamawiajgcy dysponuje mapg do celéow projektowych dla
przedmiotowego terenu.

— Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw — Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg geotechniczng wykonang w 2009
roku na potrzeby rozbudowy szkoty. Ewentualne wykonanie nowych, niezbednych
badan bedzie w zakresie Wykonawcy robét budowlanych.

— Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — teren nie jest objety ochrong
konserwatorska.

— Inwentaryzacja zieleni — Inwestor nie posiada inwentaryzaciji zieleni.

— Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska — Wykonawca
tworzgc dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzglednic
wymagane opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie
postepowania administracyjnego.

— Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci — Wykonawca tworzac
dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane
opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego.

— Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych: inwestor dysponuje
dokumentacjg budowlang wykonanej rozbudowy szkoty (etap | i Il) oraz dokumentacjg
projektowg rozbudowy (projekt budowlany zamienny - etap Ill).

— Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych — przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac¢ niezbedne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, zgody i
pozwolenia.

— Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem - wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze nalezy
konsultowac¢ z Inwestorem
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5. ZALACZNIKI
1. Koncepcja programowo-przestrzenna rysunki
— rzut parteru 1:100
— rzut kondygnaciji powtarzalnej 1:100
2. Mapa do celéw projektowych

3. Kopia dokumentacji geotechnicznej, Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL
Zygmunt Kola, ul. Cieszynskiego 38/34B, 80-809 Gdarisk, 2009 r.

4. Kopia dokumentacji powykonawczej - projekt budowlany dobudowy windy dla oséb
niepetnosprawnych

5. Kopia dokumentacji powykonawczej — dobudowa dzwigu i przedsionka zewnetrznego

czesc¢ elektryczna

6. Kopia dokumentacji technicznej UDT
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