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|. MODERNIZACJA KOTLOWNI GAZOWEJ
POPRZEZ MONTAZ POWIETRZNEJ
POMPY CIEPLA



1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji
powietrznej pompy ciepta dla kottowni gazowej w budynku Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa

Spotecznego Sp. z 0.0. przy ulicy 1 Maja 218 w Rudzie Slaskiej.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu
budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich
pozwolen na wykonanie instalacji, oraz sporzadzenia kosztorysu

inwestorskiego.

1.2 Zakres opracowania, podstawa opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem technologie pompy ciepta typu split
do wspomagania uktadu c.o. w istniejacej kottowni gazowej o mocy 38
kW.

Podstawe techniczng stanowia ponizsze materiaty:

udostepnione rysunki architektoniczno - budowlane

uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem budynku

wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

normy i przepisy obowiazujace w kraju

1.3 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Na potrzeby zaopatrzenia obiektu w ciepto na cele c.o0. oraz c.w.u.
zamontowana jest kociot gazowy firmy Brotje o mocy 38 kW. Ciepta
woda przygotowywane jest na budynku przy pomocy miejscowych

podgrzewaczy elektrycznych.



1.4 Opis projektowanych rozwigzan

W projektowanym rozwiazaniu zastosowano nowoczesng powietrzna
pompe ciepta typu split o mocy 11kW pozwalajac wykorzystac

odnawialna zrédta energii do ogrzewania budynku.

Gtéwnymi elementami tego systemu sa: pompa ciepta typu split,
zbiornika buforowego o pojemnosci 1501, sprzegto hydrauliczne,
armatura, w tym zabezpieczajaca oraz orurowanie. Projektowana
jednostka wewnetrzna pompy ciepta umieszczona zostanie w

istniejacym pomieszczeniu kottowni.

Ciepta woda przygotowana przez kociot gazowy bedzie celem
zrownowazenia uktadu wody grzewczej miedzy kottem a pompa ciepta

kierowana do sprzegta hydraulicznego.

Woda grzewcza po wyjsciu ze sprzegta hydraulicznego bedzie
kierowana do zbiornika buforowego a nastepnie przepompowywana

przy uzyciu pompy obiegowej na obieg.c.o. centralnego ogrzewania.

Zabezpieczenie instalacji obiegu kottowego stanowia istniejace

naczynia przeponowe o pojemnosci 140 L.

1.5 Powietrzna pompa ciepta typu split

W projektowanym rozwiazaniu zastosowano nowoczesng powietrzng
pompe ciepta typu Split. Jednostka wewnetrzna zostanie umieszczona
w pomieszczeniu kottowni na poziomie suterun natomiast jednostka
zewnetrzna umieszczona zostanie na zewnatrz budynku przy scianie
zewnetrznej na betonowym fundamencie. Dla budynku Dobrano pompe
ciepta o znamionowej mocy grzewczej 11 kW przy parametrach
A7/W35, oraz wspotczynniku COP=2,7

Powietrzna pompa ciepta (czy tez scislej -pompa typu
powietrze/woda) to pompa ciepta, ktora jako dolne zrddto - a wiec
Srodowisko, z ktdérego pozyskiwane jest ciepto - wykorzystuje
dostepne bez ograniczen powietrze atmosferyczne. Podobnie jak inne

pompy ciepta, w instalacji grzewczej moze petni¢ taka sama role, jak



kociot gazowy czy elektryczny, a wiec stuzyc¢ do zasilania w ciepto

instalacji centralnego ogrzewania c.o.

Sposdb dziatania pomp ciepta opiera sie na sprawdzonej i niezawodnej
n,Zasadzie dziatania lodowki”. Lodowka odbiera ciepto z chtodzonych
produktéw i przekazuje je przez tylng Sciane do powietrza w
pomieszczeniu. Pompa ciepta odbiera ciepto z otoczenia i przekazuje

je do instalacji grzewczej.

Wykorzystuje sie przy tym fakt, ze ciepto zawsze przeptywa od
,Zrodta” do ,,odbiornika ciepta” (od cieptego do zimnego), podobnie
jak rzeka zawsze ptynie w dot doliny (od ,,zrédta” do ,ujscia”). Pompa
ciepta wykorzystuje (podobnie jak lodowka) naturalny kierunek
przeptywu od cieptego do zimnego w zamknigetym obiegu czynnika
chtodniczego przez parownik, sprezarke, skraplacz i zawor rozprezny.
Pompa ciepta ,,pompuje” przy tym ciepto z otoczenia na wyzszy

poziom temperatury, ktory mozna wykorzysta¢ do ogrzewania.

W pompie ciepta powietrze-woda typu Split obieg chtodzenia jest
rozdzielony, w odroznieniu od pompy ciepta w wersji monoblokowej.
Skraplacz znajduje sie w jednostce wewnetrznej i jest potaczony 2
przewodami czynnika chtodniczego z jednostka zewnetrzna, w ktorej
miesci sie pozostata czesc¢ uktadu chtodniczego. W parowniku znajduje
sie ptynny czynnik roboczy o bardzo niskiej temperaturze wrzenia
(tzw. Czynnik chtodniczy). Czynnik chtodniczy ma nizsza temperature
niz zrodto ciepta (np. grunt, woda, powietrze) oraz nizsze cisSnienie.
Ciepto przeptywa zatem od zroédta do czynnika chtodniczego. W efekcie
czynnik chtodniczy nagrzewa sie powyzej swojej temperatury wrzenia,

odparowuje i jest zasysany przez sprezarke.

Sprezarka jest zasilana napieciem i regulowana poprzez przetwornice
czestotliwosci (inwerter). W ten sposob predkos¢ obrotowa sprezarki
jest zawsze dostosowywana do zapotrzebowania. Przy uruchamianiu
sprezarki zapewniany jest wysoki moment obrotowy rozruchu z
jednoczesnie niskim natezeniem pradu rozruchowego. Sprezarka

spreza odparowany (gazowy) czynnik chtodniczy, powodujac znaczny



wzrost jego cisnienia. Wskutek tego gazowy czynnik chtodniczy jeszcze
bardziej sie nagrzewa. Dodatkowo nastepuje rowniez zamiana energii
napedowej sprezarki w ciepto, ktére przekazywane jest do czynnika
chtodniczego. W ten sposéb temperatura czynnika chtodniczego coraz
bardziej wzrasta do momentu, az przekroczy wartos¢ niezbedna dla
instalacji grzewczej do ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. Po
osiagnieciu okreslonej wartosci cisnienia i temperatury czynnik
chtodniczy przeptywa dalej do skraplacza. W skraplaczu goracy,
gazowy czynnik chtodniczy oddaje ciepto pobrane z otoczenia (zrodto
ciepta) oraz pozyskane z energii napedowej sprezarki do chtodniejszej
instalacji grzewczej (odbiornik ciepta). Temperatura czynnika
chtodniczego spada przy tym ponizej punktu skraplania, co powoduje
ponowne przejscie w stan ciekty. Czynnik chtodniczy, bedacy ponownie
w stanie ciektym, nadal jednak znajdujacy sie pod wysokim

cisnieniem, przeptywa do zaworu dtawigcego.

Sterowany elektroniczny zawor dtawiacy (rozprezny) redukuje
cisnienie czynnika chtodniczego do wartosci poczatkowej, zanim
poptynie on z powrotem do parownika i znow pobierze ciepto z

otoczenia.

1.5.1. Rownowazenie instalacji c.o.

Zrownowazenie uktadu wody grzewczej miedzy kottem a pompga ciepta
realizowane bedzie przez istniejace sprzegto hydrauliczne, czyli
zbiornik cylindryczny ze stali niskoweglowej. Sprzegto powinno mie¢
mozliwos¢ odmulania i odpowietrzania czynnika grzewczego, a takze

by¢ wyposazone w cztery krdéc¢ce DN 40.

Przez rozdzielenie hydrauliczne obiegdéw kottowego i obiegu
grzewczego pompy ciepta uzyskuje sie zmniejszenie wielkosci
zasilania, poprawe pracy, rownomiernosc¢ zasilenia piondw i tatwiejsze
sterowanie systemem. Sprzegto zmniejsza rowniez straty energii i

zaktocenia akustyczne.



Sprzegto hydrauliczne spetnia funkcje:
- hydraulicznego odprzezenia obwodow kottow i instalacji grzewczej.
- separatora powietrza

Sprzegto hydrauliczne zamontowane w system grzewczy powoduje
odprzezenie hydrauliczne obiegow zasilajacych jednego lub
wielokottowych od obiegow grzewczych, co utatwia regulacje systemu
i zmniejsza straty energetyczne. Sprzegto zamontowane w uktadzie

grzewczym powoduje czesciowe odmulanie uktadu.

1.5.2. Zasilanie uktadu zimng woda

Napetnianie oraz uzupetnianie ztadu przewiduje sie wodga z istniejacej
instalacji zimnej wody. Na odpieciu nalezy zainstalowac zawor

zwrotny antyskazeniowy typu BA o srednicy DN20.

1.5.3.  Wytyczne automatyki sterowania

Zastosowany system automatycznego sterownia instalacji

projektowanej kottowni charakteryzuje sie:

- mozliwos¢ kontrolowania procesu przekazywania energii z kotta

gazowego i pompy ciepta do uktadu c.o.

- sterowanie dziataniem pompy ciepta

- mozliwoscig w petni modulacyjnej pompy ciepta oraz wspotpracy
pomiedzy dwoma zrédtami ciepta

- mozliwoscia statego lub ,iinteligentnego” potaczenia kotta i pompy
ciepta

- mozliwoscig ograniczenia mocy w czasie pracy letniej
Automatyka steruje praca 1 pompy ciepta, 2 pomp obiegow c.o. 2
zaworow tréjdrogowych. Automatyka powinna kontrolowac
temperature zewnetrzng i na podstawie wprowadzonych kosztow

nosnikow energii przetaczac¢ ktore urzadzenia ma dostarczac ciepto

do uktadu, czy ma to by¢ pompa ciepta czy ma to by¢ kocit gazowy.



Automatyka planowana jest jako pogodowa z mozliwosciag
dostosowania krzywych grzewczych indywidualnie na kazdym obiegu

grzewczym.

1.6 Wytyczne branzowe

1.6.1. Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przektuc¢ przez przegrody budowlane nalezy, po
wprowadzeniu instalacji, zaizolowaé pianka poliuretanowga
wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody, gryzoni, oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych trwale kitem plastycznym odpornym na wysoka

temperature .

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac¢ w sposéb trwaty i pewny, w
zaleznosci od warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.
Rury nalezy mocowac do przegrod budowlanych za pomoca obejm
stalowych w odlegtosciach co 1,5 m. W obejmach nie wolno stosowac
wktadek gumowych ze wzgledu na wysoka temperature medium

ptynacego w czesci instalacji.

1.6.2. Wytyczne elektryczne

Doprowadzenie zasilania do urzadzen automatyki odbywa¢d sie bedzie z
rozdzielnicy RK w wykonaniu n/t, Il klasy izolacji, min IP55. Zasilanie
rozdzielnicy RK wykonac¢ przewodem N2XH-J 5X4 mm2 z istniejacej
rozdzielnicy gtownej, zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym
S203C16. Nowoprojektowany kociot bedzie posiadat automatyke
zasilajaco - sterujaca z ktorej beda zasilane pompy kottowe wraz z
osprzetem. Na potrzeby zasilania szafy zasilajaco sterowniczej
projektuje sie obwodd zasilajacy. Nowoprojektowany obwod nalezy
zasilic z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej kottowni TK. Do

istniejacej rozdzielnicy nalezy dotozy¢ zabezpieczenie C16
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zabezpieczajace kabel. Rozdzielnica automatyki kotta dostarczona

wraz z kottem.

Dla obwoddéw zasilajacych nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym poprzez zastosowanie wytacznika

roznicowopradowego o pradzie uptywu nie wiekszym niz 30mA.
Instalacja elektryczna

Zasilanie pomp wykonac¢ liniami OMY 3x1,5mm?, zasilanie
sitownikow zaworow trojdrogowych wykonac¢ liniami OMY 4x1,5mm?2.
Czujniki potaczy¢ z automatyka kotta za pomoca ekranowanych
przewodow LIYCY 2x0,75mm?2.

Instalacja sity

Instalacje sitowa do szafy kotta nalezy wykona¢ kablami N2XH-J 5X6
mm?2. Przewody wewnatrz kottowni nalezy rozprowadzi¢ za
posrednictwem rurek winidurowych RVS. Odcinki instalacji sitowej
prowadzone do wysokosci 2,5m od podtogi nalezy chroni¢ rurka
winidurowa RVS. Odcinki instalacji wprowadzane do tabliczek
zaciskowych silnikow chroni¢ rura windurowa a bezposrednio przy

urzadzeniu karbowana typu peszel.

W przypadku koniecznosci dokonywania taczen w puszkach
rozgateznych instalacji oswietleniowych i sitowych nalezy zastosowac

osprzetu klasie szczelnosci minimum IP65.

Gniazda, taczniki, przyciski nalezy zainstalowac¢ w klasie szczelnosci
minimum IP65. Okablowanie pomiedzy szafa zasilajaco sterownicza
kotta a elementami kotta nalezy wykona¢ wg. wytycznych producenta
kotta.

1.6.3. Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniac wymagania bezpieczenstwa i

higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywac sie przy zachowaniu

wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje
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zawarte w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej. Miejsce i sposob
zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniac¢ dostateczng

przestrzen umozliwiajaca swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagaja statej obstugi a tylko okresowego

dozoru.

1.6.4. Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbidr instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i
przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi
normami, obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych.

Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiadac aktualng
Aprobate Techniczna ITB, oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢
specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z

przepisami i wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢c wydelegowany personel obiektu
w obstudze zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno
posiadac zataczong Dokumentacje Techniczno - Ruchowa, oraz

instrukcje obstugi.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane

przez wykonawce bez zgody pisemnej osob projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.)

12



1.7 Zestawienie materiatow

Typ urzadzenia: j.m.
Pompa ciepta typu split o mocy ¢
znamionowej 11 kW przy parametrach szt.
Pracy A7/W35
Zbiornik buforowy o pojemnosci 150 L. szt.
pompa obiegowa c.o. DN32 - punkt pracy szt.
H=4,5mH20, V=3,6m3/h
pompa obiegowa c.o. DN32 - punkt pracy szt.
H=4,5mH20, V=2,5m3/h
Trojdrogowy zawor mieszajacy DN32 z szt.

sitownikiem
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— MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 1.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MApP OlIB/KK/0054-0282/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2073 ., poz. 932 z pdn. zm,), art. 12 ust. | pkt 1-5, ust. 2 j ygr. 3,
ust. dc pkt 3, art. 13 ust, 1, 3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 Iit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst Jednolity:
DzU. 22013 r, poz. 1409 z péin. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U/ » 204 r. poz. 1278) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminisrracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 22013 ., poz.
267 z péin. zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Michal Wojas

urodzony dnia 13.08.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/051 7/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty Jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz, Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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POLSKA

§IZBA
=

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

\“/

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-34M-7Y5-5Q7 *

Pan Krzysztof Michat Wojas o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0133/15
adres zamieszkania Targowisko 26, 32-015 Ktaj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-04-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA MALOPOLSKI

RELXTIL7131/109/02 Krakéw, dnia 16 grednia 2002 1. -

-
"y

DECYZJA O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
< Nr ewid. 217/2002

Ma podstawie art. 13 use. | pht 1122t 19 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnja 7 lipca 1994 ¢, .
Prawo budowlane (rekst Jednolity Dz U, 2 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdin. 1m)), w zwizzky
zart. 104 ustawy z dnia 19 czareea 1960 r. — Kodeks postgpowania adminisiracyjnego (texst
jednolity Dz. U. 2 2000 r. Nr 53 Foz. 1071 z pdin. zm.), po rozpatrzeniv wnioske Pana mgr

. inz Jerrego Halek - na podstavde dokumentdw stwierdzajacych wymagane wykizizicenje |

prakeyke zawodowa oraz na podsiawie pozytywnej oceny z egraminy na upravwnienia budow-
l2ne zlozonego przed Komisja Egzaminacvjna,

nadaje

Panu mgr int. Jerzemu HALEK
- © kierunelostudidw: ,elektrotechnika™
vredzonemu dnja | sierpnia 197 L'c. w Dabrowie Tarmpwiskiej

]
=¥

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
do profektowania i kierowania robotami dudowlanvmi ber aoramic-ed
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
[ urzadren elektryeznych i elektroenergetyeznych

Od decyzji niniejszej siuty Pany prawo wnissienia odwolania do Glawnrego Inscelior
H:.dzgm Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 72 podrednicrwern Wojewedy Malg.
polskiega w terminfe 1:l’.dnf§q.'flliffu:ﬁ?'m:nja decyzji. '

o7 -'t .“E F:‘]' .‘---h' .

#

p—

Fr e - "

_,';:i::".."'-‘ '_'"'._ 3 .__:;-_:_H‘\I U-}
f '-L_‘ :f, :.??:' Zup
=
s w1
Fiy} —
\(_‘.- Ill Y F vissiEla sl L
. Tt = N )
) g Mgt inz. Jerzy Hlek ul. #titEhe 4133, 530-303 Kraksw I
= Gléway Urzad NMZEFJ-EMCQW!MEED. el Kreoza 38042, 00-928 Wargrawa .
3. 33 _
J.lll!i Koepkdm i Basnaaeee s
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikaoy]nym:

MAP-SMM-3RR-F12 *

Pan lerzy Halek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0236/03

adres zamieszkania ul. Pachoniskiego 18/176, 31-223 Krakdw

jest cztonkiemn Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1, Do zachowania elektrenicane) formy coynnoscl prawnej wystarcza shoienie odwiadczenia woll w postacl elektroniczne | opatrzenle go
kwalifikowanym podpisem elektronicenym,
5 2. Ddwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z edwiadczeniem woli detenym w formie pisemnej.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z
po6zniejszymi zmianami, oraz zgodnie z Ustawa Prawo budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi

zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

,Modernizacja kottowni gazowej w budynku Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. poprzez montaz pompy ciepta” w budynku przy
ulicy TMaja 218

przeznaczony do realizacji w powyzszym obiekcie, sporzadzono
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

LUTY,2023

PROJEKTANT
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku Dz.U. Nr 207, poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z

po6zniejszymi zmianami oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

,Modernizacja kottowni gazowej w budynku Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. poprzez montaz pompy ciepta” w budynku przy
ulicy 1Maja 218

przeznaczony do realizacji w powyzszym obiekcie, ze wzgledu na
rodzaj robot (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia
planu BIOZ.

Luty, 2023

PROJEKTANT

20



11l. CZESC RYSUNKOWA
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V. ZALACZNIKI
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