37 sztuk modutéw PV o mocy jednostkowej 450 Wp
Moc instalacji PV: 16,65 kWp

Rys. 1 Rozmieszczenie modutdw PV na dachu — przekrdj

Nachylenie modutdow fotowoltaicznych do poziomu — 15°

NE SW

osfona wiatrowa balast dodatkowa warstwa papy

Oznaczenie symboli:

— modut fotowoltaiczny PV o mocy 450Wp
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—— — istniejgca instalacja odgromowa

Uwagi:

1. Moduty PV nalezy montowaé na wolnostojqcej balastowej konstrukcii
wsporczej o kqcie nachylenia 15° przeznaczonej do montazu na dachach
ptaskich z poszyciem z papy termozgrzewalne].

2. Przed montazem konstrukcji pod moduty PV na dachu budynku
sprawdzi¢ stan pokrycia bitumicznego oraz dokona¢ ewentualnych napraw.

3. Konstrukcje montazowq nalezy posadowi¢ na podkfadce z papy o grubosci
min. 5 mm lub na tasmie gumowej EPDM o podobnej grubosci.

4. W celu poprawy wtasciwosci aerodynamicznych konstrukcje wyposazyé
w ostony wiatrowe.

5. Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny miedzy modutami PV a elementami
instalacji odgromowej min. 0,5 m.

W przypadku braku mozlwosci zachowania odstepu izolacyjnego nalezy wykonaé
pofqczenia wyrdwnawcze miedzy obudowq modutdéw a ukfadem zwoddw.
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