RPV1 WYL.
PPOZ

IN 20 kW — 37 moduféw PV x 450 Wp
Moc znamionowa instalacji: 16,65 kWp

Oznaczenie symboli:

_H_ — string 1 — 20 modutéw (IN/A1/S1)
_H_ — string 2 — 17 modutéw (IN/B1/S2)
RPV1 — rozdzielnica z ogranicznikami przepie¢ DC

WYt. PPOZ — wyfqceznik bezpieczeristwa ppoz. 2 stringi

Uwagi:

1. Okablowanie DC na zewnqtrz, poza obszarem ogniw
fotowoltaicznych nalezy prowadzi€ w korytach kablowych pefnych,
lub w czarnej rurze grubosciennej ze sztywnymi kolankami trwale
przymocowanych do podtoza.

2. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane stosowaé
dedykowane przejscia solarne oraz tuleje ochronne.

3. Wszystkie miejsca przektué przez przegrody nalezy uszczelni€ i
zabezpieczyé zgodnie ze sztukq budowlang.

4. Wytqcznik ppoz. oraz dodatkowe ograniczniki przepigé montowaé
na dachu mozliwie blisko skrajnych koficéw tancuchdw PV.
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