Zat. nr 2 - Zestaw wzorow elementéw matej architektury przeznaczonych do montazu

Oznacz.
na element szt. opis wzor
rysunku
Klosz — poliweglan
1 gg;i‘(‘;"v"\’/‘a 10 | Typ- AVENIDA LENS LED
2 S’[up.y . 10 Stup aluminiowy - SAL5
oswietleniowe Stup—wys.5m
tawka parkowa z oparciem
1.Impregnacja drewna : lazura
Lawki z rozpuszalnikowa na bazie zywicy alkilowej ze
3 oparciem 6 | ¢rodkiem biobdjczym, kolor Plisander
(Remmers HKLazur)
Drewno malowane dwukrotnie
2. Montaz do fundamentéw betonowych za
pomocy obejm kotwionych w fundamencie za
pomoca kotkédw na gtebokos¢ 15 cm
4 Lawki- bez 6
oparcia
- tawka kamienno — drewniana wg wzoru ,
150x40x45
tawki
kamienno-
S drewniane 3
- stof betonowy z wibrowanego i zbrojonego
betonu,
- blat grubosci 8cm szlifowany i malowany,
- wymiary :
i . blat - 160x80x76,
6 | Stdtdogier 1 tawka -180x30x40,
- siedzisko z drewnianych listew gr.42mm,
imprez.i malowane,
- pola do gry chifnczyka i szachéw z ptyty
granitowej wtopiony w blat.
- stét betonowy z wibrowanego i zbrojonego
betonu,
- blat grubosci 8cm szlifowany i malowany,
V4 Stoét do tenisa 1 | - wymiary :152x274x76,
- siatka z blachy ocynkowanej,
- montaz do podtoza zgodnie z wytycznymi
Producenta.
Kosz na smieci:
°  korpus zeliwny mocowany na zawiasie
do stupka zeliwnego zakotwionego w
betonowym fundamencie na
gtebokosci 45 cm,
8 Kosz na $mieci | 7 °  wykonane ze stali ocynkowanej,

malowane] proszkowo farbg
poliestrowg , kolor — RAL 8022,
$rednica stupka 7,6 cm,
$rednica korpusu 34 cm,
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