.Droga wojewodzka nr 719".

PRZEDMIAR

Remont drogi wojewédzkiej nr 719 od km 35+300 do km 35+562 od km 35+810 do km 36+325 od

km 36+568 do km 38+501

Poz. Podstawa Wyszczegdinienie elementow rozliczeniowych Jedn. llos¢
ROBOTY BRUKARSKIE
1 D.01.02.04 Rozbidrka starego chodnika wraz kraweznikami wraz z obrzezami m2 50,00
— — h -

2 D.08.01.01 Utozenie kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100 na betonie mb 53,00
C12/15

3 D.04.04.02 Utozenie w-wy kruszywa famanego gr. 10 cm z zageszczeniem m2 50,00

4 D.08.02.02 Utozenie nawierzchni z kostki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 | m2 50,00

B D.08.03.01 Utozenie obrzeza 8x30x100 na betonie C12/15 mb 51,00

6 D.09.00.00 Zafoie.nie trawnikdw, wraz z zebraniem nadmiaru humusy 5cm ponizej m2 166,00
obrzezy

ROBOTY DROGOWE

7 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm m2 19 118,00

8 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 19 118,00

9 D.04.03.01 Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg m2 38 236,00
asfaltowg szybkorozpadowa 0,4kg/m2

10 D.03.02.01 Wymiana i regulacja wpustéw przykraweznikowych szt. 1,00

1 D.05.03.05b Wykonanie w-wy Ywazqcej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubosci 6 mo2 19 118,00
cm po zageszczeniu

12 D.05.03.05a Wykonanlel w-wy $cieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po m2 19118,00
zageszczeniu

- - = - =

13 D.06.03.01a Profilowanie poboczy na szer.okosc 2,0 m do uzyskania spadku 6% z m2 4870,00
wywozem uzyskanego materiafu

14 D.06.03.01a \iv(\)/lr;oname poboczy z destruktu po zageszczeniu grubosci 10 cm i szer. m2 9 559,00

15 D.06.04.01 Odtwo.rze.nle rowow p|.'zyd.roznych wraz z profll.owanlem spadkéw oraz mb 25,00
reprofilacjg skarp. Utylizacja uzyskanego materiatu przez Wykonawce
Wymiana przepustu z rur betonowych pod zjazdem na przepust z rur

16 D.06.02.01A  [HDPE o $rednicy 400 mm oraz jedna studnig fi 800, SN8 wraz ze mb 66,00
$ciankami przepustu. Odtworzenie nawierzchni nad przepustem

17 D.03.01.03 Oczyszczenie przepustéw pod zjazdami mb 82,50

WLACZENIE DROG O NAW.BITUMICZNEJ DO DROGI WOJEWODZKIEJ W OBREB

IE PASA DROGOWEGO

18

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm

m2

238,00

19

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

m2

284,00

20

D.04.03.01

Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsja
asfaltowg szybkorozpadowa 0,4kg/m2

m2

568,00

21

D.05.03.05b

Wykonanie w-wy wyréwnawcze] wigzacej AC 16W PMB 25/55-60 KR 5-
7 o grubosci 6em po zageszczeniu

m2

284,00

22

D.05.03.05a

Wykonanie w-wy $cieralnej AC11S z PMB 45/80-55 KR 5-6 o grubosci
4cm po zageszczeniu

m2

284,00

REMONT PRZEPUSTU W KM 37+810

23

D.02.01.01

Wykop do poziomu posadowienia remontowanego przepustu,
rozhidrka skarp i stozkéw nasypu drogowego w celu wykonania
posadowania nowego przepustu na materacu, reprofilacja rowu na
wlocie i wylocie, reprofilacja skarp nasypu

m3

120,00

24

D.02.03.01

Zasypka inzynierska przepustéw z mieszanki piaskowo- zwirowej o Is>
1,0. Géra robét ziemnych E2 = 120 MPa lo <2,2 ,odtworzenie stozkéw i
skarp nasypu drogowego, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie,
reprofilacja skarp nasypu.

m3

100,00

25

D.01.02.04

Rozbidrka przewoddw z przepustu z kregéw betonowych

mb

15,00




26

D.01.02.04

Rozbidrka glowicy zelbetowej wraz z ewentualng tawa fundamentowa

szt.

2,00

27

D.01.02.04

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg nawierzchni

m2

140,00

28

D.03.01.03a

Utozenie przepustu z rury HDPE fi 1000 SN8 z zachowanym spadkiem
0,5% dotaczonego do przepustu z rur betonowych pod drogg dla
rowerdw Posadowienie nowego przepustu na materacu kruszywowym
0-31,5 mm o grubosci 40 cm o Is> 1,00 oraz szerokosci 2m wykonanym
na geowtdkninie separacyjno-filtracjnej o gramaturze > 400 g/m2 wraz
ze Scianakami zelbetowymi czotowymi. Inwentaryzacja
dotychczasowego posadowienia rzednej wlotu oraz wylotu

mb

15,00

29

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

m2

140,00

30

D.04.03.01

Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg
asfaltowg szybkorozpadowsg 0,4kg/m?2

m2

140,00

31

D.04.02.01a

Utozenie geowtdniny separacyjno filtracyjnej o gramatrurze 400g/m2
bez uwzglednienia zaktaddéw (wymiary 7 m x 20 m)

m2

140,00

32

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosé 20 cm 0/31 mm. Géra podbudowy zasadniczej z KESM E2=160
MPa lo 2,2 (wymiary 7 m x 20 m)

m2

140,00

33

D.04.07.01A

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 dla KR 5-7
gr. 11 cm (wymiary 7 m x 20 m)

m2

140,00

34

D.09.00.00

Umocnienie skarp nasypu drogowego na odcinkach
podlegajacych odtworzeniu i reproflacji poprzez humusowanie gr.10
cm i obsiew nasionami traw.

m2

90,00

REMONT PRZEPUSTU W KM 38+153

35

D.02.01.01

Wykop do poziomu posadowienia remontowanego przepustu,
rozbidrka skarp i stozkéw nasypu drogowego w celu wykonania
posadowania nowego przepustu na materacu, reprofilacja rowu na
wlocie i wylocie, reprofilacja skarp nasypu

m3

132,00

36

D.02.03.01

Zasypka inzynierska przepustdw z mieszanki piaskowo- zwirowej o Is>
1,0. Géra robét ziemnych E2 = 120 MPa lo <2,2 ,odtworzenie stozkdw i
skarp nasypu drogowego, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie,
reprofilacja skarp nasypu.

m3

110,00

37

D.01.02.04

Rozbidrka przewoddw z przepustu z kregéw betonowych

mb

16,50

38

D.01.02.04

Rozbidrka gtowicy zelbetowej wraz z ewentualng tawa fundamentowg

szt.

2,00

39

D.01.02.04

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg nawierzchni

m2

140,00

40

D.03.01.03a

Utozenie przepustu z rury HDPE fi 1200 SN8 z zachowanym spadkiem
0,5% dotaczonego do przepustu z rur betonowych pod drogg dla
rowerdw Posadowienie nowego przepustu na materacu kruszywowym
0-31,5 mm o grubosci 40 cm o I1s> 1,00 oraz szerokosci 2m
wykonanym na geowtdkninie separacyjno-filtracjnej o gramaturze >
400 g/m2 wraz ze $cianam zelbetowymi czotowymi. Inwentaryzacja
dotychczasowego posadowienia rzednej wlotu oraz wylotu

mb

16,50

4

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

m2

140,00

42

D.04.03.01

Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsja
asfaltowg szybkorozpadowg 0,4kg/m2

m2

140,00

43

D.04.02.01a

Utozenie geowtdniny separacyjno filtracyjnej o gramatrurze 400g/m2
bez uwzglednienia zaktaddw (wymiary 7 m x 20 m)

m2

140,00

44

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubos¢ 20 cm 0/31 mm. Géra podbudowy zasadniczej z KESM E2=160
MPa lo 2,2 {wymiary 7 m x 20 m)

m2

140,00

45

D.04.07.01A

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 dla KR 5-7
gr. 11 cm (wymiary 7 m x 20 m)

m2

140,00

46

D.09.00.00

Umocnienie skarp nasypu drogowego na odcinkach
podlegajacych odtworzeniu i reproflacji poprzez humusowanie gr.10
cm i obsiew nasionami traw.

m2

100,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE

47

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie
dokumentacji powykonawczej drogi

km

2,713




Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z
odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie

48 |NK[?YLV}§I%JEI)_CXI‘_JQA inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i km 3,201
przekazanie Zamawiajgcemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz
wersji elektroniczej w km od 35+300 do km 38+501

49 INKDAYLVT/LIESEI‘_JQA Projekt czasowej organizacji ruch na czas prowadzenia prac szt. 1,00
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami

50 D.07.01.01 cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stata m2 1 141,00
organizacja ruchu

51 D.07.02.01 Zamontowanie nowych stupkéw U-12c szt. 4,00

52 D.07.02.01 Zamontowanie nowych stupkéw hektometrowych szt. 4,00
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