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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Wstep
Cel Opracowania

Ocena stanu technicznego zasobéw komunalnych / zalecenia

P W N =

Propozycja dziatan

1. WSTEP

Rewitalizacjg okreslamy dziatania zmierzajgce do osiggniecia jakosci
komunalnych zasobow mieszkaniowych. Jest to wieloletni i wielokierunkowy
proces zmian o charakterze przestrzennym, technicznym, spotecznym i
gospodarczym. Istota rewitalizacji, a w tym modernizacji zasobéw komunalnych
ma duze znaczenie dla mieszkancow i moze przyczyni¢ sie do poprawy jakosci
zycia w srodowisku miejskim jak i do tworzenia lepszego klimatu spotecznego w

srodowisku zamieszkania.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem Opracowania jest ocena stanu technicznego zasobéw komunalnych, w tym
socjalnych i wskazan z punktu widzenia procesu rewitalizacyjnego kierunek
dziatania na danej nieruchomosci poprzez okreslenie prac remontowych i

modernizacyjnych.
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3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ZASOBOW
KOMUNALNYCH / ZALECENIA

Stan techniczny Zgodnie z Pkt. 5 Opisu Technicznego

Samodzielnos¢ lokali | Lokale spetniajg podstawowe wymagania dla

— lokale mieszkalne pomieszczen na lokal mieszkalny, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r (z pOzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Jednoczes$nie lokal jest
wydzielony trwatymi scianami. Wobec powyzszego
lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym w mysi
Art. 2 Ust 2 o Wtasnosci Lokali (Dz. U. Nr 80 poz. 903z

2000 r. z pdzniejszymi zmianami)

Samodzielnos¢ lokali | Lokale spetniajg podstawowe wymagania dla

— lokale uzytkowe pomieszczen na lokal uzytkowy, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. Jednoczesnie lokal jest
wydzielony trwatymi scianami. Wobec powyzszego
lokal jest samodzielnym lokalem uzytkowym w mysi|
Art. 2 Ust 2 o Wtasnosci Lokali (Dz. U. Nr 80 poz. 903z

2000 r. z pdzniejszymi zmianami)

Samodzielnosé¢ lokali | - Wydzieli¢ pomieszczenie tazienki w lokalach: 1; 2; 4;
— zalecenia / uwagi przy jednoczesnej likwidacji WC wspodlnych na klatkach
schodowych - wskazane opracowanie odrebnego

Opracowania Projektowego

Ogolne zalecenia / - Remont schodéw wewnetrznych — bardzo zty stan
uwagi do budynku techniczny — wg. odrebnego Opracowania
Projektowego

- Remont /wzmocnienie/ wiezby dachowej — wg.

odrebnego Opracowania Projektowego
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- Remont wewnetrznej klatki schodowej wraz z
wymiang stolarki drzwiowej — zty stan techniczny — wg.

odrebnego Opracowania Projektowego

Ogodlne zalecenia /
uwagi do terenu

zewnetrznego

- wskazane opracowanie odrebnego Opracowania
Projektowego dotyczgcego Terenu Zewnetrznego
uwzgledniajgcego kierunki rozwoju wymienione w pkt.

4 niniejszego opracowania

4. PROZYCJA DZIALAN - KIERUNKI ROZWOJU /na

obszarze rewitalizacji/

e Prowadzenie

biezgcych prac remontowych i adaptacyjnych

o Remont schodéw wewnetrznych — bardzo zty stan techniczny — wg.

odrebnego Opracowania Projektowego

o Remont /wzmocnienie/ wiezby dachowej — wg. odrebnego

Opracowania Projektowego

o Remont wewnetrznej klatki schodowej wraz z wymiang stolarki

drzwiowej — zty stan techniczny — wg. odrebnego Opracowania

Projektowego

e Podniesienie

atrakcyjnosci uzytkowej i estetycznej przestrzeni publicznych

o zaadoptowanie pomieszczen niemieszkalnych, ktore nie spetniajg

juz swojej funkcji np. na cele ustugowe i kulturalne

o Zwiekszenie standardu mieszkan, wieksze ich zréznicowanie

e Dokonanie nowego podziatu pomieszczen z uwzglednieniem panujgcych

obecnie standardow

o Proble

m wspolnych tazienek i WC dla kilku lokali

Wydzieli¢ pomieszczenie tazienki w lokalach: 1; 2; 4; przy
jednoczesnej likwidacji WC wspdlnych na klatkach
schodowych - wskazane opracowanie  odrebnego
Opracowania Projektowego
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o Uwzglednienie potrzeb rodziny
e Poprawa stanu technicznego budynkow
o Obnizenie kosztéw zwigzanych z eksploatacjg mediow
o Stosowanie technologii i rozwigzan technicznych preferujgcych
dziatania energooszczedne i ekologiczne
e Potozenie geograficzne miasta Leszna jest korzystne pod wzgledem
pozyskiwania energii OZE z promieni stonecznych, co daje mozliwosé
zastosowania rozwigzan takich jak: kolektory stoneczne; panele

fotowoltaiczne
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