Szczego6t konstrukeyjny A

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr 4cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W - gr 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

warstwa odcinajgca gr. 20cm

geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

podioze gruntowe kategorii G3
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna
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istn. jezdnia bitumiczna

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

Szczego6t konstrukeyjny B

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr 4cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W - gr 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

warstwa odcinajgca gr. 20cm

geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

podtoze gruntowe kategorii G3
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obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15

Szczego6t konstrukeyjny C

Szczego6t konstrukeyjny D

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

ptyta betonowa azurowa wypetniona humusem

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na gr. 4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

tawa z betonu C12/15

Szczegodt konstrukeyjny B1

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr 4cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W - gr 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr 4cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W - gr 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

ptyta betonowa azurowa wypetniona humusem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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warstwa odcinajgca gr. 20cm

istn. jezdnia bitumiczna

proj. miejsce postojowe

kraweznik betonowy 12x25 cm

podsypka cem.-piask.

1:4gr.5cm

tawa z betonu C12/15

Szczego6t konstrukeyjny D1

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

warstwa odcinajgca gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

podtoze gruntowe kategorii G3

warstwa odcinajgca gr. 20cm
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warstwa odcinajgca gr. 20cm
geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m
podtoze gruntowe kategorii G3 |
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proj. Sciezka rowerowa = - proj. $ciezka rowerowa
obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu C12/15

proj! miejsce postojowe

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm

frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej na gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

warstwa odcinajgca gr. 20cm

geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

podtoze gruntowe kategorii G3
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proj. zjazd

istn. jezdnia bitumiczna

kraweznik betonowy 12x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

Szczego6t konstrukeyjny D2

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

warstwa odcinajgca gr. 20cm

geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

podtoze gruntowe kategorii G3

aUElN

J
J

LS
&0

15

7 7 istn. teren
5|_12 15

32

kraweznik betonowy 12x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

proj. zjazd

Krystyna i Wiestaw tuszynsc

adres biura;

ul. Chetminiska 106A/38, 86-300 Grudzigd:
tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.
NIP: 876-15-14-389

biuro projektowe: inwestor: znak projektu:
ZAKEAD PROJEKTOWANIA, Miasto Kwidzyn

NADZORU | USEUG ul. Warszawska 19 21-16
CONSULTINGOWYCH 82-500 Kwidzyn

. L, tytut projektu:
E INZDROG s.c. |Budowa sciezki rowerowej
z dopuszczeniem ruchu pieszego
w ul. Piastowskiej w Kwidzynie

branza projektu:

DROGOWA

stadium projektu:
com.p

PROJEKT TECHNICZNY

funkcja, imi¢ i nazwisko ?:39 i zakres uprawnien inoav_m
BRANZA DROGOWA
projektant Uprawnienia nr UAN-1V/8346/58/TO/86 do
- . L projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Wiestaw tuszyriski konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie drég,
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
sprawdzajgcy Uprawnienia nr KUP/0076/PBD/19 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
mgr inz. Bartosz Lewandowski
opracowujacy
mgr inz. Krystyna kuszynska
tytut rysunku: nr rysunku: skala rysunku: data rysunku:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 3a 1:10 luty

2022




