PRZEKROJ NORMALNY NR 1

km: 0+0,00 - 0+99,30
km: 0+126,80 - 0+227,70

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr 4cm
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W - gr 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

warstwa odcinajaca gr. 20cm

geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

podtoze gruntowe kategorii G3
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PRZEKROJ NORMALNY NR 2

km: 0+227,70 - 0+821,00

PRZEKROJ NORMALNY NR 2a

ptyta betonowa azurowa wypetniona humusem
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
warstwa odcinajaca gr. 20cm
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr 4cm
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W - gr 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
warstwa odcinajgca gr. 20cm

geowtoknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

podtoze gruntowe kategorii G3

istn. teren

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr 4cm

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC16W - gr 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

warstwa odcinajaca gr. 20cm

geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

podioze gruntowe kategorii G3
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PRZEKROJ NORMALNY NR 2b

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego
sta

zowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

warstwa odcinajaca gr. 20cm

geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozc. 16kN/m

podtoze gruntowe kategorii G3

istn. teren
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