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OPIS TECHNICZNY

) Do projektu architektoniczno-budowlanego
-BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ Z DOPUSZCZENIEM RUCHU PIESZEGO
W UL. PIASTOWSKIEJ W KWIDZYNIE ,,

1. Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy inwestorem a biurem projektowym

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu
- pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta w terenie

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- Decyzja celu publicznego

- normy i uzgodnienia branzowe

2. Zakres i przedmiot opracowania:

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu
pieszego w ul. Piastowskiej w Kwidzynie.

2.1 Zakres robét drogowych obejmuie:

Zakresem objeto branzowe roboty drogowe zwigzane z:

a) Rozbidrka istn. nawierzchni

b) Wycinkg drzew i krzewdw kolidujgcych z budowa $ciezki rowerowej
) Wykonaniem rob6t ziemnych,
)
)

Ustawieniem kraweznikdw i obrzezy

Wykonaniem podbudowy,

) Wykonaniem nawierzchni sciezki i zjazdéw i chodnikéw ,
g) przebudowg istniejgcych rowdw przydroznych

h) Utwardzeniem i zageszczeniem poboczy KESM 0/31,5mm,
i) Oznakowaniem pionowym i poziomym

Ogotem dtugosc¢ sciezki rowerowej wynosi L=821,00mb

c
d
e
f

Branza drogowa:
Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegélnych elementéw
zagospodarowania:

e proj. sciezka bitumiczna F=1857,73 m2
e proj. pobocze z kruszywa F=223,72 m2
e proj. zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm F=421,37m2
e proj. parking F=273,10m2

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=2775,92 m2



3. Stan istniejacy:

Sciezka rowerowa zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta Kwidzyna przy ul.
Piastowskiej . Zapewnia dojazd i dojscie do budynkéw mieszkalnych i dziatek
rekreacyjnych od centrum miasta Kwidzyna oraz w kierunku m. Dankowo .

Ulica Piastowska na odcinku objetym inwestycjg jest wyposazona w jezdnie bitumiczna o
szerokosci 5,00-5,84m oraz pobocza gruntowe . Od strony potudniowej jest zlokalizowany
row przydrozny odparowujgcy . Do jezdni witgczone sg zjazdy do budynkéw mieszkalnych i
dziatek rekreacyjnych zlokalizowanych przy ulicy . Cze$¢ zjazdéw do posesji sg wykonane
z kostki betonowej . W pasie drogowym sg zlokalizowane drzewa , ktérych czesé
kolidujaca z projektowanym uktadem drogowym jest przeznaczona do wycinki .Pozostate
szczegoty stanu istniejacego przedstawiono na rys. Nr 1.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe, pod warstwa
nasypéw niebudowlanych ztozonych z mieszaniny gruntéow rodzimych oraz gleby, czesci
organicznych i niewielkiej ilosci odpadow budowlanych, zbudowane jest z gruntéw spoistych

w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w stanie plastycznym oraz w rejonie punktu
badawczego nr 2 rowniez twardoplastycznym. Wody gruntowej do gtebokosci prowadzonych
badan nie nawiercono. Grunty rodzime wystepujace na analizowanym terenie, rozpoznane na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, sa gruntami nosnymi, odpowiednimi do
celéw budowlanych. Sa to grunty wysadzinowe, zaliczone do kategorii G3 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych, dla wydzielonych warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan
makroskopowych oraz zaleznosci korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-
81/B-03020.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

a) Nasypy niebudowlane, zbudowane z mieszaniny gruntéw rodzimych oraz gleby, czesci
organicznych i niewielkiej ilosci odpaddw budowlanych, o nieokreslonych parametrach
geotechnicznych, grunty te zaliczono do gruntéw stabonosnych;

b) plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci I/ = 0,40;
grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020

c)plastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci I, = 0,30; grunty te zaliczono
do grupy B wedtug PN-81/B-03020

d)twardoplastyczne gliny na pograniczu glin piaszczystych, o przyjetej ujednoliconej wartosci

L. = 0,20; grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020

Warstwe geotechniczng I uznano za grunty stabonosne.

Pozostate warstwy geotechniczne uznano za grunty nosne, przydatne do celow budowlanych.

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono; Uwzgledniajgc wystepujace na
analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne — zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia
MTBIGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, inwestycja kwalifikuje
sie do | kategorii geotechnicznej i bedzie realizowana w prostych warunkach gruntowych.
Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt

W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie podziemne ;
-kanalizacja sanitarna



-sie¢ wodociggowa
-kable energetyczne
-siec teletechniczna
- slupy energetyczne

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych:
4.1 Plan sytuacyjny:
Parametry techniczne Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego

e klasa drogi - droga dojazdowa (L)

e kategoria ruchu sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego - KR 1

e predkoSE Projektowa.........cvvieieieieiii e Vp-30km/h
e szerokosc¢ Sciezki rowerowej ............ 2,00m( bez kraweznika i obrzeza)
e szerokos¢ chodnika..................... 2,.00m ( bez kraweznika i obrzeza)

e szerokos¢ utwardzonego pobocza KESM 0/31,5mm 0,75 m

Zaprojektowano Sciezke rowerowg z dopuszczeniem ruchu pieszego o szerokosci 2,00m (
bez kraweznika i obrzeza)od istniejacej sciezki rowerowej do granicy Miasta Kwidzyna
,Przy ul. Owczej zaprojektowano przejazd dla rowerzystéw i przejscie dla pieszych do
istniejgcego chodnika przy ul. Owczej .

Budowa Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego wymaga wycinki drzew .
Drzewa kolidujace z projektowanym uktadem drogowym przewidziano do wycinki . Przed
rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ decyzje administracyjng na wycinke drzew i krzewow
. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw tj od 16 pazdziernika do
28 lutego . Drzewa i krzewy znajdujace sie w zasiegu oddziatywania inwestycji
zabezpieczy¢ przed mechanicznym uszkodzeniem . W ramach rekompensaty za wycinke
drzew nalezy wykonaé¢ nasadzenia zastepcze w proporcjach 1:1 do nasadzen .Prace
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika . Podczas robét ziemnych zabezpieczy¢ teren
ptotkiem z siatki herpetologicznej . Codziennie przed rozpoczeciem prac przeprowadzaé
kontrole wykopow a uwiezione zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ poza teren robét na
wtasciwe dla nich srodowisko. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika .
Pozostate szczegoty przedstawiono na rysunku nr 1 — plan sytuacyjno-wysokosciowy drég

4.2 Przekroj podtuzny

Niwelete sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przyjeto aby zminimalizowac
roboty ziemne, pochylenia podiuzne istniejgce. Szczegdty techniczne niwelety
przedstawiono na rys. Nr 2a,b,c,d

4.3 Droga w przekroju poprzecznym

Na podstawie oceny warunkéw technicznych podtoza gruntowego przyjeto | kategorie
geotechniczng posadowienia obiektu budowlanego.

Przyjeto nastepujagce warstwy konstrukcyjne:

Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjete na podstawie oinii geotechnicznej
podtoza gruntowego oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich



usytuowanie . Sciezka rowerowa od strony jezdni bedzie obramowana kraweznikiem
wystajgcym 15/30 ustawionym na tawie betonowej z oporem zewnetrznym , a na
przejazdach dla rowerzystow raz zjazdach kraweznikiem wtopionym 12x25cm na tawie
betonowej z oporem. Sciezka rowerowa bedzie obramowana obrzezem betonowym 8/30
ustawionym na tawie betonowej zwyktej. Na przejazdach dla rowerzystow zaprojektowano
jeden rzad ptytek betonowych antyposlizgowych (35/35x5¢cm) . Przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:

Proj. Sciezka rowerowa:

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 10cm
- Warstwa odcinajgca gr 20cm z piasku

- geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozcigganie 16kN/m

- Podtoze gruntowe kategorii G3

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 37cm.

Przebudowa istniejacego chodnika chodnika:

- kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa — gr. 6cm
- podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C8/C10 —gr. 10cm

- w-wa odcinajgca z piasku gr. 10cm

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 31cm.

Proj. zjazdy z kostki betonowej:

- kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa — gr. 8cm

- podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 - gr. 15cm
- w-wa odcinajgca z piasku gr. 20cm

- geowtdknina SF65 o wytrzymatosci na rozcigganie 16kN/m

- Podtoze gruntowe kategorii G3

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 48cm.

Proj. nawierzchnia miejsc postojowych dla ,,dziatkowiczéow”:
- Ptyty betonowe azurowe wypetnione humusem

- podsypka piaskowa gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 — gr. 15cm
- w-wa odcinajgca z piasku gr. 20cm

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 48cm.

5. URZADZENIA OBCE
W pasie prowadzonych robét drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne :
-kanalizacja sanitarna -sie¢ wodociggowa -kable energetyczne

-sie¢ teletechniczna gazowa - stupy energetyczne .



Nalezy przestrzega¢ warunkéw uzgodnien Zespotu Koordynacji Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Kwidzynie .

6. UWAGI KONCOWE

Realizacja inwestycji nie spowoduje:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
- pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw,
- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich,
- inwestycja ta jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
I nie narusza jego ustalen.
- rozpoczecie robét zgtosi¢ uzytkownikom uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w pasie robot budowlanych
Planowane przedsiewziecie nie jest realizowane w obszarze Natura 2000.

7.UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

* Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.

* W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

* Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robét do zgtaszania do inwentaryzacji

geodezyjnej urzadzen infrastruktury podziemnej odkrytych w trakcie wykonywania

wykopow, ktére nie sg zinwentaryzowane.

8 ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana organizacja ruchu jest przedstawiona w odrebnym opracowaniu.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Bartosz Lewandowski mgr inz. Wiestaw tuszynski



