PROJEKT

WYMIANA POKRYCIA DACHU
NAD BUDYNKIEM UZYTKOWO- MIESZKALNYM
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

KATEGORIA OBIEKTU : X1 / XIII
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : ZBROStAWICE
OBREB EWIDENCYJNY : WIESZOWA

Lokalizacja : Wieszowa, ul. Sienkiewicza 123
parcela nr 675/199

inwestor : Gmina Zbrostawice
42-674 Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2

Opracowanie : Marek Domogata upr. Nr 863/92

MAREK DOMOGALS
UErawmama budowlane do jniaektow:

't kierowania robotami budowiany .
W Ggraniczonym zakresie w spec;ainose
konstrukeyjno-budowiang;

NR EWD. 863/92

e *

Zakres opracowania :  Architektura, konstrukcja i

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 .
poz. 1186 z pdzn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MAREK DOMOGALA
Uprawnignia budowlane do presekiov'na
| KI8rowamnia robotami budowlanyrmy
wogramczonym zakresie w specialnose

konstrukcyjno-budowlang;
NR EWD. 863/92
f‘—_‘-\ s
Orzech 11.20207r. y——
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Spis zawarto$ci dokumentacii

Zatgczniki do projektu:
-Protokdt z okresowej kontroli przewadéw kominowych nr 41/X1/19 z dnia 30.11.2019 .,
-Mapa zasadnicza w skali 1:1000

1.Projekt techniczny-czes$¢ opisowa
2.Projekt techniczny-czes¢ rysunkowa

-inwentaryzacja fotograficzna

-mapa zasadnicza z zaznaczonymi budynkami objetymi opracowaniem skala 1:1000
-rzut konstrukeji wiezby dachowej- inwentaryzacja skala 1:100
-rzut dachu- inwentaryzacja skala 1:100
-przekroj A-A - inwentaryzacja skala 1:50
-przekroj B-B — inwentaryzacja skala 1:50
-rzut konstrukcji wiezby dachowej skala 1:100
-rzut dachu skala 1:100
-przekroj A-A skala 1:50
-przekroj B-B skala 1:50

3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4 Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczenia przynaleznosci do izby
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TOMASZ ILKOW Karchowice 2 30,1
42-674 Karchowice. ul. Wiejska 26 O bl ..dnia,. 30,11,2019r
tel: 32 333 07 38, 502 043 525

NIP:-865-003-24-84, REGOMN: 272655668
Pieczgé Zaktadu Kominiarskiego
- cztonka Korporacji Keminiarzy Polskich

PROTOKOL nr 4UXU19

b e e z okresowej kontroli przewodéw kominowych
POLSKICH dymowych - spalinowych - wentylacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnoéci przewodéw kominowych lacznie z urzgdzeniami
majacymi bezposredni zwigzek z kominami - w budynku bedacym wiasnoscia:

zostata przeprowadzona przez posiadajacego wymagane kwalifikacje (art. 62 ust. 6 pkt. 1) n/w Ustawy

mistrza komimniarskiego ... oo L OMIASER MIMOW . it .

w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 19941, (Dz. U.nr 89, poz. 414) wraz z péZniejszymi

zmianami oraz stosownie do wydanych przepiséw szczegdtowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie
'ownictwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony srodowiska.

Zakres okresowej kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokotu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO ,CO NASTEPUJE :
: i ola przewody kominowe oraz elementy urzgdzei kominowych odpowiadaja - przepisom wyzej
wymienionym. Wykonane konstrukcje 1€ teszcza si¢ w obowigzujacych normach™.
I1. Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzgdzef kominowych nie odpowiadaja wymienionym

wyzej przepisom w zakresie jak nizej. Dotyczy to w szczegdlnosci nastgpujacych stwierdzonych uchybief, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa ludzi i mienia*:

—_——

1) M.nr1 ,Liszka” — brak wentylacji nawiewnej w kuchni
- wykona¢ wentylacje nawiewna (kanat zetowy) o min. $rednicy 200 cm’® w pomieszczeniu ,,CO”- weglowe w piwnicy
- brak wentylacji wywiewnej w pomieszezeniu ,,CO” wegglowe w piwnicy
2) M. nr2 ,Hilszczanski”- brak wentylacji nawiewnej w kuchni
- wykonaé wentylacje nawiewng (kanat zetowy) o min. $rednicy 200 em® w pomieszezeniu ,,CO”- weglowe w piwnicy
- brak wentylacji wywiewnej w pomieszezeniu ,,CO” weglowe w piwnicy
A M, nr 3 . Siewior” — brak wentylacji nawiewnej w drzwiach tazienkowych
Dérodek Zdrowia : brak wentylacji wywiewnej w pomieszezeniu ,,CO” weglowe w piwnicy
- wykona¢ wentylacje nawiewng (kanat zetowy) o min, srednicy 200 em’ w pomieszezeniu ,,CO”- weglowe w piwnicy
- facznik pieca ,,CO "wegl. w piwnicy jest zbyt daleko/ glgboko w przewodzie kominowym, nalezy skrocié
- zalecam wstawienie nawiewnikéw okiennych we wszystkich gabinetach i poczekalni
5) NIEOBECNI: M.nr 4 ,,Szeja” — niezamieszkate nie zostato skontrolowane z braku dostgpu
6) DACH: dwa kominy ponad dachem wymagaja pilnego remontu (przebudowy) Pilne !

vy

Wiasciciel (Zarzadca) obiektu budowlanego przyjal do wiadomosci, e zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo

Budowlane wyZzej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegaja
obowiazkowemu usunieciu - naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej. VERTE’

TERMIY NASTERNET KONTROL] (dat) 2020 sonpsnnninmmmpesgmeimmmsmossssusiimsms s sy

Protokél otrzymujg : Protokolarne ustalenia Protokét sporzadzil
1. Wiasciciel - Zarzadca obiektu budowlanego, przyjeto do wiadomosci przeprowadzajaey kontrole:
2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrolg, KIEROWNIK REFERATU Rejonowy Mistrz Kominisrski
3. Terytorialnie wiasciwy Organ Pafistwowego Nadzoru Sospoda em Lokalowym 4 i
Budowlanego (w przypadkach wymag. wszczgcia f Tdmas: [kéw
postepowania administracyjnego). v RO CRTT
{poddindagiE il 4 (podpis i pieczatka
obiektu budowlanego) mistrza kominiarskiego)
7 cgodnesd
z ST TR v
S .,
e
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Stan istniejgcy-ocena techniczna budynku uzytkowo- mieszkalnego, wielorodzinnego

Obiekt zlokalizowany w Wieszowie, przy ulicy Sienkiewicza 123. Rok budowy ok.1935.

Budynek uzytkowo (lewe skrzydto parteru zajmuje przychodnia lekarska)-mieszkalny, wielorodzinny,
trzykondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowo/ mieszkalnym.

1. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. tawy fundamentowe murowane z cegly. Stan
fundamentéw dobry, bez oznak pekania, zarysowan itp.

2. Sciany fundamentowe murowane z cegly. Sciany nadziemia, zewnetrzne i wewnetrzne noéne
murowane z cegly petnej. Sciany bez uszkodzen.

3. Strop nad piwnicg i nad klatkami schodowymi lukowy, oparty na dzwigarach stalowych. Pozostale
drewniane- belkowe. Stropy nie wykazujg ugiec ani pekniec. Stan dobry.

4. Kominy wykonane z cegly peinej, ponad dachem z cegly klinkierowej. Kominy w czesci ponad
dachem, oprocz wykonanych z cegty klinkierowej, w ztym stanie.

5. Dach konstrukcji drewnianej, ptatwiowo- kleszczowej. Stan drewna dobry ale kwalifikuje sie do
impregnaciji.

6. Pokrycie wykonane z dachowki ceramicznej karpiowki, ukladanej podwdjnie ,w koronke”. Rynny,
rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej. Lawy kominiarskie z bali drewnianych
osadzonych na wspornikach stalowych oraz stalowe ocynkowane.

Stan pekrycia ziy. Dachowka przepaiona | ukiadana na zaprawie, bez folil wstepnego krycia. Czesc
pokrycia poluzowana i niekompletna powoduje nieszczelnosci i przecieki. Zanieczyszczone |
skorodowane orynnowanie. Niekompletne drabinki Sniegowe.

7. Budynek wyposazony w instalacje wodociggows, kanalizacyjng i elektryczna. Brak instalacji
odgromowej.

8. Tynki wewnetrzne c.w., posadzki betonowe, wykiadzina PCV, drewniane, pltytki ceramiczne.
Stoiarka drewniana i PCV.

9. Elewacja tynkowana tynkiem cyklinowanym, cokdt tynkowany ,na gtadko”. Lukarny drewniane, ich
stan zty tj. oktadziny z listew drewnianych przegnite.

Stan techniczny budynku pozwala na remont w projektowanym zakresie.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Wymiana pokrycia dachu wraz z impregnacja wiezby dachowej i montazem instalacji odgromowej, w

Wieszowie, przy ulicy Sienkiewicza 123, na parceli nr 675/199.

Nalezy wykonac nastepujgce roboty dla wykonania w.w. zadania :

1. Remont dachu

a) rozebrac istniejgce pokrycie dachowe wraz z obrobkami blacharskimi

b) wymieni¢ zgnite i zniszczone elementy wiezby dachowsj

c) w przypadku rozstawu krokwi przekraczajgcego 100 cm, zabudowac¢ nowe krokwie pomiedzy
istniejacymi

d) przemurowad/ nadmurowac, pozostate nie wykonane z cegty klinkierowej, kominy w czesci
powyzej dachu

e) wykonac impregnacje wiezby dachowej, co najmniej dwukrotng Srodkiem trojfunkeyjnym przeciw
grzybom, przeciw owadom i przeciw ogniowo

f) zamontowac obrobki blacharskie z blachy ocynkowane], powlekanej gr. 0,65 mm, w kolorze
naturainym

g) zamontowac j.w. lecz rynny i rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowej

h) utozy¢ pokrycie z dachowki zaktadkowej ceramicznej wraz z folig wstepnego krycia

i) zabudowac na dachu wylazy dachowe, fawy kominiarskie i piotki przeciw $niegowe systemowe,
wywiewki kanalizacji

jj zamontowac instaiacje odgromowg na dachu wraz z zwodami pionowymi i uziomami

k) wyremontowac lukarny dachowe w zakresie jak nizej

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Istniejgcy budynek ma klasyczng forme budynku przykrytego dachem czterospadowym o nachyleniu
45 st. (potac gidwna) i 80 st. (szczyty).



Bryla domu nawigzuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowana do istnigjgeych budynkow na
sgsiednich dziatkach.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe

1.Warunki i sposéb posadowienia

Bez zmian.

2.Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej
Nie przewiduje sie posadowienia na terenach szkad gorniczych.
3.Przegrody zewngtrzne

Bez zmian.

4.Konstrukcja wigezby dachowej

Nowe, podlegajgce wymianie lub wzmocnieniu, elementy wigzby dachowej wykonac z drewna
sosnowego klasy K27 o wilgotnosci do 18 %.

Przekroje w.w. jak elementow istnigjgcych, i tak :

- murlaty 120x120 mm

- krokwie o przekroju 130x140 mm

- kieszcze ,gérne” i ,doine” mocowane podwadjnie 80x150 mm

- krokiew narozna 150x150 mm

- ptatwie posrednie 150x150 mm

- platew kalenicowa 130x150 mm

- stupy 130x130 mm

- miecze 95x120 mm

- zastrzat 140x150 mm

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przez min. 2-krotne smarowanie tréjfunkcyjnym
impregnatem do drewna zabezpieczajacym przed ogniem, grzybami i owadami (np.Ogniochron-
ALTAX lub FOBOS M-2).

5.Kominy

Kominy nalezy przemurowac w czesci ponad dachem z cegly klinkierowej peinej. Do przemurowania
uzy¢ cegly klasy min. 350, o wymiarach 250x120x65 rmm, w kolorze naturalnym. Przemurowanie
wykonac na specjalnej zaprawie do klinkieru. Przed przystapieniem do przedmiotowych prac uzyskac
opinie kominiarska okreslajgcg sposdb wykonania komindw.

6.Wentylacja

Bez zmian t.j. jako grawitacyjna poprzez przewody kominowe istniejgce.

Wykonczenie zewnetrzne budynku

1.Pokrycie dachu

Pokrycie wykonac z dachowki ceramicznej karpiowki kolor naturalna czerwien- bez potysku, uktadanej
"podwojnie w koronkg” . Dachdwka o wymiarach 380x180 mm, zuzycie ok. 36 szt./m2. Jako wstepne
krycie zastosowac folie paroprzepuszczalng. Folia mocowana kontrlatami iglastymi impregnowanymi
jak wigzba dachowa o wymiarach 25x60 mm. Dachowka ulozona na {atach o wymiarach 40x60 mm.
Utozenie pokrycia wykonac zgodnie z wytycznymi do ukladania pokry¢ dachowych producenta.

tawy kominiarskie i drabinki $niegowe wykonac jako stalowe ocynkowane.

2.0brébki dachu



Obrobki blacharskie obejmujg wykonanie pasa nadrynnowego, pomigdzy czesciami budynku,
gzymsow, ogniomurow, lukarn oraz komindw. Zastosowaé obrdbki z blachy ocynkowanej powlekane;
gr.0,65 mm, w kolorze naturalnym (elementy na elewacji) i naturalna czerwien (elementy na dachu).
Orynnowanie wykonac z blachy cynkowo-tytanowej. Rynna o przekroju 150 mm, rura spustowa o
przekroju 110 mm. Rynne montowac do deski czolowej.

3.Lukarny

Zdemontowac oktadzine Scienng z listew drewnianych. Wykonac impregnacije elementdw
drewnianych i docieplenie przestrzeni pionowych ($ciany lukarn), welng mineralng gr. 15 cm.
Welne zabezpieczy¢ od zewnatrz folig paroprzepuszczalng, a od wewnatrz folig paroizolacyjna.
Oktadziny $cian lukarn wykonac z listew drewnianych, w kolorze brgzowym.

Na dachu ulozyc pape termozgrzewalng, z wymiang orynnowania i obrébek blacharskich.

Stolarka okienna i drzwiowa

1.Stolarka okienna- wylaz dachowy

Wytazy dachowe o wymiarach 46x61 cm.

Okna na lukarnach o wymiarach 95x95 cm, do wymiany tylko od strony frontowej. Okna PCV, kolor
bialy, U=1,1.

Wykonczenie wewnetrzne

Projektuje sig docieplenie przestrzeni sufitowych, przylegajacych bezposrednio do potaci dachowych-
tzw. ,skosdow”, nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Miedzy krokwiami nalezy utozy¢ weine mineraing
gr. 16 cm, od spodu (od strony sufitu nad mieszkaniami) zatozy¢ folie paroizolacyjna.

Instalacje i urzadzenia sanitarne

Bez zmian.

Charakterystyka ekologiczna

Obiekt o znikomym oddziatywaniu na sredowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Warunki ochrony p.poz.

Budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kat. zagrozenia ludzi- ZL 111,

Warunki wykonywania robét budowlano montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior rob6t wykenac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlaneg.

Uzyte materialy budowlane muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

MAREK DOMOGALA
UE;awnlema budowiang do pusettovig
1 kigrewanig robotam budowianym
w ogramiczonym zakresie w Speciainusc
konstrukeyno-budowlane)
NR EWD. 883/92
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informacia dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow :

- roboty zbrojarskie i betonowe

- roboty murowe, tynkowe i dociepleniowe
- roboty ciesielskie | dekarskie

- roboty wykonczeniowe

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidree :
- nie ma

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore stwarzajq zagrozenie dia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi :
- nie wystepujg zadne elementy stwarzajgce zagrozenie

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia :

- roboty murowe

- roboty zbrojarskie i betonowe

- roboty ciesielskie i dekarskie

- roboty dociepleniowe

- roboty wewnetrzne, wykonczeniowe

Przewidywane zagrozenie wystgpujgce podczas realizacji robét to praca na wysokosci zwigzana z
robotami murowymi, ciesielskimi i dekarskimi.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot :
- ogrodzenie terenu placu budowy oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdinie niebezpiecznych :

- instruktaz ogdiny w zakresie bhp przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem roboét, oraz kazdorazowo przed
rozpeczeciem robot wymienionych w pkt.4

a ) zasady postepowania w wypadku wystapienia zagrozen :

- ogrodzi¢ i oznakowac strefe bezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z gory przedmiotow
lub materiatow. Strefa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci (obiektu, rusztowania), jednak nie
mnigj niz 6 m,

- nad wej$ciem do obiektu wykonac¢ daszek ochronny na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i ze
spadkiem 45 ® w kierunku $ciany obiektu;

-w przypadku wykonywania prac o zmroku teren budowy o$wietlié;

- maszyny budowlane mogg by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia;

- powierzchnie wzniesione na wysokos¢ pow.1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi stuzgce
pracownikom powinny by¢ zabezpieczone poreczami o wysoko$ci min.1,1 m. W potowie tej wysokosci
ma by¢ umieszczona poprzeczka lub cata przestrzen osiatkowana.

- prace na wysokosciach mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy aktualne badania wysokosciowe :
- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy;

- obcigzanie pomostow rusztowan ponad ustalong nos$nos¢ i gromadzenie sie pracownikow na
pomostach jest zabronione;

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sig w miejscach do tego przeznaczonych;

- pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowarn jest zabronione:

20,



- otwory w Scianach wychodzgce na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktérych dolna
krawgdz znajduje sig ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ porecza
ochronng umieszczong na wys.1,1 m;

-roboty zwigzane z zabezpieczaniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego odgrzybianiem powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z wystepujgeymi zagrozeniami:

-przed uzyciem elektronarzedzi i innego sprzetu sprawdzi¢ ich stan techniczny

b)stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozer

- zabezpieczy€ sig przed upadkiem z wysoko$ci poprzez stosowanie szelek i lin asekuracyjnych:
- kazdorazowo, przy wykonaniu w.w. elementdw robét uzywac kaskow ochronnych

- przy wykonywaniu robot impregnacyjnych zalozy¢ rekawice ochronne;

- szczotki | pgdzle przeznaczone do powlekania drewna $rodkiem impregnacyjnym powinny byé
zaopatrzone w tarcze nasadzong na trzonek pgdzla zapobiegajacg $ciekaniu impregnatu na rece
pracownika;

- przy pracach na wysokosci pow.2,0 m stosowac szelki i liny asekuracyjne oraz hetmy ochronne;
- w trakcie korzystania z pily tarczowej, szlifierki katowej uzywac okulardw ochronnych:

c)zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi :
- nie wystepujg prace szczegoinie niebezpieczne;

7.5posob przechowywania i przemieszczania materialow ,wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy :

- nie wystepuja;

8.Srodki techn. i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace z wykonywania robot
bud. w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsfedztwie ,w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen :

- nie wystepujg prace szczegdlnie niebezpieczne

9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidfowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen techn. :

-w baraku na budowie

MAREK DOMOGAELEA
Uprawnierna budowlane do pregekowie
1 kierowama robotarm budowlanym
w ograniczonym zakresie w specialnesc
konstrukcyjno-budowlane)
NR EWD. B63/92
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-K9K-GCM-5WI *

Pan Marek Domogata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3114/01
adres zamieszkania ul. Bytomska 2c, 42-622 Orzech

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomoea numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § ..2.ust.l pkt 2 i ust.2, §.7 0.5.6.ust.3..

1§ 13 tst.l1 pkt.,g.. rozporzadzenia Minisira Gaspodarki Tereno-

wej i Dchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.4é
z pézn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sieg, ze:

=

Obywatel ...@%3@3..@.9.@.@.?.%.%.%......., .......... % §% K W

--------------------------------

radzony Ol . ..7.58 S . s is .
posiada przygotnuanle zawodowe upowaanaJace do wykonywania sa-

- e

madzielnej funkgciji ...0sStiviTaRl%

--------------------------------------------------------------

Obywatel .. MAREKDOHQGALA jest upowazniony do :

kier@wania,nadzermwania i kontrelowania budowy i robét,
xierowania i kontrelowania wytwarzania kenstrukeyjnyeh elementéw
budewlanych eraz eceniania i badania stanu technicznege w zakresie
wszelkich budynkdéw 1 innyeh budowli ¢ pewszechnie znanych rezwigza-
niaech kenstrukeyjnyeh,z wylaezenlem linii,wezldw 1 stacji kelejewych,
drég eraz nawierzchni lotniskowych,mostéw,budewlli hydrdétechnicznyeh.
sporzadzania projektéw w zaekresie rozwigzan architektonicznych bu-
dynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych
innych budynkdéw oraz sporzgdzahia planéw zagospodarowania dziatki

zwigzanych z realizacjg tych budynkow.
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