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1.Podstawa opracowania

Projekt techniczny montazu instalacji odgromowej w budynku uzytkowo mieszkalnym
w miejscowosci Wieszowa przy ul. Sienkiewicza 123 opracowano na podstawie zlecenia

inwestora.

Podstawa opracowania byty:

« Inwentaryzacja stanu istniejgcego
¢ Uzgodnienia z inwestorem
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 "Prawo budowlane"
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
o Aktualne normy ochrony odgromowe;j:
o PN-EN 62305-1:2008 — Ogodlne zasady,
o PN-EN 62305-2:2008 —Zarzadzanie ryzykiem,
o PN-EN 62305-3:2008 — Uszkodzenia i porazenia,
o PN-EN 62305-4:2008 — Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiekcie
o Polska Norma PN-IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogdlne.”
» Polska Norma PN-IEC 61024-1-2 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady og6lne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzenie

urzadzen piorunochronnych”



2. Opis techniezny

2.1. Zakres opracowania

Projekt techniczny dotyczy montazu instalacji odgromowej w budynku uzytkowo
mieszkalnym w miejscowosci Wieszowa przy ul. Sienkiewicza 123, a w szczegdlnosci :
- dobér zewnetrznego uktadu ochrony odgromowej,

- dobér uktadu zwodow,
- dobdr uktadu przewodow odprowadzajacych,

- dobdr ukladu uziomowego.
Projekt powstal w oparciu o schemat blokowy procedury projektowania ochrony

odgromowe;j.

Projekt nie obejmuje ochrony przepieciowej urzadzen i systeméw wewnatrz budynku.

2.2. Stan istniejacy

Budynek uzytkowo mieszkalnym w miejscowosci Wieszowa przy ul. Sienkiewicza

123 nie posiada instalacji odgromowe;j.

2.3. Stan projektowany

W ramach remontu pokrycia dachowego obiektu proponuje sie montaz a zarazem

dobér zgodnie z zaleceniami 1 normami instalacji odgromowe;.



2.4. Instalacja odgromowa

Ocena ryzyka i okreslenie wymaganego poziomu ochrony

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP zostanie przyjety

III poziom ochrony .

Jako ze, obiekt jest obiektem istniejacym ocena ryzyka wg normy PN-EN 62305 staje sie

trudna ze wzgledu na brak danych odnos$nie kategorii ryzyka, jego komponentéw i

innych czynnikéw majacych wplyw na jego poziom.

Oceng ryzyka dla potwierdzenie III poziomu ochrony sprawdzone przykladowo wg

schematu blokowego projektu urzadzenia piorunochronnego wg normy PN-IEC 61024-

1-2

Dane wejsciowe:

o]

Obliczenia:

wymiary obiektu ( ,,obrysu obiektu” ) —szer.a= 11,5 m, di. b= 20,3 m, wys. h
=12m

gestosé wyladowan doziemnych ( $rednia gestosé wytadowan doziemnychn na
km? w rejonie w ktérym znajduje si¢ obiekt ) Ng = 2,5 (ilos¢ dni burzowych w
roku —25)

réwnowazna powierzchnia zbierania wyladowan przez budynek

Ae=axb+6xhx(atb)+9xnxhxh=6592,49 m2

spodziewana czgstosé Nd bezposrednich wytadowan w obiekt
Nd =Ng x Ae x 0,000001 = 0,02 na rok
akceptowana czesto$¢ Ne wyladowan dla obiektu

Ne = 0,01 dla obiektu ( jedno uszkodzenie na 100 lat )

Nd > Ne¢ — urzgdzenie piorunochronne powinno by¢ zainstalowane



o skuteczno$¢ E urzadzenia piorunochronnego

E=1-Ne¢/Nd =0,5

0 <E <=0.8 — budynek podlega minimum IV stopniowi ochrony

Wybér typu urzadzenia piorunochronnego

Dla realizacji I1I stopnia ( zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej

SEP ochrony ) nalezy przyja¢:

o oko siatki zwodu 15m

o S$rednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi 15 m
Uklad zwod 6w

Uktad zwodow, ktory pokazano na rys. E01, proponuje si¢ wykonaé jako uktad zwodoéw
niskich trwale zamocowanych na jak najmniejszej wysokosci nad powierzchnig dachu ( ok.
2cm). Zwody wykona¢ drutem Fe/Zn @8. Zwody poziome niskie wykonaé w systemie na
uchwytach. Uchwyty montowaé w odleglosci ok.1m od siebie.

Wystajace metalowe elementy urzadzen ( drabinki sniegowe, fawy 1 stopnie kominiarskie,
rynny ) przytaczyé do zwodéw poziomych drutem Fe/Zn @ 8.

Kominy oraz zestawy anten dodatkowo chroni¢ zwodem pionowym réwniez drutem Fe/Zn

@8 do wysokosei 1 m.
Uklad przewodéw odprowadzajacych

Uktad przewodow odprowadzajacych dla calej chronionej powierzchni wykonaé drutem
Fe/Zn ®8 metodg na wspornikach lub metoda naciaggowa. Wsporniki montowa¢ w odleglosci
Im od siebie. Wszystkie przewody odprowadzajace wyposazy¢ w zaciski kontrolne ( pomiar
), a nastepnie jako przewody uziemiajace bednarka Fe/Zn 25x4 polgczy¢ w ziemi przez
spawanie z uziomem. Zaciski kontrolne montowa¢ na wysokosci ok. 2,1m od powierzchni
gruntu. Przewody uziemiajgce od wysokosci min. 2m nad poziomem gruntu do glgbokosci
0,5 m ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w nieprzewodzacych rurach ostonowych @
50 o grubosci $cianki nie mniejszej od Smm, odpornych na dziatanie promieni UV. Zaciski

kontrolne montowa¢ 0,1m na rurkami ochronnymi.



Uklad uziomowy

Uklad uziomowy stanowi¢ bedzie uziom otokowy.

Uziom otokowy wykonany bedzie z tasmy Fe/Zn 30x4 ulozonej w ziemi na glebokosci 0,8m
w odlegtosci 1m od budynku. Polgczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi wykonaé w
ziemi przez spawanie.

W miejscu polgczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi zastosowaé dodatkowo, jezeli
zajdzie taka potrzeba, uziomy pionowe w postaci pretow 3m Galmar ®17,2 mm. Uziomy

pionowe montowaé metodg udarowa.

Warto$¢ rezystancji uziomu

Wartos$¢ wypadkowa rezystancji uziomu powinna by¢ jak najmniejsza i w tym przypadku nie
przekracza¢ 10Q ( uziom otokowy, uziomy pionowe, posredni rodzaj gruntu ). Jezeli po
wykonaniu uziomu i jego pomiarze nie uzyskana zostanie wystarczajgca wartos$¢ nalezy
wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe tak aby rezystancja uziomu dla kazdego pomiaru nie

przekraczata 10Q2.



Uwagi koncowe

o przez caly okres eksploatacji charakterystyki elektryczne jak i mechaniczne
urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ zachowane,

o w przypadku jakichkolwiek zmian lub modyfikacji obiektu budowlanego lub
charakteru jego wyposazenia lub zmian przeznaczenia budynku nalezy
przeanalizowa¢ koniecznos$¢ ewentualnych zmian lub uzupelnien urzagdzenia
piorunochronnego,

o proponuje si¢ wykona¢ instalacje w oparciu o osprzet firmy A.H. lub Galmar

o wszystkie elementy instalacji 1 ich miejsca montazu pokazano na rysunku nr
EO1,

o proponuje si¢ wykonac¢ program przegladéw i konserwacji, gdzie nalezy
okresli¢ czestos¢ ich przeprowadzenia oraz doktadny zakres, ktéry powinien
obejmowac:

» sprawdzenie dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym,

= ogledziny,

= préby i pomiary ( rezystancji uziemienia, cigglosci instalacji
odgromowej )

= wykonanie dokumentacji sprawdzenia

W celu zmniejszenia zagrozenia w instalacjach elektrycznych nalezy zainstalowaé

dwustopniowa ochrone przepigciowa.



3. Rysunki

LP

Nazwa rysunku

nr rysunku

Plan rozmieszczenia elementéw instalacji odgromowej

E 01




4. Zestawienie podstawowych materialéw

LP Material ilo§é uwagi
1 Zlgcza kontrolne 4 szt.
2 Drut stalowy Fe/Zn @8 jako zwdd poziomy i 130 m
pionowy
3 Drut stalowy Fe/Zn @8 jako przewod 50m
odprowadzajacy
4 Rurka ochronna 12m
3 Bednarka FeZn 25x4 jako przewod uziemiajacy 12 m
6 Bednarka FeZn 30x4 jako uziom otokowy 70 m
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NAZWA:

Wymiana pokrycia dachowego

NAZWA OBIEKTU:

Budynek uzytkowo — mieszkalny

INWESTOR:

Gmina Zbrostawice, ;
ul. Oswiecimska 2, 42—674 Zbroslawice !

ADRES:

Wieszowa, ul. Sienkiewicza 123, parcela nr 675/199

/

PROJEKTANCI:

Rafat Dyminski upr. nr SLK/1308/PWOE/06

/,

—>

NAZWA RYSUNKU:

7

Projekt instalacji odgromowej — rzut dd

DATA OPRACOWANIA:
chu 11. 2020r. !

KU:
FORMAT RYSUN A3

SKALA:
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SLK/OKK/T131 7132/1308/06 Katowice dma 14 czerwea 2006 1

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r o samarzadach zawodowych
architektow inzynmierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 1 Nr 5 poz 42 z pozn zm)
art 13 ust 1 pkt 112 art 14 ust 1 pkt § ustawy z dmia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
{Dz U z 2003 ¢ Nr 207 poz 2016 z pdzn zm | oraz § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
I Budownictwa z drmia 28 kwietnia 2006 r w sprawe samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83, poz 578) | § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dma 18 maa 2005 1 w sprawie samodzieinych funkep technicznych w  budownictwie
(DzU z 2005 r Nr 96, poz 817 z pozn zm) w zwiazku z art 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz U z 2000 r Nr 98, poz 1671 z poin zm

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Rafalowi Dyminskiemu
Mgrinz elekiryk - kierunek eleklrotechnika
ur dnia 10 pazdziernika 1977 w Wathrzychy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1308/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokeldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu
stwierdzda, ze Pan(i} Rafal Dyminski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wymk egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowanta i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okresiany na odwrocie ninigjsze| decyz)

Pouczene
1 Zgodme z art 12 ust 7 wiw uslawy Prawe budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkey
technicznych w budowmctwie stanow wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
araz wpis na liste czlonkow wlasciwe) izby samorzadu zawodowego
2 Od niniggsze) decyzy stuzy odwotanie do Krajowe) Komis) Kwalifikacyyne) Polskie) lzby Inzynigrow Budownichwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komusy Kwalifikacye) SI OB w Katowicach w termime 14 dni
od dwa jg) doreczenia

Otrzymu)a i e, e "',.‘«:. Skiad orzekajacy OKK

1 FPan( Rafat Dymimnsk /< SO T | - o 7
Kuzaja 51 {7 g AN, | 1. o o §
41-922 Radzionkow R A B Mgr inz. btgfr;!éyﬂfnerzeﬁ

2 Okregowa Rada Izby L VL 5 Hrabarid.

e S;odtg?‘(uﬂ%’i%ﬁg}’;nego N\ . s ;-:_.‘..,,--"' X Mgr inz. Boésla-,v Jurkicwicz

4 ala . 3

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-5ZD-DDV-27B *

Pan Rafat Dymiriski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4204/06

adres zamieszkania ul. Podmiejska 20, 41-933 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roky przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



