PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego)

Nazwa zaméwienia: ~ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJIW

TURKU - POMIESZCZENIA PIWNICZNE

Adres inwestycj: ul. Legiondw Polskich 3, 62-700 Turek
dz. nrewid. 436/17, 451/2, powiat turecki, obreb Turek B
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

Adres zamawiajacego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Kod zaméwienia wedtug CPV:

USLUGI PROJEKTOWE

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zawarto$¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA
Il CZESC INFORMACYJNA

Opracowat Zatwierdzit
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
L. DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU
| CZESC OPISOWA

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan

bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z

pozn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobéw o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 222, poz. 1451)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).

6. Rozporzadzenie Ministra £acznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow technicznych zasilania

energig elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (Dz. U. Nr 50, poz. 271).

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr

9, poz. 42).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

9. Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.)
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

14. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2021 r. poz. 869, z pdzn. zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 r. Nr 109, poz.719)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych,
tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.z 2012r., poz.638).
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
] DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU
1.2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. LOKALIZACJA
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Legionow Polskich 3, 62-700 Turek, dz. nr ewid.

436/17, 451/2, powiat turecki, obreb Turek B.

1.2.2.STAN WLASNOSCI
Dziatki, na ktdrych planowana jest inwestycja sq wtasnoscig Skarbu Paristwa w trwatym zarzadzie

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji — Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.

1.2.3.STAN ISTNIEJACY

Budynek Komendy Powiatowej Policji jest budynkiem 9-kondygnacyjnym (kondygnacja podziemna oraz 8
kondygnacji naziemnych). Obiekt przeszedt termomodernizacje. Wjazd na dziatke bezposrednio z ulicy

Legiondw Polskich. Drugi wjazd z drogi wewnetrznej dz. nr 451/7.
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Fot. 1 - Kondygnacja piwniczna - korytarz w czesci niskiej.

6/24




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU

Fot. 2 - Pomieszczenie wezta cieplnego przewidziane do remontu.
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1.3 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wielobranzowej wraz z dokumentacjg
kosztorysowg i specyfikacjg techniczng wykonania robot, wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych.

Planowana przebudowa obiektu zaktada dokonanie niezbednych robot rozbidrkowych, niezbednych zamurowan
otwordw, wykonac¢ warstwy wykonczeniowe w zwigzku z wprowadzonymi zmianami. W zakresie instalacyjnym
nalezy wykona¢ nowe instalacje elektrycznie, w tym oswietlenie i gniazda 230V, przebudowac¢ instalacje
C.0.(pomieszczenia sanitarne), wod-kan, modernizacja wezta cieplnego w zakresie c.w.u. Nalezy zapewni¢
wentylacje pomieszczen technicznych i sanitarnych. Doprowadzi¢ wszystkie pomieszczenia do stanu

wykonczonego.

1.3.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1. Wykaz opracowan:

1) Projekt wykonawczy - cze$¢ opisowa nalezy wykonac jako opracowanie w formacie A4, a cze$¢ graficzng
w formacie zapewniajacym czytelno$¢ rysunkow (minimum format A3). Format dla plikéw w wers;ji elek-
tronicznej dla cze$ci opisowej - .pdf oraz edytowalna .doc, dla czesci rysunkowej .pdf i .dwg.

2) Projekt wykonawczy, winien uwzglednia¢ specyfike obiektu i Zamawiajacy bedzie wymagac sporzadzenia
m.in.:
a) projekt architektoniczno-budowlany,

b) projekt instalacji wewnetrznej: wodnej i kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowe;j,
c) projekt instalacji centralnego ogrzewania (kondygnacija 0),

d) projekt wentylacii,

e) projekt instalacji elektrycznej, w szczegolnosci:

- projekt oswietlenia, podstawowego, ewakuacyjnego, awaryjnego na poziomie -1,
- projekt instalacji zasilajacej gniazd ogdinych 230V na poziomie -1,

f)  Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztow (ZZK)
- kosztorysy inwestorskie nalezy odrebnie zestawi¢, okreslajac ich koszty zgodnie z Rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz.
U. 2 2010 r. Nr 242 poz. 1622.). Kosztorysy nalezy wykona¢ - wersje papierowg w formacie A4,
wersje elektroniczna w formacie .pdf i .ath.

3) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - wersje papierowg w formacie A4, wersje
elektroniczng w formacie .pdf oraz edytowalnym .doc.

4) Dokumentacja powykonawcza. Format dla plikdw w wersji elektronicznej dla cze$ci opisowej .pdf oraz
edytowalna .doc, dla czesci rysunkowej .pdf i .dwg.
5) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w wersji papierowe;:
a) projekt wykonawczy - 3 egz.,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.,
c) kosztorysy inwestorskie z zbiorczym zestawieniem kosztéw (ZZK) - 3 egz.,
d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 egz.,

e) dokumentacja powykonawcza — 3 egz.

6) Poza wersjg papierowg Wykonawca przekaze kazdorazowo dokumentacje w formie elektronicznej na
nosnikach elektronicznych (ptyta CD/DVD lub pendrive) — 1 egz.
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Zamawiajacy bedzie wymagat, aby wersja elektroniczna .pdf przedmiotu Umowy byta tozsama z jej wersja

papierowa, czyli zawieraé pieczecie i podpisy.

UWAGA:

Projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —
stanowig uszczegdtowienie zapiséw zawartych w projekcie wykonawczym, tym samym nie mogg by¢ z nim
sprzeczne.

. Wymienione opracowania muszg by¢ zgodne z:

1)
2)

3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.). - Dz. U. 2 2019 r., poz. 1065 z p6zn. zm.);
ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. - Dz. U. 22019 ., poz. 1843 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109,
poz. 719 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla o0séb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi
przejéciowych, tymczasowych pomieszczen przejéciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu
w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen,
pokoi iizb (Dz. U. z 2012 r. poz. 638 z p6zn. zm.);
Decyzja nr 703 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac policyjne strzelnice ¢wiczebne (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 17,
poz.104);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.);
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tj. - Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z p6zn.
zm.);
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. - Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie z dnia 3 pazdziernika 2016 r. Rady Ministréw w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych
(KST) (Dz. U. 2 2016 1. poz. 1864);
Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

Uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie wykonania projektéw budowlanych i wykonawczych
oraz przediozenie Zamawiajacemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej przed ztozeniem
jej do urzedu celem uzyskania pozwolenia na budowe.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowa-
nej dokumentacji projektowe;.
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1.3.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNY Z CZESCIA PROJEKTOWA

1) Wykonanie rob6t na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym oddanie
pomieszczen do uzytkowania z uwzglednieniem kompletnego wyposazenia dla pomieszczen sanitarnych.

2) Zapewnienie nadzoréw specjalistycznych (projektanci branzowi oraz kierownicy robét branzowych).

3) Wszystkie roboty realizowa¢ zgodnie ze STWIORB oraz obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

4) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kopie dokumentacji powykonawczej nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu celem weryfikacji.

1.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.4.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNL.
Zestawienia wielko$ci pomieszczen zostata okreslona w przyblizeniu. Liczba pomieszczen oraz ich powierzchnia

moze ulec zmianie na etapie wielobranzowego projektu wykonawczego.

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TURKU
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA -1

pomieszczenia powierzchnia [m2]

-1.01 KOMUNIKACJA 28,92
-1.02 POM. POMOCNICZE 17,56
-1.03 POM. POMOCNICZE 7,97
-1.04 POM. POMOCNICZE 6,09
-1.05 POM. POMOCNICZE 21,15
-1.06 POM. POMOCNICZE 214
-1.07 POM. POMOCNICZE 19,31
-1.08 WINDA 2,48
-1.09 KOMUNIKACJA 7,86
-1.10 ROZDZIELNIA GLOWNA 7,05
-1.11 POM. POMOCNICZE 7,97
-1.12 POM. POMOCNICZE 4,19
-1.13 SZATNIA MESKA 31,65
-1.14 UMYWALNIA 3,24
-1.15 NATRYSKI | WC 6,59
-1.16 POM. WEZt.A CIEPLNEGO 13,54
-1.17 SILOWNIA 37,19
-1.18 POM. MAGAZYNOWE 10,49
-1.19 SZATNIA DAMSKA 15,15
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-1.20 LAZIENKA 5,29
-1.21 KOMUNIKACJA 32,56
-1.22 POM. POMOCNICZE 12,23
-1.23 POM. POMOCNICZE 12,1
-1.24 POM. POMOCNICZE 9,56
-1.25 POM. POMOCNICZE 12,53
-1.26 POM. POMOCNICZE 14,34
-1.27 POM. POMOCNICZE 11,78
-1.28 POM. POMOCNICZE 7,83
-1.29 POM. POMOCNICZE 6,36
-1.30 POM. POMOCNICZE 10,68
-1.31 POM. POMOCNICZE 7,69
-1.32 KOMUNIKACJA 5,72
-1.33 POM. POMOCNICZE 15,28
-1.34 POM. POMOCNICZE 15,33
-1.35 POM. POMOCNICZE 3,51

suma: 452,59

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA 0

pomieszczenia powierzchnia [m2]
0.09 POM. SOCJALNO - SANITARNE 12,39
suma: 464,98

1.5.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.5.1 BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI - KONDYGNACJA -1

W pomieszczeniach nalezy sku¢ istniejace posadzki i wykona¢ nowe warstwy posadzek cementowych. Nalezy
zapewni¢ wentylacje pomieszczen piwnicznych.

Ponadto nalezy wykona¢ oswietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne oraz instalacje elektryczng do
zasilania gniazd ogdlnych 230V. W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng
zasilajaco - sterujgca wraz z oprawami oswietleniowymi i obwodami zasilania gniazd 230V, a w ramach robét
budowlanych nalezy wykona¢ nowe oktadziny Scienne i podiogowe.

Na kondygnaciji -1 (czes¢ niska) zaktada sie wyburzenie czesci Scianek dziatowych w pomieszczeniach w celu
zwigkszenia ich powierzchni uzytkowej oraz wprowadzenie nowych podziatdw przestrzeni w celu dostosowania
ich do potrzeb uzytkownika. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przewidzie¢ nowg instalacje c.o., wod-kan,
oraz elektryczng. W ramach przebudowy w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ wymiane stolarki
drzwiowej wewnetrznej, wymiane warstw wykoriczeniowych posadzek ,wykonanie nowych (dwukrotnie) gtadzi
oraz powtok malarskich, wykonanie nowych oktadzin ceramicznych. W korytarzach, pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych (za wyjatkiem czesci niskiej korytarza) nalezy wykonac sufity podwieszane akustyczne

wykonane ze sprasowanej wetny minerainej.
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Opis do wyceny opcji 1 2.

Opcja nr 1.

W ramach prac budowlanych na kondygnaciji -1 (cze$¢ niska) nalezy sku¢ stare, luzne odpadajace tynki i
przygotowac powierzchnie pod wykonanie nowej warstwy tynku. Po wykonaniu rob6t zwigzanych z usunieciem
starego tynku nalezy wykona¢ nowe tynki wewnetrzne, nowe gtadzie gipsowe $cian i sufitbw wraz z ich
malowaniem zgodnie z przedmiarem.

Opcja nr 2.

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i osadzi¢ stolarke drzwiowg wraz z okuciamimi.

1.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane elementy budynku byty trwate i umozliwiaty dtugie bezawaryjne
funkcjonowanie obiektu. Kontroli zamawiajacego podlega¢ bedg rozwigzania projektowe zawarte w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t wraz z przedmiarami robo6t w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz obowigzujacymi przepisami i wytycznymi

Zamawiajgcego.

1.6.1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

DRZWI WEWNETRZNE

drzwi ptycinowe, wykoniczone okleing HPL lub CPL (w zalezno$ci od pomieszczenia),. Grubo$¢ skrzydta
drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle oscieznicy
drzwi, czes¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieciem (o sumarycznym polu przekroju podcigcia min. 0,022

m2). Przy drzwiach w pomieszczeniach technicznych zastosowaé odbojniki.

TYNKI WEWNETRZNE

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, gladzie gipsowe gr. 3mm.

PODLOGI / pomieszczenia techniczne, higeniczno-sanitarne
warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe rektyfikowane 60x60cm. Fuga w kolorze ptytek gr 1,5mm.
Klasa IV scieralnosci (wg skali Mohsa).

Warstwa wykonczeniowa powinna by¢ wykonana z materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych,
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nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie $cian z podtogg w

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac¢ w sposéb umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

SUFITY PODWIESZANE

materiaty — ptyty akustyczne z prasowanej wetny szklanej o wym. 60x60 na ruszcie w kolorze biatym.

SCIANY WEWNETRZNE

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm, sciany pokry¢ dwukrotnie gtadzig gipsowa (za wyj pom.
higieniczno sanitarnych — tam oktadziny z ptyt G-K).

Sciany malowane farba lateksowa w kolorze biatym. Przed wykonaniem malowania nalezy wykonac:

- gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozciericzalnego, niebarwionego $rodka gruntujgcego (koncentratu),
bezrozpuszczalnikowego,

- gruntowanie farbg gruntujaca zwiekszajaca przyczepnosc,

- dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa w kolorze biatym odporna na szorowanie na mokro do
wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalno$ci, nadajaca sie do czyszczenia i odporna na

wodne $rodki dezynfekujace i czyszczace. Dyfuzyjna dla pary wodnej sd < 0,3 m.

SCIANY WEWNETRZNE KOMUNIKACJA OGOLNA

Szpachlowanie z wyréwnaniem podtoza oraz malowanie farbg w kolorze biatym odporng na szorowanie na
mokro. Sciany korytarza i klatki schodowej wykoriczyé (lamperia) tynkiem mozaikowym do wysokosci min.
1,5 m (budynek wysoki).

Na budynku niskim $ciany korytarza wykonczy¢ (lamperia) farbg olejng do wysokosci min. 1,5m.

Kolejnosé wykonywania robot:

- oczyszczenie podioza, szpachlowanie z wyrownaniem podtoza,

- gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozciericzalnego, niebarwionego $rodka gruntujgcego (koncentratu),
bezrozpuszczalnikowego

- dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa biata odporna na szorowanie na mokro do wykonywania
powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci o klasie odporno$ci na szorowanie na mokro.

SCIANY WEWNETRZNE (pomieszczenia higieniczno-sanitarne )

materiaty — tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm pokryty gtadzig gipsowa (zamiennie ptyta g-k), ptytki
ceramiczne

Sciany do petnej wysoko$ci pomieszczer — ptytki gresowe ratyfikowane wymiar 60x60cm. Fuga w kolorze

ptytek gr 1,5mm. Klasa IV $cieralnosci (wg skali Mohsa).

Kraty zewnetrzne (sktadnica akt)
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Prety ze stali walcowanej fi 16mm o rozstawie 11cm, ptaskownik grubo$ci 0.8 cm malowane w kolorze jasno
szarym. Montaz w oSciezach okiennych.

1.6.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW WYPOSAZENIA

URZADZENIA W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Elementy wyposazenia — wszystkie grupy urzadzen musza by¢ wykonane przez jednego producenta w
jednej linii stylistycznej:

- umywalki, pisuary, miski ustepowe,

- baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe,

- elektryczne suszarki do rak, dozowniki do mydta przykrecane do sciany, dozowniki do papieru toaletowego
przykrecane do $ciany, zestaw do czyszczenia WC,

- natryski i baterie podtynkowe.

umywalka — ceramika, z otworem, z przelewem

¢ miska ustepowa - ceramika, lejowa, wiszaca, mocowana do stelazu, zbiornik zabudowany z
dwustopniowg kontrolg sptukiwania.

e pisuar - ceramika, wiszacy, mocowany do $ciany,

e bateria umywalkowa - stojgca, jednouchwytowa, z zamknigciem odptywu,

e dozownik na mydto

e dozownik do papieru

e pojemnik na reczniki papierowe

e kosz na Smieci

UWAGA:
Na kazde pomieszczenie z umywalkami przewidzie¢ suszarke do rak, kosz na odpady. Na kazdg miske
ustepowg nalezy przewidzie¢ dozownik do papieru toaletowego. Na kazdg umywalke nalezy przewidzie¢

dozownik do mydta oraz lustro.

1.6.3 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJE SANITARNE | OGRZEWCZE, WENTYLACJA

INSTALACJE WOD- KAN

Instalacja wody zimnej

Do pokrycia zapotrzebowania wody w przedmiotowym budynku nalezy wykorzysta¢ istniejace przytacze wody.

Wodomierz gtowny w budynku bez zmian. Woda dla potrzeb bytowych obiektu powinna zosta¢ oczyszczona na
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filtrze mechanicznym zas sieC miejska zabezpieczona przed wtornym zanieczyszczeniem poprzez
zastosowanie zaworu antyskazeniowego, zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-EN 1717).
Zakres wykonania nowe;j instalacji wody ogranicza si¢ do doprowadzenia instalacji do nowych punktoéw poboru

wody w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych.

Rurociagi

Instalacji wody zimnej wykona¢ w technologii rur istniejacych lub jesli to mozliwe wielowarstwowych
polietylenowych w umiejscowiong posrodku przekroju aluminium.

Do montazu rurociggdw stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwiekowej. Przy montazu
stosowac wytyczne producenta rur.

Odcinki poziome prowadzone pod stropem nalezy montowa¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych 0.3-0.25%
w kierunku gtdwnego przytacza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby,
odwodnienia instalacji.

W miejscach przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne. W celu

umozliwienia wiasciwej obstugi i eksploatacji instalacji na odgatezieniach przewidzie¢ zawory kulowe.

Izolacja termiczna:

Rurociggi rozprowadzajace i piony wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo przy zastosowaniu

otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mm i 13mm.

Zabezpieczenia p-poz

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng o odporno$ci ogniowe;
rownej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz obejmami dla rurociggdw z tworzywa z

oznaczeniem trwatym miejsca przejécia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa dla obiektu jest przygotowywana centralnie w istniejgcym wezle cieplnym ktéry nalezy
zaprojektowac i wykona¢ na nowo pod wzgledem przygotowania c.w.u. na podstawie zatgczonych warunkow
technicznych od gestora sieci cieplnej.

Instalacje cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do nowoprojektowanych punktow poboru wody.
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury dla zastosowanych
materiatow.

Cato$¢ rurociggéw rozprowadzajacych instalacji cieptej wody i cyrkulacyjnej (poziome przewody rozdzielcze i
piony) wykona¢ w technologii z rur istniejgcych lub jesli to mozliwe rur wielowarstwowych polietylenowych w

umiejscowiong posrodku przekroju wktadka aluminiowa,
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Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajaca, analogicznie do instalacji wody

zimnej.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowaC stosujgc otuliny
prefabrykowane. Minimalna grubo$¢ izolacji przewoddéw zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

[zatgcznik nr 2].
Srednica wewnetrzna rurociagu Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK [mm]
do 22mm 20
od 22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rur

Préba szczelnosci instalacji wody

Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu, przed zalaniem
jastrychem oraz zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowac
wszystkie przybory sanitarne, za$lepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg dokfadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewoddw armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielko$¢ ci$nienia
probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 1,0 MPa. Instalacje

uwaza sie za szczelna, jezeli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez stropy i Sciany oddzielen pozarowych obiektu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegrod ogniowych: ogniochronnych kotnierzy lub opasek
ogniochronnych. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria do klasy odpornosci ogniowej El 120. Przejscia

instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w instrukcji firmowej producenta.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny by¢

zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku (przej$cia gazoszczelne).

KANALIZACJA SANITARNA
Scieki sanitarne (z pomieszczen higieniczno-sanitarnych na poziomie 0) odprowadzié do sieci przez istniejace

przytacza kanalizacji sanitarnej.
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Zrédta powstawania $ciekéw sanitarnych;

- Scieki sanitarne z toalet, tazienek , itp.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ z nowo projektowanych punktéw sanitarnych, instalacje
wiaczy¢ w istniejgce piony oraz ciggi kanalizacyjne. Piony kanalizacyjne na poziomie -1 do wymiany na nowe.
Kanalizacja podposadzkowa na poziomie -1 do wymiany na nowa. Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy
zainstalowac klape zwrotng zabezpieczajaca.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie sciekow grawitacyjnie.

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegdlnych przyborow wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych,
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe, wykonane w technologii rur niskoszumowych. Instalacje
kanalizacji podposadzkowej wykonac¢ z rur w technologii PCW, z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe o jednolite] strukturze Scianki. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ czesciowo rurami
wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys. 0.5-1.0 m ( w wyjatkowych sytuacjach istnieje mozliwosé

zakonczenia zaworami odpowietrzajgcymi).

Instalacje wyposazy¢ w czyszczaki montowane na pionach instalacji i czesciowo na poziomych odcinkach rur.
Nalezy zapewni¢ mozliwoSC czyszczenia catej instalacji /piony i poziomy/ poprzez zamontowane rewizje,

czyszczaki, demontowalne syfony.

Do montazu rurociggow stosowac¢ zawiesia i uchwyty rurowe z wktadka izolacji dzwigkowej. Montaz przyborow
sanitarnych w $ciankach lekkiej konstrukcji na systemowych stelazach.

Przej$cia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odporno$ci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody, dla rur palnych i pastg uszczelniajaca.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzgledni¢ istniejace warunki gruntowo-wodne.
Technologia wykonywania robét przyjeta przez wykonawce musi uwzglednia¢ dorazne wg potrzeb zastosowanie

technologii odwadniania wykopow poprzez pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewczej jest istniejacy wezet cieply.

Dla pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ grzejniki wodne zaworowe z podejsciem dolnym
oraz grzejniki z podejéciem bocznym. Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne.

Grzejniki wraz z instalacjg zasilajacg montowa¢ w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych.
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Odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji. Rurociagi nalezy
uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajace z recznym odpowietrzeniem, zaworami
odcinajacymi. Odpowietrzniki nalezy montowac¢ w miejscu dostepnym, umozliwiajgcym ich okresowa kontrole.
Przy grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Rurociggi — w modernizowanym pomieszczeniu na kondygnacji -1 i 0 nalezy instalacje C.O. wykona¢ w
technologii z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowa.

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac

termicznie izolacjg odporng na temperature 1000C i wspotczynniku przewodnosci ciepinej I= 0,035 W/mK .
Minimalna grubo$¢ izolacji przewoddéw zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu dn [mm]  Grubo$¢ izolacji dla materiatu o 0,035 W/mK [mm]
1 do 22mm 20
2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rur
4 |Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewoddw

5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6

pomieszczeniami ogrzewanymi

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowac otuling prefabrykowang np. o
gr. 6mm - otulina izolacyjna bez naciecia, o przekroju okragtym wykonana z wysokiej jakosSci pianki
polietylenowej o strukturze drobnych zamknietych komérek . Laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego

polietylenu. Przeznaczona do izolacji przewodow prowadzonych w bruzdach $ciennych i podtogowych.

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

W pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje grawitacyjng. W wyznaczonych pomieszczeniach nalezy
stosowa¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Indywidualne linie wywiewne nalezy przewidzie¢ dla
weztow sanitarnych. Dla w/w pomieszczer nalezy przewidzie¢ niezalezne uktady wentylacji obstugiwane przez
wentylatory kanatowe w wersji wyciszonej montowane na kanatach wentylacyjnych zabezpieczone obustronnie
ttumikami gtosno$ci. Wentylatory wyposazone w regulatory obrotdw, wytacznik serwisowy, samoczynng

przepustnice oraz krociec elastyczny przytaczeniowy.

UWAGA
W PROGRAMIE FUNKCJONALNO UZYTKOWYM PRZEDSTAWIONO PRZYKLADOWY SPOSOB
ROZWIAZAN DLA INSTALACJI SANITARNYCH | WENTYLACJI, DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC

ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIAZAN ZGODNYCH Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI TECHNICZNYMI.
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- Instalacje sanitarne oraz instalacje wentylacji nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami, warunkami
technicznymi.

- Wszystkie wentylatory zamawia¢ w wersji z wytgcznikami serwisowymi producenta i regulatorem obrotow.

- W czasie montazu rurociggéw nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie maksymalnym stopniu
czysto$ci uktadanych rurociggdw. Po utozeniu rurociggdw nalezy przeprowadzic ich ptukanie.

- Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaC przez osadzenie w sposob trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym.

- Rurociagi oraz armature nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty zgodnie z opisem w dokumentacji techniczne;.

- Nalezy stosowac ujednolicone marki i producentéw urzadzen.

1.6.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WEZLA CIEPLNEGO CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Warunki techniczne nr 20/2022 wydane przez PGKiM w Turku.
Projektowany wezet cieplny powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
Parametry pracy sieci:130/70°C w okresie zimowym i 70/40°C w okresie letnim,
o  Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wigczenia 15 m stupa wody,
e Zawory kulowe z korncowka do spawania,
e Wymiennik ptytowy,
o Automatyka pogodowa,
e  Zawory regulacyjne z sitownikiem montowane na zasilaniu,
e Regulator roznicy ci$nien i przeptywu,
o Regulator dla c.w.u.,
o Pomieszczenie wezta zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
o Licznik ciepta w weZle ultradzwiekowy firmy Kamstrup montowany na powrocie ( zapewnia PGKiM),

o Eksploatacje wezta dostosowa¢ do wymogdw okreslonych w obowigzujgcych przepisach,

Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w PGKiM w Turku

1.6.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie podstawowe obiektu

Instalacje o$wietlenia podstawowego, awaryjneqo i ewakuacyjnego
Nalezy zaprojektowac instalacje oswietlenia pomieszczen na poziomie piwnic. Zakres opracowania

obejmuje projekt oraz wymianeg i montaz instalacji elektrycznej o$wietleniowej wraz z osprzetem i wymiang opraw

o$wietleniowych na oprawy ze zrodtem $wiatta typu LED.
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Dla budynku biurowego kondygnacje -1 (piwnica) wykona¢ jako instalacje natynkowa.Instalacje o$wietlenia
podstawowego nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi p/t i w korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach
weztow sanitarnych nalezy zastosowaC osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach zastosowac osprzet podtynkowy. Laczniki o$wietlenia przy wejciu do pomieszczen montowac na
wysoko$ci zgodnej z normami. O$wietlenie projektowac jako energooszczedne typu LED.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznej oSwietlenia podstawowego na oprawach
energooszczednych ze zrddtem $wiatta typu LED. Instalacja oSwietlenia podstawowego powinna by¢ wykonana w
oparciu 0 kompaktowe oprawy oswietleniowe LED, obowigzujace przepisy i normy, z zachowaniem wymaganych
poziomow natezenia o$wietlenia:

Szatnie, tazienki, toalety — 200 Ix,

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix,

Strefy komunikacyjne - 100 Ix,

Przewody uktada¢ w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami
komunikacyjnymi, natomiast poza przestrzeniami miedzystropowymi w pomieszczeniach przewody ukfada¢ w
przestrzeni konstrukcyjnej $cian w rurkach ochronnych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowac¢ oprawy oSwietleniowe LED i
osprzet instalacyjny o stopniu ochrony 1P44 lub wiekszym. W pomieszczeniach weztow sanitarnych nalezy
zastosowaé osprzet bryzgoszczelny, natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet o stopniu
ochrony IP dostosowany stopniem do pomieszczenia w ktdérym bedzie zainstalowany. Laczniki oSwietlenia przy
wejsciu do pomieszczern montowaé na wysokosci zgodnej z normami. OS$wietlenie projektowac jako
energooszczedne typu LED. Zatgczanie opraw przy wejéciach do pomieszczenia.

Zakres opracowania obejmuje rowniez projekt instalacji elektrycznej o$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego i kierunkowego na oprawach energooszczednych ze zrodtem $wiatta typu LED. W budynku nalezy
wykonac¢ o$wietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie to zapewni mozliwo$¢ bezpiecznego opuszczenia pomieszczen
obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostatych rodzajow o$wietlenia, szczegolnie oswietlenia podstawowego
ogbInego oraz bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru. O$wietlenie ewakuacyjne zapewni¢ powinno natezenie
normowe na poziomie podtogi na drodze ewakuacyjne;.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zosta¢ wykonane z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych
w akumulator o czasie podtrzymania 1h. Os$wietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) zaprojektowa¢ w postaci stale
zatgczonych opraw pod$wietlajgcych piktogramy - tryb pracy ,na ciemno”. W wyniku zaniku napiecia nastapi
zasilenie opraw napieciem gwarantowanym z zamontowanej w oprawie baterii. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢
bedzie dostrzezenie drog wyjscia, dostateczng widoczno$¢ przeszkdd na drogach ewakuacyjnych, bezpieczny ruch

w kierunku “Do wyjécia” i “Od wyjscia”. OSwietlenie ewakuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punktow alarmowych
tj. sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog wyjscia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy
zainstalowa¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacii) oraz nad drzwiami wyjsciowymi
i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy zainstalowac

oprawe, ktéra w przypadku braku napiecia podstawowego zasilania oswietli miejsce zgodnie z przepisami
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natezeniem o$wietlenia min. 5lx.

Wszystkie zastosowane oprawy oswietleniowe, awaryjne, ewakuacyjne i kable stuzace ochronie
przeciwpozarowej musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac certyfikaty
CNBOP.

Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne musi spetnia¢é wymagania polskich norm oraz stosownych
europejskich dyrektyw. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 0,5 Ix przy Scianach zewnetrznych i 1 Ix
centralnie przy powierzchni podtogi. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PNEN 1838:2005
,OSwietlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne po zaniku

podstawowego napiecia zasilania musi dziata¢ przez minimum 1 godzine.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230VAC

Nalezy zaprojektowac zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230VAC ogdlnego przeznaczenia dla
pomieszczen. Zakres opracowania obejmuje projekt oraz wymiane i montaz instalacji elektrycznej gniazd wraz z
osprzetem elektrycznym.

Dla budynku niskiego kondygnacja -1 (piwnica) instalacje wykonac jako natynkowa. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodami tréjzytowymi uktadanych p/t i w korytkach instalacyjnych. Nalezy przewidzie¢ po jednym

gniezdzie 230V n/t na pomieszczenie zamontowanym pod wytgcznikiem o$wietlenia.

1.7. UWAGI OGOLNE:

- ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE
ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY |
URZADZENIAROWNOWAZNE, KTORE ODPOWIADAJA STANDARDOWI OKRESLONEMU W PFU LUB TEZ
STANDARD TEN PODWYZSZAJA.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi
normami i prawem budowlanym.

- Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska Norma,
Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu,
ktdrego wtadciwosci uzytkowe roznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych sktadnikow nalezy zachowac
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych

normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W
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przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek: uzyskac
brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnosé
otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okre$lonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne wykonywania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje,
wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcdéw materiatow budowlano — instalacyjnych, przepisy techniczne instytucii

kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt.

Il CZESC INFROMACYJNA

SPIS TRESCI CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg zamierzenia budowlanego
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PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | REALIZACJA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan

bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.

926, z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatbw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobéw o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz. 1451)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz.
U. Nr 100, poz. 1024).

6. Rozporzadzenie Ministra £acznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow technicznych zasilania

energig elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (Dz. U. Nr 50, poz. 271).

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjq niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
9, poz. 42).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

9. Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

14. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Z 2009 r. Nr 178 poz. 1380, z pozn.

zm.)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.2010 r. Nr 109, poz.719)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczen
przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia, pokoi przejsciowych,
tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb
(DZ.U.p0z.638).

17. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
WspdInego Stownika Zaméwien (CPV) - Dz. U. WE L 340/1 z dnia 16.12.2002 r.
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