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Kosztorys - remont pomieszczen piwnicznych w KPP Turek 2 —Q@pléA&h

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Pomieszczenia piwniczne w czeséi niskiej
11 Roboty demontazowe- posadzki
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég z ptytek ceramicznych m2
d.1.1]0439-02
analogia
Korytarz
23,54*1,15 m?2 27,071
RAZEM 27,071
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.1.1]0819-05
5,33*2,49 m?2 13,272
4,85"2,49 m2 12,077
3,90%2,49 m?2 9,711
5,03*2,49 m2 12,525
2,43*5,90 m?2 14,337
4,44*2,71 m2 12,032
2,88*2,71 m?2 7,805
2,3772,71 m2 6,423
3,94*2,71 m?2 10,677
2,8772,71 m2 7,778
1,30%2,71 m?2 3,523
2,40%6,27 m2 15,048
5,42*2,82 m?2 15,284
3,87*3,96 m2 15,325
1,38*2,40 m?2 3,312
Korytarz
27,071 m?2 27,071
RAZEM 186,200
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0353-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1.1/0346-03 ceg.
Sanitariaty
2,802,07*2 m2 11,592
Scianki dziatowe
2,49*2,07*2 m2 10,309
2,71*2,07*2 m?2 11,219
RAZEM 33,120
1.2 Roboty budowlane - posadzki
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza- oczyszczenie mechaniczne m?2
d.1.2/2611-01
186,200 m?2 186,200
RAZEM 186,200
6/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
186,200 m?2 186,200
RAZEM 186,200
7|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1.2/1116-01
186,200 m?2 186,200
RAZEM 186,200
8|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1.2/1116-01
186,200 m?2 186,200
RAZEM 186,200
9/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
186,200 m?2 186,200
RAZEM 186,200
10|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m2
d.1.2/0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
186,200 m?2 186,200
RAZEM 186,200
11 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
186,200 m?2 186,200
RAZEM 186,200
12|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1.2/{1118-09 todg kombinowang
186,200 m?2 186,200
RAZEM 186,200
1.3 Roboty instalacyjne sanitarne
13 Uporzadkowanie sieci instalacji wodnej kpl.
d.1.3]kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
1.4 Roboty instalacji elektrycznej
14/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe LED A.1 kpl.
d.1.4/0503-03
29 kpl. 29
RAZEM 29
15/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie |szt
d.1.4/0301-12 na zaprawie, w betonie
36 szt 36
RAZEM 36
16|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
d.1.4/0302-01
18 szt 18
RAZEM 18
17/KNNR 5 tacznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy 1P44 szt
d.1.4/0306-03
16 szt 16
RAZEM 16
18/KNNR 5 tacznik pt w puszce instalacyjnej - $wiecznikowy P20 szt
d.1.4/0306-03
16 szt 16
RAZEM 16
19/KNNR 5 tacznik nt 6A, 250V krzyzowy szt
d.1.4/0306-07
8 szt 8
RAZEM 8
20|KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 IP20 szt
d.1.4/0306-04
2 szt 2
RAZEM 2
21|KNNR 5 tacznik pt 6A, 250V Swiatto-dzwonek WPt-6M-7M szt
d.1.4/0306-02
2 szt 2
RAZEM 2
22|KNNR 5 tacznik pt 6A, 250V swiatto-dzwonek WPt-6M-7M czujka ruchu szt
d.1.4/0306-02
2 szt 2
RAZEM 2
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane na betonie, przekrdj do 7,5 mm2,Przewdd YDY |m
d.1.4/0205-04 450/750V 3x1,5 mm2
250 m 250,0
RAZEM 250,0
24|/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane na betonie, przekréj do 7,5 mm2 -Przewéd m
d.1.4/0205-04 YDY 450/750V 3x2,5 mm2
281 m 281,0
RAZEM 281,0
25/ TZKNBK Wykucie otworéw (slepych) lub wnek w cegle o objetosci do 0,25 dm3 szt.
d.1.4/XVII 56-01
450 szt. 450,000
RAZEM 450,000
26| TZKNBK Instalowanie gniazd wtyczkowych - 16 A na konstrukcji stalowej szt.
d.1.4/XVIl 14-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
27|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
d.1.4/0303-01
16 szt 16
RAZEM 16
28| TZKNBK Instalowanie osprzetu szczelnego-hermetycznego - 4 wyloty puszki do przewo- |szt.
d.1.4/XVII 13-03  |déw o przekroju zyt do 2,5 mm2 na cegle
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
29/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.4/1301-01
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
30/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.4/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.4/1303-02 stepny pomiar)
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
15 Wywoéz gruzu i utylizacja
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1.5/0109-13 ceglanych na odlegtos¢ 1 km

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 28908




Kosztorys - remont pomieszczen piwnicznych w KPP Turek 2 —Q@pléA&h

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
492,41270,02 m3 9,848
186,200%0,10 m3 18,620
33,120*0,08 m3 2,650
RAZEM 31,118
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |ms3
d.1.5/0109-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
31,118 m3 31,118
RAZEM 31,118
34 Utylizacja m3
d.1.5/kalk. wlasna
36,042 m3 36,042
RAZEM 36,042
2 Pomieszczenia piwniczne w czesci wysokiej
21 Pomieszczenia sanitarne
2141 Roboty demontazowe
35|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.2.|0353-09 m2
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR-W 4-01 |Odbicie ptytek j na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 |m2
d.2.|0701-06 m2
1.1|analogia
tazienka 1
Sciany
((5,07*2)+(2,1272))*2,73 m2 39,257
tazienka 2
Sciany
((2,5772)+(2,2772))*2,73 m2 26,426
RAZEM 65,683
37|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.1
65,683 m?2 65,683
RAZEM 65,683
38|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianki m3
d.2./0348-01
1.1
1,13*2,70*0,15*2 m3 0,915
0,25*2,70*0,15 m3 0,101
RAZEM 1,016
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.2.|0819-05
1.1
tazienka 1
5,09*2,12 m2 10,791
tazienka 2
2,57*2,27 m?2 5,834
RAZEM 16,625
40| TZKNBK V - |Rozebranie podsufitki z ptyt OWA m?2
d.2.|238
1.1|analogia
16,625 m?2 16,625
RAZEM 16,625
2.1.2 Roboty budowlane sciany
41|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2.|2611-01
1.2
65,683 m2 65,683
RAZEM 65,683
42/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
65,683 m?2 65,683
RAZEM 65,683
43|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.2./2004-03 czych jednowarstwowo 100-01
1.2
65,683 m?2 65,683
RAZEM 65,683
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44 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
1.2
65,683 m2 65,683
RAZEM 65,683
45/KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej m?2
d.2.|0829-05
1.2
65,683 m?2 65,683
RAZEM 65,683
213 Roboty budowlane posadzki
46| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.2.|1116-02
1.3
16,625 m?2 16,625
RAZEM 16,625
47|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.2./1116-03 10 mm
1.3 Krotnos¢ = 2
16,625 m?2 16,625
RAZEM 16,625
48|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujacy m2
d.2./1130-01
1.3
16,625 m?2 16,625
RAZEM 16,625
49|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metoda kombinowang |m?2
d.2./1118-06
1.3
16,625 m?2 16,625
RAZEM 16,625
214 Stolarka drzwiowa
50|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne tazienkowe fabrycznie wykornczone petnez oséieznicg regu- |m2
d.2./1024-01 lowang
1.4
31,8 m?2 5,400
RAZEM 5,400
51 Wyposazenie dodatkowe kpl.
d.2.|wycena indy-
1.4|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
215 Sufity podwieszane
52|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.2.]2702-01 mineralnych
1.5
16,625 m?2 16,625
RAZEM 16,625
53|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt HPL m2
d.2./2001-01
1.5|analogia
5,092 m?2 10,180
1,25*2 m2 2,500
2,272 m?2 4,540
1,25"2 m?2 2,500
RAZEM 19,720
2.1.6 Wywoz gruzu i utylizacja
54| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0109-11 legtos¢ do 1 km
1.6
16,625*0,10 m3 1,663
65,683*0,05 m3 3,284
RAZEM 4,947
55 Utylizacja m3
d.2.|wycena indy-
1.6|widualna
4,947 m3 4,947
RAZEM 4,947
21.7 Roboty sanitarne - demontaz
56| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2./0235-01 wowych - pisuar
1.7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.|0235-06
1.7
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
58/ KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2./0141-01
1.7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
59|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2.|0235-08
1.7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.2./0234-07 wowych - brodzik
1.7|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
61|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.2.|0230-04 budynku
1.7
8 m 8,000
RAZEM 8,000
62| KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2.|0232-02
1.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.1.8 Roboty instalacyjne - nowe
63| KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 mm msc.
d.2.|0236-02
1.8
2 msc. 2,000
RAZEM 2,000
64| TZKNBK Montaz rurociggdw stalowych ocynkowanych o $r. 15 mm tgczonych na gwint |m
d.2.|XVIlI I A-15 |na $cianach
1.8
24 m 24,000
RAZEM 24,000
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.8
8 m 8,000
RAZEM 8,000
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
1.8
8 m 8,000
RAZEM 8,000
67|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna kpl.
d.2.|GEBERIT
1.8/0202-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68/KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.2.|0224-03 ny Geberit
1.8
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.|0225-02
1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|0230-05
1.8
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
71/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
1.8
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2./0115-01
1.8
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
73|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|/0135-01
1.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.2.|0137-01 nych
1.8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75/KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
1.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
76| KNR-W 4-02 |Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemnosci do 200 dm3 na istnieja- |szt.
d.2./0149-01 cych wspornikach
1.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
77/KNKRB 4-I |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego kpl.
d.2.|0117-09
1.8
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
78 Dostawa i montaz wraz z zasilaniem 6 szt grzejnikdw kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Pomieszczenia techniczne
2.21 Roboty budowlane
79/KNR-W 4-01 |Odbicie oktadziny ceramicznej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni |m2
d.2./0701-03 odbicia do 5 m2
2.1|analogia
korytarz
12,85*2*1,6 m2 41,120
10,92*2*1,6 m?2 34,944
RAZEM 76,064
80|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20% powierz-
2.1 chni
622,683"20% m?2 124,537
RAZEM 124,537
81|KNR AT-22 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.2./0101-01 zmycie podtoza
21
okfadzina ce-|76,064 m?2 76,064
ramiczna
RAZEM 76,064
82|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2.|2611-01
2.1|analogia
$ciany 622,683 m?2 622,683
sufity 248,68 m?2 248,680
RAZEM 871,363
83|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
21
sufity 248,68 m?2 248,680
RAZEM 248,680
84 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1
Sciany 622,683 m?2 622,683
RAZEM 622,683
85|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na powierzchni ponad 5 |m?2
d.2.|0716-04 m2
21
124,537+ 68,256 m?2 192,793
RAZEM 192,793
86/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2.1 Krotnosé = 2
871,363 m?2 871,363
RAZEM 871,363
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87|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.|1204-02 $cian
21
871,363 m?2 871,363
RAZEM 871,363
88|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.1
10,41*2*1,5 m2 31,230
10,92*2*1,5 m?2 32,760
RAZEM 63,990
89/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2./0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2.1 podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
76,064+ 301,995 m?2 378,059
RAZEM 378,059
90|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2./0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2.1 podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
378,059 m2 378,059
RAZEM 378,059
91|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.2./2702-01 mineralnych - korytarz cze$¢ wysoka
2.1
(12,85+3,88+4,47)*2,55 m?2 54,060
RAZEM 54,060
2.2.2 Stolarka drzwiowa
92|KNR-W 2-02 |Drzwi petne w klasie RC3- pomieszczenie materiatéw dowodowych m?2
d.2./1024-01
2.2
2,05*0,90 m?2 1,845
RAZEM 1,845
93|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.2./1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
2.2
0,902,054 m2 7,380
RAZEM 7,380
94|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.2./1026-01
2.2
7,38 m?2 7,380
RAZEM 7,380
2.23 Wywoz gruzu i utylizacja
95/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.2./0109-13 ceglanych na odlegtos¢ 1 km
2.3
124,53770,02 m3 2,491
2,5 m3 2,500
RAZEM 4,991
96|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |ms3
d.2.|0109-16 kazdy nastepny 1 km
2.3 Krotnosé = 10
4,991 m3 4,991
RAZEM 4,991
97 Utylizacja m3
d.2.|kalk. wtasna
2.3
4,991 m3 4,991
RAZEM 4,991
3 Klatka schodowa
98|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku- wyréwnanie podto-
za
Biegi schodowe
5*1,50*14 m2 105,000
Spoczniki
1,03*2,59*2*6 m?2 32,012
1,302,596 m2 20,202
1,37*2,59*2 m?2 7,097
3,36"2"1,40 m2 9,408
3,22*1,40 m?2 4,508
3,201,59%6 m2 30,528
Cigg komunikacyjny - parter
(7,81+7,81+1,45+14,05+7,66+1,8+1,8+5,12+7,77+3,15+2,22+1,52)*1,5 m?2 93,240
RAZEM 301,995
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99|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.3/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
301,995 m2 301,995
RAZEM 301,995
100|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.3/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
301,995 m?2 301,995
RAZEM 301,995
4 Sala éwiczen
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.4/2611-01
15,284 m?2 15,284
RAZEM 15,284
102/ KNR-W 2-02 |Posadzka z mat ochronnych - sala sitowni m?2
d.4/1123-03
analogia
5,42*2,82 m?2 15,284
RAZEM 15,284
103| TZKNBK XIV |Dostawa i montaz lustra - pomieszczenie ¢wiczen m?2
d.4/0101-07
analogia
2,20*1,5 m2 3,300
RAZEM 3,300
5 Wezet c.o..
5.1 Roboty budowlane sciany
104 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.5.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 20% powierz-
chni
5,09*2,6660% m?2 8,124
RAZEM 8,124
105/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.5.1{0101-01 zmycie podtoza
(5,09*2+2,66*2)*2,75 m?2 42,625
RAZEM 42,625
106 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.5.1]2611-01
analogia
Sciany 42,625 m?2 42,625
sufity 5,09*2,66 m?2 13,539
RAZEM 56,164
107NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.1]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
sufity 13,539 m?2 13,539
RAZEM 13,539
108 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.5.1]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
$ciany 42,625 m2 42,625
RAZEM 42,625
109/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.5.1{2008-01 $cianach na zaprawie bez paskéw
42,625 m?2 42,625
RAZEM 42,625
110/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.5.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Krotnosé¢ = 2
56,164 m?2 56,164
RAZEM 56,164
111/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5.1/1204-02 scian
56,164 m?2 56,164
RAZEM 56,164
5.2 Roboty budowlane posadzki
112/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.5.2|/0819-05
13,539 m2 13,539
RAZEM 13,539
113|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.5.2/1116-02
13,539 m?2 13,539
RAZEM 13,539
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114/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.5.2/1116-03 10 mm
Krotnosé¢ = 2
13,539 m?2 13,539
RAZEM 13,539
115/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujacy m2
d.5.2/1130-01
13,539 m?2 13,539
RAZEM 13,539
116|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metoda kombinowang |m2
d.5.2/1118-06
16,625 m?2 16,625
RAZEM 16,625
117|KNR-W 2-02 |Drzwi petne w klasie EI60 m?2
d.5.2/1024-01
2,05*0,90 m?2 1,845
RAZEM 1,845
6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wody bytowej
118/S-215 0300- |Rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach|m
d.6.1|01 mieszkalnych (CWU,ZWU, CWC) - zgodnie z dokumentacja projektowa
20 m 20,000
RAZEM 20,000
119/S-215 0300- |Rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach|m
d.6.1/02 mieszkalnych (CWU,ZWU, CWC) - zgodnie z dokumentacja projektowa
10 m 10,000
RAZEM 10,000
120/S-215 0300- |Rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na $cianach w budynkach|m
d.6.1/03 mieszkalnych (CWU,ZWU, CWC) - zgodnie z dokumentacja projektowa
50 m 50,000
RAZEM 50,000
121/KNR 0-34 Izolacja otuling z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig alu. z zaktadkg sa- |m
d.6.1/0104-04 moprzylepng dla rury o $r. 20mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
20 m 20,000
RAZEM 20,000
122|KNR 0-34 Izolacja otuling z wetny mineralnej pokrytej zbrojona folig alu. z zakladkg sa- |m
d.6.1/0104-04 moprzylepng dla rury o $r. 25mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
123|KNR 0-34 Izolacja otuling z wetny mineralnej pokrytej zbrojona folig alu. z zakladkg sa- |m
d.6.1/0104-04 moprzylepng dla rury o $r. 32mm - zgodnie z dokumentacjg projektowg
50 m 50,000
RAZEM 50,000
124 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.6.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2,000
p0z.118+p0z.119+p0z.120 m 80,000
RAZEM 80,000
125/ KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6.1]0128-02
poz.124 m 80,000
RAZEM 80,000
6.2 Armatura i przybory
126/ KNR 2-15 Zawor ze ztgczkg do weza DN15 szt.
d.6.2/0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127/KNR 2-15 Kompletna bateria natryskowa, z termostatem do montazu $ciennego, wraz z |szt.
d.6.2/0115-02 stuchawkg prysznicowa, powtoka chromowana, kréc¢ce ze Sciany (Nt) - zgodnie
z dokumentacja projektowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128/KNR 2-15 Bateria umywalkowa zwykta stojgca, powtoka chromowana, gtowica ceramicz- |szt.
d.6.2|{0115-02 na z regulowanym ogranicznikiem strumienia przeptywu (Um) - zgodnie z do-
kumentacjg projektowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129/KNR 2-15 Wezyki przytagczeniowe do umywalki DN10 - zgodnie z dokumentacjg projekto- |szt.
d.6.2/0112-01 wa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o ér. nom. 15 mm szt.
d.6.2/0112-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
131/KNR 2-15 Zawor kulowy mufowy o §r. nom. 25 mm szt.
d.6.2/0112-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
132|KNR 2-15 Zawor katowy odcinajgcy DN15/DN10 - zgodnie z dokumentacija projektowa  |szt.
d.6.2/0112-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.3 Rurociagi
133|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.6.3/0205-02 kowg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
134/KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.6.3/0205-03 kowg
10 m 10,000
RAZEM 10,000
135/KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.6.3/0205-04 wciskowg
70 m 70,000
RAZEM 70,000
136/ KNR 2-15 Demontaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o ér. 100 mm wraz z utyliza- |m
d.6.3/0203-03 Cja
70 m 70,000
RAZEM 70,000
137|KNK 7-28 Skucie posadzki betonowe;j m2
d.6.3/0101-05
40*0,5 m2 20,000
RAZEM 20,000
138|KNR 2-15 Demontaz istniejgcych rur fi160 m
d.6.3/0201-04
40 m 40,000
RAZEM 40,000
139/KNR 2-15 Demontaz istniejgcych rur fi200 m
d.6.3/0201-05
40 m 40,000
RAZEM 40,000
140/KNR 2-15 Rura kanalizacyjna PVC-u klasy S do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej o |m
d.6.3/0201-04 8r.160x4,7mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
141|KNR 2-15 Rura kanalizacyjna PVC-u klasy S do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej o {m
d.6.3/0201-05 $r.200x5,9mm
40 m 40,000
RAZEM 40,000
142/KNR 2-15 Demontaz istniejgcych rewizji fi110 szt.
d.6.3/0215-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
143/KNR 2-15 Rewizja kanalizacyjna na pionie PVC 110 szt.
d.6.3/0215-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
144 KNNR N004- |Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110/160 mm o potaczeniach wciskowych szt
d.6.3/0213-05
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
145/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.3/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
1,5*40%0,5 m3 30,000
RAZEM 30,000
146/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.3/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1,5*40%0,5 m3 30,000
RAZEM 30,000
147/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.6.3/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopdéw (50%)
1,5*40%0,5 m3 30,000
RAZEM 30,000
148 KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.6.3/0236-03
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
149/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.6.3/0108-05 kat. I-Il wraz z gruzem oraz utylizacja
15+0,2"40*0,5 m3 19,000
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RAZEM 19,000
150/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.6.3/0108-04
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
151 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.6.3|0706-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
6.4 Odbiorniki
152/KNR 2-15 Whpust podtogowy ze stali nierdzewnej o $r. DN50 z odptywem pionowym, za- |szt.
d.6.4/0212-02 syfonowany - zgodnie z dokumentacjg projektowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153/KNR 2-15 Miska ustepowa wiszaca, deska sedesowa zgodnie z dokumentacjg projekto- |kpl.
d.6.4/0224-03 wa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154/ KNR 2-15/  |Stelaz montazowy do WC - zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.6.4|GEBERIT
0101-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
155|Wycena Przycisk sptukujgcy do WC- zgodnie z dokumentacja projektowa kpl.
d.6.4|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
156/ KNR 2-15 Brodzik natryskowy narozny prostokgtny o wym. 1000x900mm + kabina na- kpl.
d.6.4/0223-02 tryskowa (Nt) oraz zestaw syfonowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157/KNR 2-15 Umywalka wiszgca z potpostumentem do montazu na $cianie o szer. 50cm szt.
d.6.4/0221-02 (Um) oraz zestawem syfonowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNNR 4 tancuch uszczelniajgcy na rure tworzywowg 160mm szt.
d.6.4/1427-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNNR 4 tancuch uszczelniajacy na rure tworzywowag 200mm szt.
d.6.4/1427-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.5 Instalacxa zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
160/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 6 m palami m?2
d.6.5/0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z roz-
bidrka
60*3,5 m?2 210,000
RAZEM 210,000
161|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6.5/0301-02 mi na odlegtos¢ 15 km (kat. gruntu lll) oraz utylizacjg
0214-03
(30*3,5*0,6)*0,2 m3 12,600
RAZEM 12,600
162/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 2.50 m3 |m3
d.6.5/0203-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 15 km
(30*3,5*0,6)*0,8 m3 50,400
RAZEM 50,400
163/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 2.50 m3 |m3
d.6.5/0203-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 15 km
(30*3,5"0,6)*0,8 m3 50,400
RAZEM 50,400
164 KNR 2-15 Rura kanalizacyjna PVC-u klasy S do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej o |m
d.6.5/0201-04 $r.160x4,7mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
165/KNR 2-15 Rura kanalizacyjna PVC-u klasy S do kanalizacji sanitarnej podposadzkowej o |m
d.6.5/0201-05 $r.200x5,9mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
166/ KNR 2-15 Klapa zwrotna na rure o $r.160x4,7mm szt.
d.6.5/0219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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167|KNR 2-15 Klapa zwrotna na rure o $r.200x5,9mm szt.
d.6.5/0219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168/ KNR 201- Mechaniczne zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m3
d.6.5/0230-01 kW/75 KM. wraz z dowozem piasku
poz.161+poz.162 m3 63,000
RAZEM 63,000
169/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l wraz z utoze- |m3
d.6.5/0236-03 niem tasmy ostrzegawczej
poz.168 m3 63,000
RAZEM 63,000
170/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.6.5/0706-02 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
171|/KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
d.6.5/0109-03
(30*0,2*0,6) m3 3,600
RAZEM 3,600
172|KNR 2-21 Odtworzenie trawnika m?2
d.6.5/0406-04
(30*0,6) m?2 18,000
RAZEM 18,000
7 OPCJA
71 Roboty budowlane sciany - cze$¢ niska
173/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.7.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Czes¢ niska
Pomieszczenie 1
5,33*2*2,07 m?2 22,066
2,49*272,07 m2 10,309
Pomieszczenie 2
4,85*2*2,07 m2 20,079
2,49*2*2,07 m?2 10,309
Pomieszczenie 3
3,90*2*2,07 m?2 16,146
2,49*272,07 m2 10,309
Pomieszczenie 4
5,03*2*2,07 m2 20,824
2,49*2*2,07 m?2 10,309
Pomieszczenie 5
2,43*2*2,07 m?2 10,060
5,90*2*2,07 m2 24,426
Pomieszczenie 6
4,44*2%2,07 m2 18,382
2,71*2*2,07 m?2 11,219
Pomieszczenie 7
2,88*2*2,07 m?2 11,923
2,71*2*2,07 m2 11,219
Pomieszczenie 8
3,94*272,07 m2 16,312
2,71*2*2,07 m?2 11,219
Pomieszczenie 9
2,87*2*2,07 m?2 11,882
2,71*2*2,07 m2 11,219
Pomieszczenie 10
1,30"2*2,07 m2 5,382
2,71*2*2,07 m?2 11,219
Pomieszczenie 11
5,92*2*2,07 m?2 24,509
2,82*2*2,07 m2 11,675
Pomieszczenie 12
3,87*272,07 m2 16,022
3,96*2*2,07 m?2 16,394
Pomieszczenie 13
1,38*2*2,07 m?2 5,713
2,4072*2,07 m2 9,936
Korytarz
23,542,072 m2 97,456
klatka schodowa
6,27*2*2,07 m2 25,958
2,40*2*2,07 m?2 9,936
RAZEM 492,412
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174/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.7.1]2611-01
analogia
$ciany 501,106 m2 501,106
sufity 186,200 m?2 186,200
RAZEM 687,306
175/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.7.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,90*2,07*2 m3 3,726
1,20*2,07 m3 2,484
RAZEM 6,210
176 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
sufity 182,600 m2 182,600
RAZEM 182,600
177/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
$ciany 501,106 m2 501,106
RAZEM 501,106
178/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na powierzchni ponad 5 |m2
d.7.1]0716-04 m2
492,412+(4,347*2) m?2 501,106
RAZEM 501,106
179|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.7.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
Krotnosé = 2
682,267 m?2 682,267
RAZEM 682,267
180|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7.111204-02 $cian
181,161+501,106 m?2 682,267
RAZEM 682,267
7.2 Stolarka drzwiowa
181/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.7.2/1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
0,90"2,05*11 m?2 20,295
RAZEM 20,295
182/ KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.7.2/1026-01
20,295 m?2 20,295
RAZEM 20,295
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