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Nadlesnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk

Budowa placu manewro Wego p.poz w Lesnictwie Plecno -—ﬂ_&k i!
89-642 Ptecno, dz. geod. nr 271-LpP

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu przy drodze gruntowej. Celem inwestycji jest utatwienie
ruchu pojazdéw i utworzenie placu manewrowego na potrzeby ppoz.

Projektowane utwardzenie drogi bedzie sktada¢ sig z nastepujacych warstw:
* nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 8 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowane
* warstwa odsgczajaca z piasku.

. g0 mechanicznie, gr. 15 c¢m,

Taka konstrukcja utwardzenie zapewni dobrg przesi
Srodowisko.



Utwardzenie Plecno ofertowy KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jim. | Poszez Razem
| Budowa placu manewrowego p.poz w Leénictwie Plecno — =
1 Utwardzenie powierzchni gruntowej - ) o S
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
0.11 ha 0.11
RAZEM 0.11
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1/0113-01 spycharek
1050.74 m? 1050.74
RAZEM 1050.74
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w m3
d.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowylad. - odwoz humusu
157.62 m3 157.62
RAZEM 157.62
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w  |m?
d.1{0202-10 gr-kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
336.8+54.05+331.82 m3 722.67
RAZEM 722.67
5 KNNR 1 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0407-01 kat.I-ll
336.8+54.05+331.82 m3 722.67
RAZEM 722.67
6|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. [I-Vl na calej sze- | m2
d.1|0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
433+277+70.5 m2 780.50
RAZEM 780.50
7 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1/0104-03
433+277+70.5 mZ2 780.50
RAZEM 780.50
8|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm m2
d.1/0113-01
433+277+70.5 m2 780.50
RAZEM 780.50
9/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 8 cm m2
d.1]/0204-05 Krotnosc = 0.8
433+277+70.5 m2 780.50
RAZEM 780.50
10|KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - zageszczanie poboczy m2
d.1/1301-02
104 m?2 104.00
RAZEM 104.00
11/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych me- |m?
d.1|0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-ll
70.5+157.2+62.6 m2 290.30
RAZEM 290.30

Norma PRO Wersia 4.31 Nr seryiny: 24724 Uzytkownik: Buralin




Utwardzenie Plecno ofertowy.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé l Cena jedn. ( Wartos¢
przedm.
Budowa placu manewrowego p.poz w Lesnictwie Plecno o
| 1] - Utwardzenie powierzchni gruntowej i |
1/KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.11 0.00 0.00
~dijo2 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych -
2 KNNR 10113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 1050.74 0.00 0.00
~d.101 ____|cido 15 cm za pomocg spycharek B ] B
3/KNNR 10206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 157.62 0.00 0.00
d.1|04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
L1 mowylad. - odwéz humusu B —
4 KNNR 10202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 336.8+ 0.00 0.00
d.1/10 0 poj.lyzki 1.20 m3 w gr.kat. II-IV z transp.urobku na 54.05+
odl.do 1 km sam.samowylad. 331.82 =
L - 722.67 B
5/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys.do3,0m |m3 336.8+ 0.00 0.00
d.1|01 spycharkami w gruncie kat. |-l 54.05+
331.82 =
I 722.67 o
6/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie |m2 4334277+ 0.00 0.00
d.1/02 kat. II-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw 70.5 =
780.50
7/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonane | zageszczane mecha- |m2 433+277+ 0.00 0.00
d.1/03 nicznie o gr.10 cm 708 =
N R . B _ 780.50
8/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 433+277+ 0.00 0.00
d.1]01 cm 70.5 =
| 780.50 - -
9 KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gémao |m2 433+277+ 0.00 0.00
d.1/05 gr.8cm 70.5 =
[ ~ |Krotnoé¢ = 0.8 i B 780.50 |
d10 KNNR 6 1301- |Naprawy drog gruntowych - zageszczanie poboczy m2 104 0.00 0.00
.1]02
11 KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow | m2 70.5+157.2+ 0.00 0.00
d.1/03 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.|-1ll 62.6 =
290.30
Razem dzial: Utwardzenie powierzchni gruntowej 0.00
Ogolem wartosé kosztorysowa robot | 0.00

Stownie: zero i 00/100 zi

Norma PRO Wersia 4.31 Nr seryiny: 24724 Uzytkownik: Buralin



