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Dane ogélne

1. Nazwa zadania:

Budowa placu manewrowego p.poz w Lesnictwie Ptecno

. Polozenie

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w Nadlesnictwie Czersk, przy Lesniczéwce
Ptecno, dziatka nr : 271LP - Obreb ewidencyjny Rytel

3. Zamawiajacy

Nadlesnictwo Czersk
Malachin
ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk

Podstawa i zakres opracowania

e Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta z
Nadlesnictwem Czersk, na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie placu manewrowego p.poz Ww
LeSnictwie Ptecno”.

+ Mapa gospodarcza Laséw Panstwowych - Nadlesnictwo Czersk.

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019. poz. 1186 ).

e Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

« Inne obowigzujace przepisy, normy i normatywy.

Zakres opracowania obejmuje:
e projekt budowlany,
« przedmiar robot,
» kosztorys ofertowy,
e kosztorys inwestorski,
« SST wykonania i odbioru robdét,

Parametry techniczne

+ warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10,0 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 /
63mm grubosci 15,0cm - materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej
magmowej wylewnej lub przeobrazonej,

e nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 /
31,5 mm grubosci 8,0cm - materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej
magmowej wylewnej lub przeobrazonej.

Parametry fizyczne

+ powierzchnia warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 10,0 cm - 710,00 m2
e powierzchnia podbudowy z K.L.S.M.0 / 63 - 710,00 m2
e powierzchnia nawierzchni K.L.S.M. 0/ 31,5 mm - 710,00 m2

Charakterystyka aktualnego stanu terenu

Teren objety opracowaniem jest powierzchnig gruntowa potozong w sasiedztwie
budynkoéw Lesnictwa Ptecno i drogi dojazdowej do tego lesnictwa.
W miejscu budowy placu nalezy usung¢ warstwe humusu do gruntu rodzimego.
Przyjeto proste warunki gruntowe. W przypadku stwierdzenia gruntdéw innych niz
zatozone lub stabonos$nych nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu zmiany
sposobu posadowienia.



VI.

VII.

Nadlesnictwo Czersk, Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk h
Budowa placu manewrowego p.poz w LeSnictwie Ptecno L

89-642 Ptecno, dz. geod. nr 271-LP

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

1. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

+ Warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10,0 cm.

e« Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 63
mm grubosci 15,0 cm - materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej
magmowej wylewnej lub przeobrazonej,

« Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 /
31,5 mm grubosci 8,0 cm - materiat z przekruszenia surowca ze skaty litej
magmowej wylewnej lub przeobrazonej.

2. Odwodnienie, rowy i skarpy

Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach na przylegte tereny lesne. W
miejscu obnizenia terenu wykonac¢ skarpy o nachyleniu 1:2, a wzdtuz krawedzi placu
wykona¢ rowy o gtebokosci 35 cm, szerokosci dna 30 cm, nachyleniu skarp 1:2.
Skarpy obtozy¢ warstwg humusu i obsia¢ trawa.

. Niwelacja drogi

Niwelacja drogi ma na celu utatwienie wjezdzania i zjezdzania pojazdow na
utwardzony teren. Czynnosci sktadajace sie na niwelacje drogi:

e wyznaczenie geodezyjne przebiegu drogi,

« wykonanie wykopu (koryta drogi),

+ wykonanie warstw drogi.

Uwagi koncowe

Zgodnie z art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego ( Dz. U. 2019 r., poz. 1186.) dla dziatki o
nr ewid.: 271 LP - Obreb ewidencyjny Rytel nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje:
+ zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;
« pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;
« pogorszenia warunkéw zdrowotno - sanitarnych;
« wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.

mgr inz. Jan Burglin
upr. bud. GPKG-1-7342-24/95
GPKG-1-7342-9/95



Rzut utwardzenia terenu

dz. geod. nr 271-LP
skala 1:200

LEGENDA:

- projektowane utwardzenie ferenu

=]
E - projektowana niwelacja drogi
=1

- projektowané-rowy i skarpy

ousi - projektowana rzedna terenu

Inwester: - Nadlesnictwo Czersk
Malachin,_ul. Cisowa 12, 83-650 Czersk
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Rzut utwardzenia terenu
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Warstwa humusu, gr. 20 cm

Wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe

Istniejaca jezdnia

gruntowa

Nawierzchnia z KLSM gr. 8,0 cm

Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/63mm, gr. 15 cm

Warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10 cm
Wyprofilowane i zageszczone podtoZe gruntowe
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Inwestor:  Nqdlegnictwo Czersk " orer
Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk oo
Budowa placu manewrowego 1: 20 drogowa 2

p.poz w Lesnictwie Pfecno

Tre?? rysunku:

Przekroj A=A przez
utwardzony plac
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Istniejaca jezdnia

gruntowa

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/63mm, gr. 15 cm

Nawierzchnia z KLSM gr. 8,0 cm

Wyprofilowane i zageszczone podloze gruntowe

Warsiwa odsgczajaca z piasku, gr. 10 cm
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