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Opis przedmiotu zamowienia do czesci I

Opis techniczny mebli biurowych

Kolorystyka mebli biurowych do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
realizacji.

Oferowane meble maja by¢ rozwiazaniami systemowymi, umozliwiajacymi domowienia
i wspollne zestawienie w przyszlosci.

Wymiary podane w specyfikacji sa wymiarami minimalnymi.

1) Szafa aktowa dwudrzwiowa drewniana — 2 sztuki.
wymiary zewngtrzne: Wys. 2000 mm x szer. 1200 mm x gt.420 mm

Szafa wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci
El o podwyzszonej trwalosci. Sciana tylna szafy wykonana z plyty gr.l0mm biata
wpuszczona w wyfrezowane boki i wience oraz przybijana wkretami 3,0x30. Potki
ptycinowe grubosci 25mm. Poétka podparta profilem 20x20 na catej dhugosci poftki.
Wytrzymalos¢ potki do 70kg. Wieniec gorny gr.25mm. Rozstaw potek minimum 380mm.
Konstrukcja laczona za pomoca ztaczy mimosrodowych, kotkéw. Szafa posadowiona na
stopach 25mm x fi50 z mozliwo$cig regulacji. Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy
puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach z cichym domykiem i dociagiem. Szafa
wyposazona w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Zamek sktada si¢ z mechanizmu
zamkowego, zaczepow hakowych minimum 2 szt. wykonanych ze stopu ZnAl , niklowanych
zamkowych drazkow profilowanych 2 szt. Dodatkowo wieniec dolny i1 wieniec gorny
wyposazony w kotki blokujace zamek. Jeden z frontow mebla wyposazony w profilowana,
tworzywowa listwe przymykowa. Listwa przymykowa wykonana 2z tworzywa,
wielo$ciankowa, zamykana i profilowana o grubosci $cianki 1,5mm i catkowitej wysokosci
8mm. Polki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemozliwiajacym
przypadkowe poziome wysunigcie si¢. Uchwyt o rozstawie 128mm aluminiowy.

2) Biurko — 3 szt.
wymiary: szer. 1600mm x gt. 800 mm x wys. 750 mm

Stelaz metalowy biurek stanowig nogi wyposazone w regulatory wysokosci na poziomie 750-
850 cm. Nogi stelaza w ksztalcie litery A rozchodzace si¢ ku dolowi. Gorna cze$¢ stelaza
wezsza od blatu o min. 50mm. Szeroko$¢ nog dopasowana do szerokosci biurka. Nogi biurka
wykonane z profilu fi 40 mm, 1,5 mm wyposazone w regulatory poziomu min 150 mm
wyposazone w ostony z tworzywa w kolorze stelaza. Nogi potaczone dwiema belkami
o profilu 50x30 wyposazona w wycigcia umozliwiajagce mocowanie belki wzdluznej pod
blatem biurka. Belki wzdluzne majg by¢ wykonana z profilu stalowego 50 x 30 x 2 mm,
obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wycigcia zapewniajgcej sztywne polaczenie
z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami umozliwiajagcymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementéw stelaza. Spawy sa niewidoczne na zewnatrz. Nogi stolu w Ksztatcie
litery A potaczone za pomoca taczyny z profilu 50x30- 2mm- spawana wewnatrz nog, spawy
sg niewidoczne na zewnatrz. Wypaly w belce wzdluznej oraz belce poprzecznej nog
gwarantujg stabilno$¢ konstrukcji. Blat bez dystanséw pod blatowych — blat na zero z nogami
biurka.



Wszystkie elementy metalowe cigte laserowo, dzieki czemu zachowana jest jako$¢ cigcia
1 obrzeza profili bez ostrych krawedzi. Nie dopuszcza si¢ konstrukeji spawanej w catosci.
Konstrukcja stalowa w catosci malowana proszkowo farbami z certyfikatem QUALICOAT
nanoszona na fosforanowang powierzchnie poprawiajaca jako$¢ i odporno$¢ powtoki
lakierniczej.

BLAT: Blat grubosci 25mm wyposazony w specjalne mufy pozwalajace na wielokrotne
przykrecanie 1 rozkregcanie stelazu lub tatwa wymiang blatu w przypadku jego uszkodzenia.
W blacie dwa w kolorze czarnym przepusty kablowe. Klawiatura wykonana z ptyty wiérowe;j
melaminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2 mm. Prowadnice rolkowe. Szeroko$¢ 700mm.

3) Kontenerek mobilny — 3 szt

Wymiary : szeroko$¢ 435 mm x glebokos$¢ 510 mm wysokos¢ 600 mm

Kontener wykonany z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm w klasie higienicznosci El
o podwyzszonej trwatosci. Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym.
Gorna szuflada wyposazona w pidrnik. Do szuflad kontenera montowany uchwyt o rozstawie
128 mm. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych petlnego wysuwu. Kontener posiada
kotka umozliwiajace swobodne przesuwanie. Korpus, czota oraz plecy w tym samym kolorze.
Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr. 0,6mm.

4) Fotel obrotowy — 10 sztuk

Wymiary:

Wysokos¢ fotela: 1180-1280mm
Szerokos¢ fotela: 650mm

Gtebokos¢ fotela: 675mm

Wysokos$¢ siedziska: 450-550mm
Tolerancja réznicy wymiaréw (+/-) 30 mm.

Nowoczesny design

Oparcie 1 zagtowek mocna siatka

Zagltowek z wieszakiem na oparciu/ regulowana wysokos¢ 1 pochyt

Regulacja wysokosci oparcia

Siedzisko- pianka elastyczna (pianka ktora si¢ nie odksztalca) o gestosci 65 kg/m3

+tkanina wysokiej jakosci

e Podtokietniki 4D regulacja gora-dot / przod-tyt / lewo-prawo / na boki, z migkka
naktadka

e Mechanizm muliti-block z funkcja bujania i mozliwo$cig blokady oparcia w wybranej

pozycji

Regulacja glebokosci siedziska / wysuw siedziska

Regulacja podparcia odcinka ledzwiowego -przdd-tyt 1 wysokosci

Sitownik gazowy / regulacja wysokosci siedziska

Metalowa listwa oparcia taczaca oparcie z siedziskiem

Efektowna metalowa podstawa chromowana

Kotka gumowane
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Wraz z oferta nalezy dolaczyé karte katalogowa od producenta lub dystrybutora oraz
atest/sprawozdanie z badan z ktérego wynika iz proponowane krzesto spelnia nastgpujace
normy:

PN-EN 1022 : 1019-03

PN-EN 16139 : 2013-07

PN-EN 16139 : 2013-07/AC : 2013-09

PN-EN 1335-2 : 2019-03

Atest - sprawozdanie z badan musi by¢ wystawione przez niezalezng jednostke (laboratorium)
ktéra posiada akredytacje PCA ( Polskie Centrum Akredytacji).




