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dworcowa 51 m19 ogrzewanie gazowe

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa i rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu, budowa instalacji c.o. oraz przebudowa i rozbudowa in-
stalacji c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku wielorodzinnym
11 Roboty demontazowe
1141 Demontaz instalacji gazowej
1.1.|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o srednicy 10-20 mm o potaczeniach m
1.1]0312-0100 |spawanych
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
1.1.|KNR-W 4-02 | Demontaz kurkéw gazowych o srednicy 15-25 mm przy urzgdzeniach szt.
1.2/0314-0400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|Kalk. indywi- |Wywdz i utylizacja odpaddw - instalacje m3
1.3|dualna
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.1.2 Demontaz zrédia ogrzewania ogrzewania
1.1.| TZKNBK XIII |Oczyszczenie z sadzy kanatu pieca szt.
2.1|-74
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.|KNR 4-01 Demontaz pieca kaflowego wraz z wywozem i utylizacjg szt
2.2/1011-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.|KNR 4-01 Zamurowanie otworu po piecu. szt.
2.3/0323-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113 Demontaz instalacji wody uzytkowej
1.1.|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 15-20 mm m
3.1/0120-0100
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.1.|Kalk. indywi- |Wywdz i utylizacja odpaddw - gruz m3
3.2|dualna
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.2 Roboty montazowe
1.21 Montaz instalacji gazowej
1.2.|KNR-W 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o sred- |kpl.
1.110308-02 nicy przytagcza 25 mm na $cianach.
Konsola montazowa pod gazomierz G4:130
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zaprasowy- |m
1.2|/0305-0300 - |wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
analogia
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22 mm o potgczeniach zaprasowy- |m
1.3/0305-0500 - |wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
1.2.|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe gazowe o $rednicy 20 mm,o potgczeniach gwintowanych szt.
1.4/0312-0201
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe gazowe o $rednicy 15 mm,o potgczeniach gwintowanych szt.
1.5/0312-0101
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-15 Filtr gazowy sr. 20 mm - przed kottem szt.
1.6/0310-02
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 0-35 Montaz kotta 2-funkcyjnego z zamknietg komorg spalania np.Junkers Cerapur kpl.
1.7/0223-04 2200 lub réwnowazny. Podtagczenie wszystkich instalacji wody, c.o. i gazowej na
sztywno - potgczenie elastyczne niedopuszczalne.
Gwarancyjne uruchomienie kotta gazowego i instalacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.2.|KNR-W 2-15 | Préba instalacji z rur miedzianych,za gazomierzem (naktady na 1 lokal) dla wyko- | mieszk.
1.8/0307-0101 nawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
1 mieszk. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Opinia kominiarska powykonawcza wykonana przez kominiarza obstugujgcego bu- |kpl.
1.9]analiza indy- |dynek.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Przewdéd powietrzno-spalinowy w kominie wg opinii kominiarskiej nr 011/2023 z dnia 12.07.2023r.
1.2.|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w Scianie szt.
2.1/0208-12
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Reczne czyszczenie komina. kpl.
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianie. szt.
2.3/0208-12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-17 Montaz czopucha powietrzno-spalinowego ze stali nierdzewne;j fi 80/125 wraz z m
2.410122-02 ksztattkami i armatura.
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2.|KNR 2-17 Montaz komina powietrzno-spalinowego ze stali nierdzewnej fi 80/125 wraz z za- |m
2.5|0122-02 konczeniem: ustnik koncentryczny pionowy 80/125.
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2.3 Montaz instalacji centralnego ogrzewania
1.2.|KNP 05 Regulator pokojowy tygodniowy np AURATON LIBRA SET lub réwnowazny - szt.
3.110424-03.02 |montaz w pokoju.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2./.KNNR 5 Przebijanie otworéw o srednicy 40 mm w $cianach lub stropach, w podtozu beto- |szt.
3.2/1209-1001 nowym, dtugos$¢ przebicia do 20 cm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy zewnetrznej 28 mm o potgczeniach zaprasowywa- |m
3.3/0402-0300 - |nych, na scianach w budynkach mieszkalnych
analogia
1,4*2 m 2,800
RAZEM 2,800
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy zewnetrznej 22 mm o potgczeniach zaprasowywa- |m
3.4/0402-0200 - |nych, na scianach w budynkach mieszkalnych
analogia
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy zewnetrznej 18 mm o potgczeniach zaprasowywa- |m
3.5/0402-0100 - |nych, na scianach w budynkach mieszkalnych
analogia
13,0*2 m 26,000
RAZEM 26,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o srednicy zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zaprasowywa- |m
3.6/0402-0100 - |nych, na scianach w budynkach mieszkalnych
analogia
12,0+11,4 m 23,400
RAZEM 23,400
1.2.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm. |szt.
3.7/0418-0500 |typ 22/300x400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugos$ci do 1600 mm. |szt.
3.8/0418-0900 |typ 33/450x1600mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugos$ci do 1600 mm. |szt.
3.9/0418-1100  |typ 33/600x1000mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000 mm szt.
3.10/0418-1200 |typ 33/600/2000mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.2.|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
3.1110425-0200 |typ SAC 1107
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
3.12/0412-0200
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15 mm - grzejnik tazienkowy szt.
3.13/0412-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 035-02- | Zawor grzejnikowy powrotny katowy dn15. szt
3.14/15-06-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-1 0-35 |Montaz gtowic termostatycznych szt.
3.15/0215-0400
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|KNR-I 0-31 |Proéba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - ptukanie instalacji, czyn- m
3.16/0218-0300 |nosci przygotowawcze i zakonczeniowe
2,8+4+26+23,4 m 96,200
RAZEM 56,200
1.2.|KNR-I 0-31 |Prodba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania - proba wodna ci$nieniowa |m
3.17/0218-0400
56,2 m 56,200
RAZEM 56,200
1.2.|KNR-1 0-31  |Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania z dokonaniem regulacji (5 grzejni- |szt.
3.18/0218-0500  |kow)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|KNR-W 4-01 | Odtworzenie struktury $cian po przebiciu otworéw - wykonanie tynku w miejacach | m?2
3.19/0715-0301 przebic
0,02 m?2 0,020
RAZEM 0,020
1.2.|KNR 2-15 Filtr siatkowy Dn 25 szt.
3.20/0408-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-15 Zawor kulowy Dn25 szt.
3.21/0408-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy 15 mm szt.
3.22/0412-0700
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.24 Montaz instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej
1.2.|KNR-W 2-15 |Rury do zimnej wody PP o $r. 20 mm o potgczeniach zgrzewanych. m
4.110111-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur polipropylenowych STABI o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy |m
4.2|/0111-0100  |zewnetrznej 16 mm,na Scianach w budynkach mieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z rur polipropylenowych STABI o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy |m
4.3|/0111-0100  |zewnetrznej 20 mm,na Scianach w budynkach mieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.2.|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
4.4/0128-0100
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $rednicydo |m
4.5/0127-0101 63 mm,w budynkach mieszkalnych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.|KNR-W 4-01 | Odtworzenie struktury $cian po przebiciu otworéw - wykonanie tynku w miejacach | m?2
4.6|/0715-0301 przebi¢
0,05 m? 0,050
RAZEM 0,050
1.2.|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw szt.
4.7/0107-01 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
1.2.|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 20 mm (N) m
4.8/0103-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2.|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J) m
4.9/0103-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.2./KNNR 5 Przebijanie otworéw o srednicy 40 mm w $cianach lub stropach, w podtozu beto- |szt.
4.10{1209-1001 nowym, dtugos$¢ przebicia do 20 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1 cegly w $cianach m
4.11/0339-0400
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
1.2.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1 cegly|m
4.12/0325-0501
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
1.2.|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na zaprawie z wapna gaszo- |m
4.13/0707-0400 |nego,na podtozu z cegiet lub betonowym - zatoki (kasety)
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
1.2.|KNR 2-15 Filtr siatkowy $r. nom. 20 mm - przed kottem szt.
4.14/0408-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 20 mm szt.
4.15/0408-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii zmywakowej stojaca - bez materiatu (podtaczenie istniejgcej bate- | szt.
4.16/0132-01 rii)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii wannowej $ciennej lub stojgcej - bez materiatu (podtgczenie ist- | szt.
4.17|0132-04 niejgcej baterii)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.5 Odprowadzenie kondensatu
1.2.|KNR-W 2-15 |Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 32 mm o potgczeniach wciskowych,na |m
5.110207-0100 - |S$cianach w budynkach mieszkalnych
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2.|KNR 2-15 Podtgczenie kondesatu do istn. instalaciji. szt.
5.2/0208-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.6 Roboty towarzyszace
1.2.|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig m2
6.1/1216-01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.2.|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich. m2
6.2/1215-08
poz.1.2.6.1 m? 50,000
RAZEM 50,000
1.2.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby. m2
6.3/0713-01
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
1.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
6.4/1505-07 tynkow z gruntowaniem
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
1.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu po demontazu m?2
6.5/0814-02 pieca kaflowego
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.2.7 Zasilanie elektryczne kotta gazowego
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1.2
71

analiza indy-
widualna

Zasilanie elektryczne kotta gazowego - wykona¢ wg zakresu rzeczowego robot
elektrycznych:

1. Wykonaé¢ obwody zasilania kottéw c.o. przewodem YDY Zo 3x2,5 mm2 z tablicy
bezpiecznikowej mieszkaniowej.

2. Przewody w lokalach zamieszkatych uktada¢ w listwach instalacyjnych na $cia-
nie lub za zgodg najemcy w tynku (z zatynkowaniem bruzdy).

3. Obwody zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo pradowym jednobiegunowym
B 10A zamontowanym w istniejgcej tablicy bezpiecznikowej. W przypadku braku
miejsca istniejacy tablice wymieni¢ na wiekszg lub zamontowaé nowg dedykowang
dla tego zabezpieczenia.

4. Obwody zakonczy¢ gniazdem podwdjnym hermetycznym 16A natynkowym
umieszczonym w poblizu kotta c.o.

5. Wykona¢ potgczenia wyrdwnawcze.

6. Wykona¢ pomiary ochronne i eksploatacyjne wykonanych obwodow zasilania
kottow.

Uwaga: Trase prowadzenia przewodow oraz lokalizacje gniazda ustali¢ w trakcie
wykonywania robét z inspektorem branzy elektrycznej.
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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