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Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCII:

ul. Choinowa dz. nrew. 1/2,

ul. Olchowa dz. nr ew. 75/3,

obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak W

Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17  mgr in. Agata Michalak
Nr upy. MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do projeitowania bez ograniczen

w specjainoda ir inel w zakresie sieci,

instalacii i urza Inych, wentylacyinyeh,

gazowvzh, wodcciggowych i kanalizacyjinye
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gt inz. An awrzyriczak
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i !aerowama rebotami budowlanymi w specialnnsi
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzer
eiepinyeh, wentylacyinych, gazowych,
wodociagourych | kanalizatyinyeh
Nr upr. LUB/0105/PWOS/12

Grodzisk Mazowiecki, 27.09.2022



I, Strona tytulowa. ..o 1
II.  Spis ZzawartoSCi ProjektU. ... ..o it s e 2
III. Opis do Projektu Zagospodarowania TerenuU ...........ccccoooereinenniininincnennn: 3-5
IV. Os$wiadczenia Projektanta i Sprawdzajgacego o wykonaniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi PrzepiSami ......ccceeeeirmeeeeine s 6
Wykaz zatacznikow:
1. Dyplom uprawnien Projektanta...........ccvoeiniiiiinenin e s s 7-8
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Okregowej Izby
(Va2 111101 2SO OO USROS PP PP 9
3. Dyplom uprawnien SprawdzajgCego..........ccocvimmmrrrenmnininsinieeine s s s s 10-11
4, Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do Okregowej Izby
| g b AV 3 1= o1 OO USSP 12
Spis rysunkow:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu- skala 1:500 ... 13

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. OLCHOWEJ W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Spis zawartosci projektu:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. OLCHOWE] W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgace materiaty:

¢ Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
Olchowej, dz. nr ew. 75/3 obr. 0006 w miejscowosci Czarny Las, gm.
Grodzisk Mazowiecki — Pismo nr
ZWIiK/AZ/TBP.420.000005.2022.1/W/001201/22 z dnia 01.04.2022

e Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm. Catos¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dziatkach nr. 1/2 i 75/3 obreb
0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu 2z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja stanowi nawierzchnia szutrowa.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania
terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejqcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej Iub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placéow i chodnikéw, powierzchnia zieleni Ilub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeéci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
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ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Nie dotyczy.

7. Dane okreélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
goérniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gdrniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wplywu na sSrodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwatos¢ zadania oraz
wplyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologi¢ projekt
uwzglednia w spos6b wystarczajacy odporno$¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. W$rdd rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na srodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w ul. Oichowej w Czarnym Lesie, gm. Grodzisk
Mazowiecki na dziatkach nr 1/2 i 75/3 obr 0006 w Czarnym Lesie, gm.
Grodzisk Mazowiecki (jednostka ewidencyjna 140504_5.0006 GRODZISK
MAZOWIECKI obszar wiejski - CZARNY LAS) realizowana bedzie na w/w
dziatkach, ktora stanowi obszar oddziatywania inwestycji.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430)
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projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA
TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO

DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE
/]

Vi
mgr inz. Arfna Wawrzyticzak mgr inz. Agata Michalak
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. OLCHOWE]), dz. nr ew. 1/2 1 75/3
obr. 0006 CZARNY LAS, gm. Grodzisk Mazowiecki wykonano zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z
pbzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462
wraz z pézniejszymi zmianami).

/ﬁf?dz/u &ﬂ\/\
mgr inz. Anna Wawrzyriczak g

Uprawnienia budcwlane de roje i
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tnsta!qqqym; “ 2akesie siec), inatalacji j urzadzen
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WOaCLggraych | Kanalizacyjnych '
Nr upr, LUB/0105/PWOS/12







* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia,

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o Zrzeczeniu sie prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego

w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Engeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inZ. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeii

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisjil(%inej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz, Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskedawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7R-E8P-NCF *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.

A LUBELSKA

. i.. OKREGOWA
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" INZYN!IEROW

" BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /D= U. = 200ir. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust.1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust.1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = péin, zm. [, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier

urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/010S/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zndania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazamo na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wladciwej izby samorzgdu zawodowego.

2, Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalno$ci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elemeniéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Namocy § 15 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosSci
objetej niniejszymi uprawnieniami
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WJ8-M37-726 *

Pani Anna Teresa Wawrzyriczak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0097/13

adres zamieszkania m. Feliksdw 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejgce na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem panienskim.

instalczqcyj'nej W Zakresie siec
K\E/Bo n ch, wentylagyjn ch, gazowych

" ociagowych kanaﬁzacyjnych ’

I upr, LUB/O]OS/PWOS/I2

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA #110mm PE

ADRES INWESTYCII:

ul. Choinowa dz. nrew. 1/2,

ul. Oichowa dz. nr ew. 75/3,

obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zakiad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

Branza: SANITARNA
Projektant: mgr inz. Agata Michalak mgr inZ.»Agataﬁfo;hiaJ(
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 ‘ Nr upt. ! mZ/ﬂ;)A,- /
Uprawnienia o
w speciainoscl e
instalaci | urzanzen < pinych, W
j gazowych, wodaciggowych
Projektant /’\
Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak ™
Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 : }

mgr inZ. AnmLWawrzyﬁczak
_ Uprawnienia budowlane de projektowania
i !oeuwar!ia robetami budowlanymi w specialnasci
inkalacyjne] w zakresie sieci, instalaci i urzadzen
ueprnjch, wentylacyinyzh, gazowych,
wedociagowych i kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWOS/12

Grodzisk Mazowiecki, 27.09.2022
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II1I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
Olchowej, dz. nr ew. 75/3 obr. 0006 w miejscowosci Czarny Las, gm.
Grodzisk Mazowiecki - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.420.000005.2022.1/W/001201/22 z dnia 01.04.2022
Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociqg ®110mm PE L=369,3m
w ul. Olchowej (dz. nr ew. 75/3 obr. 0006) w Czarnym Lesie, gm. Grodzisk
Mazowiecki. Projektowany wodociag bedzie wigczony do istniejacego wodociggu
®315mm z rur PE w ul, Choinowej (dz. nr ew. 1/2 obr. 0006).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkdéw, zagtebien i $rednic
wodociggu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Olchowej (dz. nr ew. 75/3 obr.
0006) w Czarnym Lesie. Wtgczenie do istniejacej sieci wodociggowej nastgpi w pasie
drogowym ul. Choinowej dziatka nr ew. 1/2.

Ul. Olchowa i ul. Choinowa w obrebie planowanej inwestycji stanowi droga
nieutwardzona o nawierzchni szutrowej.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano na ci$nienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=369,3m
wykona¢ metoda wykopu otwartego.
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W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny
posiadac atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie takze wykonanie wodociggu metodg bezwykopowg, w tym
przypadku nalezy zastosowac rury przeznaczone do przewiertow (PEHD100-RC).

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :

o Zasuwe liniowg DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z miekkim uszczelnieniem klina - 2 szt. na projektowanym wodociggu.

o Zasuwe liniowg DN300mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z miekkim uszczelnieniem klina - 1 szt. na istniejgcym wodociggu.

Sterowanie zasuw wyprowadzié do powierzchni terenu
i zabezpieczyé skrzynka zeliwng do zasuw. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

. Hydrant p.poz podziemny z podwédjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynkg uliczng - 3 szt.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé s$ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejacym wodociggiem z rur PE
®315mm ul. Choinowej dz. 1/2, obreb 0006 Czarny Las. Wigczenie wykonaé za
pomocg tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 300/100/300mm.
Wtaczenie projektowanego wodociagu dokonac zgodnie ze schematem wezta W1.
W celu wykonania wcinki do istniejgcego przewodu wodociggowego &315mm PE
nalezy uzywa¢ narzedzi spalinowych, pneumatycznych Ilub recznych.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym
przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 3 hydranty
podziemne. Wezty nalezy wykonac zgodnie z schematem W1, W2, W3, W4,

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodocigg Dz315mm PE.

- Istniejgca sie¢ gazowa wraz z przytgczami Dz25mm

- Istniejace kable energetyczne

Istniejgce uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profil.
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8. Roboty ziemne i montazowe

Cato$¢ robbét wykona¢ pod nadzorem ZWIiK Sp. z o.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociqgu

Wodociag zaprojektowano do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci min.
1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci
wywozu. Ewentualnie moze zajé¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurociggi nalezy
ukfadaé w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu.
Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzic
warstwami  grubosci ok. 20cm z dokiadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy, poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowg nalezy oznaczy¢ na catej ditugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasémy sygnalizacyjnej z wktadkg metalowa.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbié6r robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B/10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wéd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociagéw w zaleznosci od pory roku w ktérej bedg
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zabezpieczenia
wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wdéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocyg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

9. Préba hydrauliczna

Zamontowany przewoéd wodociggowy przez wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Prébe
ci$énieniowg nalezy wykonaé bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodow
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.
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10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodoéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/| a nastepnie przewody
ptuka¢ z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzaé powierzchniowo za zgoda wihasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Uwagi koricowe

Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegac zalecen ZUD i przepiséw BHP.
Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istniejacym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystgpi¢ do uktadania
wodociagu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych mogq zosta¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczyc¢ i zgtosi¢ do wlasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

Przed zasypka przewodu zleci¢é wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o glebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

r .
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. OLCHOWE] W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. OLCHOWEJ, DZ. NR EW. 1/2
I 75/3 OBR. 0006 CZARNY LAS, GM. GRODZISK MAZOWIECK!I wykonano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem
Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pozniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

mgr im;}ata Michalak

Nrupr. MAZ/0591/p135
Uprawnienia dz prm/;?ﬂ’wai iiSﬂ?
W specjalnosei in:até:a-qq
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. OLCHOWEJ W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

V. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste, ale zmienne.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podtoza gruntowego stanowig
zatgcznik nr 10 do niniejszego projektu pn. ,Opracowanie okreslajgce geotechniczne
warunki posadowienia sieci kanalizacyjnej wzdtuz ulicy Olchowej w Czarnym Lesie,
gmina Grodzisk Mazowiecki”.

mgr inZ. Agata Michalak

. Nr upr. I\IAZ/OSS"J/PBS/H
Uprawn.ten.ia do projeltowania bey ograniczer;
w spec_}‘a_lnos'ci instalacyine) w zakresio sieci
instalacii i urzadzen cleplnyeh, went-,';agr\'f’nych’
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ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACII SP. Z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
KRS 0000321363, NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237

Tel. 22 724-30-36, zwik-grodzisk.pl
roje’

i rinieiszy uzgodniono pismem
N ‘ﬂw/zszmamzz

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM | DOKEADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA,
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA WODOCIAGU.

2. NAWYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYG
TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKEADKA METALOWA,

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE

BETONEM MIN. C16/20, LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

4. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI PRACE
ZIEMNE WYKONYWAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ
OSTROZNOSCI POD NADZOREM RE PRUSZKOW,

5. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN | ZBLIZEN Z SIECIA GAZOWA PRACE
ZIEMNE WYKONYWAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ

OSTROZNOSCI POD NADZOREM PSG ODDZIAL W WARSZAWIE ORAZ
GAZOWNI W GRODZISKU MAZOWIECKIM.

tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

JEDNOETKA - Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
PROJKTONA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Ceglelniana 4 c
ZWIK

INWESTOR

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Ceglelniana 4
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HEKTOMETRY

Sie¢ wodociggowa w ul. Olchowej w migjscowosci Czarny Las,
obreb 0006, dz. ew. nr 1/2 | 75/3, gm. Grodzisk Mazowiecki

TRESC RYSUNKU

Profil sieci wodociggowej W1-W4
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Proponowane schematy weziéw
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM III
DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA #110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Choinowa dz. nrew. 1/2,

ul. Olchowa dz. nr ew. 75/3,

obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

Branza: SANITARNA
mgr inz. Agata Mlch:%a;(
N f{
Projektant: mgr inz. Agata Michalak M4 o
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. OLCHOWE] W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Spis zawartosci:

I. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia...........cccoceveveniiiiiiinnnne. 3-5

Wykaz zatgcznikow:

1.

Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociagowej w ul. Olchowej,
dz. nr ew. 75/3 obr. 0006 w miejscowosci Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki -
Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.420.000005.2022.1/W/001201/22 z dnia
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®@110mm PE
W UL. OLCHOWEJ W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE
W UL. OLCHOWEJ
W CZARNYM LESIE, gm. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCII:

ul. Choinowa dz. nrew. 1/2,

ul. Olchowa dz. nr ew. 75/3,

obr. 0006 Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mgr inz. A?;a{%\l-\lichalak

Nr upr. MAZ 1/PRE/T o
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)
®110mm PE W UL. OLCHOWE] W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociagowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w ul. Olchowej dz. nrew. 1/2i 75/3, obr. 0006
Czarny Las, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEIJNOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o dtugosci L~
369,3m, szerokosci ok. 1,0m, gtebokosci od ok. 2,0m .
W skrécie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z nastgpujacych
charakterystycznych prac:
o wykonanie przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami inzynieryjnymi
o wykonanie komoér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metoda bezwykopowa.
e wykonanie wykopow liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopéw obiektowych
¢ faczenie rur wodociggowych za pomocg zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania proby szczelnosci.
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robét rozbiérkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji robét przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq:

e glebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyZzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi, wodociggami, gazociggami
» prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowag przewodéw wodociggowych wzdtuz
ulic i chodnikbw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

e mozliwos¢ wpadniecia 0s6b postronnych do wykopu

e mozliwos¢ przysypania pracownikéw w Zle zabezpieczonym wykopie

o mozliwo$é porazenia pragdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

o mozliwo$¢ kolizji z przejezdzajgcymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. OLCHOWEJ W CZARNYM LESIE, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

5. ZALECENIA

Aby unikna¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.276.2022 z dnia 08.07.2022r. oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

i



Grodzisk Mazowiecki, 01.04.2022

ZWiK

Gradzisk Mazowieck

ZWIK/AZ/TBP.420.000005.2022.1/W/001201/22
ZWiK Sp. z o.0.

Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 233/2022

DOT.: PROJEKTOWANIA 1BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. OLCHOWEJ- DZ.
EW. NR 75/3 OBR. 0006 CZARNY LAS W MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS, GM.
GRODZISK MAZOWIECKI.

W zwiazku z projektowaniem i budowa sieci wodociggowej na ul. Olchowej w miejscowosci Czarny Las
w gminie Grodzisk Mazowiecki dz. ew. nr 75/3 OBR. 0006 CZARNY LAS Zaklad Wodociagow i
Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

e nalezy zaprojektowaé i wybudowaé sie¢ wodociggowa z rur PE min. Dz110mm wiaczong do
istniejgcego wodociagu z rur PE o §rednicy Dz315 mm zlokalizowanego w ul. Choinowej dz. nr
ew. 1/2 obr. 0006 Czarny Las gm. Grodzisk Mazowiecki.

Wodociag

1. Projektowany wodocigg nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej za pomocg Zeliwnego
trdjnika kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego.

2. Wodociag nalezy zaprojektowaé i wybudowac z rur PE SDR 17, wytrzymatych na ciénienie min. 1,0
MPa

3. Na wodociagu nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢é hydranty z zeliwa sferoidalnego w odleglosciach
nie wigkszych niz 150m, Iaczone kotnierzowo, oraz zasuwy kotierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta, zasuwy typu
dlugiego.

4. Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem z podwdjnym zamknigciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wlaczenia
projektowanego przylacza wodociagowego do przedmiotowej poses;ji.

5. W przypadku budowy wodociggu przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do ZWiK na
weczesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wezeéniejsze uzyskanie zgody wiascicieli teren6w na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci przesylu na
rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Regon
141717237, polegajacej na ,, bezterminowej stluzebnosci przesyhu na nieruchomosciach stanowigcych
dzialki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociaggéw i Kanalizacji Spétka z o.0. Grodzisk
Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcoéw prawnych, polegajaca w szczeg6lnosci na prawie
posadowienia na nieruchomosci obcigzonej sieci wodociagowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m,
oraz na prawie nieograniczonego wstepu, przechodu, przejazdu, przesyhi, swobodnego catlodobowego
dostepu do tych urzadzen w celu wykonania czynnoSci zwigzanych z posadowieniem sieci
wodociggowej, przylaczy wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja,
konserwacja, przebudows, rozbudows, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja

4k P Zakiad Wodociagéw i Kanallzac)i Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
"B R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
T} 1 NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321863

Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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wszystkich urzadzen wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ nieruchomosci obcigzone;,
oraz prawie wykonywania wykopdéw i przekopdw przez te¢ nieruchomo$¢ w w/w celach, z
obowiazkiem przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.”

Wihaczenie do istniejacej sieci odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujaca ,,Instrukcja postgpowania
podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza wodociggowego do istniejgcej
sieci wodociagowej” dostepng w siedzibie Spoki.

W przypadku wykonywania wodociggu metodg bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki ogéine

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dotaczy¢ do wgladu oryginalng mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

Budowe wodociagu nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez
laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badafi wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu i przylacza wodociggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do
kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kohierzowych nalezy stosowaé $ruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy laczyé przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociagowym na calej ich dlugodci
nalezy wlozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkladka metalowa.

Lokalizacje hydrantow i zasuw nalezy oznaczyé przez trwale przymocowanie na statych punktach
terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o
duzej wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni
ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask
cyframi (kostkami), zgodnie z normg PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrant6w nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie.

Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza
wodociagu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z préb cinieniowych, wyniki
badan wody, a nastepnie dostarczyé “Protokédt z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinej

Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznoéci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budows sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanatu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglasza¢ do
odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory cze¢sciowe oraz koncowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylgczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli
wykonawcy i ZWiK).

. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonuje

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.p!
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si¢ przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

25. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktora ma przebiegaé
wodociag lub kanat.

26. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla kt6rego zostaly wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowigzuja
w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktorej posadowiona jest
sie¢. W stosunku do nieruchomosci powstalych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostgpu do
drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrgbnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do
sieci.

27. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawnej
do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiega¢ przytacze wodociggowe lub
przytacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajgcy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwosé
korzystania z nieruchomosci.

28. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

29. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego przez
ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Z powazaniem
e ’_*"9

Kierownik 'I’)ziw b
Techniczno Inwgsticynego

ff‘ﬂ s .
Magc in .;;.f’x:‘an

Zalgczniki:
1.  Zalgcznik mapowy z zaznaczong istniejaca siecia wodociagows.

Dziat Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pt

Dziat Biuro Projel )
centrala ~ tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegieiniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
ﬂ:;ii‘-r:"-m'.l R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: 2zwik@zwik-grodzisk.p! 8
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 21 czerwca 2022r.

w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7DG.6853.1.131.2022 Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2022r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociggowej Dz110mm PE w drodze wewnetrznej ul. Olchowa dz. nr ew. 75/3, oraz ul.
Choinowa dz. nr ew. 1/20br¢b 0006 Czarny Las w gminie Grodzisk Mazowiecki informuje,
ze wyrazam zgode na lokalizacjc sieci wodociggowej Dz110mm PE w ww. drodze
wewnetrznej bedgcej w zarzadzie gminy Grodzisk Mazowiecki na nastepujacych warunkach:
1.  zgoda jest wazna wraz z zalgcznikiem mapowym, wskazujacym lokalizacje urzadzenia,
2.  projekt nalezy sporzadzié zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,
3. zgodajest wazna pod warunkiem braku kolizji z drzewami. W przeciwnym razie nalezy
zmieni¢ przebieg projektowanej sieci wodociaggowej lub uzyskaé zgode na wycinke drzew,
4.  odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,
5.  przestrzegaé przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020r poz. 1333) w zakresie wykonania ,
6. niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi
wewnetrznej, o ktore strona powinna wystapi¢ do Gminy,
7.  jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzagdzenia lub
obiektu, koszt tego przelozenia ponosi whasciciel urzadzenia lub obiektu.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Zarzgdca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow niniejszej zgody w przypadku, gdy
w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu przedmiotowej zgody,
zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Zgoda jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza zgoda stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzenia nastapi na podstawie przepisow prawa

cywilnego.
z up. BURMISTRZA

DO WiadorHoscis Naczelnik Wydzialu Zarzadzania Drogami

1. Wydzial Gospodarki Gminnymi
Nieruchomoéciami / 1/
w/m. f
Sprawg prowadzi: Andrzej %orpysa
Dorota Uszlifiska

22 755 55 34 (wew. 104)
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Dziannik Urzgdowy

Dzlennik Urzedowy

Nr 86 - 21328 -

Poz. 3087

I¢

Nr88 -

21325 -

Poz. 3085,3086,3087

2) imprezy, kiérych organizatoram lub wspétor-
ganizatorem jest gmina tyse,

3)

zajgcia sportowe realizowane ne zlecenie Gmi-
ny w ramach umodw zawieranych w oparciu o
ustawe o dzialaino$ci poiytku publicznego i o
wolontariacie.

Przewodniczgca Rady:
mgr In. ElZbieta Blaszczak
3086
UCHWALA Nr XIR/76/2008
RADY GMINY LYSE

2z dnia 28 lutego 2008 r.

W sprawie zmian w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o
samorzgdzie gminnym z dnia 8 marca 1990r
(tekst jednolity Dz.U. z 2001¢. Nr 142, poz. 1591 z
podin. zm.) oraz art, 4 un 1 ustawy z dnia 13

996r. o Y

w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 236,

poz.

I na terenie gminy Lyse.

.Odpady komunaine powinny byé usuwane z
terenu nieruchomotci z czestotliwoscia nle rze-
w

dziej niz raz w

stanu I nalety

odbioru,

to
comu uslugl w zakrea(e ndbleranla odpndéw ko-
od

2008 z pén. zm.} uchwala sig, co
1. W uchwale nr I1X/46/2007 Rady Gminy Lyse

z dnia 28 wrzeénia 2007r. w sprawne uchwalenla

na

terenie gminy tyse Dz. Urz. Woj. Maz Z22007r. Nr

234,

poz. 6792), w zalaczniku § 12 otrzymuje

brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Wojtowl

Gminy.

§ 3. Uchwala wehodm w zycle po up!ywne 14

dni od dnia Y
Wojewodztwa Mazovwecknego

Przewodniczaca Rady:
mgr inZ, Elzbieta Blaszczak

3087
UCHWALA Nr 222/2008
RADY MIEJSKIE) W GRODZISKU MAZOWIECKIM
2 dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie planu torendw
w gminie dis czeéol éoi Czamy Las.

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 i art. 40 usta-

wyz

dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym

{Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1681 z p&in. zm.} oraz
art. 16 | art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
20031, © i rze-
stizennym (Dz.U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003r, poz,
717), zgodnie z uchwalg nr 395/2001 Rady Miej-

skiej

w Grodzisku Mezowieckim z dnla 28 listope-

da 2001r. w sprawle przystgpienia do sporzqdu-

nia

ych planow prze-
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Wojewodziwa Mazowieckiego Nr 88 -

§
slg:

1

2

3

4)

6)

8)

7)

8]

9

10)

strzennego terenéw w gminie Grodzisk Mazo-
wiecki oraz uchwal:

1) nr 86/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazo-

21327 -

wieckim z dnia 26 kwistnia 2003r. w sprawie
sposobu wykonanla uchwaly nr 395/2001 Rady

z dnla

28 Iinopudn 2001r.

Poz. 3087

literowe
archeotogicznych,

rowy melioracyjne poza ewidencja,

rzekl, cieki wodne, stawy | inne zbiorniki
wodne.

4, W niniejszym planie miejscowym okresla

przeznaczenle terenéw oraz linie rozgr.aninza-
lgce terany o réinym przeznaczeniu lub roz-
nych zasadach zagospodarowania;

2asady ochrony | ksziattowania ledu prze-
strzennego;

zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego:

zasady ochrony ki i

11) sposéb i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urzadzania | uzytkowania terendw;

12} stawki procentows, na podstawie ktérych

ustala sie oplate, o ktére] mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pdéniejszymi zmians-
mi),

§ 5. W planie stosuje sig definicje pojgé, okre-

élone w art. 2 ustawy o planowanlu | zagospoda-
rowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w
rozumieniu przyjetym w ustawie.

Uiyte w niniejszej uchwale pojecia nalety rozu-
miet nastepujaco:

1

plan —
prrestrxennt;go terenéw w gminie Grodzisk

2zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnsj.

z potrzeb
nia przestrzeni pubhcznych,
yi il ia zabudo-
wy oraz zagospodarowania taranuw tym I|-
nig v, gabaryty 5
intensywnoéci zabudowy;

granica i gposoby zagospodarowanla lere
néw lub

przepi-
séw, w tym terenbw gémlczych a takze na-
razonych na niebezpieczefnstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwanltem sig mas ziemnych;

szczegbiowe zasady | warunk} scalanla § po-
dziglu nieruchornogci;

warunki ia tere-
noéw oraz ograniczenis w Ich utytkowsnlu, w
tym 2aksz zabudowy;

zasady modearnizacjl, mzbudowy i budowy
i v tech-

nicznej w tym:

a) uktadu i gieci
infrastruktury technicznej wraz z ich para-
metrami oraz Klasyfikacje ulic i innych
szlakéw komunlkacyjnych;

b) i h - uktadu

i sieci Y

u cznej 2

c} wska#niki w zakreste komunikacji i sieci in-
frastruktury technicznej, ilos¢ miejsc po-
= ;

jowy w o
uytkowej obiektéw uslugowych;

2]

3

4]

5}

8)

7

8)

czgét
Czarny Las, o ktGrym mowa w § T uchwaly;
uchwala - niniejsza uchwals Rady Gminy

czgéct wel Czarny Las;

rysunek planu - zatgcznik nr 1 do niniejszej

uchwaty, wykonany na mapie zasadnicze] w

skali 1:2000, odnoszacy ustalenia uchwaly do

obszaru objetego planem misjscowym;

teren — cz@éé obszaru objgtego planem o
i uytko-

wania lub
rowanis, wydzielony na rysunku planu linia-
i I

mi
symbolem literowym,

linis j - linie na
rysunku planu, wydzielajgce tereny o réznym
przeznaczeniu lub réinych zasadach zago-
spodarowania;

dziatka b - nieruchomoéé
lub dzialka gruntu, ktérej w:elkoé(: oechv
geometryczne, dostep do drogi publiczne}
praz wyposaenie w urzgdzenia Infrastruktury
technicznej spetniaja wymogi ruallzac]l obisk-
tow

i aktow prawa

przep

terenu - ie i spo-

86b ufytkowania okreslony planem, ktore

powinno przewaaé na danym teranie wy-
tiniami

- budynki
budynki gospodarczs iflub inwentarskis, bu-
dynki sluzgce produkcii rolniczej w gospodar-
stwach rolnych, hedowlanych lub ogrodni-
czych;

2) nr 140/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Ma-

zowleckim z dnia 27 sierpnia 2003r. w sprawle
zmlany uchwaly, nr 395/2001 Rady Miejskiej w
z dnla 28
2007r. w sprawle przystgpienia do sporzgdza-
nia ych planéw
przestrzennsego terendw w gminie Grodzisk
. Mazowiecki,

3) nr 172/2003 Rady Miejskiej w Grodzisku Ma-

zowleckim 2z dnia 28 paidziernika 2003r. w
sprawna muuny uchwaly, nr 14072003 Rady
im 2 dnia 27

slerpnia 2003r.

4) nr 348/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Ma-

zowieckim z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie
sposobu wykonanis uchwaly nr 385/2001 Rady
z dnia 28

w
listopada 2001r.

B) nr 377/2004 Rady Miejskle] w Grodzisku Ma-

zowiackim z dnia 29 grudnia 2004r, w sprawie

nposoby wykonanla uchwaly nr 395/2001 Rady

2 dnia 28

listopada 2001r w upraww przystapienia do
h plandw

rowania przmrzennago terendw w gminie

Grodzisk Mazowiecki;

8) nr 514/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Ma-

zowieckim z dnia 26 pagdziernika 2005r. w
sprawle zmiany uchwaly, nr 395/2001 Rady
Miejekie] w Grodzisku Mazowieckim z dnla 28
listopada 20017.;

7} nr Rady it dzisku Ma-

zowieckim z dnie 14 grudnia 2005r, w sprawie
zml.nv uchwaty nr 386/2001 Rady Miejskiej w
2 dnia 28

- 2001r.

8) nr 617/2008 Rady Misjskiej w Grodzisku Ma-

zowleckim z dnia 31 maja 2006r. w sprawie
zmiany uchwaly nr 638/20056 Rady Miejskiej w
Grodzisku Mazowleckim z dnia 14 grudnia
2005r.

d |z studium

po

przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiscki przy-
jetego uchwata Nr 40/2007 Redy Miejskiej w Gro-
dzisku Mazowlsckim z dnia 24 stycznia 2007r, w

sprawle Studmm uwarunkowah 1 kierunkéw

Gminy Gro-

dzisk Mazowiecki”, Rade Miejska w Grodzisku

Las zwany dalej planem, na obszarach i w

brzmieniu okreslonym niniejsza uchwala.

§ 2. Granice obszaru objgtego planem g8g okre-
$lone na rysunku planu stanowlgcym zalgeznik nr
1 do ninlejezej uchwaty.

§ 3.1. Integralnymi czesclami planu jest niniej-
sza uchwala oraz nastgpujace zalgozniki do
uchwaty:

1) zalgeznik ar 1 - rysunek planu w skall 1:2000;

2} nr2- 8po-
sobu rozpatrzenia uwag do projektu planu
zgloszonych w czasie wylozenia planu do pu-
blicznego wgladu;

3} nr3- i pO-
gobu reahzucjl mwastyc]l z zakresu mfrastruk-
tury oraz

kibre nalets do zadanh wiasnych gminy.

2. Rysunek planu 2awiera:

a) i bedgoe i pla-
nu:

- granice obszaru objgtego planam,

- linie ro2graniczajgce tereny o réinym prze-
iu lub ré2nych

rowania,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- obowigzujgce linie zabudowy,

- granice strefy ochrony konserwatorskie] za-
bytku archeologicznego,

- wy linil 1 linii
zabudowy,

- przeznaczenie terenéw — okreslone nume-
rem | symbolem literowym,

b) majgce k infor-
macyjny:
- prop: linle dziald
nych,

- osie drég publicznych,

- przebleg linki energetycznych SN,

- przebieg gazociagu wysokiego ciénienia

- i stachi ych 16/0,4
kv,

- granica Warszawskiago Obszaru Chronio-

ia niekto-

Poz, 3087

uchwala co nego Krajobrazu,
§ 1. Uchwala sig plan {lterowe
rowania przestrzennego terendw w Gminle Gro- rych teranéw przylegtych do obszaru planu,
dzlsk dia czeécl Czamy - granice administracyjne wsi Czamy Las,
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9)

budynek mieszkalny jednorodzinny - budy-
nek stuzacy po-

na nim oraz pod nim), nie stanow| dojezdow i
dojéé pleszych, jest pokryta trwala roélinno-

13) front dziatki -

17) |

trzeb mieszkaniowych, stanowigey konstruk-
cyjnie samodzlelng caloéé, w ktérym dopusz-

gcig lub jest utytkowana rolniczo iub stanowi
clekl lub zbiomiki wodne;

cza sig wydzielenie jednego lokslu mieszkal- 20) ~ atiwodd
nego albo jednego lokalu mlsszkalnagc I fo- i " ¥ bez
kulu pod uslugi ich e el (’murv

nie
30% powterzchnl uzvtl:owej budynku;

10} nieprzekraczaina linia zabudowy ~ linia, ktérej

nie moZe przekroczyé tadna z czescl budo-
wanego lub rozbudowywanego budynku;

ey

obowigzujgca linia zabudowy = linia, w ktorej
musl byé usytuowane co najmnie} 50% ele-
lub

z
ich przebudowv i remontu (okredlonych
i ustawy prawo

21) uslugi - usiugl w zakresie handlu, gastrono-
mii, rzemlosla uslugoweqn, zdrowia, oﬁwiny,
itp. nie Ie]
ce placéw sdadowych i bazy po;szdéw
i nle

wacji
budynku, pozostala czedé budynku nla moze
przekraczaé te] linli, poza tg¢ linis mogs wy-
kraczaé ta-
kie jak: okapy dachéw, gzymsy, ganki, balko-
ny:

elewac]a frontowa ~ elewacja budynku zloka-
llzowana od strony frontu dziatki;

czgsé dziaiki budowlenej pray-
legiej do drogi publicznej lub drogi we-
wnetrznej, z ktére] odbywa sig zjazd na dzial-
e

N

14) - wyso-

koé¢ liczona od érednlegc ponomu terenu w
elewacji
gltownej kalenicy lub najwyzuego punk!u da-
chu;

16) 5 nej  (po-

igwzi oddzla!y-

waé na érodowisko wymagajacych sporza-

dzenia raportu © oddzialywaniu na $rodowi-

sko a takie nie zaliczanych do przedsiewzigé,

dla ktorych obowigzek sporzedzenia raportu

o oddzislywaniu na $rodowisko moze byé
wymagany;

22) dostep do drogi publicznej ~ bezposredni
dostep do tef drogl albo dostep do nief przez
droge wawnelrzna lub przez ustanowienie

i przejaz-

du;

23) strefa ochrony konsarwatorskisj zabytku ar-
cheologicznego ~ obszar, na ktorym stwier-
dzono lady dziatalnosci | egzystencjl czio-
wieka, objgty szczegdtowymi ustaleniami ni-
niejszego planu zgodnle z przepisami odrgb-
nymi z zakresu ochrony zabytkow i opleki ned

y wraz z
utwardzona) - nieprzekraczalne warto§é sto-
sunku sumy powlarzchnl z:budowy wszZyst-
kich
nych, do powuerzchnl dzlalkl okredlona w %;

18) malk t £¢ y - nie-

przekraczalna wartosé stosunku sumy po-
wierzehnl ilczone] w obrysie muréw wszys(—
kich
budynkéw, do powierzchni dziatki;

24) osiowe poszerzenie drogi — poszerzenie ist-
niejqce] drogl ebustronnie na takg samg od-
leglog¢ wzdiuz wyznaczonej osi symetrii te}
drogi;

25} liczba kondygnacji = liczba kondygnacji uzyt-

kowvch liczba kondygnacji nadziemnych
budynku.
§ 8. Przeznaczenie terenu.
Plan wy tereny © réznym przeznaczeniu i

wislkost

Iks i
- nlaprzakraculna wsnoté stosunku pu—

odpo-

do powierzchni dziatki okreslona w %;

18} i y budyn-

fu - y li-
czonej po obrysie murdw okre$lona dla po—
szczegblnych budynkéw w m2;

19) powierzchnia biologicznle czynna — czeét

dzialki budowlane] na gruncle rodzimym, kté-
ra pozostale niezebudowane{w glab gruntu,

yumerami | sy i ymi wy-
réEniajacymi je sposrod innych terendw:
MN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednoro-
dzinnej, w tym:
MNa - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednoro-
dzinnej $rednio intensywnej,
MNG - tereny zabudowy mieszkanlowej jednoro-
dzinne] z istnlejacq zabudowa zagrodows,

2



3
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e

6.

MNi - tereny i y j Y
wej jednorodzinnej,

MNE - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

Dy sig na
pod zabudowg na terenach MN (MNa, MND,),
MNE | MNU wigczenie w granicach dziatki

" terenéw w pla-
dzinnej ekstensywnaej, nie jake tereny ZL i ReW do bllansu po-
MNU - teren zabudowy misszkanlowe - ustugo- czynnej, i zg-
wej — dom opieki dla 0s6b starszych, I y dzlalki, a

tekie zabu-

ZL - tereny lasbw, dowy w obrebie catej dzialki,
Ra - tereny roine, § 8, Zasady i warunkl keztaltowania zabudowy
ReW - tereny rolne i tereny wod p oraz teranéw Y
wych, h na
Ws - tereny wéd powierzchniowych, rysunku plany symbolam MN (MNa).
Wu - tereny infrastruktury techniczne] ~ stacja N ZZGE:QGSQ:ANLBYB';%':AN:‘N’WN a(ggmu:‘

iani ] 3 ) 5 ,
uzdsthiania wody, BS8MNa, 6OMNa, 62MNa, G3MNa, G5MNa,
K - tereny i ktury i ) — oczy 86MNa, 70MNa, 72MNa 75MNa, 76MNa,
nia §ciskow, 77MNa, 78MNe, 80MNa, 81MNa, 83MNa,

. L Na, ; g -t

KDL - tereny drég publicznych kategorii gminnej mov:y ?nﬁm:mslgx:: adszrrygilnn ;’:2;:;
Mssy lokzinej, intensywne].
KDD - tareny drdg publicznych kategorii gminnej . .
kiasy dojazdowe], 2. Zssady ochrony i ksztahowania ladu prze-

KDW - teren drogi wewnetrznej.

1

§ 7. Ustalenia ogéine.

o} w planie teranow

strzennego,

1) linie rozgraniczajgce wyznaczajqce tereny
MNa sq wyznaczone wedlug rysunku pla-
nu;

wskazuje Ich zagospodarowanie i sposdb uiyt- 2) linie zabudowy zostaly wyznaczone jako
kowania budynkow na tych terenach, nisprzekraczaine | obowiazujgce;

2. Plan zakazuje prowadzenia nastgpujgcych 3) linie zabudowy nieprzekraczalne sg wy-
usiug: domdéw weselnych oraz innych obiek- znaczone nastgpujaco:

o et palu, e Imprez & handlu a) 10.0m od linil rozgraniczajacych droge
gazem p!ynnym “dia potneh motoryzacji oraz KDL, 2KDL, 21KDL wg rysunku planu,

przepl- b} dle pozostalych drég zmienne wg ry-
sdw odrgbnych 2 zakresu ochrcny $rodowigka. sunku planu,

3. Plan dopuszcza realizacjg wszetkich niezbad- ¢} B.Om od gbrnej krawedzi skarpy rowu
nych dla prawvdlowego funkqonawunla tere- melioracyjnego, stawéw, oclek wod-
now nych o powlerzchnl od B0m?,
obrony cywilne], utownlctwa, bezpleczefistwa

" d) 20.0m od naturainych ciekéw wodnych
S::ztwa °b'°k'|°w obslugi ;c:z;nlcznej, urza lub {nnych zbiornikéw wodnych nie
drég olezek wymianionych wyZej,
kazdym terenie w sposdb nie kolldu]qcy z In- @) 8.0m od gazociagu wysoklego ciénienia
nymi ustaleniami planu i zgodnie z przepisami wg rysunku planu,
odrgbnymi. f) 60m od granicy lasu w miejscach

4. Przebieg linii rozgraniczajgeych dia celéw oznaczonych na rysunku planu.
opracowai geodezyjnych nalezy okrefilat po- 4 linie
plr::z ?“dlgsy:;::; o:powladmch finil 2 rysunku na terenach o symbolu 82MNa, 86MNa,
P g 70MNs, 77MNa, 81MNa, 88MNa, 87MNa

6. W obszarze planu obowlazu]a granice | ragula- zgodnie z rysunkiem planu;
cle bszaru Ci Kra- 5) sl i
jobrazu ustal iem Wojewod y, kiora jest ziokall
Mazowleckiego. wana poza nieprzekraczalnymi lub obo-
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b) is z W 5dzki 8 y "
Zabytkow] a) obowigzuje sytuowanle ogrodzert w Iinii

6.

rozpoznania | wydobywania kopalin oraz
budowy urzadzen wodnych | regulacji
wébd;

¢) obowigzek przeprowadzenia {na koszt
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzalqca] finansowaé roboty

dan
oraz wykonania dokumamacjl
d} przed badati
nych wymagane jest uzyskanie od Wo-
jewddzkiego Konserwatora Zabytkow
pozwolenia na ich prowadzenie;
4} nie ustala sig nakazdw, 2akazéw dopuszczehn
lub ograniczefi w odniesienlu do ochrony

dobr kuhury wspéfczasnaj
z potrzeb
nia przestrzeni publmnych
1 w ni-

iejszym planie sq drogi

2) dopuszcza sig lokalizowanie o ile to nie za-
graia bszpieae/mwu ruchu, oblektéw ma-
1o}
technicznej w

3) obowigzujg nastgpujace zasady Ich lokali-
zowania, pod warunkiem uzyskania zgody
wiladciwego zarzadey drogi oraz wiasciwego
organu administracyjrego,

liniach rozgranlczalacych

a} sig malel
Y jak:
wiaty przynankowe, lawki, latarnie w I|-

niach rozgraniczajacych drogi,
b} slg izacj i

ry

¢} ustaia slg zakaz umieszczania wolnosto-
jacych noénikéw reklamowych

2

noéniki rekiamowe, o maksymalnej wielko-
§ci 1.0x1.6m, o charakterze Informacyjnym
dotyczacych spofecznosci lokalnej | Infor-

o go-
spodarczej na danej dziatce, moina sytu-
owac wylgeznie w obrebie wiasnej dziafki,
na ogrodzeniu lub elewacji budynku;

ustala sig zakaz lokalizowania powyiszych
noénikow reklamowych:

.

a} na iw jszej niz
1,0 m od zasiggu korony,
b) na obiektach malej architektury.

rozgraniczajgcej teren,

b) slg kodé d: od
strony drogl do wysokosé 1 8 m od po-
ziomu terenu,

¢) ustala sig zakaz realizacji pelnych i azu-
rowych ogrodzeh 2 prefabrykatéw beto-
nowych,

d) dopuszcza sl korektg przebisgu ogro-
dzenia na etapie opracowania projektu

mi uwarunkowa;:laml takimi Jak istnieja-
ca zabudowa, istnlejacy cenny drzewo-
stan, istniejgce rowy przydrozne,

e) dopuszeza sig hie ogradzanie poszcze-
gélnych dziatek;

f} dopuszcza sig zamiast ogrodzeh stalych
zastosowanie Zywoplotdw lub innych
form zlelen! jako elementdw wydzielaja-
cych dzialki.

g} izac: dzert w strefie j
geazociggu wysokisgo cignienia na wa-
runkach | w uzgodnieniu z opsratorem
gazociagy;

ustala sig zaksz naeadzania zieleni wysokiej

w odleglosici mnisjszej niz 2.0m od osi ga-

zociggu wysokiego ciénienia.

o

6. Parametry i Y

oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala sie forme i parametry dls nows| za-
budowy oraz istnisjgce] w przypadku roz-
budowy, nadbudowy, odbudowy:

&) dia budynkéw mieszkalnych jednoro-
dzinnych:

- maksymalna ilog¢ kondygnacji: = 2
{tacznie z poddaszem uiytkowym li-
czonym jeke kendygnacja),

- maksymalna wysokosé: = 10m,
poziomu posadzi(l parteru: + 0.80m w
stosunku do poziomu terenu,

- dachy dwu lub wielospadows o na-
chyleniu polaci dachowych od 26° do
45°,

b} dla budynkéw garazowych:
- maksymalna ilod¢ kondygnacii: = 1,
- maksymalna wysokos¢: = 8m,

Dziennik Urzedowy
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8)

7

8)

9

10)

1

3. Zasady i warunki

)

1

wigzujacymi liniami zabudowy, z zacho-
waniem innych parametrow i wskainikow
okreslonych planem;

w obszarze planu wprowadza sig 2akaz lo-
ych prefa-

brykowanych;
dopuszcu slg msowame od strony drogi
inycl

f pein
cych ostony émietnikéw, mvojsc przylaczy
itp.;
nie sig sy

czych | garazy w grenicach dzialek, chyba
e przepisy odrebne stanowia ineczef;

ustals sig zasade lokalizowania jednego

na jédne;' dzisice budowlansj,
unslu sle wbudowe mleszkaniowq w for-

nych ]ednolakalowvch wclnostomcych

)} zagospodarowanie terenu winno spelniaé
obowiazujace narmy i przepisy odrebns

- 21330 -

Poz. 3087

gi¢ fini¢ ogrodzen w odlegioscl min. 3.0m
ad gbrnej krawedzi skarpy rowu;

B) ustala sig obowigzek zachowania i ochrony
Istniejace] zlelenl wysokis] (za wyjgtkiem
drzew owocowych, drzew i krzewdw, kié-
rych wiek nie przekracza b lat oraz drzew i
krizewbéw sadzonych na plantaciach) oraz
wprowadzanie nowych nasadzert w miejsce
drzew usuwanych;

8} dopuszcza sig wprowadzanie na calym ob-
szarze maksymalne] flogci zieleni towarzy-
8zq0e] w formle ogrodéw przydomowych;

7) ustala sig minimalng wielkos¢ powierzchni

biologicznie czynnej 70%;

8) ustala sig ochrong wéd powierzchniowych

poprzez zakaz lokslizowania obiektow, kid-
rych oddzialywanie lub emitowanie zanie-
moie negaty ply na

stan wod;

9} w obszarze planu brak jest tarendw zmelio-

rowanych; prace polegajace na zmianie
przebisgu, pogigbianiu itp. rowéw meliora-
cyinych 83 dopuszczalne z zachowaniem

ce z potrzeb ochrony $rodowiska, przyrodv i
krajobrazu kutturowego.

1) ustala sig zakaz reafizacji przedsigwzigé mo-

N

)

-

£

gacych znaczgeo oddzlalywaé na $rodowl-
sko wymagajgcych sporzadzenia raportu ©
oddzialywaniu na $radawisko oraz przed-
siewzlgé, dia ktérych obowigzek sporzgdze-
nia raportu o oddzietywaniu na $rodowisko
moze byé wymagany w mysl obowigzujg-
cych przepisdw;

z2akaz, o ktérym mowa powyZej nie dotyczy
realizacji takich przedsigwzigé Jak drogi pu-
bliczne i oraz siecl |
infrastruktury technicznej;

ustala sig, e realizacla niezbgdnych ele-

mentow infragtruktury techniczne] lub urza-

dzef ochrony srodowiska zapewniajgcych

ochrone gleby, wéd powierzchniowych i

oraz na-

w do re-

alizacji Inwestycji 1 urzadzen na terenach
objetych planem;

ustala sig zachowanle zedrzewien i zakrze-
wief rowom

nym, clekom wodnym oraz zakrzewieh *

Inych oraz ich a takze
Iokalizowanie ogrodzef w sposéb umodll-
wiajacy migracje drobnych zwierzat - ustala
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poziomu posadzki parteru: +‘ 0.30m w
stosunku do poziomu terenu,

dachy dwu lub wislospadowe o na-
chyleniu potaci dachowych od 25° do
48°,

dopuszeza sig lokslizowanie garaty w
bryle budynku mieszkalnego,

dla budynkéw gospodarczych:

- maksymalna ilos¢ kondygnacii: = 1,
maksymalna wysokost: = 8.0 m,

maksymalna wysokosc pnzlomu po—
sadzki partsru: + 0,30 m

e

-

-21332-

~

ustawy Prawo wodne | pc

ieniu robét z
dem Melioracji I Urzadzaﬁ Wodnych. Od-
dziat w w
Mazowieckim;

10) wody opadowe | roztopowe naledy od-
prowadzi¢ na teren wiasny dziatki, nie naru-
szajac interesu osob trzecich.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego |
zabytkdw oraz débr kultury wspéiczesnej.

1) na terenie 28MNa, 48MNa, 54MNa, 62MNs,
63MNa, 70MNa, 81MNs, 87MNa wystepulq
zabytki archeologiczne nr §0-62/35, 80-
62/12, 60-62/40, 60-82/32, 80-62/38, 60-62/37,
80-62/29;

2} sig ochrona konser

po-
wyzsze zabytki archeologlczne; ochrona ze-
bytkéw ercheologicznych polega na uste-
nowieniu dia nich stref ochronnych wyzna-
czonych na rysunku planu;

3} w obrebie wiw stref ustala sie:

a) q przez od

- przed wydaniem pozwolenia na budo-
we lub zgloszeniem wiaéciwemu orga-
nowi ~ uzgodnienia wszelkich planowa-
nych budéw obiektéw budowlanych oraz
robét budowlanych wigZacych sie z wy-
konaniem prac ziemnych;

= Poz. 3087
2} ft i Y

a) Y i i zabu-
dowanej - 30%,

b} Y powi Yy -
20%,

< ¥ -
04

Szczegblowe zasady | warunki scalanla | po-
dzialu nieruchomosci.

slg podzial nier éci pod
warunkiem zachowania wartodci uiytko-
wych czgéci powstalych po podziale, zgod-
nych z przeznnczanlern i warunkami zago-

do poziomu terenu,

dachy dwu lub wielospadowe o na-
chyleniu polaci dachowych od 25° do
45°,

a

"t w 1 kolo-
odwki j lub
brqzu oraz dopuszcza sig pokrycie da-
chow tskie Jak: strzecha, tupki bitumicz-
ne, kamienne, gont drewniany i bitu-
miczny,

€} ustala si¢ pastelows kolorystyke elewac]i
budynkéw oraz kolorystyke materiatéw
naturalnych (kamief, cegla, drewno}

ustala sig, e elewacja parteru budynku

bedzie wykonana z cegly Klinkisrowej w
kolorze nawigzujgcym do budynkow ist-

=

jacych, z i, cegly
licowe], tynku cienkowarstwowego lub
~tradycyjnego” z boniami lub bez boni,

g) dopuszcza sig wykoliczenie elewacji w
stylu .mury pruskiego”,

b} ustala sie, 2e nawlsrzchnia Jezdni i chod-
nikéw na tersnach drég lub dziatek ste-
nowigcych dojazd bedzie wykonana z
kostki brukowsj granitowej, betonowej
lub innej, dopuszcza si¢ wykonanie z
tlucznia kamiennego w odcieniach kolo-
ru szarego; dopuszcza slg 28stosowanis
na
nawierzchni z mas bitumicznych (avfan).

Plan zaleca uchowanls motzliwe duiych .

tym poprzez nieutwardzanie srodkowago
fragmentu dojazdu.

ustala sig pokrycle dachéw budynkéw .

h planem;

2) ustala sl minimalng pownerzchnle nowo
wydzlelcnsj dzialki budowlanej ne 1500 m%

3} iej h w 2008
roku podzlatéw wydzielajacych dzlatkd bu-
dowlane o powierzchni mniejszej nit poda-
na wyzej, jako wystarczsjgce do zagospoda-
rowania zgodnego z przeznaczeniem tere-
nu, pod warunkiem zachowsanie okrelo-
nych planem parametrow i wskainlkbw;

4) dzialki ktory:
ulegta zmniejszeniu przez wvdzlslsnle tore-
nu przeznaczonego podposzerzenie drég
publlcznych lub urzgdzenia infranrukturv i
jest mme,sza niz 1500m uznaje si¢ zu wy-

z usmenlaml planu;

o

dopuszcza sig wydzlelnma nowych dzlaiek

okreslona planem wylgeznie dla potrzeb |c»
kalizacji urzgdze# infrastruktury technicznej
oraz jako poszerzeh paséw drogowych;

dopuszm sls wykorzystanla dia celbw bu-
h zio-
Zonych 2 wigcej niz jednej dzlalkl pod we-
runkiem stosowanla okreslonych planem
p i z8-
budowy oraz zegospodarowsnia terenu, li-
czonych dla lgcznej powierzchni nierucho-
mosci gruntowsj;

7} ustala sig minimalng szerokosé frontu nowo
wydzielonej dzialki budowlanej na 26.0m;

8} dnpuszcza sle wydzlelema gmnlc dzialek w
prze-
bisgu granic prostopadls do linii rozgrani-
czajacych drogl; proponowane podziaty te-
renu na dzistki pokazuje rysunek planu;
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8} podziat jest e) 8.0m, 7.5m § 8.0m od gazociggu wyso- dzlatywaniu na Srodowisko moia byé 6) dopuszczs si¢ wprowadzanie na calym
pod warunklem zapewnienia dia dziatek kiego cidnienla zgodnie z rysunkiem w myél ilogcel zieleni towa-
budowlanych dostepu do drogl publicznej; planu, przapiséw, a takie przetwdrstwa owo- j w formie ogi przy
10) dopuszcza sig wydzielanie dziafek o min. f) 60m od granicy lasu w miejscach ﬁ::h.wm I:eb opm‘:‘;::i‘g" p;‘;::; wych:
8.0m it rolg oaczonych na rysunku planu, . oego. P 7) ustala sig minimalng wielkos¢ powiarzchnl
do dziatek budowlsnych, B biclogicznis czynnej 70%:;
N " g) na terenach 38MNb, 38MNb,40MNb ¢} ustala sig forme i ksztalt budynkdw, za- N
11} dopuszcza slg zmniejszenie do 8.0m sze- nieprzekraczalne linie zabudowy wyg ry- stosowsne materialy elewacyjre i wy- 8) ustala sig ochrong wbd powierzchniowych
rokodci dzialek peinigcych rolg dojazdow do sunku planu, p wyl wy poprzez zakaz lokalizowania obiektow, kté-
g;l:;e:ﬂ:::iagr:ww m’:(dd ;v;::z!dsm, Ze P sie i zabudowy fak dla zabudowy mieszka- rych cddzl:nhg::ms lub am.nnwanle u‘n:‘ea-
: B y. ktéra jest zlokali niowsj jednorodzinnsj na tym terenie, stan wot: Land 4
12) ustala sig, Ze nieprzekraczalne linie zabu- wana poza nieprzekraczalnymi lub obo-
dowy od granic dzlatek pelnigcych rolg do- wigzujgeymi liniami zabudowy z zacho- dlidopuszcza I:'.% femeni: IFosbudane; 9) w obszarze planu brak jest terenbw zme-
jazddw powinny byé oddalone o min.8.0m. waniem Innych parametréw | wekaZnikéw 2godnle z g i usta- race ha zmianle
3 powyiszy -
8. Hast misjsc postojowych: okreélonych planem; leniamt. przebisgu, goglehmmu itpzrowérw meho
ustala siy zasade wydzielenia na dzialce wiasne] 5) w obszarze planu wprowadza sig zakez |’°' 3. Zasady | warunkd ustawy Prawo wodne i po
min. dwéch miejsc postojowych dla samochodow b weh, g yoh pre I" ce 2z potrzeb ochrony §rodowiska, przyrody i robét z Zarzg-
osobowych dla katdego budynku jednorodzinne- ;ykowanyc e ('}D;JSZCZH "g stnsow;n: krajobrazu kulturowego. dem Melioracji i Urzgdzer Wodnych, Od-
go. od strony drogl ragmen! w ogrodze dzial w Warszawie, Inspektorat w Grodzi-
peinych ostom 1) ustale sie zakaz raahzacln przedslewzleé sku Mazowieckim;
§9. Zasady i warunki keztaltowania zabudowy miejsc przytaczy itp.; ly na $ro- ‘
orez teranéw Y 8 ni N . N dowlako wymaga|acych sporzgdzenia ra- 10} wody opadowe | roztopowe nalezy od-
i jednorodzinnej y s 8¢ sytuo yn& portu o eddzialywaniu na érodowisko oraz prowadzi¢ na teren wiasny dziatki, nie na-
zagrodowej oznaczonych na rysunku planu sym- i s rzadm igé, dla ko) ch obowigzek spo- ruszajac interesu 0gob trzecich;
boslem MN l(MNb). v e P el czych [ garaty w granicach dziatek, chyba s e‘w::ponu ° i S na s’f’& jac
e przapisy odrebne stanowig inacze); dowigko mote byé wym' any w mysl 11} w obreble strefy kontrolowansj od gazo-
1. Przeznaczenie terenéw MNb (32MNb, 38MNb, 7} ustals sig zasade fokali ia jed: obowigzujacych przs laéW'g clagu wysokiego clénienia ohowigzujq za-
38MNb, 40MNb, 48MNb, 88MNb, 92MNb) ~ te- o L e e o 100 e sady zagospodarawania wg § 22 ust. 2 pkt
reny iowe] innej 3 4 2) zakaz, o ktérym mowa powyzej nie doty- 6 ppkt .
zistniejaca ub’l-ldowq 2agrodowa; na jedne] dzisice budowlanej, c2y realizacji takich przedsigwzigt jak drogi 4, Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego |
. 8) ustale sig zabudowg mieszkaniowg w for- publiczne | wewnetrzne oraz sieci i ale- " i
2. BZ;a::xe::hmny | ksztaltowania fadu prze- mie y menty infrastruktury technicznej; zabytkéw oraz débr kultury wepdlczesnej.
; nych jednolokalowych wolnostojgcoych; 3) ustala sl 1} na terenie 286MNb,32MNb wystgpuja zabytki
. e, #e realizacla niezbednych ele- A d
" 'h',‘n,!fb r::%z::z;’gn“; m‘;‘:ﬂ”qﬁ:‘;: reln:r 9) zagospodarowanie terenu winno speiniaé mentéw  infrastruktury technicznej Iub archeologiczne nr 60-62/29, 60-62/30;

nu; 9 rye P obowigzujgce normy i przepisy odrgbne; ochrony 2) je sig ochrong po-

‘ . 10} ia dia ro- cych ochrone gleby, wdd powlerzchnio- wy#sze zabytki archeologiczne; ochrona za-
2) linle zabudowy zostaly wyznaczone jako dowaj: [ wych | podziemnych oraz powietrza po- bytkéw archeologicznych polega na usta-
nleprzekraczalne | obowigzujace: " winna nastepowsé réwnaczeénie w sto- i dia nich stref wyzna-

0 . a) ustala siq zasedq przeksztalcania istnie- sunku do realizacji inwaestycjl i urzgdzen czonych na rysunku plenu;

3} linie zabudowy niep Txakraczalne 3 (wy Jace] zabudowy zagrodowej na zabu- na terenach objetych planem; . .
znaczone nastgpujgco: d o e Hliwosci 3) w obrgbie wiw stref plan ustala:
) ow fednorodzinng 2 meozliwodciy 4) ustala si¢ zachowenie zadrzewieh i 2a-

a) zmisnne wg rysunku planu od linii roz- p j krzewien towa acych rowom meliora- a) pr od
graniczajgcych droge 1KDL, 10.0m od bedgcej érodiem utrzymanie misszkai- jnym, ciekom hwou dnym oraz zakrzewien Wojewddzkiego Konurwatora 2abytkbw
linti  rozgranlczajacych drogi 2KDL, cbdw pod warunkiem, e prowadzona cvinym, clex oraz Ich v o takie - przed wydaniem pozwolenia na budo-
21KDL wg rysunku planu, dziatalnosé nie bedzie zallczana“do {okalizowsnie ogrodzef w gposdb umoi- :::wliuf znizzz:l:m\ ww;ﬁ;em:n%m:

b) dia pozostalych drég zmienne wg ry- an liwiajgey migracje drobnych zwlerzat — e ool ;

$rodowiska, N " nych budéw obiektéw budowlanych oraz
sunku planu, ustala sie linig ogrodzei w odlegloéci min. rob6t budowlanych wiazacych sie z wy-
¢) 6.0m od géme]j krawedzi skarpy rowu b) :M:la tiezvaakaz prt)wadzem:I chhov:rﬂku i 3.0 m od gornej krawgdz! skarpy rowu; konaniem prac ziemnych;
melioracyjnego stawdw, oczek wod- odowli "z'“‘ gospodarskic| ra- B) ustala sig obowigzek zachowania i ochro- b . 8z
nych o powierzchni od 60m?, oraz‘ o kale p ny istniejqce] zielen! wysokiej (2a wyjat- - Konser 4

d) 20.0m od naturalnych ciskéw wodnych o ', h ywaé na ﬂgx&nw;w:f:wyi‘;g;zwékgmz rozpoznania § wvdobvwanla kopalin oraz
lub Innych zbiornikéw wodnych nis dowisko wy drzew | krzewow ssdzonvc,, na plante- budowy urzadzer wodnych i regulacji
wymienionych wyzej, nia raportu o oddzialywaniu na $rodo- P H

lek s 1t dla kidrych cjach} oraz wprowadzanis nowych nasa-
whsv‘:i °”|': przes ;qwziq » dia 'y'; dzet w miejsce drzew usuwanych z przy- ¢} obowigzek przeprowadzenia (na koszt
obowigzek sporzgdzenia raportu o od- czyn uzssadnionych; osoby flzycznej lub [ednostkl organiza-
Dziennik Urzgdowy Dziennik Urzedowy
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cyjnej zamierzajacej finansowaé roboty c) ustala sig zekaz realizacji peinycn i aiu- - dachy dwu lub wielospadowe © na- 7. Szczegblowe zasady i warunki scalania | po-
b bada rowych ogrodzefi z prefabrykatéw beto- chyleniu polaci dachowych od 26° do dztalu nieruchomaosci.
oraz wykonania dokumentacji; nowych, 45°, 1) si¢ podzlal
d) przed badah d) dopuszcza sig korekte przebiegu ogro- - dopuszcza sig lokalizowanie garatu w warunkiem zachowania wartodci utvtko-
nych wymagans jest uzyskams od Wo- dzenia na etaple opracowania projektu bryle budynku mleszkalnego, wych czgéc powatalych po podziale, zgod-
¢) dla budynkéw gospodarczych — nych z przeznaczeniem i warunkami zago-
pozwolenia na ich prowadzenle; mi uwarunkowaniami takimi jak istnieja- maksymaina ilosé kondygnaci ~ 4, spodarowanis okreglonych planem;
4) nle ustala sig nakazéw, zakazéw dopuszezei ::a:“;:':i‘;}”g" istnlejacy :r:';:: drzewo- maksymalna wysokosé - 6.0m, 2} ustala sig ml"':‘rl?alflllg powierzchnig nov::
lub ograniczeh w odniesleniu do ochrony ’ S 3 - maksymalna wysoko&é poziomu po- 1600m%
débr kuttury wepbtczesnej. e) dopuszcza si¢ nie ogradzanie poszcze- sadzki parteru —~ 0.30m w stosunku do 3) ! sio .
6Inych dziatek, i w
5. W z potrzeb golnys i poziomu terenu, 3 2008 roku pndzlaléw wydmelu}awch dzlal-
nia przestrzeni publicznych. f} dopuszcza sig zamiast ogrodzer stalych - dachy dwu lub wielospadowe o na- niz
i w nk zastosowanie Zywoplotéw lub innych chl/laniu polaci dachowych od 26° do podana wyie}, jako wystarczajace do 28-
vm planie 3 drogi form zielenl jako slementéw wydzlelajg- 48°, gospodarowania 2godnego z przeznacze-
vl cych dzialki; d) ustala sie pokrycie dachéw budynkéw niem terenu, pod warunkiem zachowanle
2} dopuszcza sig Il;‘kahzwume o ile to nie za- o zaci  w strefie i dachbwka oerammzna, bstonowg lub okreslonych planem parametrow | wskaz-
QSI}BZB azpvecz: stwu ruchu, obiektw ma- gazociggu wysokiego cisnienia na wa- el " w At kolo- nikow;
B by % runkach i w uzgednieniu z operatorem 4)  dziatki ktérych
t”h'_“cmej w liniach rozgraniczajacych gazociagu; brazu oraz dopuszcza sie pokrycie da- ulegla zmnisjszeniu przez wydzlelenle te-
drog: N X chéw takle jak: strzecha, lupki bitumicz- renu po
3) obowiazuja nastepujace zasady ich tokali- 7 ;m:ﬂ u;::ikt:;r:;:;:?n_l_azzlgﬁn;dwzgfkls! ne, kamienne, gont drewniany | bltu- drég publicznych lub urzqdzenla infra-
zowenla, pod warunkiem uzygkania zgody zo: Bus okiego ci ni::wzl ~ g miczny, struktury i jest mniejsza niz 1500m? uznaje
wiasciwego zarzadey drogi oraz wiagciwego 1agu wysokiego ol 2 e} ustala sig pastelowa kolorystyke elewacll slg za wy jace do zagosp:

organu administracyjnego; 6. Parametry | i y budynkéw oraz kolorystyke z planu;

8 slg " malej oraz zagospodarowania terenu: naturalnych (kamief, cegla, drewno); 5) dopuszcza sie wydzielania nowych dzialek

y jak: b [ 1) ustala sig formg | parametry dia nowe) za- f) ustala sle, 2e elewacia parteru budynku | ° i mnlejszej niz
wiaty przvnankows, tawki, latarnie w li- budowy i istnisjace] w przypadku rozbudo- bedzie wykonana z cegly klinkierowe| w okre$lona planem wylgcznie dla potrzeb
nlach rozgraniczajgcych drogl. wy, nadbudowy, odbudowy: kolarzs nawlazu]qcym do budynkow ist- loksllzacji urzadzeh Infrastruktury tech-

N Jacy cegly nicznej oraz jako poszerzeh paséw drogo-

b} ustala sig zakaz lokalizowania wolnosto- a} dla budynkéw mieszkalnych jednoro- licowe] , tynku clankowarstwowego lub wych;
lacych nosnikéw reklamowych. dzinnych: Ltradycyjnego” z boniami lub bez boni, 6 dopuszcza sl wykorzystanie dla celbw

¢ sig izacj i - maksymalna ilos¢ kondygnacji: = 2 @) dopuszcza slg wykoriczenie elewacii w

f Y (iacznie z poddaszem uytkowym k- stylu ,mury prugkiego”, N ziozonvch z wigeej mi jedne] dzlalk: (pod
i i ko kondygnacja), h} ustala sig;2e nawierzchnis jezdni i chod-
4) nosniki reklamows, o maksymalnej wielko- czonym ja 9 T ] i

§ci 1.0x1.5m, wylgcznie o charskterze in- - maksymalna wysokogé: = 10 wynie- nikéw na terenach dnég‘lub dziatek sta- nem parametrow § wskaznikow Iesztalto

P B yezq i lo- siania m, aow:‘qcych dojazd bedzie wykonana z :;::r": Y :;Ir:zlqcznej

e ostki

::Ir:‘:écll ln;g:::‘]’z:mc:j on‘;mg:::fnglﬂ:z:. kymal veokobt wy lub innej, dopuszcea si¢ wykonanie z nieruchomogci gruntowel;

3 ie dziatki n: poziomu posadzki parteru: + 0.60m w tlucznia kamiennego w odcleniach kolo- 7) ustala sig minimaing szerokost frontu no-

mozna sytuowaé w obrebie dzi 3 ogro- o

dzeniu lub etewac]i budynku; stosunku do poziomu terenu, ru szarego; dopuszua sig zastosowanie wo wydzielonej dziatki budowlanej na

: N 5 - dachy dwu lub wielospadowe o ne- na 26.0m;
5 :2?4?@53(:::‘:; ‘:oka(l::?wama powyzszych chyleniu potact dachowych od 256° do nawierzchni z mas bitumicenych (asfait); 8) dopuszcza sig wydzielenie granic dzlalek w
wych: 4 Plan zaleca zachowsnie mozliwe duzych do

a} na drzewach | w odlegloscl mnlefsze] niz o) dia hi i ynnych przeblegu granlc prostopadla do linii roz-
1,0m od zasiggu korony, tym poprzez ni drogi; po-

czych w zebudcwls mwszknmowe] jed- z T
b) na obiektach matej architektury. noredzinnej: 2 fragm.enlu dojazdu; :ﬂ;’z terenu na dzialki pokazuje rysunek
8) ustalenla dotyczace ogrodzefi: maksymalna iloéé kondygnacji: = 1, 8 o] . zabu- 9) podziat jos

a) obowigzuje sytuowanie ogrodzef w linii - maksymalna wysokogé: = 6. Dm, dowanej - 30%, pod warunkiem upawmenla dia dzialek
ngmnlcze[qae, teren, N | L b} mak 1’ y - budowlanych dostgpu do drogi publicznej;

\ Y od ponomu posudzlu parteru: +030m e 20%, 10) dopuszcza sle wydzlelame dr;II:fuk © min,

K Ina i g Y )
nrony drogl do wysokoﬁé 1,8m od po- stosunku do poziomu terenu, e} o y Y Y - do dziatek budowlanych

ziomu terenu,

/
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11) dopuszcza sle zmnlejszenie do 6.0m sze-

rokosci dzialek pstnigeych role dojezdéw do
dziatek budowlanych pod warunkiem, ze
bedg one obstugiwaly max.4 dziatki;

wiazujacymi liniami zabudowy z zacho-
waniem innych parametréw i wekaZnikéw
okreslanych planem;

5} w obszarze planu wprowadza sig zakaz lo-
12} nieprzekraczalne linie zabudowy od granic ych prefa-
dziatek i role Y &1 bry sig
min.8.0m. od strony drogi fragmentéw ogrodzen
y . petnych stanowigcych ostony mietnikdw,
8. llostsI mIT;sc pos‘:o]ow:crlu.l [ misjse praylaczy itp.:
ustala sig zasadg wydzlelenia na dzialce wia- . .
snej min. dwdch miejsc postojowych dla sa- 6 nle dnpusznfa o nytquama budynkéw
I
jednorodzinnego. yoh die kazdego czych i garaty w granicach dzlatek, chyba
a 2e przepisy odrgbne stanowia inaczej;
orai 10. Zasady | warunk} k:ez::xg:,vanla 22budowy 7) ustals si¢ zasade lokalizowania jednego
' budynku mieszkalnego jednorodzinnego
MG, JOMNE, - 4MNE. 41aMNE.  4TMINE, na jedne] dziaice budowlans;
49MNE). 8) ustala sig zabudowg mmzkamawq w for-
mie ¥
1. Pmeznauems terendw — tereny ekxtansy\:v::! aych jednolokelowych wolnostchvch
niejgcej zabudowy zagrodowsj. 8} zagospodarowanie tersnu winno spetniaé
2, Zasady ochrony i ksztaltowania ladu prze- obowlazulace normy | przepisy odrebne;
strzennego. 10) ustala si¢ rezydencjonalny charakter za-
1} linie rozgraniczajgce wyznaczajgce tereny budowy mieszkaniowe] polegajacy na:
E sa wyznaczone wedlug rysunku pla- &) wydziclaniu nowych dziatek o po-
nu; wierzchni  min. 20010m2 (na terenie
2) linie zabudowy zostaly wyznaczone jako 41aMNE min. 3000m3,
nieprzekraczalns; b} Y yen
3} linie zabudowy nieprzekraczaine sg wy- w.”'::{ ae]é.cl dziekl, za budynkami
znaczone nastgpujaco: mieszkalnymi;
a) 10.0m od linii rozgranvqucych droge m d I bad v zagro-
2KDL wg rysunku planu, owel:
. 8} ustala si¢ zasadg przeksztatcania istnie-
o) !dllf:‘kzo ;f:r::'y‘:h drég 2mienne wg ry jace] zabudowy zagrodowej na zabu-
' dowg jednorodzinng z mozliwoscia
¢) 5.0m od gornej krawedzl skarpy rowu i g d: j
melloracyjnege stawédw, oczek wod- bedacej trédlem utrzymanie mieszkan-
nych powierzchni od 50.0m?, céw pod warunkiem, Ze prowadzona
d) 20.0m od naturainych clekéw wodnych dzlalalnoéb_ nie bedzie Lzallczana .
lub innych zbiornikéw wodnych nie -
wymienionych wyzej, stan grodowisks;
B . b) ustala slg zakaz prowadzenia. chowu i
e) 8.0m od granicy iasu w misjscach
oznaczonych na rysunku planu, fiodenly zwlsr::lte gospodamklch S
f) na terenic 41aMNE linle zabudowy ora‘z‘ ', acy p ¢
zmienne wyg rysunku planu; & Y na
@) na terenie 35MNE linie zabudowy od
" . - nia raportu o oddziatywaniu na srodo-
::Eiélr:nzgmmnu]qwch teren wg rysun wisko lub przedsigwziet, dla ktdrych
N obowlazek sporzqdzenla raportu o od-
4) sig i dzlalywaniu na érodowiske moie byé
istnisjgcej zabudowy, ktora jest zlokalizo- w mysl it
wana poza nieprzekraczalnymi lub obo- przepisow, a takde przetworstwa owo-
Daennik Urzedowy
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wiasclwego zarzadey drogl oraz wiadciwego - maksymalna llosé kondygnacii: =
organu administracyjnega; (igcznie z poddaszam uzytkowym li-
a) sig izac malej ezonym jako kondygnacja),
i y jak: i - maksymalna wysokosé: = 8m,
wiaty przystankows, lawki, latarnte w li-
- maksymalna wysokoé¢ poziomu po-
nigeh rozgraniczajqoych drogi, sadzkl parteru: + 0.860m w stosunku
b) dop 8ig lizac] nilezbedny h do pozlomu terenu,
a4 dachy wielospadowe o nachyleniu
4) noéniki reklamows, o maksymalnej wielko- potaci dachowych od 26° do 45°.
éci 1.0x1.5m, o charakierze informacyjnym b di o " i q
dotvczqcvch spo!aunoﬁcl lokalngj i infor- 2 N e !
go- czych:
spodarael na danej dzialce, mona sytu- - maksymalna iloé¢ kondygnacji:
owat w obrebie dzialki na ogrodzeniu lub K I ost: = 5.0
slewac]i budynku; maksymalna wysokosé: = 5.0m,
- Ina wysoko$¢ poziomu po-
B) ustala slg zakaz lokalizowanla powyZszych maksymal .
nodnikéw rekiamowyc sadzki parteru: = 0.30m w stosunku
dao poziomu terenu,
2} na i jszej niz .
- dachy dwu lub wielospadowe o na-
1.0mod z“'“u korony, chyleniu polaci dachowych od 25° do
b} na ohiektach malej architektury; 45°,
8) ustalenia dotyczace ogrodzefi: - dopuszcza sig lokalizowanie garazu w
a) obowiazuje sytuowanle ogrodzei w linii bryle budynku mieszkainego.
rozgraniczajgce] teren; c) us‘tala sig pokrycle dachéw budynkbw
b} icza sig wy g ia od -
strony drogi do wysokogé 1,8m od po- »blacho danhéwkq w nutluralnrym kolo-
zlomu terenu; =
brgzu oraz dopuszcza sig pokrycia da-
clustsla sig zekaz realizac]i petnych i aduro- chéw takie jak: strzecha, lupki bitumicz-
wych ogrodzen z prefabryketéw beto- ne, kamienne, gont drewniany I bitu-
nowych; miczny,
d} dopuszcze sig korekte przebiegu ogro- d) ustala slg pastelowa kolorystyke elewacji
dzenia na etapie opracowania projektu budynkéw oraz kolorystyke materialow
gt naturalnych {(kamier, cegla, drewno);
mi uwamnkowanlangi takim] jak istniejg- e} ustala slg, %o elewacja parteru budynku
ca zabudowa, istniejacy cenny drzewo- e wykonana 2 cagly Klinkierowej w
stan, istniejace rowy przydrozne; kolorze nawigzujgcym do budynkéw ist-
e} dopuszcza sig nie ogradzanie poszcze- niejacych, 2 oktadziny kamiennej, cegly
g6lnych dzialek; licowej, tynku cienkowarstwowego lub
A 5 i
f) dopuszcza sig zamiast ogrodzeh stalych ~tradycyjnego” 2 bonlami lub bez boni,
zastosowanie Zywoplotdw lub innych f} dopuszcza sig wykonczenie elewacji w
form zieleni jeko elementéw wydzlels]g- stylu ,muru pruskiego”,
cyoh dziatki g ustala sig, ze nawlerzchnia jezdni i chod-

6. Parametry i i Y
oraz zagospodarowania teranu:

1) ustala sie forme i parametry die nowsj 2a-

budowy 1 Istniejacs] w przypadku rozbudo-

wy, nadbudowy, odbudowy:

a) dla budynkéw mieszkalnych jednoro-
dzinnych:

nikdéw na terenach drég publicznych lub
dzislek stanowigcych dojazd bedzie wy-
koneana z kostki brukowej lub granitowsj
lub z thueznia kamiennego w odcieniach
koloru szarego; dopuszcza sig zastoso-
wanie na jezdniach | éclezkach rowero-
wych i i z mas
(astalt);
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cow, warzyw lub produktéw pocho-
dzenia zwlerzecego, produkeji mleka

ftp.;
¢) ustala sie forme i ksztalt budynkow, za-
inych i

wykoficzenlowych, wskazniki keztefto-
wania zabudowy jak dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na tym
terenie;

d) dopuszcze sle remont, rozbudowe,

-21338-
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8)

7

8]

dopuszcza sle wprowadzanle na catym
obszarze maksymalnej llosci zigleni towa-
j w formie

vyahe 9! przy
ustala sig minimaing wielkosé powierzchni
bmloglanle czynnej: = 80%, na terenie
41aMNE min.: = B5%;

ustala sie ochrong wéd powierzchniowych
poprzez zekaz lokelizowania obiektéw, kté-
rych uddzlaiywanle lub emhowame zanie-

budynkdw zgodnle z pnwviszyml uste-
leniami.

3. Zasady i warunki zagospodarowania wyniksjg-

ce

z potrzeb ochrony srodowiska, przyrody i

krajobrazu kulturowego.

1)

2

3

4)

5

ustala sig zakaz reullzacjl przedsiewzigé
na sro-

dowisko wymagajacych spo’uqdzsma ra- *

portu o oddzielywaniu na Srodowisko oraz

dla ktérych obowlgzek spo-

raportu o igly na gro-

dowiske moze byé wymegany w mys!
obowigzujacych przepisow;

zakaz, o ktorym mowa powyiej nie doty-
czy realizacji takich przedsiewzieé jak drogi
publiczne i wewnegtrzne oraz sieci | els-
mentow infrastruktury technicznej;

ustala sig, #e realizacja niezbgdnych ele-
mentéw lnfrastrukxury technluns} lub
chrony $rod:

cych ochrone gleby, wod powierzchnio-
wych | podziemnych oraz powietrza po-
winna nastgpowaé réwnoczesnie w sto-
sunku do realizacji inwestycji | urzadzet
na terenach objetych planem;

ustala slg 2achowanie zadrzewien [ za-
krzewioh towarzyszacych rowom meliora-
cylnym, ciekom wodnym oraz zakrzewiei

oraz ich a takie
lokalizowanie ogrodzerh w sposéb umos-
liwiajacy migracje drobnych zwierzat -
ustala sig linie ogrodzen w odleglosci min,
3.0 m od gémej krawedzl skarpy rowu;

ustala sl¢ obowiazek zachowanla i ochro-
ny istniejacs} zlelenl wysokiej {za wyjat-

kiem drzew owocowych, drzew i krzewow, *

ktérych wilek nie przekracza & lat oraz
drzew i krzewbdw sadzonych na planta-
cjach) oraz wprowadzanie nowych nasa-
dzelh w miejsce drzew usuwanych z przy-
czyn uzasadnionych;
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~

2)

9)

A moze negaty ply na
stan wod;
w obszarze planu brak jest terendw zme-

liorowanych; prace polegajgce na zmianle
przebiegu, poglebianiu itp. row6w melio-

yinych €3 z
przepiséw ustawy Prawo wodne i po
igniu robdt z im Zarzg-
dem Melioracil | Urzgdzeh Wodnych, Od-
dzial w Warszawie, Inspektorat w Grodzi-
sku Mazowieckim;

10} wody opadows i roziopowe nalezy od-

prowadzié na teren wiasny dzlalki, nie na-
ruszajgc interesu osob trzecich;

11) dla terenu 41aMNE ustala si¢ zakaz wyci-

»

nania drzew nie kolidujgcych z projekto-
wana zabudows; wycinka drzew i usytu-
owanie budynku na dzialce oraz je] zago-
spodaroweanie wymaga uzgodnienia 2z

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego |

zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnei.

1)

2)

na terenie MNE nie wystepujg obiekty za-
bytkowe ani zabytki archeologiczne, ktbre
neleteloby objgé ochrong konserwatorsky
w mys! przapisdw odrgbnych z zakresu
ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami:
nie ustala sig nakazéw, zakazéw dopuszczef
lub ograniczeh w odniesieniu do ochrony
dbbr kultury wspdlczesne).

nla

2)

3)

- 21340 -

ikaj z potrzab
prze&rzenl pubhcznych

w ni-

niejszym planie g drogi publiczne;

dopuszcza sig lokalizowanle o ile to nie za-

graza bezplaczehstwu ruchu, ablektbw ma-

fej Y 14
w Ilnluoh

drog;

obowiazujg nastgpujgce zasady fch lokall-
zowanla, pod warunkiem uzyskanla zgody

. Poz, 3087

a) na wielkosé zabu-

duwans] 20% {dla terenu 41aMNE max.
%),

b} wielkosé zabu-

dowy 15% (dla terenu 47aMNE max.
10%),

8]

9

dopuezcza sle wydzielenie granlc dzlalek w
do

przeblegu gramc prostopadle do linii roz-

gl p po-
dzlaly terenu na dzmﬂa pokazuje rysunsk
planu,
podzle! nieruchomoéci jest dopuszczalny
pod warunkiem zapewnienia dla dzialek
dostgpu do drogi publicznej;

€ Y
0.3 {dla terenu 41aMNE max.0.2).

. Szczegdlowe zasady i warunki scalania i po-

dziatu nisruchomodci.

1

2

3)

4}

6

i

sig podziet pod
warunkiem zachowania wartoéci uzytko-
wych czeécl powstalych po podzlalo,

zagospodarvwama okreslonych planem;

ustala sig minimalng powisrzchnig nowo
wydzielone] dzlatki budowlanej na 2000m*
(na terenie 418MNE min. 3000m?);

w
2006 roku podzlaléw wydzxelamcych dzla|—

podana wyie], lako wystanzalqce do za-
s

niem terenu, pod wsrunldem zachowanie

okreslonych planem parametréw i wekaz-

nikéw;

dziatki ktorych p

ulegla zmniejszeniu przez wydzlelenls te-

10

11

12

8. lo:

) dopuszcze sig wydzielanie dziatek o min,
8.0m petnigcych role doj
do dzialek budowlanych,
) dopuszcza sig zmnisjszenie do 6.0m sze-
rokoscl dzialek peinigcych role dojazdéw
do dzislek budowlanych pod warunkiem,
ze bgdg one cbslugiwaty max.4 dzialki;

nieprzekraczalne linie zabudowy od granic
dziatek petnigeych role dojazdéw wynoszg
min.g.0m.

$¢ misjsc postojowych:

ustala sig zasade wydzielenia na dzialcs wia-

sn

e} mln, dwoéch misjsc postojowych dla sa-

mochodéw osobowych dla kazdego budynku
jednoradzinnego.

§ 11. Zasady i warunki ksztaltowania zabudowy

oraz

tersndw Y
j i J ozna-

czonej na rvsunku planu symbolem MN (42MN|,
43MNI, 44MNi).

1. P

renu
drég publicznych lub urzadzenia Infra-
struktury | ]eﬂ mnls]sza niz 2000m2 uznaje
sig
zgodnego z uxtalsmaml planu;

dopuszcza sie wydzmlanla nowvch dzmlek

ukrsélona plansm wylaunls dla potnsb
y tech-
nicznej oraz jako poszerzen pasdw drogo-
wych;

dopuszcza sig wykorzystanie dla celéw

ar
ztozonych z wiges} niZ jedne] dzlalkl (r:od
i ia-

nem paramatréw i wskainikbw ksztalto- -

wania
terenu, liczonych dla Iqunaj powisrzchni
nieruchomosci gruntowej;

ustala sig minimatng szeroko$é frontu no-
wo wydzielone] dziatki budowlanej na
35.0m;

tetendw — tereny intensywns|

2. Za

Y i

sady ochrony i ksztaltowania ladu prze-

strzennego.

7

2]

3]

4}

8}

linie rozgraniczajgce wyznaczajyce tereny
MNi sq wyznaczone wedlug rysunku pla-
n;

finle zabudowy zostaty wyznaczone jako
nieprzekraczalne;

linie zabudowy nieprzekraczalne sy wy-
znaczone wg rysunku planu;

w obszarze planu wprowadze sig zakaz lo-
ych prefa-
bry ¥ sig

od strony drogl fragmentéw ogrodzen
peinych stanowigcych oslony émietnikow,
miejsc przylgazy itp.:

nie sle sy i Y
czych | garai\; w granicach dziatek, chyba
e przepisy odrgbne stanowig inaczej:
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8) uttala sig zabudowe mleszkunlowa w for- 8) dopuszau sig wpmwadzanle na calym d) przed iem badan i mi uwarunkowaniami takimi jak istniejg-
itogci zieleni towu~ nych wymagane jest uzyskanie od Wo- ca zabudowa, istnisjgey cenny drzewo-
nych jednolokalowych wolnostojacych; j w formie og Jewodzkl stan, istniejgce rowy przydroine;
7)) adi Je sig j d “miesz- wych; pozwolenia na ich prowadzenle. o) dopuszcza sig nie ogradzanie poszcze-
kaniowa; 7) ustala sle minimalng wielko&¢ powierzchni 4) nie ustala sig nakazéw, zaksz6w dopuszczeh gbinych dziatek:

8) adaptuje sig zagospodarowanie terenu na
dzialkach z istniejaca zabudowa;

8} zakazuje s:e sytuowuma nowych budyn-
kéw h i garazy na

biolegicznie czynnej 70%;

8} ustala sig ochrong wdd powisrzchniowych

poprzez zakaz lokalizowania obiektow, kto-
rych oddziatywanie lub emitowanie zanie-

migsz-
kaniowa;

10) zagospodarowanie terenu winno spetnlaé
obowigzujgce normy i przepisy odrehne

9)

fi moze negaty ply na
stan wod;

w obszarze planu brak jest terendw zme-
liorowanych; prace polegejace na zmianie
przeblegu, pogiebmmu ntp mwéw melio-

lub ograniczeft w odniesianiu do ochrony
débr kullury wspblczesnej.

2
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Vi ji z potrzeb

nla przestnenl publicznych,
1} i publiczng w nl-

nisjszym planle 83 drogi publiczne;

2) dopuszcza sig lokallzowantie o lle to nie za-

graia bezpleczetistwu ruchu, obiektéw ma-
fej y i Y
w  liniach

drog:

3} obowigzuja nestepujgce zasady ich lokali- *

zowania, pod warunkiem uzyskania zgody

wiagciwego zarzadcy drogi araz wiadciwego

organu admlnlstracy]nego;

a) male]
archnsklury lak przystankl autobusows i
wiaty przystankowe, tawki, latarnie w li-
nlach rozgraniczajgeych drogi;

b) sig Y

A4

4} nosniki reklamowe, o maksymalne] wielko-

éci 1.0x1.5m, o charakterze informacyjnym
dotyquch spotecznodci {okalnej i Infor-

jacy go-
spodsmze] na denej dziatce, moina sytu-
owat w obreble dzialki na ogrodzeniu lub
elewac]i budynku;

6) ustala sig zakaz lokalizowania powy2szych

noénlkéw reklamowych;

a) na iw niz
1,0 m od zasiggu korony,

b} na obiektach matsj architektury;
ustalenla dotyczace ogrodzen:

a) i w lini
rozgraniczajgce] teren;

b) icza sig

strony drogi do wvsokneé 18 mod w '

ziomu terenu;

c) ustale sig zakaz realizac)l pelnych i aiu-
rowych ogrodzeh z prefabrykatéw beto-

nowych;
d} sig korektg ogro-
dzsnia na etaple opracowania pvopklu
Dzlennik Urzedowy

f} dopuszeza sie zamiast ogrodzeh statych
zastosowanie ywoplotéw Jub innych
form zieleni jako elementéw wydzlelaja-
cych dziatki,

8. F y i
oraz zngospndarawanla terenu:

1) ustala sig forme i parametry dla nowej za-

-21344 -

budowy:
a) dla budynkéw mleszkalnych jednoro-
dzinnych:

- ilogé g
2({lgcznie z poddaszem uiytkowym li-
czonym jako kondygnacja),
maksymalna wysokost: = 8m,
maksymalna wysokosé poziomu po-
sadzid parteru: +0.60m w stosunku do
poziomu terenu,
dachy wielogspadowe o nachyleniu
potaci dachowych od 26° do 45°%,

c) ustala sig pokrycle dachéw budynkéw
i b iub

blachodachowka” w Kolo-
lub

brqzu oraz dopuszcza sie pokrycie dea-

chow takie jak: strzecha, tupki bitumicz-

ne, kamlenne, gont drewniany | bitu-

miczny;

ustala sig pastelowq kolorystyks elewacji

&

Y oraz yetyke
neturainych (kamief, cegta, drewno);

ustala sig, Ze elewacja parteru budynku
bedzie wykonana z cegly klinkierowej w
kolorze nawlqzu[qcym do budynkéw ist-
cagly
licowej, tynku cienkowarstwowego lub
~tradycyjnege” z boniami lub bez boni;

dopuszcze sig wykonczenie elewacli w
atylu ,muru pruskiego”;

@) ustala sig, e nawierzchnla jezdni i chod-
nikéw na teranach drég publicznych lub
dzietek stanowiacych dojazd bedzie wy-
konana z kostki brukows] lub granitowsj
lub z ttucznia kamiennego w odcieniach
koloru szarego; dopuszcza sig zastoso-
wanie na jezdniach | éclezkach rowero-
wych d z mas

2

Poz. 3087

3, Zasady i warunki
ce z potrzeb ochrony érodowiska, przyrody i przaplséw unawy Prawo wodne 1 po
krajobrazu kulturowego. robét z
dem Melioracji i Urzadzeh Wodnych, Od-

1) ustala sig zakaz realizacii przedsigwzigé
moggeych znaczgco oddziatywaé na éro- ::JB‘M‘:z:vm:::iw‘-e' Inspektorat w Grodzi-
dowiske wymagajqcych sporzadzenia ra- m:
portu o oddziatywaniu na srodowisko oraz 10) wody opadowe i roztopowe naleiy od-

i dla ktorych spo- prowadzié na teren wiagny dziafki, nie na-
raportu o oddzialy na éro- ruszajac interesu osob trzecich.
dowisko moZe by wymagany w mysl N
M 4, Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
obowiszujacych przepiséw; zabytkow oraz débr kultury wspéiczesnej.

2) zakaz, o ktérym mowa powyzej nis doty- B N
czy realizac] takich przedslewzieé jak drogi 1) 8 ermnle Ay otepule zepytok archy
publiczne | wewngtrzne oraz sleci | ele- giczny ‘
mantéw infrastruktury technicznej; 2) je sig ochrong po-

k archeologlczny; ochrona

3) ustala sig, e realizacja niezbgdnych ele- wyzszy  zabytel

zabytku archeclogicznego polega na usta-
mentéw ;2:;?':;"“"” '“hn"z"” lub nowieniu dla niego strefy ochronnej wyzna-
cych ochrong gleby, wéd powierzchnio- czone] na rysunky planu;
wych i podziemnych oraz powietrza po- 3) w obreble wiw strefy ustala sig:
winna nestepowaé réwnoczesnie w sto- o
sunku do realizac)i Inwestycji | urzadzen 2) obowiazek uzyskenia przez inwestora od
na terenach objgtych planem; - przed wydanlem pozwolenia na budo-

4) ustala si¢ zachowanie zadrzewief [ za- we lub zgloszeniem wiagciwemu orga-
krzewieh towarzyszacych rowom meliora- nowi ~ uzgodnienia wszelkich planowa-
cy]nym, clekom wodnym oraz zakrzewien nych budéw obiektéw budowlanych oraz

Inych oraz ich ie a takie robét budowlanych wiazacych sig z wy-
lokalizowanle ogrodzet w sposdb umoi- konaniem prac ziemnych;
liwisjacy migracje drobnych zwierzgt - b) obowi .
ustala sig linig ogrodzer’ w odleglosci min. hE = z
3.0m od gomne] krawedzl skarpy rowu; rozpoznania | wydobywania kopalin oraz

B) ustals sig obowiazek zachowania | ochro- budowy urzadzefr wodnych 1 regulacli
ny istniejgce] zieleni wysokiej (za wyjat- H
:;:m drzew owocowych, drzew | kizewdw, ¢) obowigzek przeprowadzenia (na koszt

rych wisk nie przekracza 5 lat oraz
drzew i krzewdw sadzonych na planta- osoby fizyeznej iub jednostki organiza-
cjach} orsz wprowadzanie nowych nase- cyinel zamiarz:j:::;‘ finansowat mbo!y
dzefh w miejsce drzew -
czz:n ::audlnlonyc;; usuwanych z przy oraz wykonania dokumentacj;
Dziennik Urzgdowy
jewdd: ki Nrgé -21343 - Poz. 3087
{asfalt); § 12, Teren zabudowy mieszkaniowo — ustu-
Plan zalsca uchnwanla moziliwe duzvch gowej — dom opleki dia 0séb starszych oznaczony
bolem 50MNU,
g:;g:ﬁ:le;;;;tg;vardunla émdkowego 1. Przeznaczenie terenu: dom opleki dia osob
starszych,
2} ustlala sig wskazniki ksztattowania zabudo- 2. Zagady ochrony | keztatowanla ladu prze-
wy: strzennego:
a dowane] M%Melk"“ 1 zabu- a) dopuszcza slg wprowadzania nowej zabu-
v dowy w formie budynkéw wolnostojgcych;
b} dowy 20%, wielkokt p zabu- b) dopuszcza sl¢ budowg budynkéw gospo-
.' ) . derczych, w tym garazy;
o 0.3 v 4 <} slg
- stuzbowych;
7. Szczegblowe zasady i warunki scalania t po-
. 3. Zasady ochrony wartosci srodowiska przyrod-
Gaishinismichomotcly niczego i krajobrazu kuiturowego:
1) ustals si¢ minimalng powierzchnig nowo .
z ek iy N 2, a) ustala si¢g nakaz utrzymania minimalnego
wydzmlone] e budcwlane) ne 2000 m’; 70% udzialu powierzchni blologicznie czyn-
2) iej: w 2006 nej w stosunku do powierzchni nierucho-
roku podilalbw wydzielajacych dzialki bu- mosci gruntows| zlozonej z dziatek ewiden-
dowlane o powierzchn! mnlejszej niz poda- cyjnych 481 1 49;
na wyzej, jako wystarczajgce do zagospoda-
rowania zgodnego z przeznaczeniem tere- b} uz‘ﬁg:ﬁﬂ?&ﬂ::z%gf? onia do bilansu
nu, pod warunklem zachowanie okreslo- P 3
nych planem parametrow | wakaZnikow; ¢) ustala sig nakaz grodzenia nieruchomosgci
N ob migra-
3) dzistki Ktérych W SposOb
ulegte zmnisfszeniu przez wydzielenie tare- cle drobnyoh zwierzat;
nu przaznaczonego po poszarxenle drég d) ustela sig zakaz prowadzenia prac pogareza-
lub y ! jaeyeh warunki siedliskowe oraz 2anieczysz-
|est mniejsza niz 2000m? uznaje sig wvslar- czania terendw lesnych w otoczeniu zabu-
czajgce do zagospodarowania zgodnego z dowy;
ustaleniaml planu; e} ustala si¢ zakaz przekraczania standarddw
4) dopuszcze sig wydzlelanla nowvch dzIaIek jakosci drodowiska, w tym standardow ja-
j niz ko$ci powietrza poza granicami terenu, do
okreélona plnan wyhacznls dla potrzeb lo- ktérego inwestor ma tytut prawny;
kalizacjt
oraz jako poszerzef paséw drogowych f} ustala sig ozl::m‘q]zsk zachow?zr:a i ochrony
y
5} dopuszcza sle wykorzystanie dla oeléw bu- drzew owocowych, drzew | kmawbw, kté-
ych zio- rych wiek nle przekraaa 6 lat orez drzew |
Zonych z wigoe] niz jedinej dzmlla {pod wa- oraz
runkiem stosowania okre$lonych planem wprowedzanie nowvch nasadzen w mlejsee
i ia za- drzew
budowy oraz zagospodarowanla terenu, Hi- nych; dopuszcza sla wprowadunle na ca-
czonych dia lacznej powierzchni nierucho- tym obszarze maksymalnej iloécl zleleni to-
moséci gruntowej; warzyszgce|.
6€) ustals sig minimaing szeroko$é frontu nowo 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
wydziglonej dziatki budowlianej na 25.0m. zabytkéw oraz dobr kultury wspéiczesne]: nie
8. llog¢ misjsc postojowych: ustala si¢ nakazéw, zakazdéw dopuszczeh Jub

ustala sig zasade wydzielenia ne dzialce wia:
sna) min. dwéch miejsc postojowych dla sa:

ych dla kezdego y
jednorodzinnege.

ogranluan w tvm zakresis;

jace z potrzeb
ma przestrzeni puhllunych

a) ustale sie nakaz utrzymania stonowanej ko-
lorystyki elewacji budynkow tworzgcych ze-
apol zebudowy;

b) dopuszcza sig umieszczania tablic | obiek-
1w reklamowych w obreble dlialld sIqu
cych
dzlatalnogct prowadzunej w obreble dzjalkl
maksymalna wistko&¢ nognikéw 1.0x1.6m.

6. F yi iki y

oraz zagotpodarowama terenu;

a) ustala sie nakaz uwzgledniania przy prowa-
dzeniu rabot budowlanych przeblegéw nie-
przekraczalnych linii zabudowy od strony
drogi 2KDL zgodnie z rysunkiem planu i
min. 6,0m od granicy terenu 50aZL | 61ZL;

b} ustala sie nakaz stosowania dachéw o ne-

chyleniu polact w zakresie: od 25° do 45°

{dla budynku mieszkalno - ustugowsgo
oraz dla garazy i budynkéw gospodar-
czych),

¢} ustala sig nakaz zapewnienia miejac parkin-
gowych dla pojazdéw uzytkownikéw w ob-
reble poses]i w iloéci 1 miejsce postojowe
na 100m? powlerzchni uzytkowsj budynku -
domu opieki dla ludzi starszych;

d} ustala sig ograniczenie wysokosci zabudo-
wy do 10.00m;

k) ustala sig, ze elewacja parteru budynku be-
dzie wykonana z cegly klinkierowej w kolo-
rze nawigzulacym do budynkéw istniejg-
cych, z ckladzmy kamienne|, cegly Ilcowej,
tynku lub vy
go* z boniami jub bez boni;

dopuszcza sig wykonczenle elewac]i w stylu
~Muru pruskiege”;

ustala sig, 28 nawierzchnia jezdni i chodni-
kéw na terenach drég lub dzialek stanowig-
cych dojazd bgdzle wykonana z kostki bru-
kowe] granitows], betonowej lub innej, do-
puszcza sig wykonanie z tlucznia kamisnne-
go w odcieniach koloru szarego; dopuudu
sig ie na i

i z mas bitumi

nyeh (asfalt).

Plan uleca uchawame mozllwe Guiych
, W otym
poprzez nieutwardzanie érodkowego frag-
mentu dojezdu.

7. Granice i snomby zagospodarowanla terenéw

na pod-

stawie przeplséw szczegblnych, a takie nare-

bonych na nigbezpisczenstwo powodzi oraz
sig mas

nie ustala slg nakazow, zakazéw dopuszezefi

lub ograniczelh w tym zakresle.

zasady | warunki acalania i po-

e) ustala sig Hlodci
do dwéch kondygnacji nadzlamnych (z
kondygnacjg w dachu wiacznie);

) ustale si¢ ogranmeme dopuszczalns] po-
o 30% p

nieruchomosci gruntowej z|ozone| z dzialek
4811, 49;

g} ustale sig ograniczenie dopuszczalne] po-
i do 16% i

nieruchomoféci gruntowej zloZonej z dziatek
48/1, 49;

h) ustsla sig ograniczenie szerokosci elewacii
frontowsj budynkdw do 25.0m;

i} ustala si¢ pokrycie dachéw budynkéw da-

chéwkg eeramlunq, betonowg lub blacho
kolorze

ceramu:zne] Iub odcleniach brazu oraz do-

puszcza sle pokrycia dachéw takie jak:
strzecha, lupki bitumiczne, kamienne, gont
drewniany i bitumiczny;

J) ustala sig pastslows kolorystyke elewacji
budynkéw oraz kelorystykg materieliow na-
turalnych (kamieh, cegla, drewno);

' dzialu nisruchomoscl objetych planem:

a) ustala slg obsluge komunikacyjna terenu z
przyleglej drogi publicznej;

b) dopuszcza sig wydzielanie nowych dziatek
budowlanych wytacznie dia pomeb Tokali-
zacji
oraz jako poszerzef paséw drogowyah

§ 13, Zasady | warunki zagospodarowania te-

rendéw lasdw oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZL (2021, 30ZL. 31ZL, B0aZL, B1ZL,
66ZL, 57ZL, BSZL, B1ZL, 64ZL, 682ZL, BIZL, BIZL).

1. Przeznaczenie terenu: fasy, grunty zadrzewione

i zakrzewione;

2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krejo-

brazu kulturowego:

2} nakaz utrzymania 100% udzialu powierzchni
biologicznie czynnej;

b) nakaz zachowania istniejgcych ukladéw zle-
leni wysokle), w tym zakrzewien dla zacho-
wania ciaglodci korytarzy ekologicznych;

b
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Dziennik Urzedowy Dziennik Urzedowy
ji N Nr 88 - 21345 - Poz, 3087 Wojewdd: Nr 86

3. Wy ji z potrzeb 2. Zasady ochrony | ksztahtowenia tadu prze- tym nawierzchnie utwardzane), dla calo-
nla przestrzeni pubhcznych strzennego: $ci terenu 33RaW;

a) zakaz umieszczania tablic i obiektéw rekla- a} zakaz zekfadania ogrodéw dziatkowych; - sig kay,

i g b} zakaz realizacji nowych obiektéw kubaturo- budynkéw nie wigcs; niz 8m.

b} zakaz grodzenia (nie dotyczy ogrodzer: za- wych; 3, Zesady ochrony érodowliska, przyrody i krajo-
stanych w 2006r.); 3. Zasady ochrony §rodowiska, przyrody | krajo- brazu kulturowego: .

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i brazu kulturowego: a) ustala sig nslu_az utrzymania 100% po-
zabytkdéw oraz dobr kultury wepdlczesnej. &) nakaz utrzymania 100% powierzhni blolo- wisrzchni biclogicznie czynnef;

1) na terenie 30ZL,312L,57ZL wystepujg zabyt- gicznie czynnej; b) ustala sig nakez zachowanla istnigjacych
« archeologiczne nr 80-62/30, 60-82/40; b) nekaz N - slementdw zieleni wysokiej;

2) si¢ ochrong ke po- Zzieleni wysokief; ¢) ustala sle nakaz ochrony zadrzewien przy-
wyisze zabytki archeologiczne; ochrona za- : dla ia cig-

¢} nakasz ochrony zadrzewish przydronych |
bytkf&w, ardclt;eo:olglc:rrzch polega na usta- #rodpolnych dla zachowania ciagtosci kory- glosci kuryurzy ekologicznych;
h n °k N lanus wyzne tarzy skologicznych; d) ustala sie zakaz wykonywania makroniwela-
gzonych na rysunku planu; o) zakaz : N cyjnyeh prac ziemnych trwale znioksztatca-
3 ykony makror ) : X
3) w obrebie wiw stref plan ustala: prac i trwale 2 iacych rzeibe terenu; :
a) if z Wojewd rzetbe terenu; @) ustala sig zakaz likwidowania matych zbior-
¢ y ) 28k — fych nikéw wodnych oraz obszaréw wodno-
gruntéw oraz budowy obiektéw zwigza- el za ‘Ez h oraz i f biotrych,
nych z prowadzeniem dzialalnosci w ra- 7 ‘
mach gospodarkl lesnej; f) nz:l;z dokonyyvanla zmian stosunkéw wod- o umsﬂ;:;ihzt;:::‘zo}z%xv;aduma dclekow ko-
b} abawigzek przeprowadzenia (na kosxt 8 g} ustala sle nakaz zachowanla ciggtosei ro-
osoby fizycznej Iub j 4
- woéw h, ich funkeii { sp
cyjnej zamierzajacej finansowaé roboty @) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $cie- éc} funkcjonowania
budowlane lub nowe zalesienia) badai kéw komunalnych i gnojowicy.
h oraz wy do- h) ustala sie zakez zanleczyszczania, zasypy-
kumentacji; 4. Zasady ogbine. wania, niszczenla brzegéw oraz prowadze-
o o b o e s S i vt
nych wymagane jest uzyskanie od Wo- b} prowadzenie gospodarki rolnej wedlug . Y yeh
j ieg przeplséw odrgbnych i} ustala sig zakaz samowolnych modyfikacji
pozwolenia na ich prowadzenie; 516, Zasady | warunki zagospodarowania te- rowéw melioracyjnych;

4) nie ustala slg nakazéw, zakazéw dopuszczeri renéw rolnych i terenéw wéd powierzchniowych i} ustala sig, Ze prace polegaface na zmianie
lub ograniczeh w odnlesleniu do cchrony oznaczonych na rysunku planu symbolem ReW przebiegu, poglebianiu itp. rowéw metiora-
débr kuttury wepélczesne]. (33ReW, 39ReW, 71ReW, 73RaW, 74ReW,). cyinych sa dopuszczalne z zachowaniem

5. Zasady ogélne. 1. Przsznaczenie terenu - tereny produkcfi roini- przeplséw. u::abvzy zPrawo wedng ZIA po

a) zakaz zabudowy; cze] iacych wéd p vk dem Melioracji i Urzadzen Wodnych, Od-

b) zakaz realizacji obiektdw nie zwigzanych z B f:;:::/‘ o:‘hmny inkeztaltoweniagtadumpize: ﬁ:'ovvziscklm' w
prowadzeniem dziatalnosci w ramach go- ego: )
spodarki lesnej, a) ustala slg zekaz zakiadania ogrodéw dzlal- 4, Zasady ochrony dzledzictwa kulturowego i

©) zakaz zmian obowlazujgce] Klasyfikac)i grun- kowych; zabytkéw oraz débr kultusy wepéiczesne].
16w lednych; b) ustala sig zakaz realizacji obiektéw kubatu- 1) na terenie 33ReW wystepuje zabytek arche-

d} prowadzenle gospodarki lesnsj wediug rowyeh; ologiczny nr 60-62/31; R
przepiséw odrgbnych, ¢} natersnis 33ReW: 2) obejmuje sie ochrong kona‘amatorskq po-

§ 14, Zasady | warunkl zagospodarowania te- slg h I h m ::mz:‘o 7;2::0?9':"2 ::h;:;:

6w rolnych oznaczonych na rysunku planu budynkéw; N 09 90 polegs n

?’r‘nbolem Re (45Re,82Re) ’ nowiseniu dla nisgo strefy ochronnej wyzna-
i e dopuszcza sig przebudowe i rozbudows czonej na rysunku planu;
1. Przeznaczenie terenu - tereny produkeji rolni- Istnisjgcych  budynkéw do  tacznie "
cze|, w szczegblnosel uzytkdw zielonych; 2000m? powierzchni zebudowsnej (w 3) w obreble wiw strefy ustala sig:
Dziennik Urzgdowy Dziennik Urzedowy
oj d: Nr 86 - 21347 - Poz. 3087 ‘Wojewdd: Mazowleckiego Nr 86
h, 8 w 9) wobreble wiw strefv ustala slg: - §19. Zasady | warunki 2agospodarowania te-

w

Tel

szczegblnoscl pogorszenie bilansu stosun-
kéw wodnych;

a) przez od
Wo]ewbdzklego Konserwatora Zabytkéw —
przed wydaniem pozwolenla na budowe

@) ustala sig zakaz wprowadzania éciekéw ko-

munalnych | gnojowicy; Iub zgloszeniem wiagciwemu organowl -

N h bu-

f) ustala sig zakaz ylikacy

rowsw melioracyjnych; déw ohlekléw budowlasr::czh oraz robot
Q) ustala sig, Ze prace polegajace na zmianie prac zismnych.

i i ity b awiarek s kel
rowbw melioracyjnych sg dopuszczaine z b z -
zachowaniem przepistw ustawv Prawo kopalin oraz

wodne | po robot z Wojs

kim Zarzgdem Melioracli | Urzadzest Wod-
nych, Oddzial w Warszawis, inspektorat w
Grodzisku Mazowieckim;

Zagady ogélne.

a} ustala sig zakaz zebudowy;

b) ustala sig zakaz reatlzacii obiektdw nie zwia-
zanych z gospodarkg wodna oraz obstuga
techniczng terenu;

¢} ustala slg zaksz grodzenia.

§17. Zesady | warunki zagospodarowanlu te-

nu -

stacja uzdatniania wody. 0znaczonego na rysunku

pl
1

2)

3]

a

5

8!

7

8)

lanu symbolem Wu (67Wu).

ustala sig zaksz zsbudowy nie zwigzane) z
przeznaczeniem terenu;

budowy unqdzeﬁ wodnvch i regulacfi
wod;

c} obowigzek przeprowadzenia (na koszt
osoby fizycznej lub jednostki organizacyj-
nej zamierzajgcs) ﬂnansowaé roboty bu-

badar oraz
wykonania dokumentacji;
d} przed P badart
nych wymagane jest uzyskanle od Woje-
woddzkisgo Konserwators Zabytkéw po-
zwolenia na ich prowadzenie;

10} nle ustala sig nakazow, zakazéw dopuszczen

renu

lub ogreniczen w odniesieniu do ochrony
débr kultury wspolczesne).

§ 18. Zasady i warunki zagospodamwama te-

sig ie tylko
obiektéw stuzgcych gospodarce $clekami, w
tym obsludze tachniczne] terenu;

ustala sle, ze maksymalna wysoko¢ projek-
towanych budynkéw wynosl 6m, chyba ze
warunki

ymagajg innych wy

ustale sig obowigzek zachowania minimum
70% powierzchni biologicznie czynnej;

ustala sig, ze maksymalna powisrzchnia za-
budowy wynosi 10% powierzchni dziatki;

Sciekow samlamych oznaczonego na rysunku
planu K (93K).

1} ustala si¢ zakaz zabudowy nie zwigzanej z

2]

}

przeznaczeniem terenu;

sig i tylko i
2 belud; i tere-

nu;

3) ustala sig.te maksymalna wysokosb projekto-

4) ustala slg

wanych budynkéw wynosi 8m, chyba ia wa-
ki A wy-

n
magalg Innych wysokoscl budynkbw,

ustala sig nakaz drzew §
wedluz granic teranu przylegtych do terentw.

na terenie 67Wu wystepuje zebytek arche-
ologiczny nr 60-62/35;

gle ochrong konser po-
wyiszy zabytek archeologiczny; ochrona za-
bytku archeologicznego polega na ustano-
wienlu dla niego strefy ochronnej wyznaczo-
nej na rysunku planu;

70% p i czynnej;

6} ustala sig, ze maksymalna powierzchnia zabu-

dowy wynosi 10% powierzchni dziatki;

6) ustala sig, fe ewentualna ucigzliwoéé wynika-

jaca z dzialalnodci oczyszczalni $ciekdw sani-
tamych musi zamkngé sig w granicach ternu
93K oraz nie moze przekroczyé norm w tym za-
kresie na granicy terenu.

m

kania przez i od
K S
- przed wydaniem pozwolenia na budo-
weg lub zgloszeniem wiasciwemu orga-
nowi — uzgoednlenia wezelkich planowa-
nych budéw obiektéw budowlanych oraz
robét budowlanych wigzacych sig z wy-
konaniem prac ziemnych;

b} z

a) iaz

rozpoznania | wydobywania kopalin oraz
budowy urzadzen wodnych | regulacii
d;

c) obowigzek przeprowadzenia (na koszt
osoby fizycznej lub jednostki organiza-
cyjnej zamierzajacej finansowad roboty

badar i h
ooraz wykonania dokumentacii;

d} przed badat arch I
nych wymagene jest uzyskanie od Wo-
pozwolenia na ich prowadzenle;

4) nie ustala slg nakazéw, zakazéw dopuszezen
lub ograniczen w odniesieniu do ochrony
débr kuitury wapélczesnej.

Zasady ogdins.

a) usala sig zakaz wprowadzania nowej zabu-
dowy;

b} ustala sig prowadzenie gospodarki rolnej
wedlug przepisdéw odrgbnych,

§ 18. Zasady i warunki zagospodarowania te-

rendéw wéd powlerzchnlowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem Ws (38aWs, 78Ws,
T9Ws, 90Ws, 91Ws).

1.

~
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Przeznaczenie terenu: wody powlerzchniows,
rowy mefioracyjne w otoczeniu terenéw zabu-
dowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszka-
niowej i uslugowsj;

Zesady ochrony $rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:

a) ustala sig nakaz utrzymania 100% udziatu
powierzchni biclogicznie czynne);

b) ustais sig nakez zachowenia zieleni, w tym

i dia

cigglodci korytarzy ekologicznych;

c) ustala sig nakaz zachowanla ciaglosci ro-
wdw i fnyeh, ich funkeji | sp
$ci funkcjonowania

d) ustela sig zakaz zanieczyszczania, zasypy-
wania, niszczenta brzegéw oraz prowadze-
nle innych prac mogacych powodowad po-

n Poz, 3087

renéw drég publicznych oznaczonych na rysunku
planu symbolemi KDL, KDD oraz drogl wewnetrz-
nej oznaczonej symbolem KDW.

1.

Przeznaczenie terenu - tereny drég publicz-
nych ~ drogi lokaine, drogi do]azdowe oraz
droga Jako droga ni

2, Zasady ogéline - okredlenie uktadu komunika-

w

cyjnego wraz z parametrami oraz kiasyfikacig
drég.

1) ustala sig ze obszar objety planem jest ob-
stugiwany przez uklad istnisjgcych { projek-
ych drég yeh i
oraz drogi j;
2) wy slg drogi
&) drogi gminne KDL klasy lokalnej,

b) drogi gminne KDD klasy dojazdowej,

c) droge wewngtrzng KDW;

3} ustala sie, Ze przy skrzytowaniach drég fo-
kalnych | dojazdowych | dragi wewnetrznej
nalezy stosowa¢ naroine $cigeia linii roz-
graniczajacych min. 5.0m x 5.0m.;

4) ustala sig, Ze ukltad komunikacy|ny obszaru
planu oparty jest:
a) o drogi gminne klasy lokalnej majace

powigzanie z drogg wojewddzkg nr 579
klasy gtownej,

b) o Imn!elqoe i pro;ektowane drogi gminne
oraz droge

5) ustala sig Ze projektowane drogl powmnv

b} dla drog, 4KDD, 6KDD, 11KDD, 12KDD,
23KDD, 26KDD, fragment drogi 2KOL, Ja-
ko osiowe poszerzenls istniejgcych drog
do 16.0m i 12.0m w liniach rozgranicza-
jacych zgodnie z rysunkiem planu,

¢} dla drég 10KDD, 13KDD, 18KDD, 22KDD
]ako teran istnisjacych drég bedacych w

planu o
zgodnie z rysunkiem planu,

d} dla drogi 5KDD,34KDD, jako oslows po-
drdy

obszarze planu do 12.0m w nnlach roz-
zgodnie 2 pla-

graniczajacy
nu,
e) dla drogi 7KDD.8KDD, 15KDD,17KDD,
18KDD, 19KDD,20KDD jako wynik osio-
wego poszerzenis drég istnisjgeych do
10.0m w liniach rozgraniczajgcych beda-
cych w granicach obszaru objgtego pla-
nem,
dla drdg SKDD, 27KDD, 24KDD, 26KDD
wg stanu istniejacego zgodnie z rysun-
kiem planu;
g} dla drogi wewngtrznej 14KDW wg stanu
istniejgcego.
2) gig
ukladu drogowego;

3) sig budowe Sclezek
rowerowych w obrebie linii rozgraniczaja-

cych drogi, oraz Innych obiektéw i urzadzen,

sluzgcych komunikacji publicznej, takich jak:
zatokl | przystanki autobusowe;

4) sig le w linlach roz-

krzytowaé sie ze sobg pod katem Y
do kata prostego {w granicach 70°-90°),

6} ustala sig, ze place manewrowe kohczace
drogi dojazdowe posiadajg minimalne wy-
miary 12.5mx12.5m o ite przepisy przeciw-
poZarowe nie stanowiq inaczej.

Zasady ochrony | keztaltowania ladu prze-
strzennego.

1} ustala sie nsslepumcy spos6b wyznuaama
linii h tere-

ny drég  publicznych o szerokoscl podanej

w planie:

a) dla drogl 1KDL, fragment drogi 2KDL,
droge 21KDL zgodnie z rysunkiem planu
jako wynik osiowego poszerzenia do
16.0m w linlach rozgraniczajgeych istnie-
jacych drég w granicach obszaru objgte-
go planem,

gramczalqcych drogi urzadzeh i siaci infra-
struktury technlcznej oraz obiekiéw i urzg-
dzeh I ruchu Gt go, ta-
kich jak: znaki drogowe pionowe | poziome,
drogowskszy, sygnalizatory swietine w
uzgodnieniu z zarzadey drogi;

6) dopuszcze sig realizacje Scieek rowaro-
ch h lub

kowych oraz écisiek, z kiérych korzystat
mogq réwnie piesi, na warunkach okreslo-
nych w

Tty o

|aklm [
powiadaé drogl;

) sig i
zjszddw do istnisjqeej zabudowy;
7) dopuszcza sig lokalizowanie nowych zjaz-
déw z drﬁg klasy lokalnej | do]azdowe] w
i na 2
zarzadeq drogi.
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8) W odniesieniu do drég KDD, KDW oraz

drég wewngtrznych niewyznaczonych w za-
taczniku nr 1, plan zaleca zachowanie moz-
liwe duzych powisrzchni biologicznie czyn-
nych, w tym poprzez nieutwardzanie srod-
kowego fragmentu pomiedzy pasami ruchu
két pojazdéw.

4. Zasedy ochrony $rodowiska, przyrody i krajo-

o

brazu Big

rozbudowe Ilnlowych elementdw zieleni wyso
kie} i tworzacych pasma zlelenl izolacyine], o ife
nie koliduje to 2 bezpleczafistwem ruchu po-
jazdow.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesne).

1) na terenie 14KDW,23KDD,26KDD wystgpuja

zabytlkd archeologiczne nr 80-62/32, 80-
82/40;

2} jmuje sie ochrong ki po-

wyzsze zabytki archeologiczne; ochrona za-
bytkéw archeotogicznych polega na usta-

dla nich stref ych wyzna-
czonych na rysunku planu;
3) w obrgble wiw stref plan ustala:
e) ia przez od

- przed wydaniem pozwolenia na budo-
we lub zgtoszeniem wiasciwemu orga-
nowi — uzgodnienia wszelkich planowa-
nych budéw obiektdw budowlanych oraz
robét budowianych wigZgeych sie 2 wy-
konaniem prac ziemnych;

f} obowigzek przeprowadzenla {na koszt
oscby fizycznej iub jednostki organiza-
cyjnej zamierzajace]j ﬁnansowaé robo!y

badar
oraz wykonania dokumentacji;

o) przed badan arct
nych wymagane jest uzyskanie od Wo-

pozwolenia na ich prowadzenie;

4) nie ustale sig nakazéw, zakazéw dopuszczel

lub ogreniczeir w odniesieniu do ochrony

dobr kultury wepolczesnej.
kaj z potrzeb
nila przestrzeni publicznych:
1 w ni-
isj! planie sq drogi
2} sig i i malej
tach-

nicznef w IInIach rozgraniczajacych drbg,

Dzlsnnik Urzedowy
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3) obowiazujg zasady ich lokalizowania, wg

warunkdw wiasciwego zarzadcy drogi oraz
organu

sig izacj i maiej ar-

Y jak: &

: i
ty przystankowe, lawki, latarnie w ilnlach
rozgraniczajgeych drogi.

7. Parametry drég oraz sposdb zagospodarowa-
nia terenu:

1) KDL - tereny drég publicznych kategorii

gminne] klagy lokalne];
a} 1KDL, fragment 2KDL, 21KDL - tereny
pod drogi jako
wynik osiowego pmerzenia do 16.0m w

Dzienntk Urzedowy
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<) sig izacje dzen | sleci 2) jako inwestycji realizowanych przez zarzad-
i oraz céw slsci energmycznych gazowych i te|e~
urzgdzeh bezproczsﬁatwa ruchu drogo—
wego, takich jak: znaki drogowe piocnowse nej optacalnogcl wymlenlonych przedsig-
i poziome, drogowskazy, syghalizatory wzigé.
ﬁwwllne pod warunkmm zachowania 2. 0f ukladu sieci y techni

ych oraz po
zgody urzqdcy drogi;
d) ustate sie zakaz umieszczenia teblic i
obiektow reklamowych.

§ 20. Granice i sposoby zagospodarowania te-
rendw lub obiektéw podlsgalqcvch ochronle uu'ta-
lonych na pod
tym terendw goérniczych, a takie naraionych nu
niebezpieczenstwo powodzi orez ugroionych

sie mas Y

linjach
drég w granicach obszaru objetego pla-
nem;

b) fragment 2KDL - teren przeznaczony
pod droge publiczng  szerokoscl
min.15.0m i 12.0m w liniach rozgranicza-
jacych zgodnie 2 rysunkiem planu;

tereny obsjmuja modemizacie | realiza-
cje nowych elementdéw drogi i urzgdzen
2 nlg zwigzanych (chodniki, Sciezki rowe-
rowe, rowy przydrozne, pobocza itp. w
obrebie linii rozgraniczajacych drogi,
oraz innych obiektow | urzgdzeh stuisg-
cych komunikacji publicznej, takich jak:
zatokl | przystank! autobusowe);

d) sle i slecl
infrastruktury technicznej oraz oblektow i
urzgdzaeft bezpieczehstwa ruchu drogo-
wogo takich jak: znaki drogowe pionowe

o

§wlst|ns pod warunklem zachowania
h oraz po
zgody zmzqdcy drogl
e) ustala sig zakaz umleszczania tablic |
obiektéw reklamowych.

2) KDD - tereny drég publicznych kategorii

gminnej klasy dojezdowej;

a) tereny przeznaczone pod drogl gminne o
szerokofcl w linlach rozgraniczajacych
wg rysunku planu;

b) tereny obejmujg modernizacie { realiza-
cje nowych elementéw drogi | urzgdzen
2z nig zwiazanych {chodniki, éciezki rowe-
rowe, rowy przydroine, pobocza itp. w
abregble Hnil rozgraniczajacych drogi,
oraz innych obiektéw i urzadzer stuig-
cych komunikacji publicznej, takich jak:
zatokl | przystanki autobusows);

Poz. 3087

b} ustala sig zaopatrzenie w energip elek-
tryczna z istniejacych sieci elektroensrge-
tycznej (SN, NN);

¢) ustala slg budowe sieci NN wzdluz pro-
lektowanvch drég;

d) dzi j ie linit
snsrgaxycznych wymaga;q na etapie pro-
orez uy
stwa, Polskich N;rmroraz innych przepi-
86w odrebnych;

) lokalizacja nowych stacji transformato-
rowych wymaga dostepnosci od drogl
publicznej lub wewnetrzne];

f) dia h stacji

rowych 15/0,4 kV nalety wydzieli¢ dziatki

o wymiarach 3x2m.

g) obiekty budowlane w sgsledztwie iinli
weh i stacji
wych nale2y projektowaé, realizowaé
oraz uiytkowaé zachowulac przeplsy
bezpieczefistwa, Polskie Normy i inne
przepisy odrebne.

4) telekomunikacja

a) ustala sig obsluge w zakresie telekomu-
nikacli w oparciu o istnisjac i projekto-
wang sleé telekomunikacyjng w uzgod-
nieniu i na warunkach wiasciciela sieci;

b} dla sieci istniejgce] pian ustala:

- dopuszczenie prowadzenia prac mo-
dernizacyjnych w obrebie sieci | urzg-
dzeit telakomunikacyjnych;
dopuszczenie zmian przebiegu sieci w
ramach opracowania projektéw bu-
dowlanych, na koszt inwestora po
uzgodnieniu z zarzadey siecl;

c) dls sieci planowanych plan ustala:

nakaz budowy nowych sieci w koryta-
rzach infrastruktury w obrgbis linli
rozgraniczajacych drogi oraz na tere-
nach przyleglych za zgoda wiadciciela;

dopuszczenie budowy nowych sieci
na terenach przyteglych za zgodg
wiadajgcego.

5) gaz:

a) ustala sig zaopatrzenie w gaz w oparciu
o istnisjacq i projektowang sieé¢ gazu
przewodowego;

b) dis Istniejacych sieci gazowych plan
ustala:

nakaz zasilania sieci za posrednic-
twem sieci gazowych zasilanych przez
stacjg redukeyjng { stopnia;

nakaz budowy nowych szefek gazo-
wych w miejscu uzgodnionym z za-
rzgdeg siec,

dopuszczenie prowadzenia prac mo-
demizacyjnych;

sip budowe og " W
odleglogci nie mniejsze] niz 0.6m od
gazotiggu $radniego ciénienia;

c} dia planowanych sieci gazowych ustala
sig:

budowa, rozbudowa | uiytkowanie
sieci gazowe] musl spetniaé warunki
techniczne jakim powinny odpowia-
dac sieci gazowe okreslone w przepi-
sach odrgbnych;

naksz budowy nowych elementéw
rozdzielczej siaci gazowe] w koryta-
rzach infrastruktury w obrgbie linii
rozgraniczajacych drogi oraz na tere-
nach przylegtych za zgoda wiadajgce-
9%

nakaz budowy szafek gazowych w
miejscu uzgodnionym z zarzades sle-

dopuszeza sig budowe ogrodzefi w
odleglodci nie mniejszej niz 0.5m od
gazociggu drednlego clénlenia;

d) ustala sig, 2e rozbudowa sieci sredniego
ci¢nlenia moZe nastgpi¢ 2 zachowaniem
obowigzujacych norm w zakresie prowa-
dzenta | lokallzowanla sleci i urzgdze;

o) szafd gazowe naslety umieszczaé w
ogrodzeniach | zepewniaé do nich do-
stepnoéé od strony drogi;

f) w ob planu
wysoklego ciénienia:

- wyznacza sig na okres eksploatacji
gezociagu strefg kontrolowana, ktorej
linla $rodkowa pokrywa sig z oslg ga-
zociagu;
szerokodc strefy kontrolowane] wyno-
sl min.12,0m | 16.0m zgodnie 2 rysun-
kiem planu;

wszelkie dzialania, ktére moglyby

p'c;winny odbywat sle pod kontrolg
operatora siecl gazowej;

-

. Na obszarze objgtym plansm wystgpuja zabyt-
ki archeologiczne, dla ktérych plan ustala
ochrong w formie stref cchronny kenserwator-
skiej.

. Na obszarze planu nie wystgpulg tereny gomi-
cze ani tereny naraone na niebezpieczefstwo
powodzi oraz narazone na osuwanie slg mas
ziemnych,

§21. 6 warunki
terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy.

1." Zakaz zabudowy ustalono na terenach laséw
2ZL oraz terenach wod powisrzchnlowych Ws.

2. Zakaz nowej zabudowy ustalono na terenach
rolniczych Re i terenach roiniczych | wod po-
wierzchniowych ReW.

. Zakaz zsbudowy nie zwiazane] z obstugg tech-
niczng terenu ustalono na terenach infrastruk-
tury technicznej Wu, K.

. Ograniczenie w uiytkowaniu terendw wystg-
puje w obrgble istnisjacego gazociagu wyso-
kiego ciénienia a takze w obrgbie istniejgcych

finii Y 16kV | w
strefach ochrony konserwatonkle] zabytkow
archeologicznych.

N

w

b

§ 22, Zasady modemlzacli. rozbudowy | budo- *

wy
. Ustala sig nakez modemlzaql I rozbudowy
sieci i v w obje-
tym planem:

1) Jjako Inwastyc]l calu publlunego dla slscl

budowa i eksploatac;a nalety do zadanh w|a-
snych gminy;

Dziennik Urzgdowy
Wojswodztwe Mazowieckiego Nr 86

w strefie kontrolowansj nie nalezy
wznosi¢ budynkow, urzgdza¢ stalych
ekladdw | magazyndw, sadzlé drzew
oraz nie powinna byé podejmowana
iadna dzialalnok¢é moggea zagrozié
trwaloscl gazoclggu podczas jego
eksploatacji; nasadzenie zieleni wyso-
kie] moze sig odbywat w odleglosei
nie mniejsze} ni2 2.0m od osi gazocia-
gu wysokiego cisnienia;

iokalizacjs ogrodzert w strefie kantro-
lowanej na warunkach | w uzgodnie-
niu z operatorem sieci;

dopuszcza sig, za zgodg operatora
slacl, urzadzenie parkingéw nad ga-
zociaglem,

* 8} ciaplownictwo

ustala sie zaopatrzenis w cieplo z indywidu-
alnych irédel ciepla z preferencia dla nie-

grzewczych (takich jak: gaz, olej opaltowy
niskosiarkowy, ekogroszek weglowy, drew-
no, brykiety drewnlane, energia alektryczna,
energia stoneczna, odnawialne formy ener-
git), ktérych eksploatacjs powodujaca
wprowadzenie gazéw lub pytdw do powie-
trza nie spowoduje przekroczenia standar-
déw jekosci powistrza poza terenem, do
ktérego wiagcicie! instalacji posiada tytul
prawny;
7) zasady g i
stalych komunalnych
a) ustala sig nakaz usuwania odpadéw do
miejec selektywnego skiadowania odpa-
déw | wywoz ich na gminne wysypisko

- 213562 -

nej wraz z ich parametrami oraz okreslanie wa-
runkéw powigzan slecl infrastruktury technicz-
nej z ukladem zewnetrznym.

1) zaopatrzenle w wodeg:

8) zaopatrzenie w wode dia obszaru planu
planuje sig z Istnijgcych i projektowa-
nych slecl wodociggowych;

b} ustale sig rozbudowg sieci wodoclggo-
we] wzdluz projektowanych drég pu-
blicznyeh;

¢) do czasu wybudowania sieci wodocig-
gowej dopuszcza sle pobdr wody z in-
dywiduainych Zrodet;

d) po wy slecl
sig

alnych #rbdet poboru wody i korzymma
z nich w celach gospodarczych 2a po-

2} odprowadzenie sciekéw sanitarnych } wéd

opadowych:

#) ustala sle zakez odprowadzania nie
oczyszezonych  éclekéw  sanitarnych
wprost do gruntu, wodnych ciskéw po-
wierzchnlowych oraz rowéw przydroz-
nych;

b} ustala sig odprowadzanie fciekdéw sani-
tamvch do Istnlslaoej i planowunej alau

twem kolektoréw do gmlnne] oczysz-

czalni éclekéw, do czasu reafizacii gmin-

nej elsm kanallzac]l sanitarnaj do szamb
na

na podstawla uméw'

c} wody opadowe | roztopowse nalezy od-
prowadzié na teren wlasny dzialki, nie
naruszajqc interesu 086b trzecich; zssady
odprowadzenia wid opadowych i roxto-
powych wg przeplséw odrgbnych w
szczegdinodel ustawy Prawo Wodne;

d) ustala si¢ zekaz (okalizowania przydo-
mowych systembw oczyszczania i rozsg-
czania fciskéw.

3) w energie yozng:

a} w obszarze opracowania lstnlejq slecl
NN, SN oraz stacje transformatorowe;

Poz. 3087
odpady mieszane przeznaczone na
skladowisko,
surowce wtérne,

odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania,

- f odpady
- inns w miarg potrzeb.

8) ustalenia ogélne:

a) ustala sig lokalizowanie sieci infrastruk-
tury technicznej w pasie drogowym drog
gminnych w oparclu o przepisy odrgbne;

b} plan I

4] icznej oraz
sieci poza liniami rozgranlczalqcyw dro-
i

c} dla planowane] zabudowy nale?y za-
chowa¢ odleglokci od wszelkich istnieja-
cvch slecl | urzadzen podzlemnvch ina

zp od-

rebnvch

§23, Sposéb i termln tymczasowego 28gospo-
terendw.

Ustala sig dia terenbw, ktérych przeznaczenie
zostalo zmienione planem e, moga byé uZytko-
wane w sposdb dotychczasowy du (zaeu Ich za-

ia zgodnie z iej:

go planu.

§ 24, Okreéla sig stawke procentowsg shuigey

nulltzanlu oplaty z tytulu wzrostu wartodei nieru-

D g planu:

dla terenéw o symbolach MN, MNE, MNU
wysakoscl 5 %,

na podstawle uméw i zgodnis z przepi- dla W w Koscl 0%

saml sztzegélnyml dopuszeza slg inne 4 g
w ramach syst& § 26. Wy j uchwaly

my di p i K Inymi; 8ig i ki

b) zeleca sig realizacje systemu selektywnej
zbi6rki odpadéw w miejscu ich powsta-
wanis; dopuszczs sig wydzielanie miejsc

§ 28, Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 30

dni od dnia ej ogloszenia w Dzienniku Urzedo-
wym Wojewddztwa Mazowieckiego oraz podlega

il na stronie internetowe|] Urzedu Miej-

4 bl 2

odpowiednich pojemnikéw na:

skiego w Grodzisku Mazowieckim.

Przewodniczgca Rady Miejskisj:
Alicja Pytlifiska



Poz, 3087

- 21364 -

Dzlennik Urzedowy
Wolewddztwe Mazowieckiego Nr 86

Poz, 3087

-21363 -

kiego Nr 86

iztwa Mazo

Dziennik Urzedowy
i

W
o TUMNMS,
% R oeninpnd apasm) M " Bopen g
" ueopoasd ezod
#00nzap0 MO0 IFONE] mopiEpues|
prasie U020 ebumy apvesciond Aok
Sk ot
T weserunr
oupBl u ARA RUADTG Ribiqo prcuEGRIeR
vopng oeaandop [ray
TP s«..u.wnnt.wuﬂ o~ ZVOINW
JUa— e e oucnupo oleurtubes sig QLIRS PULUAZIIN 08
P ] i . ataa e tem) 81,
Gn1 suRla eusjeen 12900 | ANWOS TZNINAOE Pusm DARREAR |
o o o e mbempinkemsordin 0 oupiED ekl wwcasaptaga oauiomuse
phmod ¢ supoBoam WHEIZD LHIRID M MOIRARRY 43
S aiann —wouge| Isvonemysanis oo o s omga| IERCTIEDID 12350 = — 2
wwoanzmo -opnqez Ausim wapnis . ismos feusesesndop LTI )
sBamn g = 1§ au 2 &3 sy wynamby | 008 | 0oNLPO. W] D) SMENpOg| Asouad A20uB0sd oA
ups L. — =
*190 ¥ yoAupe) mptuniB ue)
sronsuand Wepua suooraipo el oo swerpo, exmupovez 20p yskwortall
gt et e ey Fuconzipo ebesq wana
wnpnis  Auozseuzim mgonepaionum Snpen (1 ue)
Dimiad ._n_,_!llsxg- NV T9 L1279 BORiE) H&M.v_!l.!hvzﬂ_l% 8 xhusazg 0 1 uoanzpo ] s, o 0L | HLOPAT “CHIDRe
- T U003 ERRIIL) YL ) 300081, wiose 2 L. | Buconzipo B L. ]
o o (21 vw wjsajuon A PO
wor B ~ f sugmLio) aapog E "
o wsconzipo Nt Ao aimod
«u belsen bues [ 0 GOV bmapisiop (g dponommcs gL o] i (L Sy ateny; = E
Z 602 pox > 30Nt 1009 Sconcung Bl . ) ue) Spanyd
= ey v A -r“:: . 2 O vy mllﬁliio!. E.ﬁﬁu— —_ wuoonzpa .!._!.tsgm A0 Op SyBaAZA ASi9) eu |
— L - g . 1
-.B__IK_-V:: MoppdSemn 2uopapiBaun _ uojuphbamn UssmaIN | B |
o e ubenny « wtmar by Y s6emn SopRizRU URSRULAM
9007 RN 06 top T wtumn AAop Adiop Ingn [Bamn oBackiezveile tipE Bemn ‘Wokiepeis00 $QO80 2024t
wazezz. sumsice g, ‘opouotenrens 3 | PeouOUER tiiemmatio el | i _ w00 v |
shens P M smemury e sl | e bpan e o ezouboug (74 e eziscizn
@) woonzip0 | vy oy Avaogupn mquiogad wapralam
temsy Fuconzipa slewy PAEEZPOD e By
587 Awez) 108820 BIp Ir eIuIuB m moueiel “d-z-d w prsfoud z @) =
wuoonzgo WP} ssp0d ArouBorg eioune yesa |
nugd 1w nplyjBm op oBaunzolim op YoAuoisojum Bamn zexAm n .
) g 21 Ve A L
. E euwoonzipo | suatio; emaipog FIOURTIE - A
*oBeuuaziieszid L E=mism ey - U0 3
owid porersn waiues!
usjd npk{Bam Bemn Am [oobpaq |j9qe1 m 189 suomBls Y 200136 420080,0 Assisons.
uona nplBm omocnu__n nd op nug|d BIUBZOJAM SIS820 M _._o>=o~mo_uu :c-_u e_o_o ud ov Bemn 4 B20A 103 Y w e e eaipron ol
B R et g2
m I”.“uvo B .:(E__nﬂhil-;
‘18002 RIU20A)S OF BIUP Z o8 — S0P mMpUEIRZ K0H0)
o Kooy £3 e e
8002/222 1 Ajpsyan op L vemmuto o dueustar oo
Zuyubez k) ouasnzpo _ wureusoy emerspod TIEMIBOL PEOVRIIPO U830
a 2 atamn e - ey Deudo yug
I
O nopng
o pod unhuooeuzassd mauans
aosnapo 1 ovpminy emiupos o0 bia O SO
pre
bwsvszwend
ourpenios ewoipodiatis peuwo;
Ayhg apmin waroms @ upkom poukzd oot
~potid tikmonsispad, Asoao bu2nod Azpe
1 Aowepoysopm 210y 30U TR0 OB |
o sok o “ourge SOy Spemace:d0
oeeu izt ) "N 0B eRseLDO.
wuoanupo | wormacy e3nepod I0MBOUE 28 AMOPOGEE ot
e woonupo ¢
o o ol a3 g
OUPR AN THUBZOAM |
womsmpoten sedspod Jumbgad oA
“muczphriods emieo: Dt Ipolotzhnusa
ouBald “s20uboud D] RADRDAAZE oMo
o4 rwerd esmsn it 10 quhueyaiBofs
s A 21, VO s s yuincossdo yAUTErDm
Basn uiotomnetiy 28beusog BN
woonupo ] o “oSeuruestoizion s
e
s eprozpos
a7 WALE ) £
a ibaup Egopaezs eversz
n EmOpTR{GD tu feindy B0
@ - aAE e e
b “yomgp Cakumut
PRI PO SUFIRIAN YR
op npeafop wg op PecHoRY
‘epesiopius: smzandopy)
oudana)
. [RFOHOBAM XW BUBNUZ G |
K
0! Amopnqezsd OPNGEZ MOTNTENEM FUERUTD
bty ek i asu
-atupaBen | ye{ SUPOM,| Ak FWAGS FragEan AMOpaGEE, “uzposaupel A W) T PP
2 Oty yedod mmgnol gl emdui g s Amopats eziancop s
put SURPOB IR DY ALOOSE PP Mieranzp ANOEE OF PHORP|
Z rcnomesfues | oo dmirmiuod| PpOnop PRI SR Z
g o i bt opoitarbmcprass ki
ol ey
K1 Gmpiesey 0 eS0up o[ ~HIOLOB 20N, 2 jounizposouge [mopptos
AP M SUOTIBUZAM “uphokfezueibaot KHE ANDDQEZ LRI B Ui
a8aup ¢y werpoia o oAz OUOE SIS TG e fouuipoioupo; e
£ sonzpo upols rmywusz| 13 Wiziobumern 600uD | "INWGE NNAE oA by Anopoaee 2 INHIE
nwv e _tunad nugdesteg | sugy proupeuennz]  eeu0snod pieRa | B ) [T A W] | MUY S bt watTe
“»g - Anopnaer|
W 3 PRoWALLAW) (OZ - AMORNQRE
553 “w0d 0T - [Mummpage:
2% W00 MGAFEAI D
= & m \apod| S o e
23 o o | by g oot st
e vty |
z M OMIFOU HUMOSZ | | GUIZE Wussvs T (05823 Tousbewdn oz z
€32 ol i) AN M WUG£0I00 'GP Qs
S R0 182990 WIZ0E | U WED AZSAYD BB 712 08 Mg seDIUEIq
2% a0} R0 HAOEMA | $GOROGOPRI aptizD #uzhy 78077 ¢ ouniei|
a8z e 3 Ay | oo naeges soaman




Poz. 3087

Poz. 3087

- 21368 -

Wojewbdztwa Mazowiecklego Nr 86

Dziennik Urzedowy

Poz. 3087

- 21357 -

Dziennik Urzgdowy
Wojewédztwa Mazowieckiego Nr 868

famotupopom e
— 1080092 JotmoprTAm |
o] uiteon ol cicumpcoct|
wesdsz Aaphyusod pezpsmIn oy o 0p Apom obin e
by - 1 B oy i we
onotios) nipsiord sumd aosseisn [ o
oy g E
prrseedireed 1 s o | e
=N 4monat b SANAREDEO|
huzipgnd yespsnd R m oA Bows b
]IS S O Y vy | ,n!a. !e!;_.ﬁ
) sy seseasgo wigeo w i cokismIe: orrdez,
Penid wpeywwodpo | Petop yaparAam Aid wepms | o5,
urp g 0 iy | (o]
Taopumape Boup op npeuserupo|
WroposSo bpepodaod o
o aupo b LISAP PN 7
puepense) 3 opoupots PurssoMp Ao — hewn =1 ki.a..sg
Eran UoRizNd (#0609 0| TS SO ORIGRZS,
Aure) g wwoorpo wrerresphz0d20s 1 bekes nyiedo 1 Doup pAe10I02
sowibys ayuopadez sy e e
ey won wcanpo g
ot 2t wiusd otamny - i
ot g e
&2 aguset
wposto = 5 boamoopugon
1 2 Wigisoq dop
oo o W | U0 PRoY0iset| wgz
daieri 02d 8 iz b~ owcsmamo \Ptouzsier geuan, e oy SRzt
~esmornbes ouoppatiee 148 AR oD o e L
—— pAvana
gl o whulonomes e oucu e
) oo cushzicren: Sz ]
oueniod oeies phibumen, stomy) spmirerot opgndop
i £94p | WOAMOMOI WISDE —— ez Aeauons oo
Woorzip0 ssmar a3 \
ojemiTisie A 5260
e 8 s s 02 Pxgpionmy |
wr' - pAuepod Begsn uoBapn | r Ll AR $8 0 2O L azpamn s yef apye) sBamny) amey gl WYL Lt
woorapa eteuy — - E 88301 (0 aspen sy | TR0 MY )
SsOiAR eusgpeod ] ]
~mqun PRI Amoprge: izrewad e s |
HpOATS 0 SpitiID Y2 AMRSID) GORSATIM PO m - Wuz| bt e2IRGOD | 176 "BHIAZE fovunp | ; o iﬁﬂj
Y= 8 ademry 20020 yousg | i s wuoten . e
Poppromimed 3 prmer—m— wugpesoipe] T
pom nwozod obowok 2 [y srivadoin ot tamouegerop imoproes pod
~azxp0p oAz g 1612 Sus2 2
RIR{EDRODEM BupOM = wompo - WAIOTNTAM 10 mart|  tZazwe N B 21 404 paeg A
feteroispsumperio 82 e aanzp S Ve bein} 0 L ety woz| 10000, | 8
oz Aoy e g i
— Suomnaigo edem | —_— InIo €9 ﬂm Horspmn wqusoy |
s m wnbom [r— 23 Srnsoondt poubo
a2 (Boup JemAM 4ot 70w pesopomods m.m SPIOLIM S R
gt 00 G o S . oo Pl
& anzpo. T
L — e 0 oSamn PRI T S Y|
o3
B
-4
®
N
&
!te.l!-evoo-zb-ovn-l_h-—
wrpre sz gpoupotea s Burisomaz o | gy —
AP merEpad yeig e ofleckfnliain sxghero = s b e amin e
wonupo Supoupod  cwndy
o T pevase; finer somms
ik 0 A5 o € yduposs suascas Soconnpn oy eyrezata0n)
urewhado goeods. sz epmyez o adeskywous P 00002490 whaem
sormoniodoud Aeydssiy 4guaie 10D hardez e o =
Frew o - susia e e
ksjémxd o ounda wsuoons! | ags ospodeod
sumpamoIdi 18! UEtoL puRRaRIOd | LWPSRLPRE 189180 0 Apas Phi s
cBeuzafbors ki | woindisdn z REa | ot kotfecmndop,
PR00 1 400KGT | Ly Sl w0 03008 | “opupras
evconzips e | wzn e
wemonzp oo aynposd
Syuspocacs binmbe: nupsamazp fpessm MRy O Ot
Aobjezminim qosnde OUISO SUTLORAM | NI #1y ~PROROIY W5 FRMAREPDO |
woqdipo Asideuid 108165 €U MO [URAN n2ye - Fukhtou bt
St Vespaz tymopo § mow0 | -
g Awapnaez ees ea0d
op ouazpamoLM Busieoz R N E1Y OO IR0 0 kit gt o
[ ‘m 0BaokuA) aisasse | . ! 0y = n prm-dod g
feeid o540 0p musrenpo
op SuoEP MM hurisa2 N iy ojcam @
g sk} h:3] 8
faskipom pusqosaz = woowpo | ‘aupas
1] Weuse  spem N ey 0 ~oewad Fns 24090D 4|
—asepodsos anesofats . i kg o o oL G e
e e swocczspo wenazprzIodx | baeian angaedo m Bup o,
wetoupesd ahq seou ey suenuipo | o vy
“kughipo aesidsa 2/0NNOS ois) wosmpo
i wal e, Py soteRD a0 oSeupom s -
_Lare woonpo SrReoaz geakan
FTaw o - wokipo )
orseu otronca & nquases
nuazsamoi 0 basmacorioss
OBHUTHOOKHD DyATS G o
1obiead m suaip i = oo e wz
[ =1 ] woonepo POUIMEE DRALIIN DIREP IO PGHONTS B
powcn) ¢ ol o m_ oy L. LA
2uangu vz mpsrdez A500mes mptpduesd wpmmsapod whuernc
Loowm mnpo FustionD phNSepod x| e ooy e
~topupecidieq Hemn 14 ez iy «woonupo Curazioon pysios HIORP RS 1 MowASnS)
Lm -2 ) stlanr| e g |
gz 3p [pemere s M. souz) |t e
“Amopnae: £ | o A 2360
s g | o naszonm
Py uigswm ot 7 suton | | 2
s vonions =k purayend kAP I ohwclonod oeferut
o svrecooupel = woonepo uzpt st furemisndacsd pupziopasu
~Aeyrus a0 € o w,
fouuAsd ) 8oty TZNNINOS OHesm). 13
pRIe0d S ) wopngas ofoume, S wAnonaies wam
AU OIS -vsun umuskerew Taus 2 soosnps “onmaseu 2 gpoupeigass | g por0iezs 0 yotopaeioD
#u00n2pO eBeM | ETRY a Py | o .




Poz. 3087

o
\4%‘ ]
CRR - S

38332 ;%
af Bt s

-21362 -

Nr8g

L waroL op:

L. 8 @ = 8

Dzisnnlk Urzgdowy

Poz. 3087

- 21381 -

Wojewddziwa Mazowieckiego Nr 86

Dziennlk Urzedowy

Poz. 3087

-21364 -

Dziennik Urzgdowy

Poz. 3087

- 21363 -

€ §

e
@

‘Wojswddztwa Mazowleckiego Nr 86

I

Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 86

Dziennik Urzedowy

2/



Poz. 3087

0z, 3087

ezt
Iaiu!l!r!u

- 21366 -

go Nr 86

Dziennik Urzedowy

Poz. 3087

- 21385 -

Nr 88

Dziennik Urzgdowy
o M. .

a1 Awezd szorg0| a e .
| [r—— 52 vy 0| fuconzion priivions s shhid Rigryvend o mafre Sumodiontdod - cpyeotery 5z omaary 1 ]
il | wee) | % xbemy) s 14 ez runys oy eouboyy| arsou|
o Aed 52890 iEvseneend
eyhasod I x vpotie s p—
wog e ol 82 oo 50 {8 bt yepas Sumpe 2 el
w1, K stanagy | rusyd samagy | W | H wuconzpo 0 Apeeeu favmurs 1) orzgeuts ruas 0p by i
“Raoatays e o =
ke wrpedizid )
HURORIMEZ Op MGORKL
‘oRziiens 0 sidez }eROG 2 A2) 62090 opeB20] el Ml
we o o % S w0 o §2 wwoquin T o 051 09 (Boup Rokiagsal 7 Ausezy 528-90)
MR S Smdquir] ¥
= ey sucanzpn ‘ucmeuza ksl | 1304 1070gm 0 sz - - woy .
WO U OB | ST Amogquir] 10 Myt suusempEazd
1 cuay =PI i waoe | pdyod z onpotz ok
1 Az 2940 -A0nuseB20I RV M i
oeran i I g5 opioan leamn e e 0]
| L] L hey A | 09000 129 | wwonzpo oA A0 Ppoumhan foamdes| woy 42 emoqu
Teonti emmnr . S el g s 0804
SRORIMEZ OP MIRI BUEIIUO0 | SO . 0BszIMAtIB EULALD 1 Auinz) 52850
ibetens o wcezpepoq auoonupo Cone] wamnup EppAT gm0 Sgmoaun i
wp op WDy ) Auez) 92090 nBemny e e [asiei iU 3] ot e g | L2 e |
wp s woy £z eniqun 0 P “Soepedo]
vy | ey m Ssposeos b
s ) s ) b wobaig Enoposs oopacon muam bt
Twon | uonosk yeyuezpez smiem S emaqus 10 [— 00 RO operss oOouNATINAS actiorus sz oqun 1
| fours ring, owo| = : fremy au) - gt semag| " o i3e2 wea | %
Hund Cuoswed [ v oro] o A 5290
[ neotons Moy Whtauriapoms s eopnssem| s ‘e omiwtinie sz moqu |
op §80:1 feoviony TG ey w0l oaxst eSoig| L00) 3
moeszsod ewoio el A 5040 eptmospodote:
suconzpo ‘euDeuzAM kineroy W01 0p WG 2 YO R emoquy WO AR |
L] 0z e e edig =0 ] mowinen aoioes
pep skisod #8420 32490 b A EUPMBIMN BzDRG |
AN AMPIORPOKI. | b (upow] Sasqenid 1540
TBsOII DROMOU Frguoepouonq 82 emoqun I s e el
- e | W z 0 01 09 180D
P s W _ b reariod
" amoyeo ayal euasmozess waobezs pr—"
28 Bpeps Asgey oy = o £50s] WO kst ey m uargy| e
~omando nazeicp eip !Esouﬂ.s 2 Bugonzpo 960D Cpet Lumpns, PRS0 eugRiOf wapasiop su evie0y 52 RMoqur]
— g o e e ] o : £ | s s weo
e mnrs voos ey | wyysowes @won e e voen,
ot W N “uspodectier soblerus
=203 R ey s Pyomaow St
0 fokoep auephan M e EIn spbq
obecblernaerdod Be sapaa] Baggeuid 1o
wpemohisod nguim & | Aepten e
oo o eu e = = w1 0p Parp
e =3 fsabfosiat spiszesod
ewdan ey odeo - H woieo ol mewoziess worobsezn
AT WUceD ey €3 oy ey ueifand e 8 LOSL B deadd
ewoonzipo foom exmiepen s | < " 3 ewonzipo #80ap 048 wnipnty oronouses 0 sujerr | “Emopasiop B feupesol | R amoqu) 1
L) s DANLD uasey DALLD ey 090" " B ﬂm ik i €800 Yzag 9804 AL 2yl L0021 .ﬁn_.
o
&
«©
N
O
-4
“snsonar ofed]| [
. S : ~biorinn o0 fokzo gl&u&.ﬁﬁt
e ox0qaspo T ~a0p wide2 100 4 o8 ™
Augyacueisn pAq 50N waoL opnge: SJURIR B BUSZNUZAM | TP |
....... pecueisad o ses wosnzpa piobiatae foakrsyonac &2 woquin 10 .
wwoonwpo 0 ugheio koo P 19992 YO 0Beuz2lD. 52 oz 11 — oy onmy | srveie | % |
whewey ot " A 0%a | 9 s e sUpot|
i SOOI e 088110 B ¢ G e fustzo 5280 U afueORUILLY
PROI 0D PUBKINDO FUGHD OP FAUNIOIE M jeuukD “unowszp Aoblerns
ewosnupo mumytoia pngaieymod 2 s [Prresepraiis
By BEPIMOL BT S\ e 4080’ b3 HUImMmOUOR2 Aud |
™ [ yeront
| x 1w v somaw sk o
~HNPEMDO AM) ‘Hupan]
oy’ womp. o) 52490 “ppuposp o Mnplews wnpss
evoonzipa S AL 3G E08D S moqwn _ s&ﬁn&.ﬂzeuh e
ooty 8L Sl vagh = L | AR #u0onzine. oty M dje sTeuziM Lol QP 80D Bepia) (eIA- e 30| RABTY 92 emoquen ‘@
ts 1) _ e o9 ey | -ewadeed - %0
e Ee
e w0 0p wta i tmerkd! W ST 145 Aase ot P il
R oy JOZIBN0Y, ANIDAIOP M. D]
ot sposorezs fomionias, sommer pscyAI 52 g 1 = il U [—— o) - |~
1 T MK iz, IRTA TR Ll a0, A | % “MOPOIBG EREUOREY
12900 1 NNIWOY | 2pamepod op|
0 g ppEMN M, . Apou miszanin
- il - 2410 s qaiotisusn
opom husowzoupel| - 2900 E1p waysuoisved el 92 emoen R . : e e
ARG Arpiingy | ety o g | ug sipowod o |
= Mo e 00t
suqhpo ~saqofen b0 1182100 i0q0d & nzzesndop
m amogato Aarder 90 MAUAPPL BROID0. 2 Doy
ewomnupo tmpes be 0upobs 20430 AP KK szemoque 0 ® flmrab cethoacd
prvery ooty | vy ot ipoiaay waon | w > o Aot |
igfﬁn ) Mtz 97800 o okablentae; = dgs ajoumd "
n ) dcuinz) 97200
ouoonag aunipars 82 suposz 18040 SpuazonzAm | nerDoOd 92 8m0gwn) by
.._...5_‘° . iy s, pponsy| 3 Aura) wmrnai | 2000 3 m tuoonpo n OpRas AZ0p ~ YamOpOIY, & mmoquin |
ey E posny o apiA "oMCO0 ey suzgg) seouboig) ADR0L) L
10 m ubufos spbe = nopoa s
et O mezed 3 s T =
€ IpoBe prehn aiss rusnaLD KOV p
f— 3 gyt ksopraes weees 2 smoqur g8 e oy Spom ssbin ) e 0|
s LT 33 moonzpa “Apemigy, 0p ExDARE awmopory 5% wwoqurt 1n
Erery b Ty Az o, g o wera | w
~OIIUB poM wiz0d & Tumpeto|
FIO8AM #U NpdAZM 35 Wpepodeos bt 2
AL I ¢ | Auposz bappoMBIo,
fomss st spols % retun pecporg
AR08 D 190 DA
e st eavt prugesoniots s | s Avmbn ez g esssmat hach
wuosnupe sud a12028Q0 #u By ) B oo | = A, op exumIEL “8iBae AT CHYAOPOSS) Sz ewoqun) W
e X8 spazpuany | gunga e oL | 1y a8 wBemn { numdmenng | ouepmee | w by A Ay omiseps | L0RE" ')




Poz. 3087

-21370 -

Dziennik Urzgdowy o

Poz. 3087

- 21369 -

Nr 86

nik Urzgdowy

- g
Pykaod 2 aupabe. I
sl s sesmreGo Wik 3
Ioupoe jewars a
oo fucprass ot Souzp
~a2paacidm WENIOINY
“bopraes Exkferist of T opey w0 Aopoges | 57 awaqurt .
e oz yoludepe ey | | g e sz wores | |
00 2009062
1901 opu sziezsqo uiky ew
feourmosoi ot
“exzmenu Aniopnqez ens uuzp
tipwhaicin enuotes
. (N o) B Amapngaz 2z wwoqun 10
o “Bwaprge Eoks 8| o | A o == P x inAd sfoyy
1 | iefe)N Apey sobzoiupomeziyd
Esowrmnt ] SRENAM M YOAUCZOZERILIE BEMR JOKZ -
s epemoroziez ey ool Avspdei stewoqun'm|
e e e o L T L 090°¢LL | 0oL PuZR[EZ-
TS g T T
) PO (upur = T
n Ausoonurour) ohope mavem| T2V 112102 ALY
Amopnaes st g ) ke 2590 Putertsrim AU SO TO
<ol | i e oy | S o = ] P I oot mint ¥ 1239 1 219) oreszsons ke
L Lo b i fowsy wusonzpo “0epene doei0 e | 'swp0sd waiapod SLmLvUR|  Awopogezveim eu odougel S iAoy )
. fond ey enasdp | wavey| i v=u | weon | wm
mEees o
-
Ancpoget e A0 2850 | . oo
[— s w01 e Wy 1 e 3z emoqun 0 & e G QupL 159 L Ty A ady
sh=n 2 o Sl oiny | Seiny s 5 vanupo asotod - em ez PP Ukemad yip pycatep of 91 fsias
= = & i - L1l 1
e
o o £ N byt womprdwe
e Ll fwenpris o supofiz Rz = WP o€ P9 92 wwogun
hev=) shrggsone | enwes ey s v owoees| 09021 | 8
5o b o o] o sy 32890 |
a2 AmOPON | R proucne - uikmomesse g
swoonzpa Ipamoidougoni”y | -oupel oBel o o n o0 R gy memnel il s plort it
. h v i 01 "ol
samn 49w Q) | zejupody. Aoy upyfovel| jeeerso ves mee i ronsua
dpaind mwoniery
ofaupogana wajuay oD spaing v ssoniAs 9z enocun) e 0 ki bmoursy U mossmiuc ——
" oo @ Am3sq0 susmawo| ®
— e e 8 S el pore i R et
wRmyoNdDg z Pha) Co) e ses, -y i i
s Voninziazid o wkmomen o
4Asiod 2 0Beupota cel & Sruraor m AL M8
| Boum gotoapezwestacs @ i) RYAOUEID
g m ipAsa : kst owesoasmud
raps sjoazscsndap. nasafes 0p Wik,
joonupo iy omsiid | epunzsasndop pgomigoul 5 o 0 E 0 At pmousrs wpAupa ooiduc
s e e 0an o Bova | ey gy werer | s6 st = g o e g2 50
A P ‘euoonzipo fumpnit o wupolz AIBRIYRE 4a— (MDA 82 I201 | 92 emquipy |
warsyezsordzsn g ey vains | angn vese) 48904 | I
vy bussensond H = -
Tykiyod 2 ooupode o) UL (AL 408
ey B s
e Ao 5 L
euoonz PO SBMIAID A0 IR 5z wwoqun 1 aaseies op whvesidi
| g | 004 Y 5040 | G0 g 8o | . Qo | ve . e v frovwiatiossanmbed
e T v 230 BAMIGO , 40Pewo 4
Exhh.z!hvﬂ | OHIOU IO 52 #woRwn F1 5.2 ruodnaipo wopies o2 dupol | zinweoe| swenvez s w0 msy 82 oA
L W eteq| onesen)  pmesme oy dusery reessarns | (000¢s, | 58 = taun - o, aany | o
g
8
rre——— Jrm————
1 e s 10 02901p ALId YoAORAD: 53 sl o
L e MO MOz RS PCPESY
retyet i etng! i sfog i | 28 o) ey | fadier 1
ALl b0mpodeod auconzspo ‘apusoeus e ewn QXS ¥8oD 15319 iy 55 WG
3Aurod 2 Auposz | Aob{ ey oty oap oiied e 8o pmparg /90
e 8] * 2P0 Tt sy
odunpuAD} 2 ko il spes ap aies ovor )
10079 e Rikngon) 20 vu, mcausuy oapuasz a0 o
Lozl ki oBeuzpnd 2300m Aniaruisesgr cescpr
Suasopnaim nenco| 9P AGoyM 80000
o9 'whmobyoopom rBacopas suoonzipo 310 s YU - okmAi0p 200uBAzAeI0! Ofe> 52 oMo 1|
oo hmoming)|  eswopagte od o hun 2850 s, o e swee:
*wonzpo «....ﬁaﬂ.-ﬂna{-‘.vh ke!%«._...i\o.:z:_ Apos M AT wdR ST £MOQu _ o | 1 AnNZD 2850 1
e wda ‘rued i Lid | o s #y ez “EN VeNTYEUZ0 e raoaun 12 u
supon cmsg bt e e ! ot g | b somnay | wyest e orwriy | zn
O POt M iE e oz woqun T womip T T
"ahpo moecensd 0 e  n e opado pom ewempenoidpy o | T |
apaixt o px  graneliiy | jupy. und g | et meag, Efsponiio JOOPH = CUIORP O fbeuion) o
“pe I ohmouepre: ek
age0 raweggoetsne | | SOz oD PO S0P 82 eoqun )
s e vous | aupci ouss s s o _ s eiBo Armpen, ey Avwis, | e Ay -t sgmie | e
0 9pAmaIIo0 Aty | 0p DIOVIRBSRE me ooy —
suopnape WAUGADO MOLIGaZI | QWD MPeioud 0 ax N Ausin | cpredo pgw s peK0Ipo. bt il mbig bavann pAc| P
L e 1900323 8 Uadoakip0 oa 43 62600
{{{{{ prowopnmy s s piyoneid op Aok i 0 Aowons | 0pado pow epssepeimnpo) 52 wwoquny
tuoonzipo RouEM RAQIZA AL 2 4 82 maoquay = e8P0 G0 i | Aubowy Ml s | ouoend iy fuwiezy onLs
Seny uerd - Lil oo | m & e sesovi ol S——
Bpoms oty Anitn S ce: A0 28R ~ [~ OO A Oxe] Miuopein T Smaaur]
by PIREL [ pinmserems gy s 5z owoceon 1 — ach iy fomn | aumpsie| - - ol w
ttewn wanguku ol ity | itep0 027 pqrumdna) | et vl | ‘eupsis vam, s fies ownotrog |y pige | 09 | . bt miord o1 A2 520-0)
awaia tnatvnrgon - ofeupoqoms waiay “oda00 mayuéenn eramoniAs 52 ewoqun o)
H o) Auiizd 00 . . o uas, u 01
sy wasoLan ¢ o | -10Bezi M YAUGIP oS weuron | . o pod b guanlepay am i e e
g g sy saoubos e e owoeros | 08020 | 99 e i opa
g sy Aoy 2eg0)
wezneend moumay fovenoeiess iwodiopn prmaumge
[ -paaodn qoutl peig osef 8 IPAOUNTEP O bR w0 QRO ERIOTRINGOP 82 Sawocwry
3
aua%isl&F! yaaposto kowzshion ) A0 52890 S fusei|  mewAucayl Ao sidetpeesuionngl o) ke oty | gyt ]
ued LR S0 Bl awai
g oy o ' 7o ikt | v e [l v trunssiea
g ply- 8 [ oquszoyoyin cuef Avmiden | 52 tmoauin
“omcusead otremoiphzs o i o | enw Ao, - wy - s a1 | o0
sl pamaEn o 5 oz
nce0d e
T umE o w e Spuamonian wlamie 52 o 2 yoquis e 1N GHI BN OO 92 woqu)
#oconaapo 02600080683 Z ok | HKE IOV - cpaopo| = z S | “caiebo] 1034 edng s pmra | 90
ey o0 a0 | eyt e Tt 3 . - fromugeig e
Apetat wpvoncaptyoy | pomzp A s At £3 el whwowergts| 00 92501 At ohmouerisi oo samind
Beupoqams weiuoy AZEPOdKOB MAUAPNG h_“-.s«s -] = _ ouaL ez D] NGO O] i
[Rotysr—" gt g o puiezy |t %% Wpess | joudein wowtacs | i g |
e Mg waused
okoiosn I m oot npits
pred pszaod 5 - e
o] 200 fouzopuOR =9 !Ei-hs;v:o
ia:zz?i_ﬂﬁ e—\ W o ANOPIQR €U oupp) s A 92850
osavin o | 5 Shparcucn pesuein FT———1
avosn combprg D o1 wruewos| e 20 e 2 wwoqun | 273 vusezme siwopnaes Eohimun I Sy o0 mcpnasz st mocunt
?5% etbzsnadp Uty uio) | memsrms 50 2 as peny v ne Aoy | i Auess) s Ausi 1 sy | e

Dzien

23



Dziennik Urzgdowy
B Nrgs

- 21373 -

Rozstrzygnigcle dotyczace sposobu realizacii i

Poz. 3087
Zatgeznik nr3
do uchwaly nr 222/2008
Rady Grodzi
zdnia 30 stycznia 2008r.
i 2 zakresu i

oraz zasad finansowania, ktére naleza do zadai wiasnych gmlny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu prze-
strzennym {Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pdin, zm.)
okresla sig nastepujacy sposéb realizacfi oraz za-
sady fir z zakresu i

tury i j ych w mi ym planie
i terendw w
gmlme Grodzigk Mazowiecki dia czesci miejsco-
waoscl Czarny Las nalezgeych do zadan wlasnych
gminy.

1. Drogi publiczne
1. Koszty realizacji inwestycjl polegsjacych na
lub jt drég pubil ]
dotycza:

a} terenéw przeznaczonych pod poszarze-
nie Istniejacych drogi publicznych;

b} terenbw pod

gciami oraz ustaleniami  indywidualnymi
pomigdzy wiaécicielami gruntéw a Gming.

Budowa drég {jezdni, poboczy, chodnikéw,
$ciezek rowerowych, odwodnienia, oéwie-
tlenia drogi itp.) raahzowana bedzie zgodme
planem i yeyjnym Gminy
Mazowiecki.

. $rodki finansowe na budowg drég pocho-

dzié bodq z budzetu gminy oraz partycypacji
mlnie]e 2

ycii ze érod-

b

-3

kéw funduszy UE.
IIl. Budowa sieci wodociggowe] | kanalizac]i sani-
tarnej
1, Sie¢ wod - teren objety ni

planem miejscowym posiada mmajqcu sied
na terenie

Jektowane drogi publiczne.

Koszty realizacjl inwestycii dotyczacych
drdg publicznych wymienionych w punkcie
1 obejmujg koszty podzialu geodezyjnego
nieruchomo#c! przylegajgeych do drogl i
wykupu gruntéw oraz koszty notariafne |
sgdowa.

~

Koszty | yej yezaey

drog publicznych obejmujg oprécz kosztéw
wymienionych w pkt 2 koszty budowy |
modernizacjl drég (w tym utwardzenia dro-

gl
4. Wykup !srenéw przeznaczonych pod inwe-
stycle w punkcie 1 y 8ig

bedzle réwnolegle wraz z podziatami nieru-
chomofci dokonywanymi na wnlosek wia-
$cicieli nieruchomosci, kosztem ktdrych ma
z08taé wydzielone poszerzenie drogi, zgod-
hie z ustawg o gospodarce nisruchomo-

wzdlui czedcl Istn|s]acych drog oraz w czg-
écl na terenach zabudowy mieszkaniowe!
i terenach y uslu-
gowej. Niniejszy plan miejscowy zaklada
sieci
Do czasu wyb ia sieci
dopuszcza sle pobér wody z Indyw|dual—
nych Zrédet
Sieé kanahzacjl sanitarnej - ustale sig od-
Sclekow do pla-
nowano] gieci kanalizacyjne] aanltame] za
posrednictwem  kolektoréw do gminnej
$ciekéw, na
wsl Chrzanéw Maly, a do cusu le} rsalluc]l
d

yeh,

1

uméw. Ustala sle zakaz Iokallzowanla przy-

Y

Rady iej w
Alicja Pytliviska



Uchwrals nr 222/2008
Rady Miejsiied w Grodzisku Mazowleckdm
2 dnia 30 stycania 2008 rolas
OINACZENIA — USTALENIA PLANU
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Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 8 lipca 2022 r.

ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR PODGIK.6630.276.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  wodociaggowa

ul. Choinowa i ul. Olchowa, Czarny Las, dzialki nr ew. 75/3 i 1/2 obreb

Lokalizacja obiektu 0006 Czarny Las

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825
nwestor q 7 q
Grodzisk Mazowiecki
. Agata Michalak
feeiesiag numer uprawnieri: MAZ/0591/PBS/17
Data wptywu wniosku 29 czerwca 2022 r.

30 czerwca 2022 r.
8 lipca 2022 r.

Data rozpoczecia narady

Data zakonczenia narady

mgr inz. Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

1 |[ORANGE POLSKA S. A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Imig i nazwisko przedstawiciela

2 |Gminna Spoétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie 2 wykorzvstuniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

NETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanistaw Borko

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzvstaniem
srodkow komunikacji elektronicaznej

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkow.
Na kabel energetyczny nalozy¢ rure ochronng AROTA.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

2 i
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Janusz Dobkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ,

Warszawa ul. Réwnolegta 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mila 25 tel.

605058598.
Zachowa¢ normatywne odleglosci pionowe i poziome od sieci gazowe;j.

Udzial w naradzie ; wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Strona 12z 2
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6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykerzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkow komunikacji elektronicanej

; T
Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Urszula Chrzanowska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow homunikacji elektronicznej

8 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Malczewski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nie dotyczy

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

: T 3
9 Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Paulina Batory

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (tj.Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.).

W przypadku obecnos$ci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie.

Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkdw komunikacji elektronicznej

10|zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzi¢ pod
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

Udzial w naradzie ; wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Z up. Starosty
mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Zeskanuyj kod QR,
aby zlokalizowa¢
wniosek na mapie

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 8 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie hitps://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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STAROSTA GRODZISKI
woj. : mazowleckie ukiad wspéfrzednych: 2000 ul, Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
pow. : grodziski ukiad wysokosdclowy: PL-EVRF2007-NH gt s iy et o oty v e gt S \..t.(ﬁl‘:ﬁ(l‘g wes Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 ¢ ustawy
ZRWIars o niczn! zasobu i .l 3 i . . 3 N . . 3
gm.: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki e o DY Foca DRV (4. 130 0. Uk D2 2020z 762 U Geoerrs Ly Pakiown - o wrine Prawo geodezyjne i kartograficzne informuije sie, ze
cbreb: 0006 Gearmylitas Ark. M.z.; - mapa numeryczna wH s-;; ff;mmggaz Vet niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
: reb : s y Preodstawiona sytuacia ( zakros oznaczony pracy PODGIK .6840.2234.2022 B - g : koordynaclyjnej prze.prowladzongj Za pomoca Srodkéw
z.ew.nr: 1/2, 75 olorem Liitym ) Jeat zgodna £e stanem Orgnromcc s st STAROSTA wwa onccant: ol —— & — komunikacji elektroniczne] w dniu 08.07.2022 roku za
ullca Olchowa faktycznym na dzies 20.06.2022r GRODZISKI Nt upr. MAZASYPBSAT Nr PODGIK PODGIK.6630.276.2022.
A ' Numer | datu wystewionla/uzyskanie pozytywnego | PODGIK .6640.2234.2022_1 uprawq-en,a L;D Ig:g::ktowﬂ:m:b;;&g::ns ‘
kol waryfkac] 2 dnia 21.08.2022 roku GEODETA UPRAWNIONY Sk | SReh Tiobirch, warbyidsth: Z up. Starosty
M AP A Do CELéw Nie wyklucza sle istnienla w terenle Innych Kry Phefiks kil gazowveh, wodociagowych | kanatizacyir mar Inz. Svlwester Cele
. Kkazanych ini " Identyfisator swidencylny materiel: zaaobu- P. 1405.2022.2413 l, 2 m i ¢ j
nle wykazanych na niniejszej maple oparatu achnicznego : - ey Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii
PROJEKTOWYCH urzadzen podziemnych I nnzwasko.or upr. 20w, herownika Krzyaziof ZiefiAskl upr 15250 268 Weryfikscli dokumentu mozna dokonaé na stronle hitps://weryfikac) epadgik.plf
ktére nle byly zgloszone do Inwentaryzacjl. Wykanawca prac gecdezyjnych s ssal 58875 GRODZIBK WAZ,
NIP: $20-180-11-88
Skala 1 s 500 Jastem dwiadomy/s cdpowiadziainodci kamae) za ziozenie falezywego oswiadczenix
PODGIK.6640.2234.2022

DR



“

ZWiK

pismo: TT1/94/W/22 Grodzisk Mazowiecki, 12.10.2022 1.

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci wodociaggowej @110 mm PE w ulicy
Olchowej w Czarnym Lesie, gm. Grodzisk Mazowiecki.”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak - z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowg wodociagu nalezy zlecié¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajagcemu

odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowsa Izbe Inzynierdw.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rz¢dne wodociagu w miejscu
wlaczenia i w zalezno$ci od tego skorygowaé spadek rurociggu.

4. Siec nalezy wykona¢ w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych
przez uprawnione laboratorium posiadajgce zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan
wody.

Zakres badan:

Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli,
Obecno$é i liczba enterokokéw katowych
Przewodno$¢ Elektryczna Wiasciwa

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacj¢ powykonawcza
wodociggu zawierajgca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, a nast¢pnie
dostarczy¢ ,,Protokél z zakeiiczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawcg i
Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata,

§ Tojcktanta ..

....................

Agnieszka Zedziarska
Dzial Techniczno-Inwestycyjny ~ nadzér techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obslugi Klienta — podpisywanie umow; centrala: tel. 022 724 30 36
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G E O ROT Geotechnika

Geologia inzynierska

BADANIA GEOLOGICZNE Geofizyka
Marcin Rotowski Hydrogeologia
ul.Gwarkowa 17, Szczesne tel: 694270121 Geologia ziozowa
05-825 Grodzisk Mazowiecki  e-mail: biuro@georot.pl Ochrona $rodowiska
NIP: 5291691252 www.georot.pl

OPRACOWANIE OKRESLAJACE

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

SIECI WODOCIAGOWEJ
wzdluz ulicy Olchowej
w Czarnym Lesie, gmina Grodzisk Mazowiecki

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A - Opinia geotechniczna
B - Dokumentacja badan podloza gruntowego
C - Projekt geotechniczny
Zalaczniki

zleceniodawca:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

opracowal:
Marcin Rotowski

grolop tarynlenkd
ar upr. geol. VII-1736

Rrupr. g X1-072 -

mgr Marcin Rotowski

upr. geol. VII- 1736
upr. geol. XI-072

Szczesne, wrzesien 2022 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA OKRESLAJACEGO GEOTECHNICZNE

WARUNKI POSADOWIENIA SIECI WODOCIAGOWEJ]
wzdluz ulicy Olchowej
w Czarnym Lesie, gmina Grodzisk Mazowiecki

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem
kategorii geotechnicznej

=

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

Wstep

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Zakres prac

Warunki gruntowo-wodne

Whnioski 1 zalecenia

IZIEN NN

P

ROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwos$ci gruntéw w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreslenie czesciowych wspdtczynnikdéw bezpieczenstwa dla obliczen

Okreslenie oddzialywan gruntu

Model obliczeniowy podloza gruntowego

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow

el el 1 B 1l beed L

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom

o

Okreslenie niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu i obiektow
sasiadujgcych

ZAY

LACZNIKI

Parametry geotechniczne gruntéw

Mapa dokumentacyijna

Zal. 1

Karty otworéw geologicznych

Zat. 2.1-2.3

bl il [N b

Objasnienia

e e e
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A.
OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

wzdluz ulicy Olchowej
w Czarnym Lesie, gmina Grodzisk Mazowiecki

Projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej biegnacej wzdluz ulicy Olchowej w
miejscowosci Czarny Las, gmina Grodzisk Mazowiecki.

Wykonano pie¢ otworéw badawczych do glebokosci 2,2 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono, ze do glebokosci 0,3-0,4 m p.p.t
zalegaja nasypy i gleby. Ponizej nawiercono piaski drobne o miazszosci od 0,4 do ponad
2,0 m. W rejonie OW 1, 2 i 3 pod piaskami zalegaja gliny.

W trakcie wykonywania badafi do glebokosci rozpoznania nie nawiercono zwierciadta
wéd gruntowych. Nad stropem glin okresowo moga si¢ pojawia¢ zawieszone wody opadowe i
roztopowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang inwestycj¢
zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe mozna okresli¢ jako
proste ale zmienne.

e e e - = a3
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B.
DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

wzdluz ulicy Olchowej
w Czarnym Lesie, gmina Grodzisk Mazowiecki

1. Wstep

Zleceniodawca badan jest Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.

Do sporzadzenia dokumentacji badan podloza gruntowego wykorzystano:
1.1.  Wyniki badania podloza gruntowego (5 odwiertow do glebokosci 2,2 m p.p.t.).
1.2.  Mape dokumentacyjng omawianego terenu w skali 1:2000.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4. Normy: PN/B-03020, PN-EN 1997-1:2004.

Celem dokumentacji badan podloza gruntowego jest rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych i ustalenie ich przydatnosci dla projektowanej inwestycji.
Dodatkowo dokumentacja okresla ocen¢ warunkéw geotechnicznych dla
projektowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miejscowosci Czarny Las, gmina
Grodzisk Mazowiecki, przy ulicy Olchowej. Projektowana glgbokos¢ posadowienia
sieci wodociggowej nie przekroczy 2,0 m p.p.t. Instalacja zostanie wykonana w
wykopie wasko przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

3. Zakres prac
3.1. Prace terenowe

Wykonano pigé otworéw badawczych do glgbokosci 2,2 m. Miejsca wierceh
naniesione sa na mape dokumentacyjng (Zal.1). Zakres prac ustalono w porozumieniu
ze Zleceniodawca badan. Orientacyjny stan gruntéw spoistych (drobnoziarnistych)
okreslono na podstawie wykonanych badafi makroskopowych. Orientacyjny stan
gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) okreslono w oparciu o opér gruntu na
$widrze.

GEOROT, 2022 Strona 3



3.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:
¢ Mape dokumentacyjna badan podloza gruntowego
e Karty otworéw badawczych
¢ Objasnienia

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono, ze do glebokosci 0,3-0,4 m p.p.t
zalegaja nasypy i gleby. Ponizej nawiercono piaski drobne o migzszosci od 0,4 do
ponad 2,0 m. W rejonie OW 1, 2 i 3 pod piaskami zalegaja gliny.

W trakcie wykonywania badan do glebokosci rozpoznania nie nawiercono zwierciadia
wod gruntowych. Nad stropem glin okresowo moga si¢ pojawia¢ zawieszone wody
opadowe i roztopowe.

Wartosci parametréw cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu
w formie tabelarycznej w zalagcznikach graficznych.

5. Whnioski i zalecenia

5.1. Projektowang inwestycje Projektant moze zaliczyé do II kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako proste ale bardzo zmienne
przestrzennie.

52. W dniu wykonywania badan (08.2022 r.) do glebokosci rozpoznania nie
nawiercono zwierciadta wod gruntowych. Nad stropem glin okresowo mogg
si¢ pojawiaé zawieszone wody opadowe i roztopowe.

5.3. Projektowang inwestycje planuje si¢ wykona¢ w wykopie wasko
przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

5.4. Formowany nasyp (zasypke) nalezy zagesci¢ do wartoscei 1s>0,97 albo inngj
wyzszej wartosci wskaznika zageszczenia  przyjetej W projekcie
wykonawczym.

5.5. Zalegajace w podiozu gliny przy ich zawilgoceniu nie beda si¢ nadawaé do
wbudowania w nasyp.

5.6.  Glebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m — wartos¢ wzigta z normy PN/B-03020.

e
GEOROT, 2022 Strona 4
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C.
PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

wzdluz ulicy Olchowej
w Czarnym Lesie, gmina Grodzisk Mazowiecki

1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podloze gruntowe projektowanej sieci wodociggowej stanowia grunty drobnoziamiste
(gliny) w stanie twardoplastycznym, a takze grunty gruboziarniste (piaski drobne). Na
obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy
geodynamiczne. Wlasciwosci podloza gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania
robdt budowlanych ani w trakcie eksploatacji obiektu, pod nastgpujacymi warunkami:

— nie zmieni si¢ wilgotnos¢ gruntéw spoistych
— wszystkie elementy sieci zostang polaczone ze soba szczelnie

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto zgodnie z norma PN-81/B-03020 (Tabela 1).

Do obliczen wartosci charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspdlczynniki
materialowe ym, a w przypadku wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedlug
podejscia obliczeniowego DA2* przez wspdtczynniki czgsciowe ym.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych
wspdlczynnik materialowy ym przyjeto 0.9 lub 1.1.

W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczef
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspolczynnik czgsciowy ym
o wartosci 1,0, a opér obliczeniowy R4 gruntu oblicza si¢ poprzez podzielenie wartosci
charakterystycznej oporu Rk przez wspolczynnik czgsciowy yr = 1,4 zgodnie z tabelg
Zamieszczong ponize;j.
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Wartosci wspélczynnikéw czesciowych - stan GEO

ZESTAW: Al A2 | M1 M2 |R1 |[R2 |R3
Stale Kf)rzystne 1 1
. , Niekorzystne 1.35 1
do oddziatywan
Zmienne Korzystne 0 0
Niekorzystne 1,5 1.3
. 1 1,25
dla tan kata tarcia wewnetrznego
dla spéjnosci 1 1,25
do parametrow | wytrzymalo§¢ na $cinanie bez 1 1.4
geotechnicznych | odplywu ’
wytrzymatosé na $ciskanie
. . 1 1,4
jednoosiowe
ciezar objetoSciowy 1 1
do no$nos¢ podloza 1 |14
oporu/nosnosci
gruntu przesunigcie (poslizg) 1 |11

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

W normalnych, stalych warunkach wystepujacych w podlozu podstawowymi
oddzialywaniami geotechnicznymi na projektowana sie¢ wodociagowa moze by¢ parcie
gruntu oraz przemieszczanie podloza wywolane osiadaniami.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg. EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem”.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Poniewaz obciazenia dodatkowe wynikajagce z budowy sieci nie bedg wieksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych
obliczen no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW

Dane niezbedne do projektowania sieci pod wzgledem geotechnicznym podano w tabeli 1
- parametry geotechniczne gruntow.

8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM

Wszystkie obiekty projektowanych sieci sa przystosowane do kontaktu z wodg gruntows.
Zagrozeniem jest mozliwo$é wyplukiwania gruntu i jego unoszenie poprzez nieszczelnosci w
sieci. Aby przeciwdziala¢ temu zagrozeniu nalezy dokonaé¢ dokladnej kontroli wszystkich
polaczen sieci w trakcie jej probnego uruchomienia.

GEOROT, 2022 Strona 6
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9. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU I OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowane sieci przebiegajg wzdluz ciaggu komunikacyjnego — droga nieutwardzona o
nawierzchni szutrowej. Nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonywania monitoringu osiadan
podloza zakladajgc wlasciwe zageszczenie zasypek. W przypadku zawilgocenia zalegajacych
w podtozu glin nie beda si¢ one nadawaty do wbudowania w nasyp.

ZAY.ACZNIKI

e e s —— e
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Tabela 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wilgotnos¢ | Gegstosé Kat Spojnosc Modut Edometryczny | Edometryczny
= 3 = naturalna | objetos- | tarcia pierwotnego modut modut
E’ g g 5g _§ ciowa | wewne- odksztatcenia | Scisliwosei Scisliwosci
8 g £ 5 5 g S E trznego gruntu pierwotnej wiérnej
s 8| E| R "4 2
L.P. > = % e _"f, X Wn P ¢ll Cu Eo Mo M
g g % § 1%/ T/m"3 el /kPa/ /kPa/ /kPa/ /kPa/
| Ip IL g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
n
1] Qh | Gb - - - o M T 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9
it/
/n/ 16 1,75 30,4 0 46200 61900 77300
2 |QQp| Pd - 0,5 - - e 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 17,6 1,575 | 27,36 0 41580 55710 69570
/n/ 16 2,15 17,5 30,1 25500 33500 44700
3 Qp | Gp - - 024 | B | * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 17,6 1,935 | 15,75 | 27,09 22950 30150 40230
OBJASNIENIA:

X/n/ - wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
* - wspélezynnik materiatowy — ym = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy wartos¢ mniej korzystng
X/r/ - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslono programem Kalkulator geotechniczny - SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajéw gruntéw podano w objasnieniach do
przekrojow.

Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:

A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane

B — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ily, niezaleznie od pochodzenia

- = — = =
GEOROT, 2022 Strona 8
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BADANIA
GEOLOGICZNE

Miejscowos¢: Czarny Las

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

oW 1

Obiekt: WODOCIAG

Zatl. nr 2.1

System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor: |

Powiat: grodziski Wiercenie: | ahss )

Wojewodztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736 Skala 1:50 | Data wiercenia: 08.2022r.
o8 2o = B (53 g
83| 2 Profil 5% 3 € |c5§5c8 2
08| 8 Przel 58 | 2 5 |38%¢g 3
8 5 " N rzelot - A oS £ =4 288K o

g2 | 2 litologiczny Opis litologiczny S S, o gNBo =
ga 2 8 < = ] » >5 5 I
B £ J 2 & [
+ w = >z n g o 2
[m.p.p.4] [m] | m] 2 ©
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 1 12
Nasyp (kruszywo+gruz+humus) ' N
| n
E40 Piasek drobny/éredni, jasnoszary [
| Pd/Ps mw sz9 0,50
I 0.80 Glina piaszcz;sta, szaro-brazowa i
1.0 ‘
Gp mw tpl 0,24
[
- 20
2.20
[
[
-3.0

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

OW 2

Miejscowo$é: Czarny Las

Obiekt: WODOCIAG

System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor:
Powiat: grodziski Wiercenie: Rzgdna: - |
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VH-1736 Skala 1: 50 Data wiercenia: 08.2022r.
g 2 T o 2
k<] = 2 O 3 3
§.E> ‘g Profil §§ 2 £ ~ggc§ :%
223 | § o Przelot il &5 £ 2 |g2ysogl 8
ez | 2 litologiczny Opis litologiczny 5 @ <3 = SNgSs <
& | E 8g | £ § |agBd g
1%} =z E 0 g % <
[m.p.p4] [m] [m] B «® e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp (gruz+humus) nN
— 0.30 Piasek drobny/éredni, szary il
Pd/Ps mw szg 0,50
1.0
1.30 Glina piaszczysta, szaro-brazowa
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BADANIA
GEOLOGICZNE

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Miejscowosé: Czarny Las
Gmina: Grodzisk Mazowiecki
Powiat: grodziski
Wojewoddztwo: mazowieckie

Obiekt: WODOCIAG

Inwestor:

Wiercenie:

Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr, geol. VIi-1736

Oow3

Rzedna: -

Zat.nr2.2

System wiercenia: mechaniczny

Skala 1: 50 Data wiercenia: 08.2022r.
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Miejscowo$é: Czarny Las

Obiekt: WODOCIAG

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zat.nr2.3

System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor: | Rzedna:
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OBJASNIENIA

SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

GRUNTY KAMIENISTE;

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

GRUNTY GRUBOZIARNISTE;

Z - zwiry

Zg - zwiry glinaste

Po - pospbtka

Pog - pospétka gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
NIESPOISTE:

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek $redioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pn — piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
SPOISTE:

MALO SPOISTE

Pg - piasek gliniasty
I - pyt
IIp - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE

Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn — glina pylasta

SPOISTE ZWIEZLE

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwigzta
Gnz — glina pylasta zwiezta

BARDZO SPOISTE

Ip - it piaszczysty
- it
In. — it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:
Ph - piaski humusowe

H - grunt préchniczy

Nmg - namut gliniasty

Nmp - namut piaszczysty

Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Oznaczenia dotyczace otworéw wiertniczych

2
152,8

S

—1G6b 99 granica wydzielen litologicznych

. "¥_o0,7 ustalony poziom zwierciadta
* T -

——, 14 nawiercony poziom zwierciadta

LG”—1:8— granica wydzielen geotechnicznych

2,7 swobodny poziom zwierciadta
oznaczenie gruntéw nawodnionych

I .
— 1,0 sgczenie
@ numer warstwy geotechniczne;j

4,0 gtebokos¢ wiercenia

wystepujace stany gruntow:
spoistych:

- miekkoplastyczny
e plastyczny

« twardoplastyczny
o polzwarty
niespoistych:

©® $redniozageszczony
@® zageszczony

STOSOWANE KOLORY WARSTW:
SZARY - gleby, grunty organiczne
ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)
ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)

ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyly)

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:

s - grunt suchy
w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

INNE OZNACZENIA:

+ domieszki
/Il przewarstwienia
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NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ
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Zalacznik Nr |
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Niniejszy dokument jest wilasno$cig Zakiadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WLACZENIA

NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

uczestnik imie i nazwisko data podpis / \ [ : .
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sprawdzil Maciej Masnski 24.09.2020 b VA |

zatwierdzit | Michal Klonowski 24.09.2020 LN
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WLACZENIA Zalgezmik S
NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB do Uchwly Zarzadu Nr 05/06/2020 |
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACE) SR kT
SIECI WODOCIAGOWEJ

%EJ 1sktz) Woderiagewi Namaluatyisp 1e o

Niniejszy dokument jest wlasnoscig Zakladu Wodociqgéw i Kanalizacyi Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki '

1. Cel instrukeji

Celem instrukcji jest utrzymanie jakosci wody w sieci wodociggowej i ograniczenie ryzyka skazenia
wody przy wlaczeniu nowego odcinka sieci wodociagowej lub przylgcza wodociggowego do istniejacej
sieci wodociggowej.

2. Zakres i przedmiot stosowania

Instrukcja dotyczy wszystkich Wykonawcow dokonujgcych wilgczenia nowego odcinka sieci
wodociggowej (dalej zwanego wodociggiem) lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci
wodociggowej (dalej zwanego przytaczem wodociggowym).

Instrukcja okresla warunki prowadzenia prac odnoénie zabezpieczenia sieci wodociggowej przed
zanieczyszczeniem.

3. Odpowiedzialnos§é
1) Wykonawca budowy nowego wodociagu lub przylacza wodociagowego odpowiada za:
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia wody w sieci wodociggowej podczas wykonywania prac,
- zapoznanie swoich pracownikéw z niniejsza instrukcja,
- wykonanie prac z zachowaniem czystosci wykorzystywanych czeéci i urzadzefi, dezynfekcje
elementéw uzywanych przy budowie nowego wodociaggu lub przylacza wodociggowego,
- oddanie nowego odcinka wodociagu lub przylacza w dobrym stanie technicznym i higienicznym,
- przeprowadzenie analiz wody zgodnie z niniejsza instrukcjs (obligatoryjnie dotyczy nowego odcinka
wodociagu, opcjonalnie przylgcza wodociggowego).

2) Pracownicy Dzialu Eksploatacji Urzadze Wodociggowych w przypadku budowy nowego wodociagu

odpowiadaja za:

- Tozwieszenie ogloszenia dla mieszkaficéw z informacjg o planowanym wylaczeniu wody na danym
obszarze,

- sprawdzenie czy wykonawca jest przygotowany do przeprowadzenia wlaczenia nowego odcinka
wodociggu do istniejace;j sieci wodociggowej,

- wylaczenie wody poprzez zakrecenie zasuw na odcinku gdzie bgda wykonywane prace,

- ponowne odkrgcenie zasuw po zakoriczeniu prac oraz wyplukanie wylaczanego odcinka wodociagu,

- kontrolg wynikéw analizy wody i prowadzenie ewentualnych dziatan korygujacych,

- nadzér nad poborem prébek wody przez Wykonawce, z nowo wiaczanego odcinka wodociagu,

- (Opcjonalnie) nadzor nad poborem prébek wody przez Wykonawce, z nowo wigczanego przylgcza

wodociggowego podczas montazu wodomierza u odbiorcy ustugi.

3) Pracownicy Dziatlu Techniczno-Inwestycyjnego odpowiadajg za:
- zapoznanie Wykonawcy z niniejszg instrukcja,
- W przypadku budowy nowego wodociaggu nadzér nad pracami Wykonawcy (prawidlowy doboér
materialéw i ich poprawny montaz oraz nadzér nad wykonaniem proby cisnieniowej),
- W przypadku budowy przylacza nadz6r nad pracami Wykonawcy (prawidlowy dobdr materialéw 1 ich
poprawny montaz).

4) Pracownicy Laboratorium odpowiadaja za:
- wykonanie analiz dostarczonych prébek wody przez Wykonawce.

4. Opis post¢powania
4.1. Sie¢ wodociggowa:
Tryb postgpowania opisany jest na schemacie w Zalaczniku nr 2 do niniejszej Instrukcji.

4.2. Przylacze wodociggowe:
Tryb postgpowania opisany jest na schemacie w Zalgczniku nr 3 do niniejszej Instrukcji.

&oces glowny: Produkcja i dystrybucja wody (PG1) ‘ obowiazuje od: 24.09.2020 roku Strona: 2/4 ]
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Zalacznik Nr |
do Uchwaly Zarzgdu Nr 09/06/2020
z dnia 24.09.2020 roku
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5. Inne .
Badania pobranych probek nalezy wykonaé w laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci

prowadzonych badan jakosci wody, zatwierdzonym przez wlasciwego panistwowego powiatowego lub
pafistwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie:

Parametr Rodzaj pojemnika
e  FEscherichia coli
e grupa coli butelka na mikrobiologie
e enterokoki kalowe (nowy odcinek wodociggu)
e przewodnos¢ elektryczna wlasciwa butelka na fizyko-chemi¢

Dostarczenie probek do Laboratorium ZWiK Sp. z 0. 0. mozliwe jest do godz. 12:00 w nastepujace dni:
¢ poniedziatek, wtorek, $roda — mikrobiologiczne metody — filtracja membranowa
¢ czwartek - mikrobiologiczne metody — Colilert ®
Dostarczenie probek do Laboratorium ZWiK Sp. z o. 0. po godz. 12:00, do godz. 14:00 w nastepujace
dni:
* poniedziatek, wtorek, éroda, czwartek — mikrobiologiczne metody — Colilert ®

Ceny badari zgodne z aktualnie obowiazujagcym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. zo.o.

Pobér proby wody nalezy wykonaé przy uzyciu kurka czerpalnego umozliwiajacego dezynfekcje
(palnikiem gazowym lub alkoholem etylowym o stezeniu 60-70%). Kazdorazowo pobrana probka wody
do bezpiecznej koperty zostanie opisana, podpisana i zapieczetowana przez pracownika ZWiK Sp. z 0.0.
w Grodzisku Mazowieckim. Z poboru prébki wody, zostanie sporzadzony protokét poboru wody, w
dwéch egzemplarzach podpisany przez obie strony (po jednym dla kazdej ze stron).

Na raporcie z badania laboratoryjnego powinna znalez¢ si¢ adnotacja laboratorium ,,Prébka wody
zostala dostarczona w stanie nienaruszonym” z podaniem numeréw bezpiecznych kopert, daty
i godziny dostarczenia préby wody do laboratorium. Brak takiego zapisu bedzie skutkowal
odrzuceniem wynikéw przez ZWiK Sp. z o.0. w Grodzisku Mazowieckim. (dotyczy obligatoryjnie
wlaczenia nowego odcinka wodociagu, opcjonalnie nowego przylgcza wodociggowego)

Wykonawca musi wykona¢ w/w badania prébek wody w laboratorium akredytowanym przez PCA, oraz
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badah jakoéci wody, zatwierdzonym przez
wlasciwego paristwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego
~ w przypadku zlecenia badania do innego laboratorium niz do laboratorium ZWIK Grodzisk
Mazowiecki — moze by¢ wykonany pobor réwnolegly przez pracownikéw ZWiK.

6. Terminologia
Podpis - podpis wlasnorgczny lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

7. Forma dokumentowania

Wszelkie dokumenty, o ktéorych mowa w niniejszej procedurze sporzadza sie¢ w formie
dokumentéw papierowych z podpisami wlasnorgcznymi (wersja papierowa) lub w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi  podpisami elektronicznymi.  Obie formy
dokument6w oraz podpiséw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim s rbwnowazne.

8. Powigzania
1. Procedura — Nadz6r nad wyrobem niezgodnym w procesie Produkeji i dystrybucji wody.
2. Instrukcja postgpowania na wypadek okolicznosci mogacych spowodowaé zmiang jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia.

Proces giéwny: Produkgja i dystrybucja wody (PG1) ] obowiazuje od: 24.09.2020 roku Strona: 3/4 ‘
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. INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WLACZENIA Zalacznik Nr |
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Niniejszy dokument jest wiasnosciq Zakiadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. Grodzisk Mazowiecki J

9, Zalaczniki

1. Protokét z pobrania proby wody do badania laboratoryjnego.
2. Schemat postepowania — nowa sie¢ wodociagowa
3. Schemat postgpowania ~ nowe przylacze wodociagowe

Cowt

|_Proces glowny: Produkgja i dystrybucja wody (PG1) I obowigzuje od: 24.09.2020 roku Strona: 4/4 ]
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Zalacznik Nr 1
do Instrukcji postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
lub przylacza wodociaggowego do istniejacej sieci wodociagowe;.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYJINEGO

Informacje o prébce Wykonawca Sieci/ Przylacza
Datapoboru | ...,
GOdZina D e L
Poboru : Nawa firmy
Adres | e
Adres | corereiii e NIP | et
pobor | | e
probki | e L
Numer | ............. Dz.nr | wwioeremee Imig i nazwisko
domu eW. | o | preedstawiciela | e SOUPTR e

Diprzylacze — kurek czerpalny
O hydrant — kurek czerpalny

Punkt . Nr telefonu do R _
poboru Oinne cooiveeiininniiiiieenn, przdstawiciela
DOprzylacze wodociagowe Przedstawiciel ZWiK sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim
. | Onowobudowany wodociag przed
Rodzaj
instalacji | weinkg Imig i nazwisko
) - przedstawiciela | ... eereees
Clnowobudowany wodociag pe ZWiK
weince
Numer Informacje e
bezpiccznej | e dodatkowe
KOPEMY | oo uwagi | e

Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki katowe* Fizykochemia: Przewodnos$¢ elektryczna
badan wiasciwa

* badanie obecnosci enterokkéw kalowych dotyczy nowych odcinkéw wodociggéw zaréwno przed jak i po wcince do

istniejgcego wodociagu
Przedstawiciel wykonawcy w obecnosci pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat prébki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie Jjak wyzej.

Niniejszy protokét zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

. . L. g
ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca (,&,f
(podpis) (data, czytelny podpis)
| Proces gtowny: Produkcja i dystrybucja wody (PGI) | obowiazuje od: 24.09.2020 roku [ Strona: 1/1 |
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Zatacznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowe;.
Schemat postepowania — nowa sie¢ wodociggowa

1. Zgtosi¢ wniosek do biura podawczego w Dziale Obstugi Klienta ZWiK Sp. z 0. 0. o mozliwosé poboru wody
z hydrantu do proby cisnieniowej i plukania. Wykonanie:
a. proby ci$nieniowej nowego odcinka wodociggu;
b. dezynfekcja nowego odcinka wodociagu i plukanie.

2. Uzgodnienie poboru probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dzialu Eksploatacji Urzadzen
Wodociagowych (Dzial TEW)

a. Pobranie prébki wody z nowego odcinka wodociagu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu TEW
(informacja droga pisemng, lub mailem min. 3 dni przed planowanym poborem). Wykonanie badania
mikrobiologicznego i fizykochemicznego prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
jakosci przez Paristwowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna whasciwa.

3. Przedtozenie do:
a. Dzialu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych (TEW):
i. Poprawnych wynikéw badah (UWAGA: Wyniki analizy wody s3 wazne 28 dni od daty
zakonczenia badan).
ii. Mapy z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociggowej. (np. z projektu)

4, Uzyskanie weryfikacji wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy materiat lub
wyréb stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére
w inny sposéb negatywnie wplywaja na jako$é wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

5. Zgloszenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzenh Wodociggowych gotowosci do wykonania podlgczenia oraz
dostarczenie wniosku do sekretariatu ZWiK Sp. z 0.0. 0 wylgczenie wody na okreslonym odcinku
UWAGA: min. 5 dni przed planowanym wlaczeniem

6. Wykonanie podtaczenia nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie.
a. Podczas wykonywania podigczenia nalezy:
i. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociagowej
1. zapewni¢ aby dno wykopu powinno byé p6t metra nizej od istniejacego wodociagu.
ii. dokonac dezynfekcji elementéw podlaczenia wbudowanego wodociggu do sieci
wodociggowej

7. Uzgodnienie terminu poboru probki wody i pobranie probki wody w obecnosci pracownika Dziatu TEW na
sieci wodociggowej, w miejscu podiaczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlaczenia), w ciagu jednej doby od zakonczenia robét !

8. Wykonanie badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Powiatows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wiasciwa.

. K
9. Przediozenie do Dziahlu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikéw badan (po weince) ww{’
UWAGA: Wyniki analizy wody sg wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.

['Proccs glowny: Produkeja i dystrybucja wody (PG1) I obowiazuje od: 24.09.2020 roku Strona; 1/1 |
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Zalacznik Nr 3
do Instrukcji postgpowania podczas wlgczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przylacza wodociggowego do istniejgcej sieci wodociggowej”

Schemat postepowania — nowe przylacze wodociggowe

1. Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadz6r nad budowa przylacza wodociggowego.
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy

2. Wykonanie podlaczenia nowego przylgcza wodociagowego do istniejgcej sieci wodociggowej w
uzgodnionym terminie.

a. Podczas wykonywania podigczenia nalezy:

1. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowe;j;
ii. dokonaé¢ dezynfekcji elementéw przylgcza wodociagowego do sieci wodociggowej;
iii. wyphukaé¢ nowowybudowane przylgcze.

b. Po odbiorze przylacza przez Inspektora, Wykonawca przekazuje wniosek o zawarcie
umowy na dostawe¢ wody do Biura Obslugi Klienta ZWiK sp. z o.0., podpisany przez
Inwestora.

¢. Inspektor informuje Wykonawce, ze w przed instalacjg wodomierza oraz zalecanym
pobraniem probki z przylgcza konieczne jest podpisanie umowy na dostarczanie wody.

d. Wykonawca przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes Inspektora wniosek o
Zawarcie umowy.

e. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).

f. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta przed
montazem wodomierza i zalecanym pobraniem prébki wody z przylgcza.

3. Uzgodnienie terminu montazu wodomierza przez pracownika TEW oraz zalecango poboru
probki wody z nowego przylgeza wodociggowego.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Mistrza/Referenta/Kierownika dziatu TEW pisemnie,
lub mailem o planowanym terminie montazu nowego wodomierza na 5 dni wczesniej przed
planowanym montazem oraz opcjonalnym poborem prébki wody. Montaz wodomierzy oraz
opcjonalny pobor probek moiliwy jest po podpisaniu umowy na dostwe wody przez
Inwestora. Montaz wodomierzy odbywa si¢ w dni: Poniedzialek — Pigtek mi¢dzy 8:00 -
14:00, opcjonalny pobor probek wody Poniedzialek — Czwartek miedzy 8:00-13:00
a. Ewentualnie istnieje mozliwos¢é podpisania umowy przez Inwestora w dniu montarzu
wodomierza oraz zalecanego poboru prébki, przez Pracownika TEW.
b. W takim przypadku pracownik TEW przedstawia Wiascicielowi do podpisania dwa
egzemplarze umowy (jeden dla Wlasciciela, drugi dla ZWIK)
¢. Pracownik TEW przekazuje do BOK podpisany egzemplarz umowy (w terminie 3 dni od
wizyty w nieruchomosci)

4. (Opcjonalnie) Wykonanie badania probki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jjakosci przez Powiatowq Stacj¢ Sanitarno — Epidemiologiczng w zakresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli
ii. Fizyko - chemia: przewodnosé elektryczna wiasciwa

5. Przedlozenie do Dziatu TTI protokotu z montazu wodomierza, dokumentacji powykowanczej
oraz (opcjonalnie) poprawnych wynikéw badan, jest podstawa do podpisania protokotu odbioru
przylacza.
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