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»,Utwardzenie plytami drogowymi typu MON tymczasowego miejsca
skfadowania drewna na terenie Lesnictwa Wolnos¢”.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje dostawe i utozenie piyt
drogowych typu MON na drodze dojazdowej o dtugosci — 30,00 m i szerokosci — 6,00
m (ogétem — 300,00 m?2) oraz poboczy gruntowych o szerokosci — 0,50 m, wykonanie
placu manewrowego o wymiarach — 30,00 m x 30,00 m (ogétem — 900,00 m?.
Nawierzchnia drogi i placu manewrowego zostanie wykonana z ptyt drogowych typu
MON o wymiarach — 300 x 150 x 15 cm na warstwie odsaczajgcej grubosci — 20,00
cm.

Ptyty drogowe wykonane zgodnie z normg PN — EN 1339:2005. Piyty winny by¢
krzyzowo zbrojone stalg wg. PN — ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak/. Powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 206:2003, PN — 88/B-06250. Odpornos¢ na
Scieranie 18 000/5 000 (mm3mm?2). Odporno$¢ na dziatanie mrozu, stopien
mrozoodpornosci F 150; Wytrzymato$¢ na $ciskanie, klasa betonu nie mniejsza niz
C30/35; nasigkliwos¢ ponizej 5%. Powierzchnie ptyt powinny byé bez rys, peknigc i
ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie
ptyt powinny by¢ rowne i proste. Odchytki od wymiaréw nominalnych: dtugo$¢ 5 mm,
szeroko$é + 5 mm, grubosé £ 3 mm. Do dostarczonej partii ptyt nalezy przedtozy¢
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.

W cene przedmiotu zamoéwienia nalezy wliczy¢é wszystkie koszty dotyczgce
wykonania zadania jak: koszty zakupu i transportu ptyt drogowych, roztadunku,

korytowania drogi, utozenia ptyt drogowych, wykonania poboczy drogi.
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