UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO

I SKEADNICY DREWNA
W LESNICTWIE WOLNOSC

PRZEDMIAR ROBOT

L.p. | Nr SST Wyszczegolnienie robot Jedn. Ilosé
miary
1 D- KNNR-1-01-04-10
01.02.01 | Karczowanie pni o $rednicy 10— 15cm
koparkg podsigbierng w gruntach o szt. 30
normalnej wilgotnosci kat. IIl — IV
2 D- KNNR-1-01-04-17
01.02.01 | Karczowanie pni o srednicy 76 — 100 cm
koparkg podsigbierng w gruntach o Szt 10
normalnej wilgotnosci kat, IIT =TV
3 D- KNNR-1-01-07-2
01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegtos$é do 2 km
mp 25
4 D- KNNR - 1-01-13-1
01.02.02 | Usunigcie warstwy darniny i humusu
sredniej grubosci do 20 cm m3 240
1200 m2 x 0,20 m =240 m3
5 D- KNNR-6-01-01-1
04.01.01 | Koryto wykonywane na calej szerokosei
jezdni . Koryto wykonywane m2 1200
mechanicznie, glebokos¢ 10 cm, kategoria
gruntu [T - TV
6 D- KNNR-6-01-04-04
04.02.01 | Warstwa odsgczajgca wykonywana i
zageszezana mechanicznie grubosé m2 1200

warstwy po zageszezeniu 20,0 cm




D- Analiza wlasna
10.03.01 | Nawierzchnia z zelbetowych plyt
drogowych petnych typu MON o m2 1 200

wymiarach 300 x 150 x 15 cm

D- KNNR-6-13-01-2
06.03.01 | Formowanie i zageszczenie poboczy
szerokosci 1,0m m2 160
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