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Bartoszyce 03.2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.20ust.4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Dz. U.z 2010r. nr 243 poz.1623 z podzniejszymi zmianami o§wiadczam ze projekt
budowlany fundamentéw pod studnie sieci kanalizacji sanitarnej PCV200 ul. Olsztynska-
Dabrowskiego w Lidzbarku Warminskim zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KANALIZACII SANITARNR) W
UL.OLSZTYNSKIEJ-DABROWSKIEGO W LIDZBARKU WARMINSKIM

Do projektu ww. kanalizacji postuzono sie produkcja elementéw studni kanalizacyjnych
z wytwoérni FABET i tak:

-pokrywa wtazowal1200x1470x200 waga 700kg

-krag 1200x500x135 waga 680kg

-dennica 1200x500x135 waga 1800kg

-pierscierr 1200 x200x135 waga 360kg

Biorgc cigzary elementéw poszczegdlnych studni obcigzenie na grunt ze wzgledu na ich
gtebokos¢ bedzie nastepujace:

Studnia nr 1-45.40kN, studnia nr2-52.50kN, studnia nr 3-52.50kN, studnia nr4-59.70kN,
Studnia nr 5-59.00kN, studnia nr6-52.20kN, studnia nr7-68.80kN, studnia nr 8-65.80kN,
studnia nr 9-79.40kN, studnia nr 10-79.40kN, studnia nr 11-59.00kN, studnia nri2-
45.40kN, studnia nr13-45.40kN, studnia nr14-45.40kN, studnia nr 15-59.00kN, studnia nr
16-59.00kN, studnia nr 17-52.50kN, studnia nr 18-52.70kN

Pod studnie nr7; 8;9;10;11 wykona¢ ptyte fundamentowa wg. zataczonego rysunku,
natomiast pozostate studnie posadowi¢ na istniejagcym gruncie za posrednictwem 10cm
podkfadu z betonu B9 i dennicy.
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Fundament pod studnie nr 7;8;9;10;11.

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=130m L=130m H=0,30m
Bs=1,30m s=1,30m es=0,00m e.=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podioza:
z[m]

Pyly piaszczyste
———————————————————————— 4,69
Zestawienie warstw podioza
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzer obliczeniowych:
N [kN] Ts [kN]

typ obc.

Mg [kNm] Ty [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

--lﬂz

diugotrwate 79,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspoiczynniki obcigzenia: Ytmin = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fea = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspélczynniki obcigzenia: yrmin = 0,90; yemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, fi = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢8 =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L éL=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢. = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Crom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspditczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72
Wspdtczynnik ksztaftu przy wplywie zagtebienia na no$nos¢ podioza: B = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspoiczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartoéci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosc w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qm = 967,8 kN
Nr=928kN < m-Qm=0,81967 8kN =783,9 kN (11,8%)
Noénos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qmr = 45,1 kN
Tr=00kN < m-Qmr=0,72-451kN = 32,5 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje moment wywracajacy Mos 23 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mus 23 = 58,73 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-My=0,72-58,7 kNm =423 kNm (0,0%)




Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,07 cm
§=0,07cm < sdop=1,00cm (6,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,39 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o As = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,39 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o As = 9,05 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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Dlugosé
catkowita
[m]
Nr | Srednica Diugosé Liczba StoS-b
pret [mm] [em] [szt.] $12
a
dla 1 stopy
1 12 142 8 11,36
2 12 142 8 11,36
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 22,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg $rednic kg] 20,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali ka] 20,2
Masa catkowita [kg] 21

UWAGA: Diugosc¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)
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~-DUPLIKAT -

Olsztyn, dnia 8 stycznia 1 iES

Urzad Wojewddzki
w Olsztynie
Wydziar Gospodarki

Terenowe]j

Nr 9/76/0L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

) Na podstawie § 6 ust.,3, § 13 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 197!
w sprawie samodzielnych funkcJji technicznych w budownictwie/DzU.Nr 8
poz. L6/ stwierdza sie, ze

ObywatelX LYSAKOWSKTI Kazimierz
inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 3 lutego 1937 r. Borzewo pow.Sierpc
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcJji projektanta

w specjalnoééi ¢ konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel Kazimierz Zyszkowski Jest upowazniony do :

1. sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzani konstrukcyjno-budowlany
budynkéw oraz innych budowli, z wyaczeniem linii, wezidw i stacji
kolejowych, drdég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnyc
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2, sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwiazan architektonicznych : .

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.

Oryginat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peinienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisat z upowaznien:
Wojewody Z-ca Dyrektora Wydziazu inz.J.Palmowski, Pieczeé okragka

z Godlem Paristwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzki w Olsztynie.

Duplikat decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw posiade e w archi.

wum Wydziatu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budow}go@@ Urzedu
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9UC-MT2-ZME *

Pan Kazimierz tysakowski 0 numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1550/01

adres zamieszkania ul.PCK 8, 11-200 Bartoszyce
jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieraw

Budownictwa.
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Stopa fundamentowa
Beton B20 Stal A-O
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UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczona na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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