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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét dotyczacych budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz sieci
wodociggowej - etap II.

Uwaga: podane nazwy producentéw dobranych urzadzen wynikaja z ich doboru dla danej
inwestycji i nie sa wiazace dla wykonawcy. Warunkiem dopuszczenia innych rozwiazan
materialowych jest zastosowanie rozwiazan rownowaznych a wiec zachowanie ich
minimalnych parametrow i wlasciwosci technicznych w odniesieniu dla proponowanych
urzadzen.

Uwaga: wszelkie dopuszczalne zmiany materialowe moga odbywac si¢ tylko na etapie
ofertowania.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowe;].

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Przylacza i sie¢ wodociagowa KOD CPV — CPV 45231300-8.

- wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z przesianego piasku;

- ulozenie rur;

- wlaczenie do istniejacego/projektowanego wodociagu

- proba cisnieniowa wodociagu i przylacza;

- zasypanie wykopu, oznaczenie trasy przyltacza folig sygnalizacyjno-oznacznikowa;
1.3.2. Przylacza i sie¢ kanalizacji sanitarnej KOD CPV — 45232440-8.

- wykonanie wykopu pod sie¢, utozenie rur z odpowiednim spadkiem na podsypce;
- montaz studni;

- wykonanie proby szczelnosci sieci;

- wykonanie obsypki warstwg piasku oraz zasypanie wykopow;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Pojecia ogdlne:

- Sieci, przylacza wodociggowe, kanalizacyjne— uktad przewoddéw poza obrebem budynku
doprowadzajacych i odprowadzajacych media skladajacy si¢ z rurociaggéw, studni, zasuw i innej
niezbe¢dnej armatury dla funkcjonowania sieci.

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej
dwoch kanatoéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, spltywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.



- Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

2. Materialy.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior
techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Rury i przewody instalacyjne

Do budowy przylaczy, sieci wodociagowych:

- rury z polietylenu klasy PN10, PE100 RC SDR17dn:160x9,5 i 40x2,4

- armaturg odcinajacg klasy PN16

Do budowy przylaczy, sieci kanalizacyjnych sanitarnych:

- rury PCV klasy S (SDR 34, SN8) o $rednicy zewngtrznej 160x4,7mm, 200x5,9mm
- studnie betonowe oraz polimerobetonowe DN1200 z wlazem typu ci¢zkiego,

- studnie DN600 z wlazem typu cigzkiego zamknigcie stozkiem betonowym ,

2.2. Izolacja termiczna.

Przewody przylaczy i sieci kanalizacyjnych nalezy zaizolowaé keramzytem w przypadku
prowadzenia ponizej gigbokos$ci przemarzania.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdow. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

4.1. Rury.

Rury w wiazkach lub krggach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhlugosci. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przeladunku i1 magazynowania rur 1 ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podloza, na ktérym
sa sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod zatadunku.

4.2. Armatura.

Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, pompy,
itp. powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.3. Izolacja termiczna.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi



srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przylaczy i sieci wod.-kan.

5.1.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty

pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopu i podtoza,

— zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

—stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

—katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, wykonanie niezbgdnych zej$¢ do
wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2 Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych sieci i przylaczy.

5.2.1 Podsypka i zasypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm. Jesli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki powinna
wzrosnag¢é o 5 cm. Jes$li wykop zostanie przeglgbiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20 cm. Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegad
wymogow zwigzanych z ukladaniem kanatéw z rur PVC. Do wysokos$ci 20 cm powyzej rury,
zasypke nalezy wykonaé rgeznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu
piaskiem z obu stron rury. Dalsza zasypk¢ mozna wykonaé gruntem miejscowym suchym.
Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

5.3. Przylacze, sie¢ wodociagowa:

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30 °C.
Opuszczenie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podloza. Sposdéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z
podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz cze¢$ci przewodu przez zaggszczenie po
jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewdd wzdhluz jednej ze $cian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne zlacza 1 uktada przewdd w wyrobionym podlozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i ja ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach polaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Wilaczenie do istniejacego wodociggu nalezy wykonaé poprzez nawiertke z zasuwa lub za
pomoca mufy elektrooporowej (w przypadku wiaczenia w istniejace przytacze).

5.4. Przylacze i sie¢ kanalizacyjna:
Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C. Rury

do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz
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z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi.
Opuszczenie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podloza. Spos6b montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku 1
spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z
podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegac do
podioza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewdd wzdluz jednej ze Scian wykopu, nastepnie
wykonuje si¢ kolejne zlacza 1 uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ ja ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach polaczenia, do
czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni kanalizacyjnych
betonowych i polimerobetonowych z Iaczeniem kregow za pomoca uszczelek. Studzienki
wykonywa¢ rownolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Pod studnie nr 7,8,9,10,11
wykona¢ ptyt¢ fundamentowg wg zalagczonego rys. w opracowaniu branzy konstrukcji, natomiast
pozostale studnie posadowi¢ na istniejagcym gruncie za posrednictwem 10cm podkiadu z betonu
B9 i dennicy.

5.5. Pobor wody oraz miejsce zrzutu wod po plukaniu:

Pobor wody do plukania proponuje si¢ z hydrantu zewngtrznego (rzedna=78.58)
zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ul. Olsztynskiej z droga miejska (dz. nr 2-19), natomiast
wody po phlukaniu nalezy wypompowac do beczkowozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Przylacza i sieci wod.-kan.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.

6.1.1 Przylacze i sie¢ wodociagowa:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzié

odbiodr techniczny konicowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czgsciowych.

Podczas odbiorow cze$ciowych nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

— sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,

— glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku.

Przew6d wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczgciem proby

nalezy przewod napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu

ustabilizowania. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej

niz +1°C. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem

prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.

6.1.2 Przylacze i sie¢ kanalizacyjna:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzié

odbidr techniczny konicowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czgsciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzic:



— zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,

— sprawdzi¢ prawidlowos$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

— sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,

— sprawdzi¢ prawidlowos$¢ i1 zgodno$¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje

sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia i przewod

napetni¢ woda. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢

ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

— 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

— 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shizby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilos$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu (Umowy)

oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbiorow czgsciowych

Odbior przylaczy i sieci wodociagowej:

Odbior techniczny koncowy polega na:

— sprawdzeniu protokoldow z odbiorow czg¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

— sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury,

— sprawdzeniu protokotdéw z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji przewodu oraz
wynikow badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym
przewodzie.

Odbior przylaczy i sieci kanalizacyjnej:

Odbior techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotdw z odbiorow czg¢sciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeienia.
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. PRZEPISY ZWIAZANE
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (z pézn. zmianami) w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Obowigzujace normy dotyczace zakresu robot zawartych w dokumentacji projektowej i ST

— aprobaty techniczne

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Opracowat:

inz. Krzysztof Doroszkiewicz mgr inz. Krzysztof Horyd

upr. w spec. instal. i sieci sanitarne upr. w spec. instal. i sieci sanitarne
WAM/0116/POOS/08 WAM/0113/PWOS/08



