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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

~ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Normy i przepisy branzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jednolity
tekst (Dz.U. nr 75 z 2002 r.),

- Zlecenie inwestora,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Warunki techniczne PWiK Lidzbark Warminski, nr WK.416.10.2019.AP

z dnia 22.07.2019r.

2.0. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz
sieci wodociggowej - etap II.
- Dlugos$¢ projektowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej wynosi 633,3m, dlugosé
przylaczy kanalizacji sanitarnej wynosi 23m. Laczna dlugos$¢ sieci wynosi 656,3m.
- Dlugos¢ projektowanego wodociggu wynosi 115,2m.
Inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

posadowienia.

3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych, kanatowych,
gladkich, klasy S (SDR34, SN8), o $ciance z rdzeniem litym, o przekroju DN 160, 200mm
faczonych przy pomocy systemowych uszczelek gumowych. Zmiany kierunku, spadku i
przekroju wykona¢ w studzienkach kanalizacyjnych rewizyjnych z krggow betonowych
DNI1200 - dla przewodow o s$rednicy D < (3400. Stosowac studzienki prefabrykowane z
kregow betonowych z betonu klasy min. B 45 i nasigkliwosci ponizej 6% taczonych na
uszczelke dostarczang przez producenta studni. Wodoszczelno$¢ hydrostatyczna studni i
pojedynczego zlacza — brak przeciekoOw przy cisnieniu 50kPa. Dno studni — prefabrykowane,
monolityczne, potaczone z najnizszym kregiem. Studnie zamawia¢ w wykonaniu z kinetg
fabryczng oraz wmontowanymi tulejami przejSciowymi. Studnie wyposazy¢ we wilazy
zeliwne @ 600 klasy D400. Pokrywy studzienne zlokalizowane w drogach nalezy posadowi¢
na pierscieniach odcigzajacych lub zwienczeniu stozkowym (przy obrzezach).

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15cm. 1 wykonaé
obsypke warstwami co 30cm z gruntu sypkiego zaggszczajac do stopnia min. 95% w skali
Proctora lub wigcej jesli przewiduje to opracowanie branzy drogowej (dotyczy studni
montowanych w jezdni).

Rury PCV odprowadzajace $cieki sanitarne do kanalizacji laczy¢ za pomoca uszczelek
gumowych z zachowaniem odpowiednich spadkow. Przewody ulozy¢ na podsypce piaskowe;j
o gr. 15 cm oraz po zmontowaniu poddaé probie szczelno$ci. Zasypke rurociagdow
wykonywa¢ r¢eznie z jednoczesnym mechanicznym zaggszczaniem gruntu, warstwami co
30cm z gruntu sypkiego zageszczajac do stopnia min. 95% w skali Proctora lub wiecej jesli
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przewiduje to opracowanie branzy drogowej szczeg6lnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich
poblizu. Dla terendw zielonych po wykonaniu obsypki przewiduje si¢ zasypanie wykopu
gruntem rodzimym.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ na glebokosci min. 1,4m, mierzonej od poziomu terenu do
wierzchu rury. W przypadku ukfadania przewoddéw powyzej glebokosci przemarzania gruntu,
przewody nalezy ociepli¢ przy zastosowaniu ptyt o grubosci 100mm lub ociepli¢ warstwa
keramzytu. Przewody utozy¢ na podsypce keramzytowej 30 cm oraz po zmontowaniu poddac
probie szczelno$ci. Nastepnie obsypa¢ keramzytem 30 cm i zagesci¢. Podsypka i obsypka
powinna by¢ wolna od kamieni mogacych wywiera¢ nacisk miejscowy na przewdd.
Nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem podda¢ nalezy probie szczelnosci. Badania
szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.
Szczelno$¢ przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa 1
wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spehione, jezeli uzupelienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 Vm* dla przewodow,

- 0,2 I/'m® dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,4 I/'m® dla studzienek kanalizacyjnych.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,, Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z dnia 12.04.2002r., ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych Czg§¢ II. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa
sierpien  2003r., ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych” wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji,
Warszawa 1996r. oraz obowigzujagcymi normami i instrukcjami montazu urzadzen i armatury
dostarczanymi przez producentow. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.
401) stosownie do prowadzonych robot. Przy prowadzeniu roboét ziemnych nalezy przestrzegaé
postanowien normy PN-B-10736:1999. Szczegdlng uwage nalezy zwroci€ na istniejace uzbrojenie.
W trakcie wykonywania robdt nalezy stosowaé sie¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
migdzybranzowych.

3.1. Technologia montazu rur PCV.

Kanalizacje¢ sanitarng wykona¢ z rur PVC o $rednicy DN: 160, 200 w klasie S.
Rurociagi uktada¢ wg. spadkow i trasy jak na rysunkach.

Aby zapewni¢ jak najlatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury
kanalizacyjne wraz z towarzyszacymi ksztaltkami musza posiada¢ efektywny i bezpieczny
system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach
wargowych. Uszczelki te nie sa wstgpnie smarowane w fabryce specjalnym smarem
silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikna¢ zabrudzen.

Przewody ulozy¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 15 cm; wykona¢ obsypke
piaskowa grubo$¢ min. 30 cm. powyzej gornej powierzchni rur. Podsypka i obsypka musi by¢
zageszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy przewoddéw. Po ustabilizowaniu
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obsypki - pozostala czes¢ wykopu uzupehi¢ gruntem rodzimym dla terendw zielonych oraz
gruntem sypkim zageszczajac go dla nawierzchni utwardzonych. Po zmontowaniu rurociggu
nalezy go przysypa¢ ziemig (pozostawiajac zlacza odkryte), aby jej cigzar ustabilizowat rury
przed przeprowadzeniem proby szczelnos$ci. Nalezy rowniez upewni¢ si¢, czy wszystkie
ksztaltki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wilasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci wypeti¢ wykop w obszarze potaczen recznie
do poziomu odrobing wyzszego niz goérna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia
stosowana do zasypki nie zawierata kamieni. Udepta¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

Rury z PVC laczy¢ na kielich z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej.
Wiaczenia do studni wykona¢ jako szczelne tulejowe. Po polozeniu rur z PVC nalezy
sprawdzi¢  je na szczelno$¢, po pozytywnym sprawdzeniu dokonaé¢ protokolarnego
odbioru.

Instalacj¢ uktada¢ zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
instalacji z PVC.

3.2. Podsypka pod rurociag

Podsypka pod rury powinna mie¢ grubo$¢ 10cm i by¢ wykonana z piasku bez ostrych
kamieni i czastek o wymiarach powyzej 20mm. Wyprofilowana podsypka powinna by¢ ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie rury.

Na odcinkach zalegania w poziomie kanalow gruntow kamienistych lub gliny
zwalowej pod projektowang sie¢ wodociaggowa nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowo —
piaszczysta o gr. 0,20 m.

Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
napre¢zenia rur, warunkuje uzyskanie wlasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podloze wzmocnione
o gr. 0,20 m zaggszczone do 85% wg. Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez
frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

3.3. Obsypka rurociagu.

Zasyp wykopu sklada si¢ z dwdch warstw: obsypki (warstwy ochronnej rury) i zasypki
(warstwy wypetniajacej). Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt
mineralny - piasek sypki, drobno- lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Obsypke wykonuje
si¢ warstwami, zageszczajac kazdg warstwe w tym samym czasie po obu stronach przewodu,
by unikngé¢ przemieszczenia si¢ rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna
rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki grubosci
co najmniej 30 cm. Zalecane zageszczenie obsypki dla przewodéw umieszczonych pod
drogami (aby unikna¢ osiadania gruntu) nie powinno by¢ mniejsze niz 95% zmodyfikowane;j
warto$ci Proctora. Tam, gdzie przykrycie przekracza 4m, boczna obsypka powinna by¢
zageszczona do 90%, a do 85% w pozostalych wypadkach. Pozwala to na przenoszenie przez
rur¢ naciskOw z gory i zapobiega wystgpowaniu obcigzen miejscowych. Zasypka moze by¢
wykonana z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czasteczek nie przekracza 300
mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazow narzutowych.

4.0 Projektowana sie¢ wodociagowa.
Sie¢ zostanie wykonana z rur PE100 RC SDR17 dnl160x9,5. W celu zabezpieczenia

przewodu przed zamarzaniem przewody be¢da ukladane na glebokosci okoto 1,70 m od
powierzchni gruntu do wierzchu rurociggu (przykrycie) za wyjatkiem przeglebien



wynikajagcych z wuksztaltowania terenu - skarpy, rowy, kolizje z istniejacym lub
projektowanym uzbrojeniem itp. Przy przejsciu rury PCV/PE przez przegrody budowlane,
fundamenty, $ciany, posadzki nalezy wykona¢ tuleje ochronne. Wolng przestrzen migdzy
tuleja a rurg wypetni¢ odpowiednim szczeliwem. Na trasie wodociggu zamontowaé hydrant
nadziemny DN8O z zasuwa, lokalizacj¢ projektowanego hydrantu pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu. Zasuwy i hydranty p.-poz.( z zeliwa sferoidalnego) montowa¢ na
betonowych blokach podporowych, a trdjniki, tuki z betonowymi blokami oporowymi / az do
$ciany wykopu - do gruntu rodzimego / zgodnie z normg BN-81/ 9192-05. Przed hydrantem
zamontowa¢ zasuwg zeliwng kolnierzowa min. Im od hydrantu. Teren wokét skrzynek 1x1m
nalezy wybetonowac¢ lub wylozy¢ kostka betonowa, a zasuwy oznaczy¢ tabliczkami.

Pofaczenie hydrantu z siecia PE wykona¢ stosujac trojniki zeliwne a dalej zasuwe
DNB80, kroéciec dwukotnierzowy 1000x80mm i kolano konierzowe ze stopka. Nalezy
stosowac ksztattki ( trojniki, itp.) z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN16.

4.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zaprojektowane rury PEHD nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

4.2. Bloki oporowe i podporowe

Ksztattki takie jak tuki, trojniki, zwezki i zawory, ktore narazone sa na dzialanie sit
powstajacych w wyniku dziatania wewnetrznego ci$nienia wody, powinny by¢ wzmocnione
blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wykonany z betonu wspartego o nienaruszong
$ciane wykopu. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ ja od
betonu grubg folig lub tasma z tworzywa. Poza typowymi blokami oporowymi, nalezy
réwniez wykonaé podloza oporowe pod armature i ksztattki z zeliwa sferoidalnego z uwagi na
rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych 1 plastikowych.

4.3. Oznakowanie trasy

Nad wodociaggiem ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza szerokosci 0,10 — 0,20 m w kolorze
niebieskim z PE lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm. Lokalizacja
armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg
PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na shupkach.

4.4. Podsypka pod rurociag

Podsypka pod rury powinna mie¢ grubo$¢ 10cm i by¢ wykonana z piasku bez ostrych
kamieni i czastek o wymiarach powyzej 20mm. Wyprofilowana podsypka powinna by¢ ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie rury.

Na odcinkach zalegania w poziomie kanalow gruntow kamienistych lub gliny
zwatowej pod projektowang sie¢ wodociaggowa nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowo —
piaszczysta o gr. 0,20 m.

Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rur, warunkuje uzyskanie wlasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podloze wzmocnione
o gr. 0,20 m zaggszczone do 85% wg. Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez
frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.

4.5. Obsypka rurociagu.

Zasyp wykopu sklada si¢ z dwdch warstw: obsypki (warstwy ochronnej rury) i zasypki
(warstwy wypelniajacej). Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt
mineralny - piasek sypki, drobno- lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Obsypke wykonuje



si¢ warstwami, zageszczajac kazdg warstwe w tym samym czasie po obu stronach przewodu,
by uniknag¢ przemieszczenia si¢ rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna
rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zostata wykonana warstwa obsypki grubosci
co najmniej 30 cm. Zalecane zageszczenie obsypki dla przewodéw umieszczonych pod
drogami (aby unikna¢ osiadania gruntu) nie powinno by¢ mniejsze niz 95% zmodyfikowane;j
warto$ci Proctora. Tam, gdzie przykrycie przekracza 4m, boczna obsypka powinna by¢
zageszczona do 90%, a do 85% w pozostalych wypadkach. Pozwala to na przenoszenie przez
rur¢ naciskOw z gory i zapobiega wystgpowaniu obcigzen miejscowych. Zasypka moze by¢
wykonana z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czasteczek nie przekracza 300
mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazow narzutowych.

4.6. Proby szczelnosci sieci wodociagowej

Przed zasypaniem rurociggu nalezy podda¢ go probie cisnieniowej. Wszystkie zlacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekoéw. Na zlaczach nie
moga si¢ pojawiac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania si¢ rosy.

Proby sieci wodociggowe] wykona¢ zgodnie z Instrukcjag montazu rur PCV/PEHD.
Probe cisnieniowg sieci wykona¢ na 1,0 MPa.

4.7. Plukanie przewodu i dezynfekcja

Rurociggi z PCV/PEHD przed oddaniem do wuzytku podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ sie¢ na szczelno$¢, wyptukaé i zdezynfekowac.
Dezynfekcja polega na powolnym wypelieniu przewodu woda wraz ze Srodkiem
dezynfekujagcym. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przephukac.

UWAGA:

Wykonanie sieci wodociggowej wraz z armaturg oraz proba szczelnosci, phukanie
i dezynfekcje wykona¢ zgodnie z PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania”.

5.0. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda wykonywane dla odcinkéw kanalizacji sanitarnej. Roboty ziemne
zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne bez szalowania ~ wykonywane  koparkami
podsigbiernymi na odklad, oraz w miejscach kolizji i $cistej zabudowy waskoprzestrzenne z
szalowaniem pelnym. Umocnione $ciany wykopu beda pionowe, a rozparcia ustawione
poziomo. Umocnienie $cian bedzie wykonane z elementéw stalowych z nozami tngcymi.
Szalunki z nozami tnacymi, stalowe, posiadaja rozpory zabezpieczajace przed rozluznieniem
gruntu.

Wigkszos$¢ wykopow odbywac sie bedzie w gruncie kat. IIL i I'V.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢
lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego i wykona¢ rgcznie probne przekopy w celu ich
odstonigcia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢
dalszy tok postepowania robot.

Na odcinkach skrzyiowan 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zblizen,
wykopy wykonywad recznie ze szczegolng ostroinoscig.



Zasypke rurociaggéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. IIl, az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu Wz=1,0.

Podczas  wykonywania robdt ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwr6ci¢é na
przestrzeganie przepisow BHP. Wykopy o glgbokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé
przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty wykonywaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz
Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA:

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych w wykopach oszalowanych nalezy je odwodni¢
przez zastosowanie iglofiltrow lub miejscowego odpompowania. W tym celu nalezy
dodatkowo zastosowal przeglebienie w najnizszym punkcie wykopu. Warunkiem
odwodnienia za pomocg iglofiltrow jest ich praca w gruntach przepuszczalnych. Odwodnienie
wykopu przy pomocy iglofiltrow wykona¢ poprzez wptukanie iglofiltrow po obu stronach
wykopu w odleglosci 50 cm do 100 cm od siebie. Uklad iglofiltrow nalezy podiaczy¢ do
pompowego agregatu iglofiltrowego o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej
do wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomoca
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i1 prawidlowosci obsybki
filtracyjnej. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody
gruntowej jest nizszy od innych okresow roku. Zakres robot odwadniajacych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjag budowli ziemnych obejmuja
miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztaltu 1 poszczegdlnych elementow
sieci/instalacji,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowg¢ realizacyjng, elementéw geometrycznych
sieci/instalacji takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperOw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrol¢ w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiarow
inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie plandow
sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich aktualizacjg.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona
niedostepna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaja na zorganizowaniu placu budowy z
uwzglednieniem budynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz
magazynowych, placow sktadowych oraz transportu wewngetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji
obiektéw 1 uzbrojenia. Do tych robot naleza rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy,
mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.



W przypadku wystapienia gruntow nienos$nych kanalizacj¢ sanitarna wykona¢é
na ruszcie z geowloknina. W torfach i namulach w zageszczonej podsypce piaskowo-
zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach stabonosnych grubo$¢ podsypki powinna wynosié
20-30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmokni¢tego nalezy wybrac i zastapic¢ betonem.

6.0. Ustalenia koncowe.

- Roboty skoordynowa¢ z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rzedne
pokryw studzienek).
- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci/instalacji.
- Przed przystapieniem do rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw gruntéw, uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpocze¢cia robot.
- Wlaczenia do istniejgcych sieci lub instalacji wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych
sieci/instalacji.
- Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni
trwalej 1 istniejacego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.
- Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).
Roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg i
warunkami uzgodnief, wymogami norm i przepisOw w tym zakresie :
- BN - 83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.- kan.
- PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN - 87/H - 74051 - Wlazy kanalizacyjne.
- PN-B-06050 - Roboty ziemne i budowlane . Wymagania i badania w zakresie
wykonawstwa 1 badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe. Wykopy tunelowe dla przewodéw wod - kan. Warunki
techniczne.
- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociagowych .-
Instrukcja montazu rur PE i odbioru .
- PN-70/B -10715 - Wodociagi. Szczelnos¢ przewodow.
- PN-81/9194-04 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne. Zarzadzenie Nr.60 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow
Budowlanych z 29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 1 Dz.U.Nr.25 poz.157).
W czasie wykonywania robot ziemnych i1 montazowych nalezy chroni¢ znaki

geodezyjne.

Minimalne odleglosci projektowanej sieci/instalacji winny wynosic:
- 2,0 m od znakéw geodezyjnych, stupéw, drzew i studni zagrodowych.
- 3,0 m od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikow $ciekow jezeli
uzgodnienia z wilascicielami i administratorami nie wnoszg innych warunkow.

UWAGA:

Wszelkie prace budowlano- montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza og6élnymi warunkami BHP obowigzujacymi przy robotach
montazowych, transportowych, ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego nalezy zapewnic¢
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/93).

Cala sie¢ wod.-kan. podlega geodezyjnej inwentaryzacji.



W oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy 1 profil podluzny ustali¢ lokalizacje uzbrojenia
podziemnego i wykonac recznie probne przekopy w celu ich odstonigcia.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

W  przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy

powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok
postgpowania robot.
Uwagi dla Wykonawcy.

Podczas robot ziemnych zabezpieczyé wykopy zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy o glebokosSci _ponizej 1.0 m nalezy umocni¢ przez zastosowanie
deskowania zgodnie 7z BN-83/8836-02 lub wykorzysta¢ szalunki modulowe
przesuwne.

Zachowaé  ostrozno$¢ _w__ obrebie skrzvzowan i zblizen do__istniejacego
uzbrojenia.

Wszelkie prace ziemne i nawierzchniowe nie moga powodowaé zmniejszenia
nosnosci podloza.

Teren prac przywroci¢ do stanu pierwotnego

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach zblizen, wykopy wykonywac¢ recznie ze szczegolna ostroznoscia.

7.0. Zestawienie podstawowych materialow dla projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej.
1. Studnia betonowa DN1200 = 18 szt.
2. Studnia PEdn600 =5 szt.
3. Wiaz kanatlowy zeliwny typu cigzkiego klasy D 400 = 23 szt.
4. Rura PVC klasy S(SDR 34, SN8) DN200 x 5,9mm lite = 633,3 mb.
5. Rura PVC klasy S(SDR 34, SN8) DN160x4,7mm lite = 23 mb.

8.0. Zestawienie podstawowych materialow dla projektowanej sieci wodociagowe;j.

1. Lacznik kolierzowo-kielichowy DN160/150 =2 szt.

2. Trojnik zeliwny kotierzowy redukcyjny DN150/80=1 szt.

3. Rura PE100 RC SDR17 dn160x9,5mm = 115,2 mb.

4. Hydrant nadziemny DN80 z zasuwa= 1 szt.

5. Zasuwa kotierzowa DN150=1 szt.

6. Kolano PEdn160, 30° =1 szt.

7. Kolano PEdn160, 45° = 2 szt.

8. Luk Zeliwny DN80, 90° = 1 szt.

9. Krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80=3 szt.
Projektowat: Sprawdzil:
inz. Krzysztof Doroszkiewicz mgr inz. Krzysztof Horyd
upr. w spec. instal. i sieci sanit. upr. w spec. instal. i sieci sanit.
WAM/0116/POOS/08 WAM/0113/PWOS/08
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Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia

Przedmiot opracowania:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
oraz sie¢ wodociggowa - etap II.

Adres:
dz. nr 19122/1 obr. 2,
dz. nr 1/2 obr. 6
Miasto Lidzbark Warminski

Inwestor:
Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Aleksandra Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Opracowat:

inz. Krzysztof Doroszkiewicz

upr. w spec. instalacji 1 sieci sanitarnych
WAM/0116/POOS/08

— Styczen 2020 r. —
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Zakres prowadzonych prac obejmuje przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociagowe;.
W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wyszczegdlniono nastepujace
etapy:
- geodezyjne wytyczenie trasy,
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;j,
- proby ci$nieniowe,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie prowadzonej budowy znajduja si¢:

- drogi miejskie

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa

Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

3. WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nastegpujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- drogi: wewngtrzne osiedlowa oraz droga miejska

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
robot.

4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZA(}ROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpor,

e roboty wykonywane w drogach wewng¢trznych.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikdéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robo6t budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres
zagadnien:

e okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

e okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot <z  charakterystyka
obowiazujacych w tym zakresie przepiséw BHP,

e wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow,

e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wiasciwa organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

e wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

e zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j

e teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych

13



“emdiumopng
mosaiuAzu) Agz) [omoS5a40 fampdsem wainiq z dis dklniyeluoy qnj (d'810°qud mmm emidiumopng mosaiukzul Aqzi fapisiod aiuons
eu ejuazopeimsez odaulAoexiyhiam niswnu kaowod ez yizpmelds euzow

U m yoAuep 13 dod dheyykiam

(- 1wesidpod yoAumesd moxanys wapd|Szm pod suzemoumos
bs mexyAuad oFauemoyyijemy 03auzem Aowod Azid wAuemoNAIaM WAUZOUOIMEI Wasidpod wAuz>31dzaq auoziedo fauzoluoaNale

pexsod m auep (0syT zod OET AN TOOZ N "20) wAuzaWON3I3 Bisidpod © 4 TOOT eIUSIZIM ST BIUP Z AMEISN Z 35N § "VE B1uposZ)

‘empaiumopng mouaiuAzul Aqz| lemo8a1)0 fanysinze|-oysulwiep Apey Adezalupomazid ‘13291uaziqoq zsnLeA

:zazud nyoJ ST-TO-6T0T NIUP M ni1eyIyA1Iad oSauemoyiyljemy odauzem Adowod Azid wAuemoyiyhiam
wAuzaiuoapya|e wasidpod wAuziaidzaq auoziiedo | 31uzaluoiid|d auemoIauaZAM 0}e1S0Z 31UBZIPRIMSEZ

‘T€-T0-020T BlUp Op auzem 1saf aluazopeimsez azs(aluIN
‘fauimAa 1250ujeIZpaImodpo po sluazdaldzagn aueSewAm

epeisod | emidiumopng MmoualuAzul Aqz| [amo8aQ [a1)SINZeN-0dSUIWIBAN WBIUO0}zd 1S3
DISUIWIBA Y4eqzpr 00T-TT ‘TT 233e|dI23S3M "Yog ‘|n elueszsajwez saipe

60/8000/S1/INVM WAulAduapima aziawnu o pAIoH JoizsAziy ued

« D6IN-QAIN-99d-INVM
‘whulhoexyhiom aziawnu o

aluazopeimsez

YMLJINMOQNS
MOYIINAZNI
v 8 7 |

THSUISDY TJTGLDG o
TAIDILMOPRG MOIAUAZU] £q2]
TMOEENQ TASINZTIN-ONSUTLLIT
DISUTIIIT 4\ 3TT4ZPT] 001711
11 surdass g mocyog
ploy jozshzry veg ]

ENY &

[MVELSININY YA N

003NIMO0NE NYOTOYN YOGS 092
eIuaIuTeEMOTN Z

ei

A

“inexds sruaznedzos sumouod O WINSOTA Z ‘96/+ SO

e uBAs “3 9661716 TP z ofsulistnsmmupy npbg oSeupezorN] AjTmysn Op ATmA0s0ls zE1o edy
¢ § L1 e susmispod vu ‘idasim 1(z453p Truazo31op AEp po TUP 4] ATUTULIA A4 IZOW TUORS

PLMITTIMOPNQ A
yaduzoruyday toyury ysAuparzpowres Tiveasduoyin op 3meispod IMOUES 2UTMOPNQ  OMEI]
Axmmsn / 2sn g| ‘we 0 noredo A ‘wdzszinod 2 nyzoinz p\ "vuzoa1eIsO Is9f E(z4o9p ezsloruIN

“eruarupesezn edemim
stu edy] + § ;01 e 2 srwpoSz ‘Auons eruepez wsojra A tot{Erup3|Bzan oxel tzslonmu elzddag

2/01/60/6L ¥odzod pod

ANVIA0ANE VINTINAVEAN HOAOV[VAYISOd 8050 NUISATI ODANTVILNHD Od
fuesida persoz

z£53p (szsz4mod m wAno[samio s1s9m{EZ A8
uazomuezdo zaq
TWAUE[AMOPNQ TUIEI0qOT 3TuEA0IaN 1 stuEmoya(oad (aotnuwlago
yoLulhoezeury 1 yohmoSeopom ‘Yohnozed
‘yodulfoglavam .ﬁu%ﬁ&&u uazpezm | oeeas ‘wats atsaryez a4 [oulloewasu souTeloads m
sLoTIAopnq 4 (SUzotuyd3) 1loxung (sujarzpoures NE«B.,EOVM‘NB op
80/SOMd/S110/IKY A 4uldouspres zaumu suejmopnq wrusiuaeidn
80/811/1/>HMO/INY .M ¥euz “1 8002101 ¥Up 2
eAIDTUMOpRg MoTatuAzy] 4qz] (2m03dTO
fomismzejq-oxsyruse p, fbultoegneay isnuoy] (moddno
1z£o9p Loow eu Luorumerdn

e{speopoIs Iwsluizm saruizul 3asidew

QAYOH J01LZSAZYA

‘(wz -uzod 2 101 204 ‘86 IN 7 000¢ 2 ') ‘2 Lnoupal 1s%91) 0Seulbensmutwpe euemodaisod sxapoy]
10961 wom3zd +1 vrup 2z Ammsn g § 11 § $01 re ze30 (wz cuzod 2z 8111 'zod ‘961 IN 39007 z ‘11 2d
b:ocv& 15391) QUEMOPNG OmEIJ T p6] €AY £ BIUp 2 Anmisn € 1Y € i_m 1 IS € 98 "ITe Jwmed mvom TN

vlzaoaa

™
m ) 10600z ‘cvzsiEay 60/€L2/009/NNI/¥OQ

09INVIAOANT NYOZAVN

14



“emdiumopng
mosaiuAzu) Agz) [omoS5a40 fampdsem wainiq z dis dklniyeluoy qnj (d'810°qud mmm emidiumopng mosaiukzul Aqzi fapisiod aiuons
eu eluazopeimsez ofaulkoeyAiam niawnu aowod ez yizpmesds euzow 1ms Jutu M yoAuep s dod dheyykiam

(- \wesidpod yohumesd moyanys waps|Szm pod auzemoumos
bs mexiyAua> 0Sauemoyiifemy o3auzem Asowiod Azid wAuemoxAlam wAuzauoNaa Wasidpod WwAuza|dzaq auoziedo fauzauoale
pexsod m auep (0syT zod OET AN TOOZ N "20) wAuzaWON3I3 Bisidpod © 4 TOOT eIUSIZIM ST BIUP Z AMEISN Z 35N § "VE B1uposZ)

‘empaiumopng mouaiuAzul Aqz| lemo8a1)0 fanysinze|-oysulwiep Apey Adezalupomazid ‘13291uaziqoq zsnLeA

:zazud nyoJ ST-TO-6T0T NIUP M ni1eyIyA1Iad oSauemoyiyljemy odauzem Adowod Azid wAuemoyiyhiam
wAuzaiuoapya|e wasidpod wAuziaidzaq auoziiedo | 31uzaluoiid|d auemoIauaZAM 0}e1S0Z 31UBZIPRIMSEZ

‘T€-T0-020T BlUp Op auzem 1saf aluazopeimsez azs(aluIN
‘fauimAa 1250ujeIZpaImodpo po sluazdaldzagn aueSewAm

epeisod | emidiumopng MmoualuAzul Aqz| [amo8aQ [a1)SINZeN-0dSUIWIBAN WBIUO0}zd 1S3
uA1zs|0 ¥89-0T ‘v / ST BZIIMOLIQ [N BIUBYZSIWEZ SAIPE

60/£000/SI/INVM WAUAdUSPIMS SZI3WNU O Z2IM31425010Q J01ZSAZIY Ued

* JIN-GA8-5N3-INVYM
‘whulhoexyhiom aziawnu o

aluazopeimsez

YMLJINMOQNS
MOYIINAZNI
v 8 7 |

¥X5S10d @ W

w g
DYSUISDT DIDQIDY emdmmopng mospudzu] vqzp
eM0BINO WSIMZEN-OYSTIUTEN, T
% ukzndy 00111
IFIWISINNGY WINE237H0 NINGYIHYG HO LMD $9/9z 3neidiaisap o
093NVIM0ONE NY0ZAVN VEOLKJSNI OBINMOIO

ZAMIDNZS030(] JOrzshzry] Ued m m )

ejueuzemodn z

‘Ameads aruaznedzos sumouod o WIR{sOIUA Z 96/ SJO
e ulks “19661°C1°6 erup z oSsulfsensiunupy npeg ofaupzoeN Afemyon op amumososs zeio edy]
¢ § 2z1 ‘we amwmspod eu Orduisdm 1iz£53p vruszodzop A1Ep PO TUP 4] STUTUNS) A 9ZOW BUORS
‘JmIoruMopng m
yhuzoruyday 1loyuny  yoLupprzpoures eruemfuosdm op 3mmspod mmouws suEmopnq OmEIq
Ameisn 7 3sn g] we o npiedo a ‘wihzszAmod z nyjzeimz A\ “BUZo31EISO 353( Bfzhoop ezsloruiN
“eruarupesezn edemin
o edy  § £01 W z arupo3z ‘Auons erueptz wsoped m edklerup3(Bzan oxel ezslomuu ¥fzia

2/0/60/8 ¥ohzod pod
ANVIAOANE VINFINAVIIN HIADVIVAVISOd 90SO NULSA(TY ODANTVILNAD Od
Auesidm persoz

1lzhoap (azszAmod m wikuojsanjo srseryez m

uazorueido zaq srueamosplord fesklnuafaqo

yahulhoezieves | yohmoSeropom ‘Yodmozed

apiulfoeliuam yahurdar uazpkzm 1 oereasur ‘pars arsanyez m [ulferersur psourel>ads m
ammIdIuMmopnq A (Suzoruyd9) toxuny (supaizpoures rruemluosim op
80/SO0d/9110/WVA Lulbouapiss sowmy sugpmopnq eruamumesdn
80/811/0/>I0/ VA XeUZ “3 80022101 ¥Iup 2
vaduAoOpng agtemuizul 4qz] femo8inio
fopjsrnze-oxsprurep oulbowgeasy tisnuoy] (amod3mO
Hz£3p £>0w eu Luorumesdn

£ <.

ZDOIMAIZSOUOA J0LZSAZHN

‘(wz uzod z 1201 zod ‘g6 IN 3 0002 Z N 2Q Lr1oupaf 15321) oBsulloensiuTwpe erwesodisod spppod]
30961 m3923 p1 wup z Ameasn 7 § 11§ 401 W zeio (wz -uzod z 111 zod ‘95T IN 19002 Z ‘N 2A
Anoupal 15333) suepmopnq omexq '3 461 €dT L wrup z Ameisn € ap ¢ 33d | 1sn € gg 7€ amneaspod eN]

vizxoaa

i
Q\m -10-600C ‘emezsIe 60/8LT/009/NNI/VOQ

O9INVIAOANG NUOZAVN

15



Y INOSULW;
N

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIA ‘W | KANALIZACJI Spétka z o.0.

- NV € 11100 Lidzbark Warmifiski ul. Pilsudskiego 18 tel. 89 767 15 04, 89 767 26 70
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WK. 416.10.2019.AP Cju,q s Lid%bark Warminski, dn. 22.07.2019r.

e /
Gmina Miejska /

Lidzbark Warminski :’/
ul. Swigtochowskiego 14 /
11-100 Lidzbark Warminski

2019
55419

Dotyczy :  Warunkow technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nowo

projektowanej sieci na obszarze pomigdzy ulicg Dabrowskiego, a ulicg Olsztynska
oraz przebudowy sieci wodociggowej w ul. Olsztynskiej

WARUNKI TECHNICZNE PRZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ w ul. Olsztynskiej

L

SIEC WODOCIAGOWA

Miejsce wlaczenia DO SIECI WODOCIAGOWEDJ: sie¢ wodociggowa zeliwna @ 150 mm w

ul. Olsztynskiej na wysokosci skrzyzowania i
wjazdu w  kierunku drogi do  Strefy
Ekonomiczne;j

1.1. Wiaczenia dokonaé poprzez tzw. weinke na sieci - montaz trojnika zeliwnego @150/150 z zasuwa.

1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Do przebudowy sieci nalezy stosowac rury polietylenowe do wody pitnej PE100 SDR 17 RC

© 160 mm faczonych metoda zgrzewania doczolowego lub ektrooporowego

Na sieci przewidzie¢ hydranty p.poz usytuowane w odlegtosciach normatywnych aktualnie
obowiazujacych

Typy hydrantéw oraz ich konstrukcje¢ konsultowa¢ z PWiK na etapie wykonawczym

Zasuwy sieciowe oraz nawiertki montowac jako kompletne wyposazone w obudowy teleskopowe
oraz skrzynki Zeliwne na podstawie betonowej wraz z oznakowaniem tabliczka - ,Z”
w trwatym widocznym miejscu

Nad przewodem wodociagowym w odleglosci 0,3m zastosowac tasme inspekcyjno-oznacznikowa z
metalicznym paskiem lgczac jej koncowki z elementami przewodzacymi

Zachowywa¢ normatywne glebokosci posadowienia rurociggdéw oraz odleglosci od infrastruktury
podziemne;j

W przypadku lokalizacji rozdzielczych przewoddéw wodociggowych na terenie dzialek nie bedacych
wilasnoscia Gminy lub Skarbu Panstwa nalezy uzyska¢ zgode wlasciciela na ustanowienie
stuzebnosci przesylu na rzecz i w porozumieniu z PWiK Sp. z. 0. 0. Zgoda na ustanowienie
stuzebnosci dotyczy rowniez gruntéw pozostajacych w uzytkowaniu wieczystym osob trzecich.

Zaleca si¢ sytuowanie sieci wodociggowych: w terenie zabudowanym w ulicach  projektowanych i
istniejacych, w liniach rozgraniczajacych ulice, poza jezdniami, poza terenem zabudowanym: poza
pasem drogowym wzdtuz drog lub w terenie zielonym z zapewnieniem dojazdu do przewodu

NIP:743-000-50-21, REGON: 510554703, Sad Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000092536, Kapital zaktadowy 1 135.000,00 zt
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1.10.  Nalezy wykona¢ proby szczelnosci wykonanych sieci wodoc1qgowych w oparciu i zgodnie z
obowiazujacymi normami PN-B-10725 PN-EN 805) w obecnosci i pod nadzorem pracownika
PWiK

1.11. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu rurociagéw wykonaé skuteczng dezynfekcje oraz
ptukanie przewodu tak aby prébka wody pobrana do badania przez akredytowane laboratorium
spetnialo wymagania obowiazujacego Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia

1.12. W projekcie nalezy wskaza¢ miejsce poboru wody do plukania i miejsce zrzutu wod po plukaniu
sieci wodociggowej

1.13. Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w obecnosci pracownika PWiK Sp.z.0.0 w Lidzbarku
Warminskim

1.14. Wszystkie istniejgce przylacza wodociagowe nalezy przepia¢ do nowego przebudowywanego

odcinka sieci wodociggowej poprzez nawiertki z zasuwkami o srednicy wyjscia takiej samej jak
Srednica przylaczy odbiorcy.

II. KANALIZACJA SANITARNA

2.1.  Kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Dabrowskiego ( odprowadzajacy scieki z gornej jej czesci )
wprowadzi¢ do zaprojektowanej studni sieciowej S14 o rzednych 83,42 / 81,22 — Projekt
Budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Dabrowskiego w Lidzbarku
Warminskim — wrzesien 2018 r. ( wskazana studnia , jak i sie¢ w chwili obecnej jeszcze nie
istnigje ).

22 Kolektor kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy $cieki z dolnej czesci  ul. Dabrowskiego (
okolice Centrali Nasiennej ) i korica ul Olsztynskiej ( okolice Stacji Diagnostycznej ) wprowadzié
do istniejacej na kolektorze sanitarnym studni sieciowej o rzednych 79,73 / 75,03 ( skrzyzowanie
przed Firmg BUDOKOP ).

2.3.  Kolektor kanalizacji sanitarnej obstugujacy tereny wzdtuz bylych torow kolejowych tj. pomiedzy
ulicami Dabrowskiego i Olsztyniska wprowadzi¢ do studni przed budynkiem przysziej Przychodni
Weterynaryjnej — p. WROTEK odprowadzajacej $cieki do studni sieciowej o rzednych 77,91
/74,27 w ul. Olsztynskiej (przed warsztatem samochodowym) i ewentualnie z drugiej strony do
projektowanej studni S8 o rzgdnych 83,94 / 80,41 w ul. Dgbrowskiego.

2.4, Rzg¢dne dna kanalu w miejscu wigczenia ustali projektant.

2.5, Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekracza¢ okreslonych
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
(Dz.U.2014 r. poz. 1800 )

2.6.  Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ umozliwienie przylaczenia
nieruchomosci gruntowych oraz budynkéw znajdujacych si¢ w obrebie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Dla kazdej z dzialek nalezy umozliwi¢ odplyw $ciekéw i przylaczenie do
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zaprojektowanie podejs¢ do dzialek zakonczonych studzienka
przylaczeniowa zlokalizowang przy granicy nieruchomosci gruntowe;j.
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2.9,

2.10.

2.1

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

IIL.

3.1.

3.2,

3.3,

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Wszelkie wigczenia do projektowanego kolektora sanitarnego wykonaé poprzez studnie
rewizyjne ustawione na kolektorze gléwnym. Nie dopuszcza si¢ podigczefi trojnikowych.
Podejscia kanalizacji sanitarnej do dzialek zaprojektowa¢ z rur PVC U DN 160 mm. klasy SN 8,
zachowujgc normatywny spadek minimum 1,5% i kierunek ogdlnego sptywu sciekow. Koncowe
— przygraniczne studzienki przylaczeniowe wykonaé z tworzyw sztucznych o $rednicy DN 600
mm.

Przewody k.s. odprowadzajace $cieki z nieruchomosci z rur PVC-U dn 160mm wiaczaé do studni
sieciowej na poziomie dna kinety. W szczegdlnych sytuacjach dopuszcza sie wlaczenia
kaskadowe.

Studnie rewizyjne na sieci wykona¢ w caloéci z kregow zelbetowych lub betonowych,
prefabrykowanych ze stopniami wlazowymi DN 1200 mm. — klasa betonu min.

B 45, faczonych na uszczelki gumowe, zwienczone plytami odciazajacymi i wyposazone we
wlazy zatrzaskowe DN 600 klasy D 400. Kinety w studniach wykona¢ o wysokosci 3/4 srednicy
kolektora.

Nalezy bezwzglednie zachowaé normatywne minimalne odleglosci od istniejacej podziemnej i
nadziemne;j infrastruktury technicznej zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 9 oraz
obowiazujacymi przepisami.

Przewody kolektora wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U klasy SN8 i DN 200 mm.
Odleglos¢ pomiedzy studniami nie wigeksza niz 50 m.

Kazda zmiana kierunku czy spadku przewodéw wymaga ustawienia studni rewizyjne;j.

Przewody ukfada¢ ponizej strefy przemarzania, ze spadkiem zapewniajgcym osigganie przez
scieki predkosci przeptywu zapewniajacej samooczyszczanie si¢ przewodow.

Gigbokos¢ posadowienia studni sieciowych nie powinno przekracza¢ w ekstremalnych
przypadkach 5 m.

WARUNKI OGOLNE

W oparciu o niniejsze warunki przylaczenia nalezy opracowac projekt budowlany na bazie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500.

Wydane warunki techniczne wazne sa przez trzy lata z mozliwoscig ich przedluzenia o ile w
rejonie zabudowy nie zajda istotne zmiany.

Projekt powinien by¢é wykonany przez biuro projektowe lub osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia.

Przyjete rozwigzania konsultowaé i uzgadnia¢ jeszcze w fazie projektowej z wydajgcym warunki.
Osoba odpowiedzialna z ramienia PWiK : Andrzej Pilarski Tel. 697 97 14 92 , e mail:
a.pilarski@pwiklw.home.pl

Projekt budowlany — branzy sanitarnej wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i dobrze
pojeta sztuka budowlana przedlozy¢ w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji
elektronicznej do uzgodnienia w PWiK Sp. z 0.0. w Lidzbarku Warminskim.

W pasach eksploatacyjnych sieci kanalizacyjnych zabrania si¢ lokalizacji trwalej zabudowy i
nasadzen.

Fakt rozpoczecia robot budowlanych zglosi¢ do PWiK Sp. z 0.0. W Lidzbarku Warminskim.

NIP:743-000-50-21, REGON: 510554703, Sad Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000092536, Kapitat zaktadowy 1 135.000,00 zt
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Miejsca wiaczenia nowo budowanych odcinkow sieciowych, przebiegi nowych sieci i przylaczy
bezwzglednie uzgodni¢ z wilasciwym zarzadca i wiascicielem nieruchomosci czy drogi oraz
wystapi¢ o odpowiednie pozwolenie na zaj¢cie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzenia w
pasie drogi. Tam gdzie jest to konieczne ustanowi¢ stuzebnos¢ przesytu.

3.9. Odbior wstgpny nastapi na zgloszenie inwestora lub wykonawcy przed zasypaniem — przy
otwartych wykopach.

3.10. Wszelkie zmiany i alternatywne rozwigzania techniczne b¢da uzgadniane na etapie projektowym.

3.11. Wykonaé¢ proby szczelnosci ulozonych odcinkéw sieci zgodnie z norma PN-EN 1610 z
zachowaniem odpowiedniego ci$nienia w obecnosci pracownika PWiK.

3.12 Protokoly wynikéw préb, atesty zastosowanych materialéw oraz dokumentacje i mape geodezyjna
z pomiarem porealizacyjnym — powykonawczym przekaza¢ do PWiK.

3.13 Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat
zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

3.14. Kazda zaistniala kolizj¢ z infrastruktura podziemna, a takze nie zinwentaryzowane przebiegi
sieciowe nalezy bezwzglednie konsultowa¢ ze stuzbami technicznymi PWiK

3.15 Przed odbiorem koncowym wykonaé inspekcje TV (CCTV ) ulozonych rurociagdw w celu
sprawdzenia prostoliniowosci, spadkéw, wykonania polaczen oraz ewentualnych uszkodzen i
deformacji.

3.16 Prace wykonawcze zwiagzane z budowa projektowanych sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt dla sieci
kanalizacyjnych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL —zeszyt 9, 1 aktualnie obowiazujacymi

przepisami.
PREZES,ZARZADU
Sebastian KuXniewski
Otrzymuja:
1. adresat
2. ala
SPORZADZIL.:

Andrzej Pilarski, Tel 697 97 14 92
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GKK.6630.27.2020.UDP
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

1.Narada odbyta si¢ w dniu 27.03.2020r. za pomoca srodkoéw komunikacji elektroniczne;.
2.Przedmiotem narady jest uzgodnienie projektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
oraz sie¢ wodociggowa z przylagczem, m. Lidzbark Warminski obr. 2 dz. nr 19, 22/1;
obr. 6 dz. nr 1/2
3.Wnioskodawcg jest projektant Pan Krzysztof Horyd — ,,HYDROSYSTEM” ul. Bartoszycka
18, 11-100
Inwestor: Gmina Miejska Lidzbark Warminski
4 Przewodniczgcy narady: Wicestarosta Powiatu Lidzbarskiego Pan Jarostaw Kogut
5.0soby bioragce udzial w naradzie:
Jolanta Motylewska- ZDP w Lidzbarku Warminskim
Mieczystaw Duszak- Energa Operator S.A.
Tadeusz Mic¢ko- PSG Olsztyn
Michat Sadowski- PWiK w Lidzbarku Warminskim
6.Stanowiska uczestnikow:
ZDP w Lidzbarku Warminskim- bez uwag- uzgodnienie mailowe z dnia 27.03.2020r.
Energa Operator S.A. — uwagi do projektu zawarte w uzgodnieniu mailowym
nr ZUDP/000314/62/20 z dnia 26.03.2020r.- zal. nr 1 :
PSG Olsztyn- w miejscach skrzyzowan z siecia gazowa s/c prace ziemne z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, to samo dotyczy prac wykonywanych przy zblizaniu si¢ do sieci. 7 dni
przed rozpoczeciem prac zglosi¢ do Placowki Gazowniczej w Lidzbarku Warminskim
PWiK w Lidzbarku Warminskim- kolizje uzgodniono bez uwag, natomiast koncowy projekt
uzgodni¢ w PWiK w Lidzbarku Warminskim
7. Zawiadomieni przedstawiciele, ktorzy nie uczestniczyli w naradzie:
Krzysztof Horyd — wnioskodawca
Mariusz Tanski- Orange Polska
Ireneusz Stawinski- Urzad Miejski w Lidzbarku Warminskim
Katarzyna Koziet- Zwigzek Gmin ,,EKOWOD”

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. —Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 725), uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Starostwie
Powiatowym na posiedzeniu w dniu 27.03.2020 r. skoordynowali lokalizacj¢ ww. sieci
uzbrojenia terenu jak w stanowiskach uczestnikow.

Protokot sporzadzita: Beata Nikorowska

Frzewodnicza[cy:
I




i rozwiaza¢ zgodnie 2 PN-E-05100-1, 1998,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami oraz sieé
wodociggowa - etap I1

dz.nr 19122/1 obr. 2

dz. nr 1/2 obr.6
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Lidzbark Warmitiski

MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Do celow projektowych Skala 1:500

wojewodztwo warminsko mazurskie
miejscowo$é: Lidzbark Warminski
INWESTOR:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. A. Swietochowskiego 14

11-100 Lidzbark Warminski
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ DN1200
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1.Podsypka piaskowa o gr. 15 cm
2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

3.Dennica z kinetg monolityczng.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego, dojrzewajgcy w formie.

4 Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w sScianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelka na bosym koncu.

5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej.

6.Kregi betonowe wibroprasowane
lub odlewane z betonu samozageszczalnego

7.Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa typu DIN (Zzelbetowa) wykonana z betonu
samozageszczalnego.

9.Pierscienie regulacyjne betonowe
10.Whtaz zeliwny z wentylacjg

11.0pcjonalna izolacja elementdw betonowch,
przy klasie ekspozyciji XC2 oraz XC3

12.Rurociag grawitacyjny @160 PVC

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnosé W8,
mrozoodpornosé F150, nasigkliwos$é do 5%.

Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm.
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