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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego
w Lublincu ul. Cyrana 8
Kod CPYV:

453-40000-2: Instalowanie ogrodzen, plotow i sprz¢tu ochronnego

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy:

4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice;

2) Instytucja finansujaca inwestycje:

4 Wojskowy Oddzial Gospodarczy, ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice;

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1

1.3.2

poz.

poz.

poz.

poz.

poz.

poz.

poz.

poz.

poz.

Przeznaczenie obiektow i1 rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Ogrodzenie kompleksu wojskowego w Lublincu ul. Cyrana 8
Godziny wykonywania robot: 7:30 +~15:30

Og6lny zakres robdt w odniesieniu do pozycji przedmiaru robot

Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15cm - Analogia: rozebranie ogrodzenia z plyt betonowych;
Rozebranie scian, filarow, kolumn wykonanych 7 cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej - ogrodzenia murowanego z cegly klinkierowej;
Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15cm - fundamentu ogrodzenia murowanego;

Ogrodzenie 7 plyt betonowych na stupkach Zelbetowych zabetonowanych w
gruncie 15x15x320cm o wysokosci 2,5m;

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 2m 7 drutu 5Smm ocynkowane i
malowane proszkowo - dodatkowo na catej wysokosci 7 zapleciong tasmgq
ogrodzeniowq 7 tworzywa sztucznego (opis wg opis wg pkt. 4.1);

Cokoly betonowe o wymiarach 2,0m x 0,25m prefabrykowane pod
ogrodzenie panelowe;

7 Furtka 7 paneli w ramie z profila zamknigtego c wymiarach 2000mm x

1000mm z zamkiem i elektrozaczepem z stupkami ocynkowana i malowana
proszkowo, dodatkowo na calej wysokosci z zapleciong tasmgq ogrodzeniowg
Z tworzywa sztucznego (opis wg pkt. 4.1);

Brama przesuwna 7 paneli w ramie 7 profila zamknietego o wymiarach w
swietle 4600mm x 2000mm otwierana na pilot 7 automatem z stupkami
malowana proszkowo, dodatkowo na calej wysokosci 7 zapleciong tasmgqg
ogrodzeniowq 7 tworzywa sztucznego (opis wg pkt. 4.1);

Brama przesuwna z paneli w ramie 7 profila zamkniegtego o wymiarach w
swietle 4000mm x 2000mm otwierana na pilot 7 automatem stupkami
malowana proszkowo, dodatkowo na calej wysokosci 7 zapleciong tasmgqg
ogrodzeniowgq z tworzywa sztucznego (opis wg pkt. 4.1);
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Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrqglej srednicy 38-
50mm - demontaz elementow ogrodzenia z przesel i stupkow metalowych;
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kqtownikow
rownoramiennych o wymiarach 30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm -
demontaZ elementow ogrodzenia 7 przesel i stupkow metalowych;

Wykopy wqgskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym i wilgotnym o
szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m kategorii I-1I - wykop pod tawe
fundamentowq czesci ogrodzenia i bram przesuwnych;

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych o srednicy 10-14mm;
Uzupelnienie w elementach konstrukcyjnych (7 betonu monolitycznego)
niezbrojonych scian o grubosci ponad 20cm - tawa fundamentowa czesci
ogrodzenia murowanego i bram przesuwnych;

Uzupelnienie stupkow o wymiarach 1 1/2x1 1/2 cegly 7 cegly klinkierowej
petnej - stupki ogrodzenia murowanego;

Uzupelnienie w elementach konstrukcyjnych (7 betonu monolitycznego)
zbrojonych czapek stupkow ogrodzenia murowanego;

Uzupetnienie scian ceglq klinkierowq na zaprawie cementowej -
przemurowanie ogrodzenia z cegly klinkierowej pelnej;

Uzupetnienie ogrodzenia metalowego - montaz wypetnienia pol pomiedzy
stupkami ogrodzenia murowanego przestami metalowymi 7 demontazu
(material inwestora);

Czyszczenie priez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni
B do trzeciego stopnia czystosci, konstrukcji stalowych kratowych - przeset
metalowych ogrodzenia;

Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi,
konstrukcji stalowych kratowych - przesel metalowych ogrodzenia;
Osadzenie kotkow metalowych rozporowych o srednicy do 10mm na scianie
i stupkach ogrodzenia pod wysiegniki z kqgtownika;

Wysiegniki 7 kqtownikow stalowych 40x40x5mm o diugosci 1,5m
montowane do stupkow ogrodzeniowych - pod montaz concertiny;
Zabezpieczenie 7 drutu typu zasieki concertina (drut ostrzowy ocynkowany)
przestrzenna o srednicy zwoju 45cm na gotowych wysiegnikach;
Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-11;

Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-11;

Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych Kabel
YKY 3x1,5mm2 w peszlu ostonowym;

Montaz aparatow - napedow do bram przesuwnych;

Kraty stalowe, pretowe stale 7 czescig otwierang o powierzchni ponad 2m2
osadzone w Scianach 7 umocowaniem siatki drobnooczkowej (wg opisu w
pkt. 4.1);

Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 100kg - stup do przesuniecia
w inng lokalizacje;

Montaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii NN, na wysiegniku
jednoramiennym 7 lampgq rteciowq z 1 Zarowkq istniejgcej lampy 7
demontaiu;

Rozebranie kraweZnikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
piaskowej;

Rozebranie obrzeiy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej;
Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych 7
kostki brukowej o grubosci 7cm na podsypce piaskowej;

Zatoki postojowe i parkingi 7 kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm kostka brukowa z rozbiorki;
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poz. 35 Kraweziniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
cementowo-piaskowej;

poz. 36 Obrzeia betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej,
wypelnieniem spoin zaprawq cementowq;

poz. 37 Wykonanie wytyczenia geodezyjnego przed montazem ogrodzenia oraz
inwentaryzacji geodezyjnej trasy ogrodzenia po wykonaniu.

Poz. 38 i 39 Montai wideodomofonu z czescig przyzywowq na stupku furtki
ogrodzenia zewnetrznego;

Poz. 40 MontaZ na ogrodzeniu tablic informacyjnych ,teren wojskowy wstep
wzbroniony”

Poz. 41 MontaZ na ogrodzeniu tablic informacyjnych ,, zakaz lotow bezzatogowymi
statkami powietrznymi”

Uwaga: podczas wymiany ogrodzenia nalezy tak prowadzi¢ roboty, aby przez caly
okres remontu zachowaé ciaglos¢ ogrodzenia, nie pozostawiajac (zwlaszcza na
okres nocny i weekendowy) zadnych, niezabezpieczonych otworow w ogrodzeniu.

Uwaga:
Szczegolowy zakres robot okresla przedmiar robot, a charakterystyke
podstawowych materialow pkt. 4.1.

KOSZTY TRANSPORTU I SKEADOWANIA GRUZU I INNYCH
MATERIALOW Z ROZBIORKI OBCIAZAJA WYKONAWCE

Wykonawca ustali we wlasnym zakresie miejsce sktadowania materiatow
rozbiorkowych wymagajgcych utylizacji zgodnie 7 przepisami prawa. Koszt
transportu materiatow rozbiorkowych (gruz) na miejsca sktadowania oraz koszt
ich sktadowania obcigia Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia.
Wybrane sktadowiska obligatoryjnie muszq posiadac stosowne koncesje i
zezwolenia do prowadzenia takiej dzialalnosci. Wywoz i utylizacje materiatow
niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie 7 ustawg Prawo ochrony
srodowiska i ustawq o odpadach 7 dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 7 2013 r. poz. 21).
Wykonawca zobowiqzany jest do udokumentowania Zamawiajgcemu
prawidtowego dzialania w tym zakresie i jednoczesnie ponosil bedzie pelng
odpowiedzialnosé finansowq i prawng.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot:
Umowa
Przedmiar robot
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4.4 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z przedmiarem
robot, specyfikacjq techniczng i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywadé wszystkie roboty scisle wedtug zasad
wiedzy technicznej i wybranej technologii robdt specjalistycznych.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie 7 umowq oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z przedmiarem robot, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych
w umowie, specyfikacji technicznej, a takie w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedq wykonywane nie poiniej nii w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez; wykonawce, pod groibg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren objety robotami.

Charakterystyka terenu objetego robotami

Robotami objete jest ogrodzenie zewnetrzne na terenie kompleksu wojskowego
w Lublincu przy ul. Cyrana 8.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy najpozniej 3
dni po podpisaniu umowy.

Na terenie kompleksu (placu budowy) nie ma dostepu do mediow m. in. wody.
i_energii_elektrycznej. Zapewnienie niezbednych mediow (dostawa wody
w zbiorniku, agregaty pradotworcze dla zapewniania energii elektrycznej) leZy
po stronie Wykonawcy robot w ramach ustalonego umownego wynagrodzenia.
Organizacja placu budowy ley w gestii Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia uiytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub
ich elementy bedq utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego.
Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sq do przebywanie jedynie w obrebie
budynku (pietra), w ktorym prowadzone sq roboty oraz poruszania si¢ mozliwie
najkrotszq droga do wyjscia poza teren kompleksu.

Wykonawca jest zobowigzany, przed rozpoczeciem robot, do
przedstawienia administratorowi (komendantowi 4 WOG) listy
pracownikéw z ich numerami PESEL oraz marek samochodéw z podanie
ich numero6w rejestracyjnych - przewidzianych do realizacji zadania w celu
wystawienia czasowych przepustek uprawniajacych do wejscia na teren
kompleksu wojskowego.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzqdzen
znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rury i kable etc.
Wykonawca  natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o  kazZdym
przypadkowym  uszkodzeniu  tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspolpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej moZliwej pomocy, ktora
moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dzialania.
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2.2.6

24.

2.5

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszgystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki Zeby stosowacé sie do wszystkich
przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujqcych na tym terenie w Zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnosciq.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia w urzqdzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odzie; wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania
zgodnosci

z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sq wliczone w ceng umowngq.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiqzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpoiarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpoiarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpoZarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzqdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bedq przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpoziarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry maogiby
powstaé w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uziycie materiatow, ktore wplywajq na trwale zmiany srodowiska, ani
materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyiszych niZ zalecane nie
bedzie akceptowane. Materialy, ktore sq niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy
DPylgce) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spelnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigika obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig¢ ilosciowy
postep  kaidego elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary
wykonanych robot robione sq na bieigco i zapisywane do ksigiki obmiaru
robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uiyte w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, stanowigcym zalgcznik do umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania prac remontowych i przed zakonczeniem robot wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastgpujgcych
dokumentow:

- atesty i aprobaty techniczne lub swiadectwa zgodnosci uiytych do realizacji
umowy materialow oryginalnych lub poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia kosztorysu
powykonawczego w dwdoch egz. na roboty stanowigce przedmiot umowy, ktory
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
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Warunkiem przystgpienia do odbioru robot w wyznaczonym terminie bedzie
udokumentowane zdanie do komendanta ochrony jednostki wojskowej
przepustek uprawniajgcych do wejscia na teren kompleksu wojskowego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z przedmiarem
robot, specyfikacjq techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen Zamawiajgcego.

Materialy i urzadzenia
Rodzaj i charakterystyka podstawowych materiatow:

—  Zaprawa cementowo-wapienna wg PN-90/B-14501 i PN-70/B-10100

—  Cement portlandzki CEM Il R=32,5MPa;

—  Beton zwykly C16/20;

— Ogrodzenie z plyt i stupow betonowych o wysokosci 2,5m (4i: plyty na
przesto), na kazdym stupku zamontowany wysiegnik 7 kqtownika stalowego
40x40mm z trzema otworami na montaz drutu ostrzowego typu corcentina,
dtugosé wysiegnika ma zapewniaé catkowitq wysokosci ogrodzenia na
poziomie 2,80m n.p.t. wysiegniki montowane do stupkow betonowych przez
przykrecenie za pomocq kotew lub kotkow, pochylenie wysiggnikow w
kierunku wewnetrznego terenu kompleksu wojskowego;

' eﬁ::-!rtr w;r o o
3 2 e S o

Widok przesta z plyt betonowych

Widok wspornika do mocowania drutu ostrzowego
—  Drut ostrzowy typu zasieki concertina ocynkowany o srednicy zwoju 45c¢m;
—  Ogrodzenie z siatki panelowej 3D ocynkowanej i malowanej proszkowo,
0 wysokosci min. 2m, na cokole betonowym prefabrykowanym. Stupki
metalowe kwadratowe o przekroju 50x50mm zakonczone kapturkiem z
PCW zamocowane na prefabrykowanych stopach betonowych. Dlugosé
paneli 2500mm, trzy lub cztery przetloczenia, drut siatki zgrzewanej
grubosci 5mm, oczko 50x200mm. Dodatkowa listwa na stupki maskujqca
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lgczenie panele. Kolor grafitowy. Dodatkowo w siatke panela wpleciona
tasma PCW mocowana za pomocq dedykowanych klipsow.

zbraojona

_tacznik poredni

"Wﬁgk ogrodzeﬁia panelowego

|

o o s o oy

m"'{-—--—- I
--

W

W

‘l

Widok zaplecionej tasmy maskujacej w panel ogrodzenia

—  Bramy przesuwne w ciggu ogrodzenia panelowego 7 wypelnieniem
panelowym 7 siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej z przetloczeniami
jak w ogrodzeniu. Konstrukcja bram ze stalowych profili zamknietych
malowanych proszkowo Wymiary bramy nr 1: wys. 2,00m, szerokosé
sSwiatlta bramy 4,60 m oraz wymiary bramy nr 2: wys. 2,00m, szerokos¢
sSwiatla bramy 4,00 m . Brama wyposazona w elektryczny system napedu
otwierania i zamykania 7 mozliwoscig odblokowania napedu przy zaniku
napieci. Wyposazenie: naped elektryczny 7 przektadniq, do otwierania
bramy przycisk wodoodporny (IP65) polgczony kablowo z napedem bramy
zamontowany na stupku o wys. ok. 1,5m zlokalizowany w odleglosci ok. 2m
od kaidej bramy (od str. wewnetrznej ogrodzenia), sygnalizator swietlny
otwierania bramy w kolorze ottym, system fotokomorek zabezpieczajgcy
przejezdiajgcy pojazd przed przypadkowym zamknieciem bramy (kabel
zasilajgcy 7 budynku nr 1). Na bramie zamontowane wsporniki 7 drutem
ostrzowym; Kolor bramy i wypelnienie grafitowy.

rama bramy wypetnienie stup bramy

o SRR

wysokosc
bramy
WE zamowienia

Widok bramy przesuwnej w ciggu ogrodzenia panelowego
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Dodatkowo w siatke panela bram wpleciona tasma PCW mocowana za
pomocq dedykowanych klipsow.

— Ogrodzenie murowane 7 cegly klinkierowej drgzonej o wysokosci 2,0m

i grubosci 25cm. Murowane stupki oraz podmurowka ogrodzenia, a
wypelnienie przestrzeni miedzy stupkami przestami metalowymi z
demontazu.

Ogrodzenie murowane w taki sposob, aby strona licowa cegly klinkierowej
znajdowata si¢ po obu stronach sSciany ogrodzenia; co ok. 2,5m filar
wzmacniajgcy o wymiarze 38x38cm z takiej samej cegly, przewiqzany

z podmurowkq przesta ogrodzenia. Mur ogrodzenia jak i filary
zabezpieczone od gory systemowymi dwuspadowymi daszkami
klinkierowymi w tym samym kolorze co cegla, o szerokosci umozliwiajgcej
uzyskanie kapinosow. Kolor cegly klinkierowej czerwony.

Ogrodzenie nalezy wymurowad na fundamencie zZelbetowym 7 wykonanie
odcinajqcej izolacji 7 folii polietylenowej 0,3mm. Do murowania przeset

i filarow nalezy stosowac gotowq zaprawe do klinkieru w kolorze czarnym
lub grafitowym. Lico scian i filarow nalezy zabezpieczy¢ impregnatem

do klinkieru.

— Furtka systemowa 7 wypelnieniem z siatki panelowej jak w ogrodzeniu,

konstrukcja i stupki 7 profilu zamknigtego. Wymiary: wysokosé 2,0m,
szerokosé w swietle 1.0m. Furtka kompletna 7 zamkiem klasy 5 7 wktadkqg
jednostronng na klucz umozliwiajqcq zwolnienie jezyka zamka,
zelektrozaczepem (kabel zasilajgcy 10mb wyprowadzony do dyiurki
budynku nr 1 ), obustronna gatka stata (moZliwos¢ otarcia furtki kluczem)
kolor grafitowy. Dodatkowo w siatke panela wpleciona tasma PCW
mocowana za pomocq dedykowanych klipsow.

Widok furtki w ciggu ogrodzenia panelowego

Kraty okienne: w oknach na polnocnej elewacji budynku bedgcej w granicy
dziatki naleiy zamontowaé kraty zapewniajgcq wysokq odpornosé na
wlamanie. Zamontowane kraty powinny by¢ zainstalowane w ramie
z plaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym ni; 45x6mm, 7 pretow
stalowych o srednicy co najmniej 12mm i octku nie wigkszym ni; 80mm
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w poziomie i 240mm w pionie oraz siatkq stalowg 7 drutu o Srednicy co
najmniej 1,5mm i wielkosci oczek nie wigkszych niz 25x25mm.

Kraty muszg byé mocowane za pomocq kotew o Srednicy nie mniejszej niz
Srednica preta kraty, wmurowanych w sciang na glebokos¢ minimum 100mm,
kotwy powinny byé rozmieszczone w odstepach nie wigkszych nii co 480mm na
poziomej gornej i pionowych krawedziach krat. Kotwy powinny byé
niewidoczne. Co najmniej jedna 7 krat w pomieszczeniu lub zespole
pomieszczen powinna byé rozsuwana lub otwierana oraz zabezpieczona nie
mniej nii jednq kiodkq klasy nie niiszej ni; 5 wg PN-EN 12320 oraz
odpornosci na korozje co najmniej klasy 3.

Wymiary krat okiennych w swietle oscieiy okiennych (dtugosé x wysokosé):
2,40 x 1,20 m — 6szt.

3,60 x 1,20 m — 1szt.

3,60 x 1,80 m — 4szt.

- Tablica ostrzegawcza 7 informacjg ,, Teren wojskowy wstep wzbroniony” na
plycie PCW o grubosci ok. Smm odporny na warunki atmosferyczne oraz na
blaknigcie od promieniowania UV, , na rogach otwory montaZowe, wymiary
jak na rysunku:

AR
v | TEREN WOJSKOWY |,

HwsTEP WZBRONIONY

60 cm

- Tablica ostrzegawcza Tablica ostrzegawcza 7 informacjg ,Zakaz lotow
bezzalogowymi statkami powietrznymi” na plycie PCW o grubosci ok. Smm
odporny na warunki atmosferyczne oraz na blakniecie od promieniowania UV,
na rogach otwory montazowe, wymiary jak na rysunku:

10cm

45cm

120 cm

THE BAN ON FLYING DRONES

DAS VERBOT FLIEGENDER DROHNEN | H

|
[
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- Wideodomofon bez modutu WiFi, modul przyzywowy z kamerq i
podswietlanym szyfratorem i czytnikiem brelokow (7 brelokow w Zestawie)
odporny na warunki atmosferyczne (do zastosowania na zewngtrz) montowany
na stupku furtki wejsciowej w ogrodzeniu oraz modutem odbiorczym z
ekranem LCD (rozmiar 8” do 10”), glosnikiem i mikrofonem oraz przyciskiem
zwalniajgcym rygiel furtki, do komunikacji 7 osobg odwiedzajgcq, podglgdu
otoczenia kamery.

Charakterystyka wideodomofonu:

o Typ ekranu: Kolor TFT-LCD.

o Monitor wyposazony w pokretla regulacyjne umozliwiajqce dostosowanie
glosnosci rozmowy, jasnosci oraz nasycenia obrazu.

o Uzywajgc przycisku znajdujgcego sie nad pokretlami uzytkownik moze
wybraé 1 7 kilku dostepnych melodii gongu, a przesuwajqc przelgcznik -
zmienié jej glosnosé.

e Po nacisnieciu przycisku wywolania na kasecie zewnetrznej, nastgpuje
wywolanie monitora, dzigki ktoremu mozliwe jest odbieranie polgczen,
sterowanie ryglem elektromagnetycznym.

o Kaseta zewnetrzna wykonana z wytrzymalego stopu aluminium i tworzywa
sztucgnego, co gwarantowaé¢ ma odpornosé na warunki atmosferyczne, a
daszek dodatkowo zabezpiecza urzgdzenie Wspolczynnik ochrony kasety
zewnetrznej min. IP44. Temperaturowy zakres pracy kasety -18°C ~
+40°C.

o Wejscie na posesje moZe by¢ realizowane poprzez wpisanie poprawnego
kodu na dotykowym szyfratorze lub za pomocq czytnika zblizeniowego
obstugujqcego breloki i karty. W zestawie 7 brelokow.

o Wideofon posiada oswietlenie nocne w postaci 5 diod podczerwieni oraz
czujnik zmierzchowy, ktory automatycznie aktywuje diody przy
niedostatecznym oswietleniu.

UWAGA: Wszystkie elementy ogrodzenia, bram i furtek oraz sposob ich montazu
powinny zapewniad odleglosci migdzy elementami i przeswity nie wigksze niz Scm
(m. in.: stupki bram i furtek od krawedzi skrzydel, krawedzie skrzydel od
nawierzchni drogi pod nimi)

Jezeli w projekcie, przedmiarze robot bgd? specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot wystepujg wskazania materialowe typu znakow towarowych,
patentow, nazw wtasnych lub pochodzenia (producenta) to naleiy odczytywad
je jako przykladowe i stuzq one okresleniu poigdanego standardu wykonania
orazg okresleniu  wlasciwosci i wymogow  technicznych  zaloZonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rownowazne
rozwiqgzania (przy wykorgystaniu produktow innych producentow) pod
warunkiem spelnienia tych samych, bqd? wyiszych wlasciwosci technicznych.
Zgodnie 7 art. 99 ustawy Prawo zamowien publicznych wykonawca, ktory
powoluje si¢ na rozwigzania rownowazine bgd? wyisze od opisywanego przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazad, Ze oferowane przez niego produkty
lub urzgdzenia budowlane spelniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajqcego.

Wszelkie uZyte w specyfikacji lub przedmiarze robot znaki handlowe,
towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o ktorych mowa w art. 99 ust.
1-5 ustawy Pzp, stuiq jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych
materiatow, a nie sq wskazaniem producenta.
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4.2.

4.3.

44.

4.5.

Zrodia uzyskiwania materiatow i1 urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzqdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszqg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodla dla kaidej dostawy, Zeby
udowodnié, e nadal spelniajq one wymagania odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiatow  lokalnych,  pochodzgcych
7 jakiegokolwiek miejscowego Zrodla, wilqczajgc te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodla
wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu  wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidlowq eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilosé i jakosé odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialow pochodzgcych z lokalnych Zrodel wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Kontrola materiatow 1 urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy
i urzqdzenia, Zeby sprawdzié, czy sq one zgodne 7 wymaganiami specyfikacji
technicznych.

Atesty materialow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegélowych specyfikacjach
technicznych wymagane sq atesty, kaida partia dostarczona na budowe musi
posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadacé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikow tych badan muszg by¢é dostarczone przez  Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — waing legalizacje, mogg byé
badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnosé¢ wlasciwosci przewidzianych do uiycia materiatow i
urzqgdzen 7 wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjq
techniczng muszq byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych
robot nii te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé tych
materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj robot wykonywanych z uZyciem materialow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawadé sobie sprawe, Ze te roboty mogg
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.
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4.6.

4.7.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zeby materialy i urzqdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywad ich jakos¢ i wltasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montaZu. Muszq one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, ai do chwili kiedy zostang
uiyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzqdzen bedq
zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych 7
Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo skliadowane na budowie materialy i
urzqdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uiy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy
lub urzqdzenia zamienne, inne nii przewidziane w przedmiarze robot lub
szcezegolowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zamawiajgcego na 2 tygodnie przed ich uiyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byé
zmieniany w terminie poZniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot
i Srodowisko. Sprzet uiywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq
wykonawcy.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny
z wymaganiami ochrony Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uZytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uiytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostanqg przez Zamawiajqcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

6. Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigien na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce powyiszym warunkom, bedg usuniete 7 terenu
budowy na polecenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz drogach wewnetrznych J.W.
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Kontrola jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel,
zaopatrzenie i wszelkie urzqdzenia niezbedne do sprawdzenia jakosci
wykonanych robot.

Odbiory robdt i podstawy platnosci:

Wystepujq nastepujgce rodzaje odbioru robot: odbior robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbior
ostateczny.

- Odbior robot zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu: do podstawowych
obowiqzkow Wykonawcy naleiy zgloszenie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikowych. Polega on na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.
Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca Zamawiajgcemu.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor okreslony przez
Zamawiajqcego.

- Odbior koncowy nastgpuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci do odbioru robot; sporzqgdzany jest protokot
odbioru koncowego, w ktorym opisuje si¢ ewentualne wady czy usterki
z podaniem terminu ich usuniegcia.

- Odbior ostateczny (pogwarancyjny): polega na ocenie wykonanych robot
gwigzanych 7 usunieciem wad stwierdzonych i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Zasady platnosci za wykonanie robdt okresla umowa.

9. Przepisy zwiazane
9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naleiy wykonywaé zgodnie 7 obowiqzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.

9.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiqzany znacé wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne

i
i

wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposob zwiqzane 7 prowadzonymi robotami
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych

w trakcie realizacji robot. NajwazZniejsze z nich to:

1.

2.

3.

4.

Ustawa Prawo budowlane 7 dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz 7 poZniejszymi zmianami,

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 1157),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne 7 dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z poZniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materialow oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48),
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