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Ogrodzenie Cyrana 8 kpl PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
0212-01 do 15cm - Analogia: rozebranie ogrodzenia z ptyt betonowych
6.25 m3 6.250
RAZEM 6.250
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
0348-02 wo-wapiennej - ogrodzenia murowanego z cegty klinkierowej
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-02 grubosci do 15cm - fundamentu ogrodzenia murowanego
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
4|KNR 2-02 Ogrodzenie z ptyt betonowych na stupkach zelbetowych zabetonowanych w m
1804-05 gruncie 15x15x320cm o wysokosci 2,5m
126.7 m 126.700
RAZEM 126.700
5|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe o wysokosci 2m z drutu 5mm ocynkowane i malowane |m
1802-04 proszkowo - dodatkowo na catej wysokosci z zapleciong tasmg ogrodzeniowg
z tworzywa sztucznego (opis wg specyfikacji technicznej)
59.3 m 59.300
RAZEM 59.300
6|KNR-W 2-02 | Cokoty betonowe o wymiarach 2,0m x 0,25m prefabrykowane pod ogrodzenie |m
1801-02 panelowe
59.3 m 59.300
RAZEM 59.300
7|KNR-W 2-02 |Furtka z paneli w ramie z profila zamknietego ¢ wymiarach 2000mm x kpl
1808-09 1000mm z zamkiem i elektrozaczepem z stupkami ocynkowana i malowana
proszkowo, dodatkowo na catej wysokosci z zapleciong tasma ogrodzeniowg z
tworzywa sztucznego (opis wg specyfikacji technicznej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-02 |Brama przesuwna z paneli w ramie z profila zamknetego o wymiarach w swiet- |kpl
1808-09 le 4600mm x 2000mm otwierana na pilot z automatem z stupkami malowana
proszkowo, dodatkowo na catej wysokosci z zapleciong tasma ogrodzeniowg z
tworzywa sztucznego (opis wg specyfikacji technicznej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-02 |Brama przesuwna z paneli w ramie z profila zamknigtego o wymiarach w $wiet-| kpl
1808-09 le 4000mm x 2000mm otwierana na pilot z automatem stupkami malowana
proszkowo, dodatkowo na catej wysokosci z zapleciong tasma ogrodzeniowg z
tworzywa sztucznego (opis wg specyfikacji technicznej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10|/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej $rednicy 38-50mm - |szt
0814-04 demontaz elementow ogrodzenia z przeset i stupkéw metalowych
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
11|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych katownikéw réwnora-  |szt
0813-01 miennych o wymiarach 30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm - demontaz
elementéw ogrodzenia z przeset i stupkéw metalowych
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
12|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym i wilgotnym o m3
0102-01 szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m kategorii I-1l - wykop pod tawe
fundamentowg czesci ogrodzenia i bram przesuwnych
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o $rednicy 10-14mm kg
0202-03
82 kg 82.000
RAZEM 82.000
14| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie w elementach konstrukcyjnych (z betonu monolitycznego) nie- |m3
0203-03 zbrojonych $cian o grubosci ponad 20cm - tawa fundamentowa czesci ogro-
dzenia murowanego i bram przesuwnych
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
15/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie stupkéw o wymiarach 1 1/2x1 1/2 cegly z cegly klinkierowej pet- |m3
0316-02 nej - stupki ogrodzenia murowanego
0.58 m3 0.580
RAZEM 0.580
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie w elementach konstrukcyjnych (z betonu monolitycznego) zbro- |m2
0203-13 jonych czapek stupkéw ogrodzenia murowanego
0.7 m?2 0.700
RAZEM 0.700
17|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian cegtg klinkierowg na zaprawie cementowej - przemurowa- |[m3
0304-04 nie ogrodzenia z cegty klinkierowej peinej
1.15 m3 1.150
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RAZEM 1.150
18/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie ogrodzenia metalowego - montaz wypetnienia p6l pomiedzy stup-|m2
1301-10 kami ogrodzenia murowanego przestami metalowymi z demontazu (materiat
analogia inwestora)
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni  |m?2
0101-02 B do trzeciego stopnia czystosci, konstrukcji stalowych kratowych - przeset
metalowych ogrodzenia
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
20|KNR 7-12 Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania chlorokauczukowymi, konstrukcji |m2
0204-02 stalowych kratowych - przeset metalowych ogrodzenia
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
21|KNR-W 4-03 |Osadzenie kotkdw metalowych rozporowych o $rednicy do 10mm na $cianie i |szt
1016-04 stupkach ogrodzenia pod wysiegniki z kgtownika
250 szt 250.000
RAZEM 250.000
22|KNR-W 2-02 |Wysiegniki z kgtownikéw stalowych 40x40x5mm o dtugosci 1,5m montowane |m
1217-01 do stupkéw ogrodzeniowych - pod montaz concertiny
187.5 m 187.500
RAZEM 187.500
23|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie z drutu typu zasieki concertina (drut ostrzowy ocynkowany) m
1804-13 przestrzenna o $rednicy zwoju 45cm na gotowych wysiegnikach
250.5 m 250.500
RAZEM 250.500
24|KNR-W 5-10 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-I| m3
0316-04
6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
25|KNR-W 5-10 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-I| m3
0317-04
6.20 m3 6.200
RAZEM 6.200
26|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych Kabel YKY |m
0707-01 3x1,5mm2 w peszlu ostonowym
43 m 43.000
RAZEM 43.000
27|KNNR 5 Montaz aparatéw - napedéw do bram przesuwnych szt
0406-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-02 |Kraty stalowe, pretowe state o powierzchni ponad 2m2 osadzone w $cianach z |m?2
1210-03 umocowaniem siatki drobnooczkowej (wg opisu w specyfikacji technicznej)
47.52 m?2 47.520
RAZEM 47.520
29|KNNR 9 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100kg - stup do przesunigcia w |szt
1001-07 inng lokalizacje
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 5-10 Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii NN, na wysiegniku jednora- |kpl
1011-01 miennym z lampg rteciowg z 1 zaréwka istniejgcej lampy z demontazu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce m
0813-01 piaskowej
106.1 m 106.100
RAZEM 106.100
32|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m
0814-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z kostki|m2
0815-03 brukowej o grubosci 7cm na podsypce piaskowe;j
analogia
419.42 m?2 419.420
RAZEM 419.420
34|KNR 2-31u1 |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gr. 8cm na |m?2
0400-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 7cm - Kostka brukowa z rozbidrki
419.42 m?2 419.420
RAZEM 419.420
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
106.1 m 106.100
RAZEM 106.100
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36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
18 m 18.000
RAZEM 18.000
37 Wykonanie wytyczenia geodezyjnego przed montazem ogrodzenia oraz inwen-|kpl
taryzacji geodezyjnej trasy ogrodzenia po wykonaniu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen facznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (wideodomo- |szt
0406-01 fonu) - tablica przyzywowa montowana na stupku furtki wejsciowej wraz okab-
analogia lowaniem zasilajgcym (ok. 12m)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen fgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (wideodomo- |szt
0406-02 fonu) - aparat odbiorczy montowany na dyzurce budynku nr 1
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni ponad |szt.
0703-02 0.3 m2 - Montaz na ogrodzeniu tablic informacyjnych "Teren wojskowy wstep
analogia wzbroniony" wg wzoru w Specyfikacji technicznej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych o powierzchni ponad |szt.
0703-02 0.3 m2 - Montaz na ogrodzeniu tablic informacyjnych "Zakaz lotéw bezzatogo-
analogia wymi statkami powietrznymi" wg wzoru w Specyfikacji technicznej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
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