SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ROBOT

do zadania pn.: Wykonanie i podigczenie zasilania do miasteczka
kontenerowego z istniejgcego zlgcza pomiarowego Zaktadu Energetycznego
Opole

(opracowany zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021
r.poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)

Nazwa zadania:

Wykonanie i podtgczenie zasilania do miasteczka kontenerowego z istniejgcego
ztgcza pomiarowego Zaktadu Energetycznego Opole.

Adres obiektu: kompleks wojskowy w Opolu, 45-820 Opole, ul Niemodlinska 88
Nazwa i kod CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa i adres zamawiajgcego: 4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy,
ul. Gen. Wt. Andersa 47, 44-121 Gliwice

Spis zawartosci :

1. Czes¢ opisowa:
a) opis ogolny przedmiotu zamowienia,
b) opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia,
c) opis wymagan w stosunku do podmiotu wykonujgcego zamoéwienie.

2. Czesc¢ informacyjna / zatgczniki :

a) Wycinek mapy kompleksu wojskowego w Opolu przy
ul. Niemodlinskiej 88 z rozmieszczonymi kontenerami i
proponowanym uktadem sieci energetycznej — zatgcznik nr 1,

b) Uktad zasilania rozdzielnic i rozmieszczenia konteneréw — zatgcznik
nr2,

c) Dokumentacja Techniczno — Ruchowa kontenera w zakresie czesci
elektrycznej — zatgcznik nr 3,

d) Przyktadowy, proponowany uktad zasilania — zatgcznik nr 4

Wykonat: Andrzej Jeziorowski,
Joachim Panek
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1.

a)

b)

3.

Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia.

Charakterystyczne  parametry  okreslajgce istniejgcg infrastrukture
energetyczna.

Ztgcze WLZ, z ktérego nalezy zasili¢ kontenery ( zabudowane
w bezposrednim sgsiedztwie stacji transformatorowej, w odlegtosci od
konteneréw o0 okoto 160m) o mocy przytgczeniowej 300 kW, napieciu
miedzyfazowym 0,4kV, odbiory zasilane poprzez nie wykorzystany roztgcznik
bezpiecznikowy, listwa przytgczowa wielkosci 3 x 630A z zaciskami typu V.
Odbiory, ktore nalezy zasilic : 55 szt. konteneréw mieszkalnych o mocy
zainstalowanej 7,1kW kazdy, 8 szt. konteneréw sanitarnych o mocy 9 kW
kazdy, 4 szt. kontenerow o funkcji swietlicy o mocy 7,1kW kazdy, oraz 1
kontener o mocy 7,1kW przeznaczony na suszarnie. Ustawienie kontenerow
zgodne z dotgczonym schematem w czesci informacyjnej :

,=Uklad zasilania rozdzielnic i rozmieszczenia kontenerow w kompleksie
wojskowym w Opolu, stanowigcym zatgcznik nr 2.

Kontenery wyposazone w gniazdo i wtyk 3P+N+PE, 63A (zasilanie i przelot
do nastepnego kontenera), 400V, IP 67; przewod 5x10mm2 do tgczenia
zasilania sgsiednich konteneréw( w zestawie 1 fgczéwka na 1 kontener )
,nalezy zaplanowa¢ w jednym ciggu zasilania maksymalnie 5 konteneréw
mieszkalnych. Konstrukcja metalowa kontenera (kazdego ciggu) jest
potgczona odcinkiem przewodu HO7RN-F (LgY) i uziemiona poprzez sonde.
Wewnetrzna instalacja elektryczna kontenera zasilana jest z zabudowanej w
Srodku kontenera rozdzielnicy. Opis wyposazenia kontenera znajduje sie w
czesci informacyjnej stanowigcy zatgcznik nr 3.

. Aktualne uwarunkowania.

Obecnie kontenery zasilane sg z zespotu spalinowo - elektrycznego poprzez
dedykowang aparature. Nie sg spetnione wymagania zasilania, by w jedne;j
sekcji zasilanej z odrebnej linii znajdowato sie 5 konteneréw (zalecenia
producenta). Kazdy z kontenerow jest uziemiony poprzez przynalezng do
kontenera sonde, konstrukcje metalowe poszczegolnych konteneréw w danej
sekcji sg potgczone miedzy sobg przynaleznymi odcinkami przewodu LgY.
Obecnie petnig funkcje uzytkows.

Zakres prac.

a) Wykonac¢ instalacje elektroenergetyczng zasilajgcg kontenery mieszkalne

i sanitarne produkcji MODULAR SYSTEM Sp. z 0.0. w kompleksie wojskowym
w Opolu przy ul. Niemodlinskiej 88 z istniejgcego ztgcza kablowego
Wewnetrznej Linii Zasilajgcej ( WLZ - stacja transformatorowa Zaktadu
Energetycznego Opole) .

b) Wykonaé instalacje oswietleniowg, zewnetrzng miasteczka kontenerowego.
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4. Wykonaé, na postawie uzgodnien i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
instalacje zasilajgcg i oswietleniowg obiektdéw kontenerowych.

Wypig¢ zasilanie poszczegdlnych sekcji konteneréw z instalacji agregatu
pradotwérczego. Podtgczy¢ do nowej instalacji. Termin wykonania zasilania
— nie pdézniej niz do 10 grudnia 2024 r.

5. Wykona¢ badania i pomiary odbiorcze instalacji zasilajgcej oraz
wewnetrznych instalacji poszczegolnych kontenerow zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wyniki zawrze¢ w protokotach
z pomiarow ( dla kazdego kontenera osobny protokét ).

6. OpracowacC kosztorys powykonawczy oraz dokumentacje powykonawczg

wykonanych prac.
Kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z pomiarami przedstawi¢ do
wgladu przez Zamawiajgcego oraz przedstawiciela przysztego uzytkownika
10 Brygade Logistyczng w Opolu. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w
wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej w pliku pdf i w pliku edytowalnym a, kosztorys powykonawczy
w pliku ath NORMA na nosniku danych CD-R lub DVD-R.

7. Protokoty z badan i pomiaréw, dokumentacje powykonawczg, kosztorys
powykonawczy oraz certyfikaty i atesty zabudowanych urzadzen , kabli oraz
przewodow przekaza¢ zamawiajgcemu. Termin przekazania - nie pozniej
niz do 10 grudnia 2024r.

8. Wespdt z przedstawicielem Zamawiajgcego wykonac odbiodr realizacji zadania
udokumentowany protokotem odbiorczym wraz z pomiarami i dokumentacjg
powykonawczg . Protokot, pozytywnie przyjety przez Zamawiajgcego bedzie
podstawg wystawienia faktury VAT. Termin odbioru — nie pézniej niz do 10
grudnia 2024 r.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. Przed realizacjg zadania konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu
uszczegotowienia, okreslenia dtugosci kabli, ewentualnie pozyskania innych
danych, niezbednych wg Wykonawcy do wykonania zadania, sprawdzenia
posiadanych przez Zamawiajgcego rozdzielnic i przewoddw.

2. Kable zasilajgce rozdzielnice fundamentowe, prowadzi¢ w wykonanych
wczesniej wykopach na gtebokosci 0,7m zgodnie z obowigzujgcymi normami.

3. Rozprowadzenie energii do poszczegdlnych sekcji kontenerow (w jednej
sekcji dopuszcza sie 5 kontenerdw) potgczy¢ poprzez rozdzielnice przenosne
przewodami typu HO7RN-F 5x, przewodami prowadzonymi na powierzchni
ziemi w rurach ostonowych Aarota.

4. Kable, przewody, rozdzielnice i zabezpieczenia dobra¢ pod kgtem zwarc,
przecigzen, spadkéw napiecia. Rozdziat sieci z TN-C na TN-S wykona¢ przy
ztgczach kablowych zasilajgcych poszczegolne kontenery. Uziomy
zabudowane w miejscu rozdziatu potgczy¢ z systemem uziomow konteneréw
zasilanych z danego ztgcza. Dtugo$ci kabli zgodne z dotgczonym schematem
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w czesci informacyjnej : ,Uktad zasilania rozdzielnic i rozmieszczenia
konteneréw w kompleksie wojskowym w Opolu” zatgcznik Nr 2. Diugosci
przewodow HO7RN-F i rozmieszczenie rozdzielnic uzgodnic z
przedstawicielem Zamawiajgcego podczas wizji lokalnej. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone w elementy rozdziatu energii, roztgczniki izolacyjne
wraz z dobranymi zabezpieczeniami nadprgdowymi.

. Na trasie wykopu, liczac od przytgcza zasilajgcego, w miejscu przeciecia
z chodnikiem nalezy zdjg¢ warstwe ptyt chodnikowych na dtugosci okoto 10m.
— chodnik do odtworzenia po ukonczeniu prac.

. Ze wzgledu na spodziewane pod ziemig kable zasilajgce stacje
transformatorowg, od przytgcza zasilajgcego na dtugosci okoto 15m wykop
nalezy wykonac recznie.

. Caly obiekt (miasteczko) powinno posiadac zabezpieczenie przeciwpozarowe
w pierwszym punkcie zasilania, wylgczajgce =zasilanie kontenerow
w przypadku zagrozenia, ze zbijakiem typu ROP zabudowanym na Sciance
rozdzielni.

. Instalacja elektryczna na  obiekcie powinna by¢ wykonana
w sposob umozliwiajgcy przetgczenie manualne / reczne / zasilania z sieci
miejskiej na zasilanie awaryjne obiektu tj. Zespot Spalinowo - Elektryczny,
ktory nie wchodzi w zakres projektowanego wyposazenia obiektu .

. Oswietlenie terenu miasteczka kontenerowego: 10 opraw LED o mocy do 100
Watt zatgczane poprzez czujnik zmierzchowy, zabudowane na stupach
oswietleniowych lub kontenerach, zasilane z rozdzielnic. Usytuowanie stupow
nalezy uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgcego podczas wizji lokalne;.

10.Realizacja zadania powinna, w maksymalnej czesci, obejmowac materiaty

bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego rozdzielnice przenosne — szt. 8,
wyposazone w :
a) tor wejsciowy—roztgcznik izolacyjny RBK 1,
b) cztery odptywy poprzez gniazdo state 63A, zabezpieczenie réznicowo-
pragdowe P304, 63A oraz zabezpieczenie nadprgdowym S-303 C63A,
c) cztery odptywy poprzez gniazdo state 32A, zabezpieczenie réznicowo -
prgdowe oraz zabezpieczenie nadprgdowe S-303 C32A,
d) cztery odptywy poprzez gniazdo state 16A, zabezpieczenie réznicowo-
prgdowe oraz zabezpieczenie nadprgdowe S-301 B16A,
e) przewodd HO7RN-F 5x35mm2 w ilosci 250 mb i HO7RN-F 5x16mm2 w
ilosci 390 mb ,oraz wtyczki przenosne 63A/380 3P+ N+Z IP 67 w iloSci
61 sztuk , gniazda przenosne 63 A5/ IP 67 w ilosci 42 sztuki ,gniazda
przenosne 125A/ 380 5P/ IP 67 sztuk 14 ,wtyczki 125s / 380 5 P IP 67
w ilosci 16 sztuk ,
f) zamawiajacy wymaga wykorzystania i zastosowania w_pierwszej
kolejnosci_materiatdw zgromadzonych przez zamawiajgceqo do
wykonania powyzszeqo zadania znajdujacych sie w magazynie

SOl Opole .
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11.Prace zanikajgce nalezy dokumentowaC poprzez wykonanie zdje¢ z
poszczegoblnych etapéw, ktére zostang przekazane przedstawicielowi SOI
Opole.

12.0rganizacja placu budowy oraz wszystkie koszty zwigzane z transportem,
sktadowaniem oraz zabezpieczeniem materiatow i sprzetu lezy catkowicie po
stronie Wykonawcy.

13.Korzystanie przez Wykonawce z dostepnych mediow jest mozliwe na
podstawie spisania stosownego porozumienia z Zamawiajgcym / protokot
przekazania placu budowy / po wykonaniu robot rozliczenie optat za zuzyte
przez Wykonawce media na podstawie odczytow licznikow oraz na zasadzie
refakturowania kosztéw. Wszystkie odpady powstate w ramach prac sag
odpadem Wykonawcy robét i podlegajg postepowaniu z nimi zgodnie z
obowigzujgcg ustawg o odpadach, a koszt ich wywozu z terenu kompleksu,
sktadowania i utylizacji obcigza Wykonawce robot.

Opis wymagan w stosunku do podmiotu wykonujgcego zamdéwienie

1. Wymagania w zakresie pracownikéw Wykonawcy.

Pracownicy Wykonawcy powinni posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne
na stanowisku dozoru i eksploatacji Grupy 1. Roboty budowlane powinny by¢
prowadzone pod nadzorem kierownika w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.

Kserokopie uprawnien nalezy dotgczy¢ do dokumentow sktadanych na etapie
sktadania ofert.

Osoby biorgce udziat w realizacji zamoéwienia muszg posiada¢ obywatelstwo
polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa muszg posiadac
pozwolenie jednorazowe uprawniajgce do wstepu obcokrajowcow na teren
chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzjg Nr 107/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w
formie pozwolenia jednorazowego skutkowat bedzie nie wpuszczeniem na
teren chronionego obiektu wojskowego ww. 0sob, przy czym nie moze to by¢
traktowane jako utrudnienie realizacji zamowienia przez zamawiajgcego.

W zwigzku z realizacjg zadania Wykonawca bedzie zobligowany do przestania
do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem, wniosku o wydanie przepustek na
wejscie i wjazd pracownikdéw realizujgcych umowe. W zaleznosci od rodzaju
przepustek wniosek moze uwzglednia¢ nastepujgce dane: - imienny wykaz
0sOb biorgcych udziat w wykonaniu ustugi wraz z numerami dowodow
osobistych, numerem PESEL, wskazaniem stanowiska oraz adresem
zamieszkania; - marke, typ oraz nr rejestracyjny pojazdow niezbednych do
wykonania ustugi; - cel wejscia z numerem umowy.

Wykonawca powierza Zamawiajgcemu, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia
(Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych), dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach [ w celu okreslonym
W niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzgdzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg.

a) Pracownicy wykonawcy majg prawo do przebywania jedynie w rejonie
wykonywania prac zwigzanych z realizacjg zamowienia, dostep do innych
pomieszczen obiektu, do ktorych jest on konieczny w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu umowy kazdorazowo musi by¢ uzgodniony z zamawiajgcym
(osobg odpowiedzialng za nadzoér nad realizacjg zamdwienia ze strony
zamawiajgcego), przy uczestnictwie uzytkownika pomieszczenia.

b) Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przez osoby realizujgce
zamowienie zasad uzywania urzgdzen do przetwarzania obrazu i dzwieku
zgodnie z Decyzjg 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca
2020 r. Uzytkowanie na terenie kompleksu wojskowego urzgdzeh do
przetwarzania obrazu i dzwieku oraz telefonow komoérkowych wymaga zgody
zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej za nadzér nad realizacjg zamoéwienia
ze strony zamawiajgcego).

2. Wymagania w zakresie prowadzonych prac.

Wszelkie prace zwigzane z tematem zamdwienia w zakresie organizacyjnym
i eksploatacyjnym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2019r, poz.
1830), Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za organizacje i wykonanie prac
zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

Na prace fgczeniowe, skutkujgce wytgczeniem zasilania budynkéw kompleksu
w energie elektryczng nalezy uzyska¢ zgode Kierownika SOI Opole. Date
i godzine wytgczenia i zatgczenia zasilania nalezy zgtosi¢ z dwudniowym
wyprzedzeniem. Roboty nalezy wykonywac w okreslonym rejonie kompleksu.

Wykaz zatgcznikdw:

1. Wycinek kompleksu wojskowego w Opolu przy ul. Niemodlinskiej 88
Rozmieszczenie konteneréw mieszkalnych i proponowany uktad sieci
energetycznej zasilajgcej kontenery — zatgcznik Nr 1.

2. Uktad zasilania rozdzielnic i rozmieszczenia konteneréw w kompleksie
wojskowym w Opolu — zatgcznik Nr 2.

3. Wycinek dokumentacji eksploatacyjno- technicznej kontenera mieszkalnego
w zakresie elektrycznym — zatgcznik Nr 3.

4. Przyktadowy / pogladowy ukfad rozdzielnic zasilajgcych kontenery w
kompleksie wojskowym w Opolu — zatgcznik Nr 4.
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