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ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
1 Prace przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,21 ha 0,210
RAZEM 0,21

2 Roboty rozbórkowe
2

d.2
KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

32,60 m 32,600
RAZEM 33

3
d.2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

4
d.2

KNNR 6
0803-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej- fragment jezdni-5,6x3=16,8 m2+chodnik do placu zabaw-
18 m2.

m2

16,8+18 m2 34,800
RAZEM 35

5
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

3,54 m3 3,540
RAZEM 3,54

6
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

9,42 m3 9,420
RAZEM 9,42

7
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

9,42 m3 9,420
RAZEM 9,42

3 Roboty ziemne
8

d.3
KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi- na odkład.

m3

420 m3 420,000
RAZEM 420,000

9
d.3

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi
Krotność = 4

m3

206 m3 206,000
RAZEM 206,000

4 Nawierzchnia jezdni,parkingów i chodników
10

d.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm.

m2

620,4 m2 620,400
RAZEM 620,40

11
d.4

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

620,4+144,8 m2 765,200
RAZEM 765

12
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

15,58 m3 15,580
RAZEM 15,58

13
d.4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

207,7 m 207,700
RAZEM 208

14
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

620,4+144,8 m2 765,200
RAZEM 765

15
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

620,4 m2 620,400
RAZEM 620,40

16
d.4

KNNR 6
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3
cm-jezdnia, parkingi+chodniki.

m2

620,4 m2 620,400
RAZEM 620,400

17
d.4

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5
cm-chodniki.

m2
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144,8 m2 144,800
RAZEM 144,800

18
d.4

KNNR 6
0502-03
analogia

Nawierzchnia jezdna z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

620,4 m2 620,400
RAZEM 620

19
d.4

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

97,2 m 97,200
RAZEM 97

20
d.4

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-chodniki.

m2

144,8 m2 144,800
RAZEM 145

5 Zieleń i trawniki
21

d.5
KNNR 1
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi- z odkładu.

m3

1070*0,2 m3 214,000
RAZEM 214,000

22
d.5

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

1070 m2 1 070,000
RAZEM 1 070,000

23
d.5

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm ha

0,107 ha 0,107
RAZEM 0,107

24
d.5

KNR 2-21
0209-02

Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1
cm grubość warstwy

ha

0,107 ha 0,107
RAZEM 0,107

25
d.5

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

1071 m2 1 071,000
RAZEM 1 071,00

26
d.5

KNR 2-02
1220-01

Trzepak, pojedynczy typ T-2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1

6 Regulacja studzienek i zaworów
27

d.6
KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu do 0.1 m3

m3

0,04 m3 0,040
RAZEM 0,04

7 Obsługa geodezyjna-inwentaryzacja
28

d.7
WK I 7.570.
10.
analogia

Inwentaryzacja ogólna (ale nie budowlana architekto- niczno-konstrukcyjna)
obiektów - budynek prostokątny (4 naroża)

ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1
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