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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
PRZYLACZE WOD-KAN.
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat. IlI
9,144 m3 9,144
RAZEM 9,144
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 2.75 m3 ciggnionymi |m3
d.1/0231-02 na odktad; przemieszczanie urobku na odlegtos¢ do 100 m, grunt kat. 111
20,320 m3 20,320
RAZEM 20,320
3|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
5,715 m?2 5,715
RAZEM 5,715
4/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-01 $r. zewnetrznej 63 mm
6,350 m 6,350
RAZEM 6,350
5/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r. ze-
wnetrznej do 90 mm - 63 mm - kolano elektrooporowe adapter o $r.50/1 1/2".
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1{0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 63 mm
4,000 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
7/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
d.1/0306-05
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
8/KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r. 65 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.1/0212-01 gach PVC i PE bez nasuwki
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-15 | Zestaw wodomierzowy WS10 o $r. nominalnej 40 mm z dwoma zaworami od- |kpl.
d.1/0140-05 cinajgcymi o $r. 50 mm
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-15 |Montaz filtra siatkowego o potgczeniach gwintowanychdla instalacji wodocig- |szt.
d.1/0132-06 gowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 50 mm
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1,000 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
14/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdow sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.1/0803-01 200m
1,000 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
6,350 m 6,350
RAZEM 6,350
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; ms3
d.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2,055 m3 2,055
RAZEM 2,055
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6,212 m3 6,212
RAZEM 6,212
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.1/0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2,932 m3 2,932
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RAZEM 2,932
19/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
2,932 m3 2,932
RAZEM 2,932
2 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat. lll
9,840 m3 9,840
RAZEM 9,840
21/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do ms3
d.2/0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Il
1,640 m3 1,640
RAZEM 1,640
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2|0501-02
8,200 m?2 8,200
RAZEM 8,200
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
8,200 m 8,200
RAZEM 8,200
24|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 prob.
1,000 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320-0501 |gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
8,446 m3 8,446
RAZEM 8,446
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|/m3
d.2/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
1,390 m3 1,390
RAZEM 1,390
27/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.2/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
1,390 m3 1,390
RAZEM 1,390
3 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.3/0217-04 odktad w gruncie kat. llI
68,580 m3 68,580
RAZEM 68,580
29/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do ms3
d.3/0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Il
11,430 m3 11,430
RAZEM 11,430
30|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3/0501-02
76,200 m?2 76,200
RAZEM 76,200
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
76,200 m 76,200
RAZEM 76,200
32|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r. 315 mm - zamkniecie szt.
d.3/0517-01 stozkiem betonowym
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-03 gtebokosci 3m
1,000 stud. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-4,000 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
35|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3/0706-01 préb.
1,000 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
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36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.3/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
55,626 m3 55,626
RAZEM 55,626
37/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.3/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
12,950 m3 12,950
RAZEM 12,950
38/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
12,950 m3 12,950
RAZEM 12,950
4 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
39|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 m i gt. do m3
d.4/0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
1,500 m3 1,500
RAZEM 1,500
40|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.4/0217-04 odktad w gruncie kat. lll
19,840 m3 19,840
RAZEM 19,840
41|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4/0501-02
10,000 m?2 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
43|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.4/0706-01 préb.
1,000 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
44/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.4/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
19,640 m3 19,640
RAZEM 19,640
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.4/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,200 m3 0,200
RAZEM 0,200
46|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
0,200 m3 0,200
RAZEM 0,200
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