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UWAGI:

1. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej i z
przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

2. Na czas budowy wejscia oraz otwory na wszystkich
kondygnacja w budynku nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
zasadami BHP.

3. Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, fasad,
oktadzin elewacyjnych, balustrad nalezy zaméwi¢ w oparciu o
zweryfikowane na budowie gabaryty obiektu.

4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych
pod warunkiem zastosowania ich niegorszej jakosci jedynie za
zgoda projektanta.

5. Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania
sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasnic¢ z
autorami projektu.

6. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sg jedynie
za zgoda autoréw.

7. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

8. Rysunek nalezy rozpatrywaé réownoczesnie z
pozostatymi opracowaniami branzowymi projektu.

9. Projekt warsztatowy stolarki nalezy wykonaé po wyborze

dostawcy / producenta systemu. projekt stolarki aluminiowej
powinien zawiera¢ okreslenie wszystkich parametrow
uzytkowych dla zastosowanego systemu.

10.  Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli,
powinny byé oznakowane w sposéb widoczny i wykonane z
materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w
przypadku sttuczenia.

11.  Wszelkie parametry uzytkowe stolarki, wspdtczynniki
przenikania ciepta drzwi, okien $wietlikdw

powinny byé zgodne z przepisami.

12.  Elementy samozamykaczy, popychacze automatyki do
napowierzania instalowane w drzwiach

powinny posiada¢ odpoweidnie atesty i by¢ instalowane zgodni
z wytycznymi producentow.

13.  Dobdr kolorystyki, oku¢ i innych elementéw wykonczenia
winien by¢ uzgodniony z projektantem na

etapie nadzoru autorskiego.

14. Zestawienie rozpatrywac tacznie z projektem
architektonicznym.

15.  Przeszklenia zewnetrzne: wspétczynik g<42 [wg EN
410], transmisja $wiatta widzialnego >70%,

np.  Super Neutral 70/41.

16.  Wykonawca przed przystgpieniem do robét
zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

17.  Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach.

Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.
18.  Okna montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta,
zabrania sie rozszczelniania rynienek odwadniajgcych futryne
poprzez rozwiercania progéw drzwi srubami montazowymi.
Zabrania si¢ zastaniania otworéw odwadniajgcych poprzez
niewtasciwe zamontowanie parapetéw lub obrébek
zewnetrznych.

Okno rozwierne. System conajmniej 2-szybowy.

Szklenie - bezpieczne, antywlamaniowe.

Zastosowac blokade btednego potozenia klamki.
Wspétczynnik U < 0,9.

Element projektowany jako minimum trudnozapalne.

W ramie okna zastosowa¢ nawietrzaki wrebowe o kolorze
ramy okna.

l | ‘ , | " z l ul.A.Grottgera 6 / 11 , 60-757 Poznan
tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu
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INWESTOR: ZARZAD KOMUNALNYCH ZASOBOW
LOKALOWYCH SP.Z O.0.

UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAN

OBIEKT: REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W POZNANIU
PRZY PL. BERNARDYNSKI 4 PLAC BERNARDYNSKI 4
61-844 POZNAN

DZ.NR EWID.40
ADRES PLAC BERNARDYNSKI 4
INWESTYCJI: 61-844 POZNAN

DZ.NR EWID.40
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTURA

Niniejsze opracowanie stworzono w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako dzieto autorskie podlega
ochronie zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

NAZWA O1
RYSUNKU:
IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Gt. PROJEKTANT: SZYMON GIC, mgr inz. arch.  WP-OIA/OKK/UpB/46/2008
OPRACOWANIE: SZYMON GIC, mgr inz. arch. W P-OIA/OKK/UpB/46/2008
MATEUSZ JANKOWSKI, mgr inz. arch.  22/WPOKK/2019
VIKTOR KUPOQV, arch.
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. ROMUALD GIC 233/79/Pw
NR PROJEKTU: DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
P085 18/11/20
NR STRONY:
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