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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY BESKIDZKIEJ (obok sklepu Tistaw) W JAZIRU-ZDROJU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem nr IKI.272.31.2020 z dnia 12020r.

» Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

* Wytyczne techniczne nr 1KI1.7021.16.14D.2020.FB z dnia0332020r. wydane przez
Urzad Miasta Jastkbie-Zdroj, Wydziat Infrastruktury Komunalnej i Insgycji

* Inwentaryzacja wtasna w terenie

* Geodezyjne podkiady mapowe.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budogganbudowy éwietlenia
ulicy Beskidzkiej obok sklepu Tistaw w Jas¢ldu-Zdroju. Inwestorem jest Ugd Miasta
Jastrzbie-Zdréj, 44-335 Jastthie Zdréj, Al. Pitsudskiego 60.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuije:
-lini¢ kablowa ziemma oswietlenia ulicy Beskidzkiej - zasilanie z istnigego obw.
oswietlenia - od stupa SO B34 W360 4/4/5
-instalacg odgromows,
-instalacg przeciwporaeniowns.

1.4 DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie istniejace i pozostaje bez zmian z szafyveetleniowej SO B3«
przy stacji W360

Napikcie zasilanic 230V

Moc maksymalna pro 0,144kW

Pomiar energi Istniejacy, pozostaje bez zmian

System ochron szybkie wyhczenie

Rodzaj proj. linii gw. kablowa ziemna

Typ linii oswietleniowej  kablowa YAKY 4x35 0,6/1kV + bednarka FeZn 25x4
Dtugas¢ linii osw.: 113m
Typ stupow Gw. Stalowe proste cylindryczne wys. 8m
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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY BESKIDZKIEJ (obok sklepu Tistaw) W JAZIRU-ZDROJU

llos¢ proj. stupdv 3 szt.
Typ proj. oprav LED 5000K/min.7100Im/48W/ min.125Im/W np. Cuddle DE8

1.5 ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

W zakresie budowy linii éwietleniowej ulicy Beskidzkiej naley z istniepcego stupa
oswietlenia cagu pieszego SO B34 W360 4/4/5 wyprowadxabel ziemny YAKY 4x35
0,6/1kV do projektowanego obwoduswietlenia. Dlugad¢ projektowanej linii wynosi 113m.
Prace wykonazgodnie z PN, obowzujacymi przepisami i wiedgtechnicza.

Obwod aGwietleniowy prowadzi poprzez nowoprojektowane stupy. Lénprowadzé
jako kablowa ziemmy z zastosowaniem kabla YAKY 4x35 0,6/1kV. Wraz z kablem prdzka
bednarl uziemiapca FeZn 25x4, ktGg nalezy za ostatnim stupem zakozy¢ sond, uziomowy
FeZn M18 L=6m.

Na stupach opisanr szafy dwietleniowej z ktorej jest zasilane w/wéwietlenie ulicy.
Prace wykonazgodnie z PN, obowkujacymi przepisami i wiedgtechnicza.

1.6 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego odcinkaiége i pozostaje bez zmian z
istniejacej szafy dwietleniowej SO B34 przy stacji W360. Projektowane stupygilzme eda z
istniegce] szafy. Zabudowa nowego obwoduswaietlenia ulicy Beskidzkiej spowoduje
zwickszenie mocy ale nie ma koniecZaowystepowania do zaktadu energetycznego o wzrost
mocy przyhczeniowej. Zwgkszenie mocy nie spowoduje zmiany warunkow zasilani

1.7 SIEC OSWIETLENIOWA

Plan sieci éwietleniowej pokazano na rys. E-02. Prag 3szt projektowanych stupow
stalowych prostych cylindrycznych o wysakd h=8m. Nowoprojektowane stupy naile
posadowt na fundamencie prefabrykowanym. Wagniki rurowe jednoramienne o dtugm
1,0m i o kycie nachylenia 5 stopni zamontotvaa wszystkich stupach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Na weggiikach zawiesi oprawy LED

7 ! LED-owymzrodiem swiatta oraz zabezpieczeniem przeciwprazegmwym. W
stupach zabudowaztacza bezpiecznikowe bezpiecznikowe IZK z wkitadkami Bi-Wt8 6
zabezpieczafe zrodia swiatta. Na stupach przykléinalepki ,Urzdzenie elektryczne” oraz
oznaczy humeragj stupow.

1.8 ZASADY UKLADANIA KABLA ZIEMNEGO

Kabel ziemny YAKY 4x35 dwietlenia ulicy naley uklada w rowie kablowym o
szerokdci dna 40cm na gbokadsci 0,7 m w podsypie piaskowym 2x10 cm na catej diajo
utozony w rurze ochronnej DVR-50. Dodatkowo, w miejscach wskgzh na
zagospodarowaniu przy przeju linii przez istniejce media kabel uktadaw rurze sztywnej
SRS-110.
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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY BESKIDZKIEJ (obok sklepu Tistaw) W JAZIRU-ZDROJU

Kabel naley przykry folia PCV koloru niebieskiego szerokm 20cm, ktos utozy¢ 30
cm pod powierzchni ziemi. Kabel ukitadé linia falista z zapasem 4%, a w miejscu
wprowadzenia kabla w istnigga szat oswietleniowa nalezy pozostawt odpowiedni zapas w
postaci ptli kablowe;j.

Kabel ziemny uktada réwnolegle w wykopie z bednagkuziemiapca FeZn 25x4.
Bednark uktada na dnie wykopu w rodzimym gruncie. Na catej trasie w wykopatozy¢
oznaczniki kablowe w odgpbach max. 10m. Oznaczniki powinny zawi&réyp, przekroj, tras
kabla, dat montau i uzytkownika. W trakcie uktadania kabla naleprzestrzeganormy PN-
76/E-05125 , N SEP-004, oraz uzgodnieranzowych i opinii z narady koordynacyjnej oraz
wytycznych Inwestora. W poliu istniepcego uzbrojenia wykorgaprzekopy kontrolne. Cato
prac ziemnych wykortamechanicznie, a w polai istniepcego uzbrojeniagcznie bez uycia
sprztu mechanicznego. Na czas prac opracopmjekt organizacji ruchu i uzyskalecyzg na
zajcie pasa drogowego.

1.9 OCHRONA ODGROMOWA

Ochrorg odgromow linii o swietleniowej naley wykona: przez utaenie wraz z kablem
ziemnym bednarki uziemiagej FeZn 25x4 zakiczonej na kacu linii sondy uziomows FeZn
M18x6m. Uziemienie winno mieoporndé najwyzej 102, co naley sprawdzé pomiarem.
Bednark uziemiapca polaczy¢ galwanicznie w kadym stupie. Miejsce patzen
zakonserwowawazeliry techniczn.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrorg przed dotykiem p@ednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwpoganiowej przewidziano: szybkie wadzenie (uklad sieciowy
TNC). Przewdd ochronny PEN naleuziemi bednarly FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczywartasci 10 omow. Bednarknalezy podkczye do sondy uziomowej FeZn
poprzez zaspawanie lub zacisk kraywy zapewniajc galwaniczne paktzenie. Kady stalowy
stup naley galwanicznie peaiczy¢ z projektowan bednarly uziemienia FeZn 25x4. Sprawdzi
ciagtos¢ zyly uziemiapcej - bednarki pomiarem.

1.11 OCHRONASRODOWISKOWA

W zakresie ochronyrodowiska na trasie projektowanegdwoetlenia terenu nie
przewiduje st wycinki drzew, a jedynie przyecie niektorych gadzi drzew w miejscach
kolidujacych z projektowanymavietleniem. Planowane funkcje nie wpltywajasrodowisko w
zaden sposob (brak produkcji).

1.12 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w cé&gomiesci sie na dziatkach oljych inwestycj.
Obszar oddziatywania ok§lono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozlzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznyelkim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.
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1.13 ZGODNGSC INWESTYCJI Z MPZPM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestegenimwestycja przebiegdedzie
przez obszar o symbolu roboczym C82

» w strefie drég dojazdowych 9KDD

* w strefach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinndyl VL.

1.14 WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy zlikevidhnego obszaru i terenu
gorniczego Jastebie-l Jastrzbskiej Spotki Weglowej S.A KWK ,Borynia-Zofibwka-
Jastrzbie”. Rejon inwestycji jest wolny od wplywow bezpednich eksploatacji gérnicze;.

1.15 OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektdw wpisangiohrejestru zabytkow i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w cda znajduje st poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

1.16 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0OSOB
TRZECIC H

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewayapchror uzasadnionych
intereséw 0s0b trzecich, a w szczegétio

- nie pozbawia osoby trzeciej atiovosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow hcznaici,

- zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochranprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje konieczioi wycinki drzew i krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwgatjiono:

- konieczné¢ zabezpieczenia swobodnego dapst do ruchu pieszego |
kotowego do nieruchondoi sasiadupcych z zajmowanym na prace terenem,

- zasad nienaruszalnici elementow istniagych.

1.17 PRAWA WELASNOSCIOWE GRUNTOW — SPOSOB WYKONANIA PRAC.
Przed rozpocxiem prac zle@ prace geodezyjne wytyczenia linii i posadowienia
stupow.

Przestrzegaustalé w terenie z wigcicielami gruntéw.

Przed rozpoogiem prac powiadongi whascicieli/dziezawcow/wytkownikéw gruntdéw o
planowanych pracach.
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Tam, gdzie jest to wskazane w pismach zZle@dzory branowe oraz wysipi¢ z wnioskiem
0 zagcie pasa drogowego a w razie konieconavykona i uzgodné projekt organizacji ruchu.

Po pracach teren uporzdkowaé¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed prac. Wszelkie szkody
powstate podczas wykonania prac budowlano-montewych nalezy naprawi¢ i sa
obowiazkiem Wykonawcy.

1.18 UWAGI KONCOWE

1. Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeei i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

2. Calas¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obartjacymi normami
i zasadami wiedzy technicznej.

3. Przed wykopaniem dotéw pod stupy nalevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istniegjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne
podane w uzgodnieniach bearwych

4. Przed oddaniem do eksploatacji rgldokona pomiarow wielkdéci elektrycznych, a
w szczegOInéci pomiar stanu izolacji trasyéwietleniowej i pomiar rezystancji
uziemienia.

5. Teren po robotach nalg doprowadzi do stanu pierwotnego.

6. Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgagniprojektantem lub
inspektorem nadzoru.

OPRACOWAL.:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OSWIETLENIA ULICY BESKIDZKIEJ
(obok sklepu Tistaw)
W JASTRZEBIU-ZDROJU

INWESTOR: URZAD MIASTA JASTRZEBIE
44-335 JASTREBIE-DROJ
AL. PILSUDSKIEGO 60

OBIEKT: OSWIETLENIE ULICY

ADRES: JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. BESKIDZKA

Gmina: M. Jastrgbie-Zdroj

Obreb: 0012 Jastrebie Miasto

Jedn. ewid. 246701_1 M. Jastioze-Zdroj
Dziatki: 125/12, 125/8, 125/11
Kategoria KOB: XXVI

OPRACOWAL.:

inz. DARIUSZ BIALECKI
upr. nr SLK/0940/PWOE/05
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2.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje informaciotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla
wykonania sieci éwietlenia ulicy Beskidzkiej obok sklepu Tistaw w Jasioi-Zdroju.
Kolejnas¢ wykonywania ustalona jest technolagiobét tj. wykonanie robdt ziemnych, dalej
posadowienie stupéw, a ngghie montaowych na w/w stupach.

2.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodocagowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowasredniego i niskiego énienia, sié elektroenergetyczna kablowa ziemna SN 20kV i
0,4kV nN rozdziatu energii, steoswietlenia i przyhcza energetyczne.

2.3 Istniegce elementy zagospodarowania mumEystwarzé zagraenia.
7. porazenia padem od elementow sieci energetycznych
8. wypadku drogowego na lokalnych drogach gminnych

2.4 Zagraenia mogce wys#pi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty d&la mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
9. od ruchomych elementéw spits mechanicznego wykomgego roboty ziemne — w
catym zakresie prowadzonych prac
10. porazenia padem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mantaych
11. upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach

2.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikOw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obe¢bie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecjalista d/s BHP.

Z chwila wejscia na teren budowy kaly z pracownikédw musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinyd dilnotowane w zeszycie
szkoler. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

» wykonywania robét w wykopach,

e przebywania w pobku pracujcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,

podnanikéw, dzwigow itp.),

* pracy ha wysok&iach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

e pracy w pobtiu uradzen pod napgciem,

* robot w poblku uzbrojenia energetycznego,

» stosowanigrodkow ochrony osobistej,

* udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagréenia, pracownicy przebywagy w
niebezpiecznej strefie, powinni¢sz niej wycof&, powiadamiagc osolg dozoru o powstatej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAly pracownik winien posiadaniezlxdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzmbocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drég powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robét powinip s
odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

011/2020-GW STRONA 9



PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY BESKIDZKIEJ (obok sklepu Tistaw) W JAZIRU-ZDROJU

Catas¢ robot wykona zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawipleezéstwa |
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowie#zn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gebokasci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postagicianek
azurowych, za gicbsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénjak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w pohtu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsic poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gicbokas¢ wykopu,
co wymaga wiéciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. s€& do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegibach nieprzekraczagych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

» znakdw ostrzegawczych

* Dbarierek i siatek

* nocnego éwietlenia koloruzéttego

» tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@&Icbokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejace ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atimych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naby ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien lysktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odimemy samochodami na teren tymczasowego
skladowania.

Prace w warunkach szczegodlnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mgZ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieagpmu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie gypdokonuje osoba pelua
funkcje dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna: Pm= 3 oprawy*55W= 0,165 kW
Moc zainstalowana: Pi= 3 oprawy*55W = 0,165 kW
Wspbiczynnik jednoczesha: k=1

Moc maksymalna projektowaneqgo obwodu nr 1 dlays88FU - istniejcej
Pm1 sou= 3 oprawy*55W = 0,165 kW

3.2 DOBOR ZABEZPIECZEN

3.2.1 dla istniejcej szafy SOU - SO B.34 W360
Moc maksymalna = 0,165kW
Prad maksymalny

Pm__ 0165 _/
(UnCcos{ fi)) (0,2370,93

Im=

3.3 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORA ZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYL ACZENIE PRADU.

3.3.10BLICZANIE IMPEDANCJI BETLI ZWARCIA

R, =R +2[(R,+R,+R;+..)

Xy = Xp #20X + X+ X 5 +.0)

gdzie:

R:,, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, X - rezystancja i reaktancja transformatd®q [

R, X - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczychkieigo napicia [Q]
Zs - impedancja zagpcza obwodu zwarcioweg@]
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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY BESKIDZKIEJ (obok sklepu Tistaw) W JAZIRU-ZDROJU

3.3.20BLICZANIE PRDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

| = 081U,
a— Zs
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napkcie fazowe wzgidem ziemi [V]

3.3.30BLICZENIE SKUTECZNSCI ZADZIAt ANIA ZABEZPIECZENIA

1Ok,
gdzie:
k - krotncs¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigiyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
b - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczioi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry

stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodmigdlanymi podanymi przez sthy

techniczne Tauron. Wyniki obliche skutecznéci zadziatania zabezpieazezwarciowych
przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

3.4 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA

OBCIAZALNO SC PRADOWA DEUGOTRWAL A

k, [AS11, 21 [AVI],

gdzie:

Kq - wspotczynnik okréajacy krotnag¢ przekroczenia obgialnaici dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas abenia dorywczego

A9 - wspotczynnik temperaturowy

Iz - wartas¢ obchzalncéci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kgla|]

I - wspotczynnik okrélajacy krotng¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego

v - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczereachzeniowego

Ism- Wartas¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]

1

Vi-e™'T

ky =
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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY BESKIDZKIEJ (obok sklepu Tistaw) W JAZIRU-ZDROJU

gdzie:
tq - czas trwania obgtenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

AS = Jya _’9(;

79dd _7-90

gdzie:
Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
o - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodéw ze wzglu na obcizalnas¢ pradowa diugotrwah

przedstawiono w tabeli ,PRZEGVENIE”.

3.5 OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA:

3.5.1DLA SIECI ZASILAYCYCH 3-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dhugas¢ przylacza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrdj przyacza [m]

U, — napecie znamionowe mydzyprzewodowe [V]

Pl [100
AU, = y&U 2

3.5.2DLA OBWODOW GWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dhugas¢ przylacza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegdl]

S — przekrdj przyacza [m]

U, — napecie znamionowe mgdzyprzewodowe [V]

P Il [200
AUy, = ysU2

Obliczenia spadku naggia ugte zostaty w tabeli , SPADEK NARICIA”
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

4.1 Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

4.2 Warunki geologiczno - gruntowe

Parcele nr 125/12, 125/8, 125/11 zlokalizowane sag w Jastrzebiu-Zdroju w poblizu ulicy
Beskidzkiej i Matopolskie;j.

Dla potrzeb realizacji inwestycji i posadowienia stupow sieci kablowej ziemnej 0,4kV
oswietlenia ulicy dokonano wykopow do gtebokosci 1,5m p.p.t. Stwierdzono wystepowanie
humusu do gtebokosci 0,45m p.p.t. oraz gliny piaszczystej w stanie potzwartym na odcinku od
0,3m p.p.t do gtebokosci 1,5m p.p.t. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie
wystepowanie korzystnych warunkéw dla posadowienia stupow sieci kablowej ziemnej przy
zastosowaniu prefabrykowanych fundamentéw zelbetonowych. Stwierdzono proste warunki

gruntowe.

4.3 Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ kablowa ziemna) sg obiektami o prostej konstrukcji
posadowionymi w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzadze-

nia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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