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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY CHABROWEJ W JASTHEIU-ZDROJU

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr 1K1.272.31.2020 z dnia 12020r.

Obowiazujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

Wytyczne techniczne nr IKI.7021.16.14B.2020.FB z dnia0OB3&020r. wydane przez
Urzad Miasta Jastkbie-Zdroj, Wydziat Infrastruktury Komunalnej i Insgycji
Inwentaryzacja wtasna w terenie

Geodezyjne podktady mapowe

Umowy z wigcicielami gruntow

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budosganbudowy éwietlenia
ulicy Chabrowej w Jastebiu-Zdroju. Inwestorem jest Usd Miasta Jastrgbie-Zdroj, 44-335
Jastrzbie Zdrdj, Al. Pitsudskiego 60.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuije:
* linig¢ oswietleniowq ulicy Chabrowej z istnieicego stupa fwietleniowego I-1 z sieci
oswietlenia ul.Swierklanskiej nr SO A45 W656

* instalacg odgromow,

* instalacg przeciwporaeniows.

1.4 DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie

Napicie zasilanie

Moc maksymalna pro
Pomiary energi
System ochron

Rodzaj proj. linii gw.
Typ linii oswietleniowej
Dtugosé linii osw.:

Typ stupow Gw.

llos¢ istniej. stupow éw.

llos¢ projektowanyc stupow Gw.

llos¢ proj. opraw éw.
Typ oprav

istniejace ze stupa sieci napowietrznej nN (dziatka 420/46)
230V

0,605kW, wydtienie istniegcego obwodu

istniejacy, pozostaje bez zmian

szybkie wyhczenie

napowietrzna i kablowa ziemna

AsXSn 2x25 0,6/1kV / YAKY 4x35+bednarka FeZn 25x4
143m / 257m

wirowane typu E/10,5ZN/10 (istniejice),

stalowe proste cylindryczne wys. 9m (projektowane)

4 szt.

6 szt.

11 szt.

Leb
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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY CHABROWEJ W JASTHEIU-ZDROJU

1.5 ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Projektowany obwdd @vietlenia zasik z istniepcego stupa éwietleniowego oznaczonego I-1
na dziatce 420/46 z obwoduswietleniowego szafy SO A45 W656 poprzez projektowany
rozfacznik stupowy Sz50.1.

Obwadd awietleniowy prowadzi jako si€ napowietrzig na istniejcych stupach do I-
1/4 i dalej jako sié kablowa ziemry na nowoprojektowanych stupach stalowych do P-1/5/K do
P-1/10/K. Link napowietrzn prowadzé z zastosowaniem przewodu izolowanego AsXSn 2x25,
a kablowy ziemmy z zastosowaniem kabla YAKY 4x35 0,6/1kV. Wraz z kablem pron@
bednark uziemiajca FeZn 25x4, ktés nalezy przed pierwszym a za ostatnim stupem stalowym
zakaczy¢ sondy uziomowy FeZn M18 L=6m. Na ostatnim stupie sieci napowietrznej
zabudowa ochronniki przepiciowe. Przy stupie z zabudowanym odgromnikiem wykona
uziemienie bednatkFeZn 25x4 i zakaczye sondy uziomowsy FeZn M18 L=6m. Na stupach
opis& nr szafy dwietleniowej i stacji transformatorowej z ktorej jest 2ase w/w Gwietlenie
ulicy Chabrowej. Prace wykohazgodnie z PN, obowgzujacymi przepisami i wiedz
techniczn.

1.6 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej istnieje i nadal odbyvwsk bedzie w szafce licznikowej TL
oswietlenia ulicy Swierklanskiej w szafie SO A45 przy stacji W656. Wydienie istniejcego
obwodu @wietlenia ulicy spowoduje zwkszenie mocy ale nie ma konieczZgowystepowania
do zaktadu energetycznego o wzrost mocy grzgniowej. Zwgkszenie mocy nie spowoduje
zmiany warunkow zasilania.

1.7 SIEC OSWIETLENIOWA

SIEC NAPOWIETRZNA

Plan sieci éwietleniowe] pokazano na mapie zagospodarowania teremeyjck®
wykorzystanie 4 szt. stupow wiaséw Tauron. Wysggniki rurowe jednoramienne oakie
nachylenia 5 stopni zamontowaa wszystkich stupach zgodnie z projektem zagospodarawani
terenu. Na wysignikach zawiesi projektowane oprawy dietleniowe. Na sieci napowietrznej
zabudowa ostony bezpiecznikowe SV 29.253 z wkiadkami Bi-Wts 6A zaheezajce zrodta
Swiatta mocowanymi do zaciskow przebiajych izolacg SLIP12.05. Na stupach przyktei
nalepki ,Urzadzenie elektryczne” oraz oznac¢zyumeraat stupow. Jako zabezpieczenie liniowe
nowoprojektowanego obwoduwietlenia ulicy _  1a w rozézniku stupowym SZ50.1 na
istniejacym stupie I-1 zabudowawktadks bezpiecznikow WT-00gG 10A.

SIEC KABLOWA

Przygto €szt projektowanych stupéw stalowych prostych cylindrycznychvysokaci h=9m.
Nowoprojektowane stupy natg posadowt na fundamencie prefabrykowanym. Wagmiki
rurowe jednoramienne o diugm 1,0m i o kacie nachylenia 5 stopni zamontoévaa wszystkich
stupach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. fdtnos stupie P-1/10/K zastosowa
wysiegnik dwuramienny o diugei 1,0m rozstawie ramion 90stopni adie nachylenia 5stopni.
Na wyskgnikach zawiesi oprawyLED ! W z LED-owym
zrodtem swiatta oraz zabezpieczeniem przeciwprzemwym. W stupach zabudowaztacza
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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY CHABROWEJ W JASTHEIU-ZDROJU

bezpiecznikowe bezpiecznikowe 1ZK z wkiadkami Bi-Wts 6Abeapieczajce zrodta swiatta.
Na stupach przykléinalepki ,Urzdzenie elektryczne” oraz oznac¢ayumerag stupow.

1.8 ZASADY UKLADANIA KABLA ZIEMNEGO

Kabel ziemny YAKY 4x35 dwietlenia ulicy naley uklada w rowie kablowym o
szerokdci dna 40cm na gbokaici 0,7 m w podsypie piaskowym 2x10 cm na catej dimo
utozony w rurze ochronnej DVR-50. Dodatkowo, w miejscach wskgzh na
zagospodarowaniu przy przeju linii przez istniegce wjazdy do posesji kabel uktada rurze
sztywnej SRS-110. Przgie pod drog ul. boczna Chabrowej wykotametody przewiertu
sterowanego przy pomocy rury RHDPEp 110/9.1ad¢orur zadtawd przed wptywem wod

Kabel naley przyknyg folia PCV koloru niebieskiego szerokm 20cm, ktos utozy¢ 30
cm pod powierzchni ziemi. Kabel ukitadé linia falista z zapasem 4%, a w miejscu
wprowadzenia kabla w istnigga szat oswietleniowa nalezy pozostawt odpowiedni zapas w
postaci ptli kablowej.

Kabel ziemny uktada rownolegle w wykopie z bednagkuziemiapca FeZn 25x4.
Bednark uktad& na dnie wykopu w rodzimym gruncie. Na catej trasie w wykopaozy¢
oznaczniki kablowe w odgpach max. 10m. Oznaczniki powinny zawi&réyp, przekroj, tras
kabla, dat montau i uzytkownika. W trakcie uktadania kabla naleprzestrzeganormy PN-
76/E-05125 , N SEP-004, oraz uzgodnieranzowych i opinii z narady koordynacyjnej oraz
wytycznych Inwestora. W polidu istniepcego uzbrojenia wykorgaprzekopy kontrolne. Cato
prac ziemnych wykoriamechanicznie, a w poldi istniepcego uzbrojeniagcznie bez uycia
sprztu mechanicznego. Zachowaninimalm odlegta¢ od skrajni jezdni min. 0,7m. Na czas
prac opracowaprojekt organizacji ruchu i uzyskaecyzg na zagcie pasa drogowego.

1.9 OCHRONA ODGROMOWA

Ochrorg odgromovwy linii o$wietleniowej naley wykona przez zabudowanie na stupie
koncowym 1-1/4 linii odgromnikéw SE 46.166. Uziemienie odgnoikow sprowadzi po stupie
bednarlg FeZn 25x4 do gruntu i zakezy sondy uziomowy FeZn M18x6m. Uziemienie winno
mie¢ oporna¢ najwyzej 102, co naley sprawdzé pomiarem. Bednakkuziemiajca malowa w
kolorze zoto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zay@ ztacze kontrolne. Miejsce patzen
zakonserwowawazeliry technicza.

1.10 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrore przed dotykiem paednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwpoganiowej przewidziano: szybkie wgdzenie (uktad sieciowy
TNC). W istniepcej szafie éwietleniowej SOU sprawdgj czy przewod ochronny PEN jest
uziemiony i czy rezystancja uziemienia nie przekracza a¥art30 omoéw. W razie potrzeby
naleey pogmzy¢é w gruncie sond: uziomows FeZn M18x6m. Bednark nalery podhczy¢ do
sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zaciskzkkzy zapewniajc galwaniczne
pofaczenie.
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1.11 OCHRONASRODOWISKOWA

W zakresie ochronyrodowiska na trasie projektowanegcwietlenia terenu nie
przewiduje st wycinki drzew, a jedynie przyectie gatzi korony drzew w miejscach
kolidujacych z projektowanym swietleniem, tak aby przsvit linii byt nie mniejszy niz 1m od
istniejacego drzewostanu. Planowane funkcje nie wptyweg sSrodowisko wzaden sposob (brak
produkciji).

1.12 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w cé&omiesci sie na dziatkach oljych inwestyqj.
Obszar oddziatywania okfl®no na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozpzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznyelkim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

1.12 ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZPM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestegenmwestycja przebiegdedzie
przez obszar o symbolu roboczym Bo71, Bo72

-w strefie drog zbiorczych 2KDZ

-w strefie drég dojazdowych 6KDD

-w strefie ulic wewgtrznych 3KDW

-w strefach zabudowy mieszkaniowo-ustugowej 3SMNU N8

1.14 WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana poinocna ¢ inwestycji zlokalizowana jest w obszarze gorniczym
Jastrzbskiej Spoétki Weglowej S.A KWK ,Borynia-Zofiowka”. Planowana eksploatac]
gornicza do 2042r. wywota wplywy trzeciej kategorii def@aji. Nie przewiduje si
wystepowania deformacji niegglych oraz zalewisk. Projektowana inwestycja zostata
zabezpieczona na wygtowanie wptywow eksploatacji gérniczej oraz na wssszpochodzenia
gérniczego, ktére magspowodowd drgania gruntu o przyspieszeniw,a0,31m/$ w latach
2019-2021.

1.15 OCHRONA ZABYTKOW
Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisangiohrejestru zabytkow i

podlegagcych ochronie. Inwestycja w cda znajduje st poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

1.16 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0OSOB
TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewsyapchror uzasadnionych
interesdw 0s0b trzecich, a w szczegétno
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nie pozbawia osoby trzeciej movosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow hcznaici,

zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktoécenia elektryczne i promieniowanie,

zapewnia ochrapnprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
nie powoduje konieczrioi wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwatytiono:

koniecznd¢ zabezpieczenia swobodnego d@pst do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchondoi sasiadupcych z zajmowanym na prace terenem,

zasad nienaruszalnai elementdw istnigrych.

1.17 PRAWA WEASNOSCIOWE GRUNTOW — SPOSOB WYKONANIA PRAC.

Przed rozpoogxiem prac zled@ prace geodezyjne wytyczenia linii i posadowienia
stupow.

Przestrzegaustalé w terenie z wigcicielami gruntow.

Przed rozpocxiem prac powiadonii wiascicieli/dziezawcow/wzytkownikdw gruntow o
planowanych pracach.

Tam, gdzie jest to wskazane w pismach zle@dzory branowe oraz wysipi¢ z wnioskiem
0 zagcie pasa drogowego a w razie koniecgonavykona i uzgodné projekt organizacji ruchu.

Po pracach teren uporadkowaé i doprowadzi¢ do stanu sprzed prac. Wszelkie
szkody powstate podczas wykonania prac budowlano-montawych nalezy
naprawi¢ i sa obowigzkiem Wykonawcy.

1.18 UWAGI KONCOWE

-Urzadzenia objte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jaksi i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.
-Catci¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obagtijacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne.
- Przed wykopaniem dotéw pod stupy nalevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci | wytyczne podane w
uzgodnieniach bramowych
- Przed oddaniem do eksploatacji ngldokona pomiarow wielkdci elektrycznych, a w
szczegOlnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.
- Teren po robotach nadg doprowadzi do stanu pierwotnego.
-Wszystkie zmiany wynikie w trakcie budowy uzgodniprojektantem lub inspektorem
nadzoru.

OPRACOWAL:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OSWIETLENIA ULICY CHABROWEJ
W JASTRZEBIU-ZDROJU

INWESTOR: URZAD MIASTA JASTRZBIE
44-335 JASTREBIE-DROJ
AL. PILSUDSKIEGO 60

OBIEKT: OSWIETLENIE ULICY

ADRES: JASTRZEBIE-ZDROJ, UL.CHABROWA

Gmina: M. Jastrgbie-Zdroj

Obreb: 0001 Borynia

Dziatki: 420/46, 266/73, 267/73, 290/23, 335/236/23, 400/23, 144/14,
302/70, 74

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

OPRACOWAL.:

inz. DARIUSZ BIALECKI
upr. nr SLK/0940/PWOE/05
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2.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje informaciotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla
wykonania sieci é@wietlenia ulicy Chabrowej w Jaskhiu-Zdroju. Kolejng¢ wykonywania
ustalona jest technolagirobot tj. wykonanie robot ziemnych, (posadowienie stupéw)
nastpnie montaowych na w/w stupach.

2.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodocagowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowasredniego 1 niskiego énienia, si€é teletechniczna napowietrzna i kablowa ziemna,
elektroenergetyczna napowietrzna nN 0,4kV, kablowa ze&enwordzialu energii nN 0,4kV,
przylacza energetyczne i teletechniczne oraz dodatkowo w trakewentaryzacji sié
wodochgowa i projektowana kanalizacja sanitarna oznacraneZT ling przerywan.

2.3 Istniegce elementy zagospodarowania muEystwarzé zagraenia.
-porazenia padem od elementow sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach gminnych

2.4 Zagraenia mogce wysapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty d&rla mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw sptm mechanicznego wykongego roboty ziemne — w catym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia padem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-mantaych
-upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach

2.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikdOw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obe¢bie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecjalista d/s BHP.

Z chwila wejscia na teren budowy kaly z pracownikdw musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinyd dilnotowane w zeszycie
szkoler. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

- wykonywania robét w wykopach,

— przebywania w pobhu pracujcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,

podnanikow, dzwigow itp.),

— pracy ha wysok&iach (réwnie z kosza podnimika samochodowego)

— pracy w pobtiu uradzen pod napgciem,

— robot w poblku uzbrojenia energetycznego,

— stosowanigrodkow ochrony osobistej,

— udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si jakiegokolwiek zagregenia, pracownicy przebywagy w
niebezpiecznej strefie, powinni¢sz niej wycof&, powiadamiagc osolg dozoru o powstaltej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAly pracownik winien posiadaniezlxdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzmbocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drog powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinig s
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odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy§ dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawmpleezéstwa i
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowie#zn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gebokasici 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postagicianek
azurowych, za gicbsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénjak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w pohtu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsic poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wigckszej od krawdzi wykopu niz giebokas¢ wykopu,
co wymaga wihciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. &g do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegibach nieprzekraczggych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:

» znakdw ostrzegawczych

* Dbarierek i siatek

* nocnego éwietlenia koloruzottego

* tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@&ichokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejace ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atinych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naby ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien ldyskladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odiemy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegodlnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mugz wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggpmu zespotem ludzi przy pracach zranych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie dypdokonuje osoba pehua
funkcje dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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PROJEKT BUDOWLANY SWIETLENIA ULICY CHABROWEJ W JASTHEIU-ZDROJU

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna: Pm= 11 opraw*55W= 0,605 kW
Moc zainstalowana: Pi= 11 opraw*55W = 0,605 kW
Wspbiczynnik jednoczesha: k=1

Moc maksymalna projektowanego obwodu nr 1 dlays3&fU - istniejcej
Pmisou= 11 OpraW*55W = 0,605 kW

3.2 DOBOR ZABEZPIECZEN

3.2.1 dla istniejcej szafy SOU - SO A.45 W656
Moc maksymalna = 0,605kW
Prad maksymalny

Pm___ 0605 _,
(UnCcoq( fi)) (0,2330,93

Im= 8A

3.3 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORA ZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYL ACZENIE PRADU.

3.3.10BLICZANIE IMPEDANCJI BETLI ZWARCIA

R, =R +2[(R,+R,+R;+..)

Xy = Xp #20X + X+ X 5 +.0)

gdzie:

R:,, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®]

Rr, X - rezystancja i reaktancja transformatd®q [

R, X - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczychkieigo napicia [Q]
Zs - impedancja zagpcza obwodu zwarcioweg@]
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3.3.20BLICZANIE PRDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

| = 081U,
a— Zs
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napkcie fazowe wzgidem ziemi [V]

3.3.30BLICZENIE SKUTECZNSCI ZADZIAt ANIA ZABEZPIECZENIA

1Ok,
gdzie:
k - krotncs¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigiyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
b - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczioi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry

stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczej zgodmigdlanymi podanymi przez sthy

techniczne Tauron. Wyniki obliche skutecznéci zadziatania zabezpieazezwarciowych
przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

3.4 WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA

OBCIAZALNO SC PRADOWA DEUGOTRWAL A

k, [AS11, 21 [AVI],

gdzie:

Kq - wspotczynnik okréajacy krotnag¢ przekroczenia obgialnaici dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas abenia dorywczego

A9 - wspotczynnik temperaturowy

Iz - wartas¢ obchzalncéci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kgla|]

I - wspotczynnik okrélajacy krotng¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego

v - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczereachzeniowego

Ism- Wartas¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]

1

Vi-e™'T

ky =
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gdzie:
tq - czas trwania obgtenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

AS = Jya _’9(;

79dd _7-90

gdzie:
Ddd - temperatura dopuszczalna diugotrwata przewodu
do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
o - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodéw ze wzglu na obcizalnas¢ pradowa diugotrwah
przedstawiono w tabeli ,PRZEGVENIE”.

3.5 OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA:

3.5.1DLA SIECI ZASILAYCYCH 3-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dhugas¢ przylacza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegd@l]

S — przekrdj przyacza [m]

U, — napecie znamionowe mydzyprzewodowe [V]

Pl [100
AU, = y&U 2

3.5.2DLA OBWODOW GWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dhugas¢ przylacza [m]

% — konduktywnd¢ przewodu mierzonegdl]

S — przekrdj przyacza [m]

U, — napecie znamionowe mgdzyprzewodowe [V]

P Il [200
AUy, = ysU2

Obliczenia spadku naggia ugte zostaty w tabeli , SPADEK NARICIA”
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

4.1 Podstawa prawna opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych

4.2 Warunki geologiczno - gruntowe

Parcele nr 1420/46, 266/73, 267/73, 290/23, 335/23, 336/23, 400/23, 144/14,

302/70, 74 zlokalizowane sgq w sotectwie Borynia gmina Jastrzebie-Zdréj w poblizu ulicy
Chabrowej.

Dla potrzeb realizacji inwestycji i posadowienia stupow dokonano wykopu do gtebokosci
1,1m p.p.t. a nastepnie odwiertu kontrolnego do gtebokosci 3,0m. p.p.t. Stwierdzono
wystepowanie humusu do gtebokosci 0,6m p.p.t. oraz gliny w stanie zwartym na odcinku od
0,3m p.p.t do gtebokosci 2,0m p.p.t. Na pozostatym odcinku tj. od 2,0m p.p.t do 3,0m p.p.t.
wystepowata glina z domieszka itdbw. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie
wystepowanie korzystnych warunkéw dla posadowienia stupow sieci napowietrznej przy
zastosowaniu ustojéw ptytowych i betonowych wierconych. Stwierdzono proste warunki
gruntowe.

4.3 Kategoria geotechniczna projektowanych obiektow

Projektowana budowla (sie¢ oswietlenia ulicy) sg obiektami o prostej konstrukcji
posadowionymi w prostych warunkach gruntowych. Posadowienie obiektu zalicza sie do |

kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.
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