FPW INSTAL-PROJEKT Dariusz Biatecki 44-341 Gotkowice ul. Lesna 37

PRZEDMIAR ROBOT Z KOSZTORYSEM SLEPYM

- Oswietlenie ulicy Gagarina w Jastrzebiu-Zdroju
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI :  Oswietlenie ulicy Gagarina w Jastrzebiu-Zdroju
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Gagarina 32-28G, Jastrzebie-Zdroj
INWESTOR : URZAD MIASTA JASTRZEBIE

ADRES INWESTORA  : Al Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdroj
BRANZA :  elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Dariusz Biatecki

DATA OPRACOWANIA . 2020-06-18

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2020-06-18

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



009-osw-Gagarina-przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

Oswietlenie ulicy Gagarina (32-28G) w Jastrzebiu-Zdroju

1(45316110-9 |BUDOWA SIECI OSWIETLENIA UL. GAGARINA (od stupa SO A61 W625 2/1 do stupa P-1/7)
CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

1.1|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie km
0101-02 przejrzystym

przedmiar = 0.02+0.041+0.045+0.054+0.049+
0.047+0.05 = 0.306 km

R -
1* robocizna r-g 4.30 0.00 0.00
14.7*0.955=14.04 r-g/km
M -
2* Paliki drewniane iglaste m3 0.01 0.00 0.00
0.041=0.04 m3/km
-8 -
3* Samochod samowytadowczy do 51t (1) m-g 0.75 0.00 0.00
2.45 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
0312-11 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.1V)
analogia przedmiar =1 dot.
~R -
1* robocizna r-g 1.32 0.00 0.00
1.38*0.955=1.32 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3|KNR 5-10 Montaz i mechaniczne stawianie stupdw poje- | szt.
0702-10 dynczych urzgdzeniem wiertniczym (bez belek
analogia ustojowych)

przedmiar =1 szt.

~R -
1* robocizna r-g 6.62 0.00 0.00
6.93*0.955=6.62 r-g/szt.
M-
2" Zerdz wirowana E10,5/10 szt. 1.03 0.00 0.00
1.03 szt./szt.
3* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego B-15 m3 0.72 0.00 0.00
(C12/15)
0.72 m3/szt.
4* Ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m szt 1.02 0.00 0.00
1.02 szt/szt.
5* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k. 1l m3 0.01 0.00 0.00
0.01 m3/szt.
6* Belki iglaste, wymiarowe, nasycone, kl. II, dtu- | m3 0.02 0.00 0.00
gos¢ 5,1-6,3 m
0.02 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
~S -
8 Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.40 0.00 0.00
0.4 m-g/szt.
9* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.45 0.00 0.00
0.45 m-g/szt.
10* Przyczepa diuzycowa 4,5t - do samochodu m-g 0.40 0.00 0.00
0.4 m-g/szt.
11* Zestaw wiertniczy do otworéw pod stupy 800 | m-g 1.25 0.00 0.00
mm/3 m, na samochodzie (2)
1.25 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4|KNR-W 2-01 [Reczne obcinanie gatezi szt
0109-07 przedmiar =5 szt
R -
1* robocizna r-g 1.05 0.00 0.00
0.21 r-g/szt
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
1.5|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
0110-03 przedmiar =1 mp
~R -
1* robocizna r-g 0.97 0.00 0.00
0.97 r-g/mp
~S -
2" Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0.40 0.00 0.00
0.4 m-g/mp
3* Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0.80 0.00 0.00
0.8 m-g/mp
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde | mp
0110-05 dalsze 0.5 km wywozu
przedmiar = 1*4 = 4.00 mp
~-S--
1* Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0.12 0.00 0.00
0.027=0.03 m-g/mp
2* Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0.20 0.00 0.00
0.054=0.05 m-g/mp
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7|KNR-W 5-10 |[Montaz z kosza podnos$nika samochodowego | kpl.
0803-01 bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego
analogia napiecia
Hak wieszakowy SOT29 + uchwyt odciggowy
S0117.2258
* istniejacy stup nr I-1
przedmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.86 0.00 0.00
0.86 r-g/kpl.
M-
2 Hak wieszakowy SOT29 szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
3* Tasma stalowa COT37 z klamerkg COT36 szt 2.00 0.00 0.00
2 szt/kpl.
4* Uchwyt odciggowy SO117.225S szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
4 %(od M)
8-
6 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.01 m-g/kpl.
7 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 0.34 0.00 0.00
0.34 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8|KNR-W 5-10 |Montaz z kosza podnos$nika samochodowego | kpl.
0803-01 bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego
analogia napiecia
przedmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.86 0.00 0.00
0.86 r-g/kpl.
M-
2 Hak wieszakowy SOT21.116 szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
3* Uchwyt odciggowy SO117.225S szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
4 %(od M)
8-
5* Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
0.01 m-g/kpl.
6* Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 0.34 0.00 0.00
0.34 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9|KNR-W 5-10 |Montaz z kosza podnos$nika samochodowego | kpl.
0803-01 bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego
analogia napiecia
przedmiar = 6 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 5.16 0.00 0.00
0.86 r-g/kpl.
M-
2 Hak wieszakowy SOT29 szt. 6.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
3* Tasma stalowa COT37 z klamerkg COT36 szt 12.00 0.00 0.00
2 szt/kpl.
4* Uchwyt przelotowy SO270 szt. 6.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
4 %(od M)
8-
6 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
0.01 m-g/kpl.
7 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 2.04 0.00 0.00
0.34 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.10|KNR-W 5-10 |Montaz przewoddw izolowanych linii napo- km
0908-01 wietrznej nn typu AsXSn
przedmiar = 0.022+0.042+0.047+0.055+0.05+
0.048+0.051 = 0.315 km
~R -
1* robocizna r-g 34.34 0.00 0.00
109 r-g/km
M-
2 Ostonka gumowa 35-50 mm2 typ PK99.050 szt 5.07 0.00 0.00
16.08 szt/km
3* materiaty pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
4 %(od M2)
4* Przewdd AsXSn 2x25 na napigcie znamionowe | m 327.60 0.00 0.00
0,6/1kV
1040 m/km
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
0.17 m-g/km
6* Przyczepa do przewozenia kabli do 4t m-g 0.49 0.00 0.00
1.55 m-g/km
7* Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0.49 0.00 0.00
1.55 m-g/km
8* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.49 0.00 0.00
1.55 m-g/km
9* Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 6.14 0.00 0.00
19.5 m-g/lkm
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.11/KNR 5-10 Montaz z kosza podno$nika samochodowego | kpl.
0803-01 bezpiecznikdéw napowietrznych dla linii niskiego
napiecia
przedmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0.90 0.00 0.00
0.9 r-g/kpl.
M -
2* Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy 1P/160A | szt. 1.02 0.00 0.00
S$250.1
1.02 szt./kpl.
3* Wktadka bezpiecznikowa WTN-00/gG/16A/P/ | szt. 1.00 0.00 0.00
500V
1 szt./kpl.
4* Wspornik PEK 49 szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
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5* Tasma stalowa COT37 z klamerkg COT36 szt 2.00 0.00 0.00
2 szt/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
~S -
7 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
0.01 m-g/kpl.
8 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 0.34 0.00 0.00
0.34 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12|KNNR 5 Montaz zaciskéw samoprzebijajgcych w liniach | szt.
0906-02 napowietrznych nn z przewodow izolowanych
przedmiar = 2*(7+1) = 16.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 15.84 0.00 0.00
0.99 r-g/szt.
M -
2* Zacisk przebijajgcy izolacje dwustronny szt 16.00 0.00 0.00
SLIP12.05
1 szt/szt.
3* Ostonka gumowa 35-50 mm2 typ PK99.050 szt 2.00 0.00 0.00
2 szt
4* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5 %(od M)
8-
5* Srodek transportowy m-g 0.16 0.00 0.00
0.01 m-g/szt.
6 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 2.72 0.00 0.00
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.13|KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do szt.
1002-01 15 kg na stupie
przedmiar = 6+1 = 7.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.04 0.00 0.00
0.75%0.955=0.72 r-g/szt.
M -
2* Wysiegnik jednoramienny o wysiegu ramienia | szt. 7.00 0.00 0.00
1,0 m i kacie nachylenia oprawy 5° typu WO-1
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
~S -
4* Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.42 0.00 0.00
0.06 m-g/szt.
5* Samochdd specjalny z platforma i balkonem m-g 2.59 0.00 0.00
(2)
0.37 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.14/KNR 5-10 Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika | m-1
1004-02 samochodowego w wysiegnik na stupie prze
przedmiar = 6+1 =7.00 m-1 przew w
~R -
1* robocizna r-g 0.63 0.00 0.00
(0.092=0.09)*0.955=0.09 r-g/m-1 przew
M-
2" Przewdd do uktadania na state YDY 3x2,5 m 21.84 0.00 0.00
mm2 na napigcie znamionowe 450/750V
1.04*3=3.12 m/m-1 przew
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00

2 %(od M)

~S -
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4* Samochdd specjalny z platforma i balkonem m-g 0.35 0.00 0.00
(2)
0.046=0.05 m-g/m-1 przew
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.15/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw | szt.
1005-06 przedmiar =7 szt.
analogia
~R -
1* robocizna r-g 7.07 0.00 0.00
1.06*0.955=1.01 r-g/szt.
M-
2* Oprawa os$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED | kpl. 7.00 0.00 0.00
50-55W kompletna
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.00 0.00 0.00
2 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.49 0.00 0.00
0.07 m-g/szt.
5* Samochdd specjalny z platformg i balkonem m-g 3.71 0.00 0.00
(2)
0.53 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.16|KNR-W 5-10 |Montaz z kosza podnos$nika samochodowego | kpl.
0803-01 bezpiecznikéw napowietrznych dla linii niskiego
analogia napiecia
Ostona bezpiecznikowa SV29.253 z wktadkg
bezpiecznikowg 6A
przedmiar =7 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 6.02 0.00 0.00
0.86 r-g/kpl.
M-
2* Ostona bezpiecznikowa SV29.253 szt. 7.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
3* Wkiadka bezpiecznikowa DIl 6A szt. 7.00 0.00 0.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 4.00 0.00 0.00
4 %(od M)
8-
5* Srodek transportowy m-g 0.07 0.00 0.00
0.01 m-g/kpl.
6 Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 2.38 0.00 0.00
0.34 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17/KNR 5-10 Montaz z kosza podnos$nika samochodowego | kpl.
0803-02 odgromnikéw dla linii niskiego napigcia
przedmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0.86 0.00 0.00
0.9%0.955=0.86 r-g/kpl.
M -
2* Ogranicznik przepie¢ z roztgcznikiem szt 1.00 0.00 0.00
SE46.166L-5 z zaciskiem przebijajgcym izola-
cje SE46.1
1 szt/kpl.
3* Przewod AsXSn 1x25 na napiecie znamionowe| m 3.00 0.00 0.00
0,6/1kV
3 m/kpl.
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.01 0.00 0.00
0.01 m-g/kpl.
5* Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) | m-g 0.34 0.00 0.00
0.34 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.18/KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych szt.
0620-01 skrecanych sr. do 100 mm
analogia przedmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.54 0.00 0.00
1.61*0.955=1.54 r-g/szt.
M -
2* Zacisk uziemiajgcy srubowy NK 2442 szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.19|KNR 5-08 Uktadanie przewodow uziemiajgcych na stu- m
0609-01 pach drewnianych
analogia przedmiar =10 m
~R -
1* robocizna r-g 3.10 0.00 0.00
(0.3237=0.32)*0.955=0.31 r-g/m
M-
2 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 10.40 0.00 0.00
1.04 m/m
3* Tasma stalowa COT37 z klamerkg COT36 szt 10.10 0.00 0.00
1.01 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.20|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut- | szt.
0619-06 ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromo-
analogia wej
przedmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.45 0.00 0.00
(0.4697=0.47)*0.955=0.45 r-g/szt.
M-
2 Ztacze kontrolne (probiercze) 4xM8x20 szt. 1.00 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.21|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o| m
0611-03 gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.lV
przedmiar =3 m
R -
1* robocizna r-g 3.51 0.00 0.00
(1.2313=1.23)*0.955=1.17 r-g/m
M -
2* Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 3.12 0.00 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~-S--
4* Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 1.86 0.00 0.00
500 A
0.6157=0.62 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.22|KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych m
0614-02 w gruncie kat. 11l
przedmiar =6 m
R -
1* robocizna r-g 1.86 0.00 0.00

(0.3179=0.32)*0.955=0.31 r-g/m
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M-

2 Uziom sktadany stalowy (stal cynkowana na szt. 4.00 0.00 0.00
gorgco) z zamkiem walcowym fi 18x1500 mm
4 szt.

3* Grot-tacznik fi 16 do uziomu fi 18 mm szt. 4.00 0.00 0.00
4 szt.

4* Ztgcze uziomowe 4xM8x25 dwie ptytki (B do 40| szt. 1.00 0.00 0.00
mm, pret fi 14-20 mm)
1 szt.

5* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5 %(od M)
~S -

6 Wibromtot z napedem elektrycznym lub spali- | m-g 0.96 0.00 0.00

nowym o mocy do 4,5 kW [6 KM]
0.159=0.16 m-g/m

7 Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0.96 0.00 0.00
500 A
0.159=0.16 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.23|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spa- | szt.
0617-01 wanie w wykopie
przedmiar = 1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.25 0.00 0.00
(0.2596=0.26)*0.955=0.25 r-g/szt.
~-S--
2* Spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 0.13 0.00 0.00
500 A
0.1298=0.13 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.24|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
0604-01 przedmiar =7 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.91 0.00 0.00
0.14*0.955=0.13 r-g/szt.
M-
2* Tabliczka opisowa szt 7.00 0.00 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.25|KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek ostrzegawczych szt.
0604-02 przedmiar =7 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.21 0.00 0.00
0.03*0.955=0.03 r-g/szt.
M-
2 Tabliczka ostrzegawcza szt 7.00 0.00 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.50 0.00 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.26|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
1203-01 przedmiar =1 odc.
~R -
1* robocizna r-g 1.80 0.00 0.00
1.8 r-g/odc.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.27|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
1205-05 przedmiar = 1 pomiar. miar
R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.50 0.00 0.00
0.5 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.28/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznos$ci zerowania po-
1205-06 przedmiar = 2 pomiar. miar
R -
1* robocizna r-g 0.56 0.00 0.00
0.28 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.29|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub po-
1205-01 roboczego miar
przedmiar =1 pomiar.
~R -
1* robocizna r-g 1.24 0.00 0.00
1.24 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.30|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub po-
1205-02 roboczego miar
przedmiar = 3 pomiar.
R -
1* robocizna r-g 1.68 0.00 0.00
0.56 r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.31 Przywrdcenie terenu po robotach do stanu kpl.
kalk. wlasna |pierwotnego
przedmiar = 1.00 kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
BUDOWA SIECI OSWIETLENIA UL. GAGARINA (od stupa SO A61 W625 2/1 do stupa P-1/7)

CPV: 45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 69% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 69% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15398 Uzytkownik: IKI

OGOLEM




